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1. Allgemeines 


F. Zwicky. Morphologische Forschung. Helv. Phys. Acta 23, 223—238, 1950, Nr. 1. 
(3. Febr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) An einigen Beispielen wird erlautert, 
wie auch bei Problemen, bei denen die Voraussetzungen fiir die liickenlose morpho- 
logische Analyse nicht erfillt sind, durch Ausschaltung gewisser Parameter in erster 
Niaherung eine partielle Untersuchung des Komplexes durchgefiihrt werden kann. 
So 14Bt sich die Frage nach der Gesamtheit aller Teleskope beschranken auf die 
Frage nach der Totalitat aller sichtbares Licht auffangenden Teleskope. Die wesent- 
lichen Bestimmungsstiicke eines Teleskops kénnen als Matrizen mit einer diskreten 
Anzahl von Elementen aufgefaBt werden. Diese Elemente, die verschiedene Quali- 
tatswerte der Parameter darstellen, spannen einen ,,morphologischen Kasten“ auf, 
dessen ,,Schubfacherzahl** durch das Produkt der Elemente bestimmt ist; in jedem 
Fach ist ein Grundtyp eines einfachen Teleskops untergebracht. Die Betrachtung 
verschiedener Variationen des Parameters, der die Teleskopbewegung relativ zum 
Objekt bestimmt, eréffnet neue Méglichkeiten zur Messung der Geschwindigkeit, 
Richtung, Beschleunigung oder Verzégerung von Meteoren, zur Beobachtung der 
Helligkeitsinderung von Sternen, zur Untersuchung der Konvektion und Turbn- 
lenz der Erdatmosphare mit Hilfe der Szintillation, zur spektralen Aufnahme der 
pulsierenden Abdampfung der verschiedenen Grundstoffe eines sich erhitzenden 
natirlichen oder kiinstlichen Meteors. Die Morphologie des Fluges einfachster Kor- 
per unter EinschluB des ,,Ultrafluges‘*, bei dem der Kérper seine physikalisch- 
chemische Identitat andert, hat sich etwa mit drei Matrizen zu beschaftigen, die 
als Geometriematrize des Projektils, Materiematrize des Projektils und Matrize 
des Mediums, in dem die Bewegung stattfindet, charakterisiert werden kénnen. 
Jede Kombination dreier beliebiger Elemente dieser Matrizen ergibt eine Serie 
typischer Bewegungszustande, die als Funktion der Vorwirtsgeschwindigkeit 
untersucht werden miissen; die an einigen ausgewahlten Beispielen zu beobach- 
tenden Erscheinungen werden in ihren Grundziigen diskutiert. AnschlieBend wird 
auf zwei Komplexe hingewiesen, deren Lésung durch morphologisches Denken 
bedeutend geférdert werden kann: die Morphologie der chemischen Triebstoffe 
und die Umgrenzung und Erforschung der Metachemie. Unter Metachemie werden 
dabei alle Probleme verstanden, die sich auf die Stabilisierung von langlebigen 
angeregten Atomen und Molekiilen in makroskopischer Dichte und Menge he- 
ziehen. Zu den groBen Teilgebieten der Metachemie, die noch zu bearbeiten sind, 
zahlt auch die Morphologie der Fundamentalsatze. Die aus der Analyse der Grund- 
elemente mitteilbarer Wahrheiten gefolgerte Unerschépflichkeit der mitteilbaren 
Wahrheiten scheint beispielsweise zu dem Schlu8 zu fiihren, daf die Unsicher- 
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heitsbeziehungen der Quantenmechanik nicht unsicher genug sind und etwa durch 
Fallenlassen der Kenstanz der PLANCKschen Konstanten h noch unsicherer ge- 
macht werden miissen. Lange. 


*Ludwig Holleck. Physikalische Chemie und ihre rechnerische Anwendung — Ther- 
modynamik. Eine Einfiihrung fiir Studierende und Praktiker. Mit sechs Uber- 
sichtsblattern und 47 Abb. im Text, VII u. 239 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, 
Springer-Verlag, 1950. Brosch. DM 15,—, Ganzleinen DM 16,80. Aus den Be- 
diirfnissen physikalisch-chemischer seminaristischer Ubungen an. Universitaten 
heraus, bei denen sich zeigt, daB das Uberblicken der mannigfaltigen Bezie- 
hungen der Physikalischen Chemie und deren mathematische Anwendung dem 
Studenten Schwierigkeiten macht, ist dieses Buch entstanden, in dem der Verf. 
eine seinen Zwecken entsprechende Darstellung der Bezichungen gibt, soweit sie 
sich auf die Thermodynamik beziehen, und insbesondere zahlreiche Aufgaben 
durchrechnet. — Inhalt: Allgemeine Begriffe und Voraussetzungen. Die ener- 
getischen GréSen (Zustandsfunktionen) und ihre Verkettung (Die Hauptsatze der’ 
Thermodynamik, Die energetischen Gréfen von Einzelstoffen, Die energetischen 
UmwandlungsgréBen, Die energetischen GréBenvon Stoffenin Mischphasen). Gleich- 
gewichte (Physikalische Gleichgewichte, Phasengleichgewichte; Chemische Cleich- 
gewichte). Die praktische Auswertung der energetischen GréSen und ihrer wechsel- 
seitigen Beziehungen. Ubungsbeispiele und Aufgaben. Tabellenanhang. Literatur- 
hinweis. Sachverzeichnis. Schén. 


*Richard Gans. Vektoranalysis. Mit Anwendung auf Physik und Technik. Teubners 
Mathematische Leitfaden, Bd. 16. Siebente Auflage, durchgesehen von W. STEIN. 
Mit 44 Abb. im Text, 120 S. Leipzig, B. GC. Teubner Verlagsgesellschaft, 1950. Kart. 
DM 5,90. Sechste Auflage, s. diese Ber. 10,1753, 1929. Die vorliegende siebente Auf- 
lage des bekannten Biichleins ist ein im wesentlichen unveranderter Neudruck 
der friitheren Auflage, die von W. STEIN auf Unstimmigkeiten durchgesehen und 
in Ausdrucks- und Betrachtungsweise dem heutigen Stand angepa8t wurde. — 
Inhalt: Die elementaren Operationen der Vektoranalysis. D.e Differentialope- 
rationen der Vektoranalysis. Krummlinige Koordinaten. Vektorzerlegungen, mecha- 
nische Deformationen. Tensoren. Anwendungen aus der Hydrodynamik und der 
Elektrodynamik. Formeltabelle. Sachverzeichnis. Schén. 


*V. Happach. Ausgleichsrechnung. Ein Lehrbuch der Fehlerausgleichung nach der 
Methode der kleinsten Quadrate in Wissenschaft und Technik. Teubners Mathe- 
matische Leitfaden, Bd. 18. Zweite Auflage. Mit 26 Abb. im Text, 104 S. Leipzig, 
B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1950. Kart. DM 6,20. Vorausgesetzt sind die 
Anfangsgriinde der Differentialrechnung. Behandelt werden die Grundlagen der 
Theorie. Das Schwergewicht wird auf durchgerechnete Beispiele aus den verschie- 
densten Gebieten der MeBtechnik, vorwiegend der technischen Physik und der 
geodatischen Vermessung gelegt. — Inhalt: Einfiihrung. Fehlertheorie (Begriff 
des Fehlers, Einteilung der Fehler, GréSe und Haufigkeit der zufalligen Fehler, 
Bestimmung der Partialfehler, Zusammensetzung der Partialfehler zu Endfehlern, 
das Rechnen mit dem mittleren Fehler, das Gewicht). Fehlerausgleichsrechnung 
(Allgemeines Verfahren, Ausgleichung direkter Messungen gleicher Genauigkeit, 
Ausgleichung direkter Messungen ungleicher Genauigkeit, Ausgleichung bei ein- 
fachen linearen Zusammenhingen, Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen 
ungleicher Genauigkeit, Konstantenbestimmung, Ausgleichung bei trigonometri+ 
schen Zusammenhingen, Ausgleichung bei bedingten Beobachtungen). SchluB- 
bemerkung (Formelzusammenstellung, Schrifttum). Schon. 


*Wilhelm Blaschke. Einfiihrung in die Differentialgeomeirie. Die Grundlehren der 
mathematischen Wissenschaften in Kinzeldarstellungen, Bd. 58. Mit 57 Abb. im 
Text, VII u. 146 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1950. Brosch. 
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DM 16,—, geb. DM 18,60. Wie bei Gauss wird das Gewicht auf die inneren, bei 
Biegungen erhalten bleibenden Eigenschaften der Flachen gelegt, aber statt der 
quadratischen Differentialformen Linearformen (CARTAN) benutzt, wie sie PFAFF 
eingefiihrt hat. — Inhalt: Vektoren, Determinanten, Matrizen. Streifen und Linien. 
PrarFsche Formen. Innere Flachenlehre. Geodatische Linien. AuBere Flachen- 
lehre. Minimalflachen. Schrifttum. Namen- und Sachweiser. Schén. 


*B. Jirgensons und M. Straumanis. Kurzes Lehrbuch der Kolloidchemie. Mit 175 Abb. 
im Text, VIII u. 262 S. Minchen, J. F. Bergmann, Berlin-Géttingen-Heidelberg, 
Springer-Verlag, 1949. Brosch. DM 18,60, geb. DM 21,60. In diesem Lehrbuch 
werden die wichtigsten Ergebnisse und Probleme der Kolloidchemie elementar 
dargestellt, wobei die anorganischen und die organischen Kolloide beriicksichtigt 
werden. AuSer der TeilchengréBe wird auch die Teilchenform bei der Behandlung 
wichtiger Fragen beriicksichtigt. Im ersten Teil werden die Grundbegriffe und die 
elementaren Untersuchungsmethoden behandelt, im zweiten die Probleme aus- 
fiihrlich behandelt. — Inhalt: Die Grundbegriffe der Kolloidchemie. Die elemen- 
taren Untersuchungen der Kolloidchemie. Disperse Systeme vom molekularkine- 
tischen Standpunkt aus betrachtet. Die Grenzflachenerscheinungen. Die optischen 
Eigenschaften disperser Systeme. Die elektrischen Eigenschaften disperser Systeme. 
Die Viskositat kolloider Lésungen. Die Bestimmung der TeilchengréBe. Bestimmung 
der Teilchenform. Bestimmung der TeilchengréBe und -form mittels Réntgen- 
und Elektronenstrahlen. Die Herstellung kolloider Lésungen. Die Zustandsande- 
rung lyophober Sole. Die Zustandanderungen lyophiler Kolloide. Die Gele. Die 
Emulsionen. Gasdispersion und Schaume. Arosole (Nebel, Staub, Rauch). Feste 
Sole. Namenverzeichnis. Sachverzeichnis. Schén. 


*Rudolf Zurmiihl. Matrizen. Eine Darstellung fiir Ingenieure. Mit 25 Abb. im Text, 
XV u. 427 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1950. Ganzleinen 
DM 25,50. Die Lehre von den Matrizen als allgemeine Lehre von den linearen Be- 
ziehungen ist fiir die exakten Naturwissenschaften und fir die Ingenieurwissen- 
schaften von einer noch nicht allgemein anerkannten Bedeutung. Der Verf. hat es 
daher unternommen, insbesondere fiir den Ingenieur ein Lehrbuch der Matrizen- 
rechnung zu schreiben, das didaktisch dadurch ausgezeichnet ist, daB es, keine 
mathematischen Sonderkenntnisse voraussetzend, vom Elementaren aus in die 
Tiefe fiihrt und das Verstandnis mit Hilfe yon durchgerechneten Beispielen er- 
leichtert. — Inhalt: Der Matrizenkalkiil (Grundbegriffe und einfache Rechen- 
regeln, Matrizen und Vektoren, Matrizenmultiplikation, Kehrmatrix und Matrizen- 
division, lineare Transformationen, orthogonale Transformation). Der Rang (Deter- 
minanten, lineare Abhangigkeit und Rang, Theorie der linearen Gleichungen, Aqui- 
valenz und Rangbestimmung). Formen und Transformationen (Bilineare und 
quadratische Formen, Koordinatentransformationen). Das Eigenwertproblem 
(charakteristische Zahien und Eigenvektoren, symmetrische Matrizen, allgemeinere 
Eigenwertprobleme, komplexe Matrizen). Struktur der Matrix (Minimumgleichung, 
_ Elementarteiler, Klassifikation, die Normalform, Hauptvektoren, Transformation 
auf Normalform, Matrizenfunktionen und Matrizengleichungen). Numerische Ver- 
fahren (Auflésung linearer Gleichungen durch Matrizenmultiplikation, iterative 
Behandlung linearer Gleichungssysteme, iterative Bestimmung der gréBten charak- 
teristischen Zahl, Bestimmung hodherer Eigenwerte). Anwendungen (Matrizen in 
der Elektrotechnik und in der Schwingungstechnik, Systeme linearer Differential- 
gleichungen, Differentialmatrizen und nichtlineare Transformationen, Tensoren, 
Matrizen in der Ausgleichsrechnung). Sachverzeichnis. Schoén. 


*Brnst Becksmann. Geologie als Erdgeschichte. CES-Biicherei. Bd. 3. Mit acht Abb. 
im Text, 124 S. Stuttgart, Curt E. Schwab, 1948. Geb. DM 3,80. Das Bichlein 
soll ,,den reichen und tiefen Erlebnis- und Erkenntnisinhalt, den die Beschaftigung 
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mit dem Wesen der Geschichte der Erde vermittelt, und die wichtigen Folgerungen, 
die sich daraus fir die denkerische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit er- 
geben, einmal einem gréBeren Kreise“ nahebringen. — Inhalt: Beginn mit GOETHE. 
Von erdgeschichtlichen Erlebnissen zu kosmogonischen Mythen. Vom Mythos 
und Dogma zur Erdgeschichtswissenschaft. Was sind und was sagen uns erdge- 
schichtliche Urkunden? Das Ergebnis der Quellenkritik: erdgeschichtliche Zeit- 
stile. Die Gestaltung der Erde als Problem der erdgeschichtlichen Forschung. Erd- 
geschichte und Wirtschaft. Der Begriff des Historischen in der Geologie. Literatur- 
hinweise. Sachverzeichnis. Schén. 


* Beitrage zum neuzeitlichen Weltbild der Physik. Paseual Jordan. Das Plancksche 
Wirkungsquantum. Kiaus Zweiling. Dialektischer Materialismus und theoretische 
Physik. 54 S. Berlin, Akademie-Verlag, 1950. Geb. DM 4,75. Wiedergabe eines 
allgemein verstandlichen Vortrags, den PASCUAL JORDAN iiber die Grundgedanken 
der Quantentheorie und ihre Ergebnisse (einschlieBlich der Quanten-Elektro- 
dynamik) im Naturwissenschaftlichen Verein Hamburg und eines Vortrags von 
KLAus ZwEILING tiber die Theoretische Physik im Licht des Dialektischen 
Materialismus auf der Gmelin-Tagung ,,Naturwissenschaft—Religion— Welt- 
anschauung“ in Clausthal-Zellerfeld 1948 gehalten hat. In einem Vorwort zu die- 
sem Vortrag weist Verf. darauf hin, daB die dortgebrachte Auffassung der Energie als 
von etwas Substantiellen nicht haltbar sei und daB man bei der alten als Eigen- 
schaft der Materie, Wirkungen auszuiiben, bleiben miisse. Schén. 


*Hans WM. Kaiser. Kleine Raketenkunde. Mit 91 Abb., 151 S. Stuttgart. Mundus- 
Verlag, 1949, Geb. DM 9.—. Fiir einen groSen Leserkreis werden die Grundlagen 
der Raketentechnik dargestellt, ein Uberblick iiber die Entwicklung der Rakete 
und ihrer Anwendungen gegeben und die kiinftigen Aussichten besprochen. — 
Inhalt: Einleitung. Kurze Geschichte der Rakete bis zum Beginn der modernen 
Entwicklung. Die Arbeitsweise der Rakete. Der Beginn einer wiseenschaftlichen 
Raketenforschung. Die moderne Entwicklung bis zum gegenwartigen Stand der 
Raketentechnik. Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben der Raketentechnik. Kurze 
Besprechung der wichtigsten Veréffentlichungen. Kleines Raketenlexikon. Namen- 
und Sachregister. Bildnachweis. Schén. 


Hermann Schulz. Hans Decker ~. Arch. elektr. Ubertr. 3, 271—272, 1949, Nr. 7. 
(Okt.) 
L. Pungs. Otto Scheller +. Arch. elektr. Ubertr. 3, 193—194, 1949, Nr. 6. (Sept.) 


John Torrence Tate +. Phys. Rev. (2) 79, 1—2, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) 


H. €. Steidle. Georg Baumgartner zum 75. Geburtstag. Arch. elektr. Ubertr. 3, 194, 
1949, Nr.6. (Sept.) Schon. 


Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr.-Ing. e. H. Johann Ossana, Der Elektrotechniker 2, 
184, 1950, Nr. 6. (Juni.) Schlenk. 
Maximilian Pfliicke 60 Jahre. Arch. elektr. Ubertr. 3, 272, 1949, Nr. 7. (Okt.) 
Schén, 
Hans Schimank. 150 Jahre Volta’sche Séule. Der Elektrotechniker 2, 33—36, 1950, 
Nr. 2. (Febr.) 
(tee) Mébus. Charles Augustin de Coulomb. Der Elektrotechniker 2, 97, 1950, Nr. 4. 
pr. 
Willy Mébus. Hans Christian Oerstedt. Der Elektrotechniker 2, 130, 1950, Nr. 5. 
(Mai.) Schlenk. 


Vern ©. Knudsen. Presentation of certificate of Honory Membership to Doctor Harvey 
Fletcher. J. Acoust. Soc. Amer. 24, 293—294, 1949, Nr. 4, ( Juli.) Schén. 
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René Douglas. Sur le principe d’égalité de Vaction et de la réaction. C. R. 230, 1822 
bis 1824, 1950, Nr. 21. (22. Mai.) 


F. Bollenrath. Die Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen. Entwick- 
Jung und Wiederaufbau nach der Zerstérung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 91, 414—416, 1949, 
Nr. 17. (1. Sept.) (Aachen.) 


J. Smittenberg. Jaaverslag over 1949 van de Stichting Central Institut voor Physisch- 
Chemische constanten. Arch. Biochem. 2%, 519—523, 1950, Nr. 28. (Nr. 2326.) 
(15. Juli.) (Utrecht.) 


V. Telegdi. Bericht iiber den internationalen Physikerkongref vom 5. bis 15. Septem- 
ber in Basel und Como. Experientia 5, 503—504, 1949, Nr. 12. (13. Dez.) 


V. L. Telegdi. Bericht iiber den internationalen PhysikerkongreB vom 5. bis 15. Sep- 
tember 1949 in Basel und Como. Experientia 6, 37—38, 1950, Nr. 1. (15. Jan.) 
(Zurich, ETH.) A 


Michel Hervé. Sur l’itération dans un domaine multiplement connexe. C. R. 230, 707 
bis 708, 1950, Nr. 8. (20. Febr.) 


Michel Hervé. Sur l’itération des transformations analytiques portant sur deux va- 
riables complexes. C. R. 230, 1491—1493, 1950, Nr. 17. (24. Apr.) 


Michel Parreau. Comportement a la frontiére de la fonction de Green d’une surface de 
Riemann. C. R. 230, 709—711, 1950, Nr. 8. (20. Febr.) 


Yu Chia-Yung. Sur les théorémes de M. Mandelbrojt du type de M. Hadamard dans la 
théorie des séries de Dirichlet. C. R. 230, 1490—1491, 1950, Nr. 17. (24. Apr.) 


Lucien Malavard et Jean Boseher. Sur la détermination numérique de fonctions 
biharmoniques par un procédé analogique. C. R. 230, 1493—1495, 1950, Nr. 17. 


(24. Apr.) 
Félix Pollaezek. Sur une famille de polynémes orthogonaux qui contient les polynémes 
@ Hermite et de Laguerre comme cas limites. C. R. 230, 1563—1565, 1950, Nr. 18. 
(3. Mai.) 

Maurice Blambert. Quelques théoremes de composition des singularités des séries de 
Dirichlet. C. R. 230, 1565—1567, 1950, Nr. 18. (3. Mai.) 


Paul Delerue. Note sur les propriétés des fonctions hyperbesséliennes. C. R. 230, 1333 
bis 1335, 1950, Nr. 14. (3. Apr.) 


Pierre-A. Barrucand et Serge Colombo. Sur la fonction » (t, n).C. R. 230, 1335—1337, 
1950, Nr. 14. (3. Apr.) Berichtigung ebenda S.1713, Nr. 19. (8. Mai.) 


Istvan Sandor Gal. Sur la convergence d’interpolations linéaires. I. Fonctions bornées. 
C. R. 230, 1374—1376, 1950, Nr. 15. (12. Apr.) Schon, 


Wilhelm Klein. Tschebyscheffsche Funktionen. Arch. Elektrotechn. 39, 647—657, 
1950, Nr. 10. (10. Juni.) (Berlin, Techn. Univ., Inst. Schwingungsforschg.) Die 
TSCHEBYSCHEFFschen Funktionen behandeln einen Sonderfall der TSCHEBYSCHEFF- 
schen Approximation, wie er z. B. fiir elektrische Filter Bedeutung hat, fiir die 
Polynome in einem bestimmten Intervall einen Toleranzstreifen um Null nicht 
iberschreiten, aber gut ausfillen, auSerhalb dieses Intervalls hingegen mdglichst 
schnell hohe Werte annehmen sollen. Hier werden fiinf verschiedene Darstellungen 
fir reelle Argumente und eine Erweiterung auf komplexe Argumente zur Beriick- 
sichtigung von Verlusten angegeben. Schlenk. 


John W. Miles. A note on Riemann’s method applied to the diffusion equation. Quart. 
appl. Math. 8, 95—101, 1950, Nr. 1. (Apr.) (Los Angeles, Univ.) Die Methode der 
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Integration partieller Differentialgleichungen ist bis heute nur auf hyperbolische 
Gleichungen angewandt worden und hat sich dort als sehr fruchtbringend fir die 
praktischen Anwendungen erwiesen. Der Verf. benutzt hier RIEMANNs Methode, 
um parabolische Gleichungen m.ter Dimension bei zwei Variabelen zu lésen. Diese 
Untersuchungen fiihren auch zu einem Ziel. Aber die Anwendung dieses elliptischen 
Falles auf das Wachsen des Eises in zylindrischen Kabeln oder spharischen Schalen 
und auf das Gefrieren zylindrischer und kugelférmiger Barren versagte vorlaufig 
noch bis auf verschiedene Naherungs-Lésungen. Wolff. 


Aurel Wintner. On free vibrations with amplitudinal limits. [S. 1660.] 


Jules Haag. Sur certains systémes différentiels & solution périodique lentement vari- 
able. C. R. 230, 1229—1231, 1950, Nr. 13. (27. Marz.) 


Paul Germain et Roger Bader. Probléme de Dirichlet pour une équation du type mixte. 
C. R. 230, 1824—1826, 1950, Nr. 21. (22. Mai.) Schén. 


J. de Boer. Development of probability densities in power series of the density.[S. 1566.] 
Robert Féron. De l’information. C. R. 230, 1495—1497, 1950, Nr. 17. (24. Apr.) 


Maurice Roseau. Sur une classe de fonctions aléatoires. C. R. 230, 1497—1499, 1950, 
Nr. 17. (24. Apr.) Schén. 


Karl Daeves. GroBzahl-Forschung und Haufigkeits-Analyse. Z. Ver. Dtsch. Ing. 91, 
65—70, 1949, Nr.3. (1. Febr.) (Diisseldorf.) Fiir wirtschaftliche und technische 
Vorgiange, die durch eine Fille von gleichzeitig wirkenden EinfluBgréi8en gekenn- 
zeichnet sind, lassen sich durch die Grofizahl-Forschung Kennwerte gewinnen, 
die ganze Komplexe von streuenden Beobachtungswerten zahlenmafig erfassen 
und die mit anderen Komplexen und Einzeldaten verglichen werden kénnen. Aus 
dem Abzahlen der Haufigkeit eines MeBwertes ergibt sich die Haufigkeitsvertei- 
lung, deren verschiedene Darstellungsarten auf Grund des erweiterten GAUSS- 
Gesetzes beschrieben werden. Es wird gezeigt, daB durch Anwendung geeigneter, 
meist geometrisch ansteigender MaSstabe und durch Ausbildung von Netzen, die 
nach dem GAUuss-Gesetz geteilt sind, eine iibersichtliche mathematisch einwand- 
freie Form der Darstellung gewonnen wird. An einem Beispiel wird erlautert, wie 
zusammengesetzte Hiaufigkeitsverteilungen (sogenannte ,,Mischverteilungen‘) 
in ihre Grundbestandteile zerlegt werden’ kénnen. Nicht nur fiir Wirtschafts- 
zustinde, sondern auch fiir Wirtschaftsentwicklungen la8t sich die Giltigkeit des 
GAUuss-Gesetzes nachweisen. Lange. 


E. Abicht. Ein neues einfaches Gerat zur Berechnung zylindrischer Schraubenfedern 
von rundem und quadratischem Drahtquerschnitt. Konstruktion 1, 359—362, 1949, 
Nr. 12. (Hamburg.) Da die im Maschinenbau sehr haiufig notwendige Berechnung 
von zylindrischen Schraubenfedern wegen der sechs bis sieben zueinander in Be- 
ziehung stehenden Federdaten umstandlich und zeitraubend ist, wird ein Rechen- 
schieber entwickelt, der alle fir die Konstruktion zylindrischer Schraubenfedern 
von rundem oder quadratischem Querschnitt erforderlichen Werte durch wenige 
Einstellungen rasch ermitteln la8t. Der Rechenschieber besteht aus einem Ge- 
haduse mit einer oberen Skala fiir die Federdurchbiegung je Windung und mit einer 
fiir die Belastung in kg und die Beanspruchung in kg/mm? zugleich geltenden unte- 
ren Skala. In dem Gehiuse sind zwei gleich groBe tbereinanderliegende Zungen 
verschiebbar; die untere tragt die Skala fir den Windungsdurchmesser und eine 
diese Skala schrag durchschneidende Linie, wihrend die obere durchsichtige eine 
Skala fiir die Drahtstarke in Beziehung zur Durchbiegung sowie eine Skala fir die 
Drahtstirke in Beziehung zur Belastung oder zur Materialbeanspruchung und 
auBerdem zwei den Formeln fiir Beanspruchung und Federdurchbiegung entspre- 
chende Linien enthalt. Die Schnittpunkte dieser beiden Linien mit der Linie der 
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unteren Zunge ergeben bei der jeweiligen Einstellung der Zungen zueinander 
und zum Gehause durch Loten nach oben und unten auf den Gehiuseskalen die 
zugehérigen Werte der Federdurchbiegung je Windung und der Beanspruchung. 
Diese fiir runden Querschnitt geltenden Werte kénnen durch Multiplikation mit 
je einer Konstanten in die fiir quadratischen Querschnitt giltigen Werte umge- 
wandelt werden. An sieben Beispielen wird das Arbeiten mit dem Federrechen- 
schieber ausfiihrlich erlautert. Lange. 


J. G. Benneti, R. L, Brown and M. W. Thring. Unified field theory in a curvature- 
free five-dimensional manifold. Proc. Roy. Suc. London (A) 198, 39—61, 1949, 
Nr. 1052. (22. Juli.) (Kingston, Surrey, Inst. Compar. Sudy History, Philos. Sci.) 
Die Arbeit geht aus von einem fiinfdimensionalen Kontinuum *Q mit MINKOWSKI- 


3 
scher Metrik ds? = >’ d¥Q?— d‘!Q2 — d5Q?, Ein freier Massenpunkt beschreibt 
=1 


y = 

darin eine geradlinige Bahn, deren Neigung gegen die — als absolut ausgezeichnet 
angenommene — Q,-Richtung durch seine elektrische Ladung bestimmt ist. Das 
Koordinatensystem X,, (u = 1...4), welches ein physikalischer Beobachter in die 
Mannigfaltigkeit hineintragt, wird charakterisiert, indem fiir jeden Punkt die 
vier Richtungen L, angegeben werden, in denen seine Raum-Zeit-Messungen er- ’ 
folgen, sowie die Richtung L,, gegen welche seine MeBinstrumente blind sind. Die 
Orientierung des (i. A. nicht orthogonalen) 5-Beins Z,, als Funktion des Orts ist der 
Ausdruck des herrschenden Feldes. Wesentlich ist dabei, da8 der Zusammenhang 
zwischen den Koordinatendifferentialen dx“ und den ,,absoluten‘‘ GréBen dkQ 
nicht als integrabel vorausgesetzt wird, so da die endlichen Koordinaten x eines 
Punktes Q i. A. von der Art und Weise der Messung abhangen. Verf. gibt nun zwei 
Feldtypen an, die dem Gravitationsfeld bzw. dem elektromagnetischen Feld ent- 
sprechen und aus denen sich in gewisser Naherung das SCHWARZSCHILD-Feld und 
die LORENTZ-Kraft ableiten lassen. Ferner wird die Ableitung eines Zusammen- 
hangs zwischen mechanischem und magnetischem Moment versucht, wobei sich 
naherungsweise die BLACKETTsche Beziehung gewinnen laBt. (Leider findet sich 
in der ziemlich umfangreichen Arbeit kaum ein Hinweis auf den Zusammenhang 
des Feldes mit der es erzevgenden Materie, so da die Ansatze dem Ref. zunachst 
etwas willkirlich erscheinen.) Haag. 
Peter G. Bergmann, Robert Penfield, Ralph Schiller and Menry Zatzkis. The Hamil- 
tonian of Einstein’s theory of gravitation with electromagnetic field. Phys. Rev. (2) 
8, 329, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Der in 
_ einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. S.943) entwickelte kanonische Formalismus 
fir kovariante Feldtheorien wurde angewandt auf die allgemeine Relativitiats- 

theorie einschlieBlich der elektromagnetischen Terme. Die Bewegung der Feld- 

singularitaten wurde mit der Methode untersucht. Haag. 


Jack Weller and Peter G. Bergmann. Covariant spinor theory. Phys. Rev. (2) 7%, 
329, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brooklyn, Polytechn. Inst.; 
Syracuse Univ.) Die von SCHRUDINGER, SCHOUTEN u. a. untersuchte Geometrie 
der Spinraume wurde weiterverfolgt. Verf. finden einen ,,Spin-Kriimmungs-Ten- 
sor“, dessen Skalar identisch ist mit dem RIEMANNschen Kriimmungsskalar, so 
daB wieder die EINSTEINschen Feldgleichungen resultieren. Haag. 


Hans Freistadt. Approximate solutions of the field equations in Einstein's generalized 
theory of gravitation. Phys. Rev. (2) 78, 329, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. North Carolina.) Naherungslésungen von EINSTEINs ,,[inheit- 
licher Feldtheorie’‘ wurden untersucht fiir den Fall, daB die Materie durch eine 
singulare Linie im Feld dargestellt wird. Verf. gibt an, daB bis zur durchgefiihrten 


Naherung (2.Ordnung) sich die LIENARD-WIECHERT-Potentiale eae 
aag. 
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A. Schild and F. A. E. Pirani. On the quantization of Einstein's gravitational field 
equations. Phys. Rev. (2) 18, 329, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Carnegie Inst. Technol.) Durch Abspaltung einer vollstandigen Divergenz kann 
die LAGRANGE-Funktion des Gravitationsfeldes durch einen Differentialausdruck 
erster Ordnung ersetzt werden, auf den die von WEISS (s. diese Ber. 20, 1013, 
1939) angegebene Methode der Quantisierung anwendbar ist. Haag. 


B: Keberle. Zur gleichartigen Wirksamkeit der Postulate von Statistik und Relativitat 
in der Quantentheorie. Helv. Phys. Acta 22, 627—636, 1949, Nr. 6. (1. Dez.) (Bern, 
Univ., Sem. theor. Phys.) Verf. gibt einen gedrangten Uberblick aber die Rolle, 
welche das Relativitatsprinzip und das statistische Postulat der Gleichwahrschein- 
lichkeit aller Zustinde bei der Entwicklung der Quantenphysik gespielt haben. 
Soweit es dem Ref. méglich war, den etwas dunklen Formulierungen zu folgen, 
scheint der treibende Gedanke dabei zu sein, beide Prinzipien als verschiedene 
Manifestationen eines ,,Prinzips vom mangelnden Grunde“ zu verstehen. So ver- 
sucht Verf. den Nachweis, daB die Anwendung des einen oder des anderen Prinzips 
jeweils zu einem ahnlichen Ergebnis fithrt, daB sich jedoch Schwierigkeiten ein- 
stellen, sowie man beide Prinzipien hintereinander auf dasselbe Problem an- 
wendet. Haag. 


Werbert E. Ives. Extrapolation from the Michelson-Morley experiment. J. Opt. Soc. 
Amer. 40, 185—191, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Upper Montclair, N. J.) Den Ausgangs- 
punkt der Arbeit — wie auch verschiedener friiherer Arbeiten des Verf. (s. diese 
Berichte S. 1246) — bildet die Bemerkung, daB aus der Invarianz der Lichtge- 
schwindigkeit, wie sie sich aus dem MICHELSONschen Experiment fiir ein hin- und 
gariicklaufendes Lichtsignal ergibt, noch nicht geschlossen werden kann, daB die 
Lichtgeschwindigkeit beim Hin- und Riickweg denselben Wert besitzt. In der Tat 
setzt eine einseitige Messung der Lichtgeschwindigkeit eine vorherige Definition 
der Gleichzeitigkeit an verschiedenen Raumpunkten voraus. Verf. diskutiert nun 
ein Verfahren zur Synchronisierung raumlich getrennter Uhren mittels einer gegen 
sie bewegten Uhr. Das Ergebnis und damit natiirlich auch die einseitig gemessene 
Lichtgeschwindigkeit ist abhangig von der Geschwindigkeit q der Ubertragungs- 
uhr gegen die anderen. Fir g-> O ergeben sich die Beziehungen der speziellen Rela- 
tivitatstheorie. [Bei seiner Ablehnung des ,,ungerechtfertigten‘‘ Verfahrens in der 
speziellen Relativitatstheorie iibersieht der Verf. allerdings, daB die Frage der 
Synchronisierung nur durch eine Definition entschieden werden kann, deren Will- 
kirlichkeit durch die vorliegende Arbeit (Abhangigkeit von einem Parameter q) 
eher noch unterstrichen wird. Die in der speziellen Relativitatstheorie verwendete 


Methode der Synchronisierung hat gegentiber anderen nur den Vorzug gréBter 
Einfachhheit. D. Ref.] Haag. 


Johan Lothe. Litt om grunnlaget for den moderne bindingsteori. II. Kvantemekanisk 
beskrivelse av vannstoffatomet. Tidskr. Kjem., Bergy. Metallurg. 10, 211—217, 
1950, Nr. 5. (Mai.) Da die Kenntnis der Quantenmechanik fiir das Verstandnis 
der chemischen Bindung notwendig ist, wird eine elementare Darstellung ihrer 
Grundlagen gegeben. Nach einer kurzen Erlauterung gewisser mathematischer 
Symbole und Begriffe: Operator, Eigenfunktion, Eigenwert, und einem Hinweis 
auf die Weiterentwicklung der klassischen Quantentheorie zur Wellenmechanik 
gibt Verf. fir ein System mit f Freiheitsgraden, Raumkoordinaten q und Impuls- 
koordinaten p, vier Postulate an. Sie beziehen sich auf die Zustandsfunktion yp 
(qasete qj,t), diése muB endlich, eindeutig und kontinuierlich sein, der Glei- 
chung: Hy (q,t) = — h/2~idy/dt (H: HAMILTON-Operator) gehorchen und 
eine Eigenfunktion des Operators m bzw. ein Eigenzustand der dynamischen 
Variablen M sein, der m zugeordnet ist. Ausgehend von diesen Postulaten ent- 
wickelt Verf. die SCHRODINGER-Gleichung fiir eine Partikel im Potentialfeld: 
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O° y/d x* + d®p/d y? +- 62y/dz2 + Bx*m/h?-(E— V)y=0, die Beziehung fir eine 
Partikel im abgeschlossenen Prisma mit den Kanten a, b,c: E = h?/8am (n,2/a® 
+ ng/b? + n3/c*), Bei der Behandlung des Wasserstofiatoms wird die Formel fir 
die negativen Energiewerte: E= H —2 x%e*/n*h?, js = reduzierte Masse, abgeleitet. 
Ferner werden die radiale R und die sphirische Zustandsfunktion Y aufgestellt und 
fiir niedere Werte der Quantenzahlen n, 1 und m,n: 1,2;1: 0,1; m: 0, + 1,—laus- . 
gerechnet und graphisch dargestellt. Fiir die chemische Bindung ist Y von Be- 
deutung. Es ist richtungsabhangig, aber unabhangig von der Hauptquantenzahl n. 
Auf die Naherungslésungen fiir schwerere Atome wird hingewiesen. 
M. Wiedemann. 


A. Oreand J. L. Powell. Three-photon annihilation of an electron-positron pair. Phys. 
Rev. (2) 45, 1696-1699, 1949, Nr. 11. (1. Juni.) (Chicago, IIl., Univ., Inst. Nucl. 
Stud.) Bekanntlich ist eine Zerstrahlung des Positroniums im Triplett-Grund- 
zustand unter Aussendung von zwei y-Quanten verboten; dagegen unter Aus- 
sendung von drei erlaubt. Hier wird nun die Drei-Quanten-Zerstrahlung des Tri- 
plett-Positroniums berechnet, wobei der Ausgangszustand durch ebene Wellen 
approximiert wird, die entsprechend der Dichte im Positronium bei kleinen Ab- 
standen Positron-Elektron normiert sind. Dieses ist statthaft, da der EinfluB des 
CouLomB-Feldes vernachlassigbar klein ist. Fiir die Lebensdauer ergibt sich ein 
Wert von 1,4-10-7 sec. Danos. 


A. Ore and J. L. Powell. Three-photon annihilation of an electron-positron pair. Phys. 
Rev. (2) 75, 1693, 1949, Nr. 12. (15. Juni.) (Chicago, IIll., Univ., Inst. Nucl. Stud.) 
Verff. vergleichen die eigenen Rechnungen (s. vorstehendes Ref.) mit Arbeiten 
von LANDAU (Dokl. Akad. Nauk SSSR 66, 207, 1948), LirsHits (Dokl. Akad. 
Nauk SSSR 60, 211, 1948) und PoMERANCHUK (Dokl. Akad. Nauk SSSR 60, 
213, 1948) tiber dasselbe Problem. Die Ergebnisse von LANDAU und POMERANCHUK 
stimmen mit denen der Verff. tiberein; dagegen gibt LIFSHITS eine Formel fir 
den differentiellen Wirkungsquerschnitt an, nach der sich fir den *S-Zustand des 
Positroniums eine Lebensdauer von 8,8-10-8 sec ergibt. Wegen der Kiirze der 
Mitteilung konnten die Verff. die Ursache dieser Diskrepanz nicht Feat nat 
anos, 


G. Breit and R. D. Hatcher. Analysis of proton-proton scattering by means of the f 
function. Phys. Rev. (2) 48, 110-114, 1950, Nr. 2. (15. Apr.) (New Haven, Conn., Yale 
Univ.) Es wird gezeigt, daB die f-Funktion yon BREIT, CONDON und PRESENT 
({s. diese Ber. 18, 392, 1937) annahernd linear mit der Energie variiert. Somit (BLATT 
und JACKSON, s. diese Ber. S.632 u. 182) kann man sie gut zur Analyse von 
Streuexperimenten benutzen, und zwar, wenn das Wechselwirkungspotential ex- 
plizit vorliegt. Formeln zur Berechnung der Ableitungen von f nach der Energie 
werden angegeben. Weiter wird der Verlauf von f fiir p-p-Streuung in dem Gebiet 
E < 4,2 MeV aus dem derzeitigen experimentellen Material ermittelt, wobei noch 
das in EF quadratische Glied bericksichtigt wird. Danos, 


B. Rosenbaum. Nuclear recoil momentum in pair production. [S. 1602.] 
G. F. Newell. The electric quadrupole moment of the deuteron. [S. 1588.] 
H. A. Wilson. Rotation levels of the Na*4 and Ca* nuclei. [S. 1596.] 


B. A. Griffith and J. P. Stanley. On the numerical calculation of the internal conver- 
sion in the K-shell; the electric dipole case. [S. 1601.] 


F. M. Beiduk, J. R. Pruett and E. ¥. Konopinski. Theory of the D+- D reactions. 
Part I, Analysis of the energy dependence. Phys. Rev. (2) 77, 622—627, 1950, Nr. 5. 
(1. Marz.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 755, Nr. 5. (1. Marz.) (Bloomington, 
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Ind.; Indiana Univ.) Die neueren Messungen der Energie- und Winkelabhangigkeit 
der D-- D-Prozesse (HUNTER und RICHARDS, s. S. 1603; BLAIR, FREIER, 
LAMpl, SLEATOR und WILLIAMS, Phys. Rev. (2) 74, 1599, 1948; BRETSCHER, FRENCH 
und SEIDL, Phys. Rev. (2) 73, 815, 1948) werden soweit analysiert. als ohne Ein- 
gehen auf die Kernkrafte méglich ist. Es wird also nur der Einflu8 der Cou.omb- 
schen und ,,Zentrifugal‘‘-Potentialschwelle sowie der Symmetrie- und Drehimpuls- 
erhaltungssitze beriicksichtigt. Der Einflu8 der Kernkrafte erscheint implizite in 
Form von Maitrixelementen, die hier also frei wahlbar sind, Es zeigt sich, daB die 
Messungen bei E > 1 MeV nur dann richtig wiedergegeben werden kénnen, wenn 
eine so starke Spin-Bahn-Kopplung eingefiihrt wird, da8 Ubergange, bei denen 
nur der Gesamtdrehimpuls erhalten bleibt, etwa ebenso haufig sind als solche, 
bei denen die Spins gesondert erhalten bleiben. Danos. 


J. R. Pruett, F. M. Beiduk and BE. J. Konopinski. Theory of the D+ D reactions. 
Part II. Relation to the internucleonic forces. Phys. Rev. (2) 77, 628—633, 1950, 
Nr. 5. (1. Marz.) (Bloominton, Ind., Indiana Univ.) Die Abschatzung der im Teil I 
(s. vorstehendes Ref.) offengelassenen Matrixelemente ist nur unter weitestgehen- 
den Vereinfachungen méglich. Trotzdem ergeben sich fiir die verschiedenen Matrix- 
elemente der GréBenordnung nach richtige Werte. Das Matrixelement, welches 
die Spin-Bahn-Kopplung beschreibt, stimmt am schlechtesten mit dem experi- 
mentellen Wert tiberein; es ist um den Faktor 10 zu klein. Daraus kénnte ge- 
schlossen werden, dai die Tensorkrafte zur Erklarung der Kopplung nicht aus- 
reichen; wegen der Unsicherheit der Theorie und der experimentellen Werte kann 
es aber nicht mit Sicherheit behauptet werden. Danos. 


L. I. Schiff. High energy deuteron break-up. Phys. Rev. (2) 78, 83,1950, Nr.1. (1. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Rechnet man diejenigen Multipol- 
iibergainge aus, die vom Grundzustand des Deuterons zu hochenergetischen freien 
Teilchen fihren, so zeigt sich, da diese Uberginge nur von einem ganz bestimmten 
Term in der Entwicklung der Wechselwirkungsenergie nach Potenzen yon r (_V = 
A_,/r + Ay+A,r+ A,r®...) abhangen. Und zwar ist der Term mit der kleinsten 
ungeraden Potenz von r mafgebend. Dieses Ergebnis interessiert im Zusammen- 
hang mit dem Photoeffekt am Deuteron bei hohen Energien und der Deuteronen- 
spaltung durch z--Meson-Einfang. Fiir ausfiihrliche Rechnungen ist es bequem, 
ein solches Potential zu benutzen, fiir das der Grundzustand des Deuterons eine 
einfache analytische Form besitzt. Wildermuth. 


L. I. Schiff. Deuteron photo-effect at high energies. Phys. Rev. (2) 78, 733—737, 1950, 
Nr. 6. (15. Juni.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 321, Nr. 3. (1. Mai.) (Stanford, 
Calif., Univ.) Der Wirkungsquerschnitt des Kernphotoeffektes des Deuterons wird 
fir y-Energien von 20...140 MeV berechnet. Die p-n-Wechselwirkung wird als 
zentralsymmetrisch und als halb direkt und halb vom Austauschtyp angenommen. 
Fir die r-Abhangigkeit des Potentials wird ein etwa YUKAWA- und exponentieller 
Verlauf, fiir die effektive Reichweite Ty) = 1,56-10-13 cm, beim ersteren auch 
ro = 1,74-10-15 cm gewahlt. Es wurden nur elektrische Uberginge beriicksichtigt, 
und zwar Dipol- und Quadrupoliibergange, da die Berechnung der magnetischen 
nicht ohne ein Eingehen auf das den Kernkraften zugrunde liegende Mesonenfeld 
méglich ist. Es ergibt sich, daB& die Unterschiede der hier behandelten Falle unter- 
einander sehr gering sind, besonders in bezug auf die Form des Potentials, so daB 
eine experimentelle Unterscheidung -z. Z. sehr schwer sein dirfte. Die Messung 
von BARNES, STAFFORD und WILKINSON (Nature 165, 69, 1950) scheint jedoch fiir 
die gréBere Reichweite zu sprechen. Die Unterschiede der hier gegentiber denen 
mit Kastenpotential berechneten Querschnitte sind aber merklich. Danos. 


Julian Schwinger. On the charge independence of nuclear forces. Phys. Rev. (2) %8, 
135—139, 1950, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Der Ver- 
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gleich der p-p und p-n-Wechselwirkung im Bereich nicht allzuhoher Energien 
wird mit Hilfe der Variationsmethode von SCHWINGER (s. diese Ber. S. 183) auf 
die Weise durchgefiihrt, da8 bei der p-p-Wechselwirkung der Anteil der Coulomb- 
Krafte auf die Phasenverschiebung abgespalten und nur der der Kernkrafte be- 
ricksichtigt wird. Es zeigt sich, daB der Unterschied zwischen der p-p und p-n- 
Wechselwirkung der Verschiedenheit des magnetischen Moments des Protons und 
des Neutrons zugeschrieben und die eigentlichen Kernkrifte also als ladungsunab- 
hangig angenommen werden kénnen. Danos, 


Frederic de Hoffmann. Neutron-deuteron scattering at high energies. Phys. Rev. (2) 
48, 216—220, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lyman 
Lab. Phys.) Die Streuung von schnellen Neutronen an Deuteronen wird nach dem 
BoRNschen Verfahren behandelt. Es stellt sich heraus, da8 der Wirkungsquerschnitt 
in drei Teile aufgespalten werden kann: in den Streuquerschnitt an dem Proton 
und dem Neutron des Deuterons und einem dritten, der die Interferenz und das 
PAULI-Prinzip beriicksichtigt. Die Rechnung wird nur fiir WIGNER-Krifte durch- 
gefiihrt; es wird aber gezeigt, daB die Aufspaltung auch bei allgemeineren Kraften 
moglich ist. Danos. 


L. Biedevharn and J. M. Blatt. Some calculations concerning neutron-proton scat- 
tering with tensor forces. Phys. Rev. (2) %8, 322, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Nach der SCHWINGERschen Variationsmethode wurden fiir das 
Kasten- und YUKAWA-Potential mit Beriicksichtigung der Tensorkrafte die ersten 
drei Terme der Potenzreihe fiir k cos 6 berechnet. Es ergeben sich hierbei keine 
wesentlichen Anderungen gegeniiber der Rechnung ohne Beriicksichtigung der 
Tensorkrafte (BLATT und JACKSON, s. diese Ber. S. 632). Danos. 


Tsi-Ming Hu and Kung-Ngou Hsu. Binding energy of the triton. Phys. Rev. (2) 48, 
633—634, 1950, Nr.5. (1. Juni.) (London, Engl., Univ. Coll., Math. Dep.) Es 
wurde nach der Variationsmethode untersucht, welcher EinfluB die Form des 
p-n-Wechselwirkungspotentials auf die Bindungsenergie des Tritons hat. Die Kon- 
stanten wurden so gewahlt, da sich die richtigen Daten des Deuterons sowie der 
p-n-Streuung bei kleinen Energien ergeben. Bei verschiedenen Arten der Krafte 
und Variationen der Reichweite zwischen 1,36 und 3,05-10-1% cm liegen die be- 
rechneten Bindungsenergien zwischen etwa 4 und 12 MeV fir H°, Danos. 


M. Demeur. Contribution 4 l’étude du systéme neutron-proton. Physica 16, 353—358, 
1950, Nr. 4. (Apr.) (Bruxelles, Univ., Nat. Rech. Sci.) In der RARITA-SCHWINGER- 
Wechselwirkung (s. diese Ber. 22, 2407, 1941) wurde die Reichweite der Tensor- 
krafte variiert, wobei der vierte Parameter so gewahlt wurde, daf das richtige 
magnetische Moment des Deuterons herauskommt. Bei einer Reichweite der Zen- 
tralkrafte von 2,8-10-13 cm ist die einzige mégliche Lésung die von RARITA und 
SCHWINGER, wobei sich eine untere Schranke von 2,66-10-1!% cm fir die Reich- 
weite der Tensorkrafte ergibt. Der Wirkungsquerschnitt fir p-n- Streuung bei 
50 MeV wurde nach der gewohnlichen RARITA-SCHWINGER-T heorie berechnet und 
ergibt sich zu otot = 0,3458-10-94 cm A=o (x)/o (x/2) = 0,7867 fiir die neutrale 
und of = 0,1442-10-84 cm; A = 6,07 fiir die symmetrische Theorie. (Zusammenf. 
des Verf.) Danos. 
Egil Hylleraas. A new stable state of the negative hydrogen ion. [S.1651.] 


John E. Kilpatrick and Kenneth §. Pitzer. Energy levels and thermodynamic func- 
tions for molecules with internal rotation. III. Compound rotation. [S. 1567.] 


J. van Dranen and J. A. A. Ketelaar. A theoretical calculation of the resonance ener- 
gies and ultraviolet spectra of benzene and naphthalene. [S. 1654.] 


Louis Goldstein and Max Goldstein. On exchange energy in He, assemblies. [S. 1568.] 
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E. F. Carr and €, Kikuchi. Angular dependence of crystailine nuclear resonance ab- 
sorption. [S. 1586.] 


P, W. Anderson. A simple model for ferroelectricity. [S. 1619.] 

Martin J. Klein and Robert S. Smith. Thin ferromagnetic films. [S. 1629.] 

G. H. Wannier. On the triangular ising net. [S. 1630.] 

R. Smoluchowski. Statistical theory of magnetic saturation in alloys. [S. 1630.] 


F. Bloch and R. K. Wangsness. The differential equations of nuclear induction 
[S. 1585.] 


D. F. Heath and J. W. Linnett. Intramolecular forces beween non-bonded atoms. 
[S. 1607.] 


Antonio Gido. Sur la quantification du champ métrique et les interactions particules- 
champs. I. Application au champ électrique. C. R. 230, 278—280, 1950, Nr.3 
(16. Jan.) Ausgehend von seiner einheitlichen Feldtheorie bzw. deren linearer 
Naherung (s. z. B. diese Ber. S. 628), gelangt Verf. mittels eines Quantisierungs- 
prozesses, dessen Grad von Willkirfreiheit allerdings aus der vorliegenden Arbeit 
nicht zu ersehen ist, zu einem Ausdruck fiir das Potential einer Punktladung, 
der in der Form mit einem von L. DE BROGLIE vorgeschlagenen Ansatz (Phys. 
Rev. (2) 76, 862, 1949) iibereinstimmt. Es handelt sich dabei um eine Uberlage- 
rung zweier YUKAWA-Felder. Haag. 


Johannes Fischer. ¢ und yp. Arch. Elektrotechn. 39, 711—717, 1950, Nr.10. (10. Juni.) 
Es werden die verschiedenen Systeme, in denen sich Dielektrizitatskonstante und 
Permeabilitat darstellen, zur Vertiefung des Verstandnisses kurz beschrieben. 


Schlenk. 
M. Landolt. Zur Theorie der Dimension der physikalischen Gréfen. Bull. Schweiz. 
Elektrotechn. Ver. 41, 473—479, 1950, Nr. 12. (10. Juni.) Schlenk. 


W. D. Hershberger and L. E. Norton. Servo theory applied to frequency stabilization 
with spectral lines. [S. 1667.]} 


R. Berthold. Handlicher Schichtdicken-Messer hoher MeSgenauigkeit. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 91, 476—478, 1949, Nr. 18. (15. Sept.) (Wildbad.) Die Empfindlichkeit des 
Verfahrens, die Dicke nichtferromagnetischer Schutziiberziige auf ferromagne- 
tischen Unterlagen durch die Messung der Haftkraft eines kugelférmig abgerun- 
deten permanenten Stahlmagneten zu ermitteln, wird erheblich verbessert, wenn 
der Magnet mit einem kugelférmigen nicht-permanentmagnetischen Polschuh (oder 
auch mit zwei solchen Polschuhen) aus hochpermeablem Werkstoff versehen wird; 
dadurch wird erreicht, daB mit wachsender Entfernung des Magneten von der 
Unterlage eine wesentlich gréBere Anderung der Kraftliniendichte im Ubergangs- 
querschnitt auftritt als ohne Polschuh. Da unterhalb der Sattigung, also mit kleiner 
Haftkraft gearbeitet werden muB, sind wegen des geringen MeBumfanges zur An- 
passung an die verschiedenen Mefidickenbereiche Magnetsatze mit unterschied- 
lichen Haftkraften notwendig. Der Magnet ist an einem zylindrischen, mit Rasten 
versehenen Kernstiick befestigt, das durch eine Feder in einem Mantelrohr ge- 
halten wird. Nach der Berithrung des Magneten mit der zu messenden Schicht wird 
das Mantelrohr so weit zuriickgezogen, bis die Federspannkraft die GréBe der 
Haftkraft erreicht hat und den Magneten abreiBt. Die Rastensperre halt den Kern 
in dieser Stellung fest; die Zahl der Rasten au®erhalb des Rohres ist ein MaB fiir 
die Haftkraft und damit auch fiir die Dicke des Uberzugs. Die Nichtlinearitat der 
Verkniipfung zwischen Schichtdicke und Haftkraft ist durch entsprechende Raster- 
teilung beritcksichtigt. Die Eichung kann mit Schichten. bekannter Dicke (Zello- 
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phan- oder Aluminiumblattern) auf einer glatten Eisenunterlage vorgenommen 
werden. Das Gerat ist zum Messen von Kupfer-, Zink-, Chrom-, Nickel-, Farb- 
oder Emailschichten auf Eisen mit Dicken zwischen 0 und 1,0 mm und zur Mes- 
sung von Papierdicken geeignet; die erreichbare MeBgenauigkeit betrigt im Mit- 
tel + 10°/). Lange. 


J. W. Beams. Magnetic suspension balance. Phys. Rev. (2) 13, 471—472, 1950, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Charlottesville, Virg., Univ.) In Weiterentwicklung einer vom Verf. 
in Rev. Scient Instr. 21, 182, 1950 dargestellten magnetischen Aufhingung wird 
eine magnetisch wirkende Waage beschrieben, die es gestattet, Gewichte oder Krafte 
in der GréBe von 10-* g zu messen. Diese Waage ist besonders geeignet, Messungen 
in einem evakuierten oder geschlossenen Raum, unter einer durchsichtigen Fliis- 
sigkeit usw. auszufiihren, wo also keine mechanische Verbindung mit der Um- 
gebung méglich ist. v. Harlem. 


Wilhelm Otte. Pyknometrische Ermitilung der Wichte von Steinkohle. [S. 1672.] 


Karl S. Weaver. On the standard source for low level photometry. J. Opt. Soc. Amer. 
40, 60, 1950, Nr.1. (Jan.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. 
Lab.) Polemik gegen die Arbeit von G. TERRIEN (vgl. diese Ber. S. 948), die Ein- 
heit der Lichtstarke fiir das Gebiet des Stabchensehens betreffend. Dziobek. 


W. de Groot. The radiation constants and the light-equivalent of energy. Physica 16, 
419—420, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Eindhoven, N. V. Philips Gloeilampenfabr., Natuurk. 
Lab.) Nachdem bereits von anderer Seite darauf hingewiesen wurde, daB die 
Diskrepanz zwischen den (aus h, k und c) berechneten und den aus Strahlungsmes- 
sungen gefolgerten Werten fir die Strahlungskonstanten c, undo beseitigt werden 
kénnte, wenn man den bisher angenommenen Wert fiir die Temperatur des Gold- 
schmelzpunktes (tf = 1063°) um etwa 5 Grad erhéhen wiirde, kommt der Verf. 
zu dem damit iibereinstimmenden Ergebnis, daB das aus dem Wattverbrauch einer 
Glihlampe und ihrer Helligkeit:in Kerzen ermittelte Lichtaquivalent nur dann 
gut mit dem aus der Strahlungsintensitat des schwarzen Kérpers am Platinpunkt 
und der Hellempfindlichkeit des Auges berechneten Lichtaquivalent tbereinstimmt, 
wenn bei Verwendung praktisch fehlerfreier Werte von c, undo der Goldschmelz- 
punkt um 4 bis 6 Grad héher angenommen wird als bisher. Henning. 


M. Pravaz. Formule générale pour le calcul des combinaisons d’erreurs. Mesures 14, 
328—330, 1949, Nr. 148. (Sept.) Die bisherige Fehlerrechnung geht davon aus, 
durch Kalkulationen den mittleren Fehler festzustellen. Aber es ist wichtiger, 
die Abhingigkeit des Resultates von jeder der Veranderlichen zu finden, um sodann 
den mittleren quadratischen Fehler zu ermitteln. AuSerdem hat man sich bisher 
damit begniigt, die Fehler zu kombinieren, um ihnen so auf die Spur zu kommen. 
Auch dieser Weg befriedigt nicht, vielmehr mu8 die Funktion gefunden werden, 
die gesetzmaBig den mittleren quadratischen Fehler zu berechnen lehrt. Diese 
Berechnung ist hier allgemein durchgefihrt. Zum Schlu8 wird auf die Anwendungs- 
gebiete verwiesen, insbesondere bei Flissigkeitsuntersuchungen. Wolff. 


Wilhelm Spith. Messung und Darstellung physikalisch-technischer Gréfen. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 91, 471—475, 1949, Nr. 18. (15. Sept.) (Lustadt/Pfalz.) Die bei einer 
Messung erhaltene Gréfe besteht genau betrachtet nicht aus einem einzelnen nume- 
rischen Wert, sondern, da sie auf die MaBeinheit bezogen ist, aus einem Bruch mit 
dem Nenner 1, also aus einem Zahlenpaar. Diese Zahlenpaare entsprechen den 
homogenen Koordinaten; an Stelle der tblichen Punktfolge auf der Zahlengeraden 
tritt ein dazu perspektivisches Strahlenbischel. Auf einer im Einspunkt der Zah- 
lengeraden errichteten Senkrechten werden dann durch das Strahlenbiischel, vom 
Fluchtpunkt aus gerechnet, die zu den urspriinglichen Werten reziproken GréBen 
abgeschnitten. Eine nahere Betrachtung solcher zueinander reziproken Groen 
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zeigt, daB in physikalischen und technischen Untersuchungen durch Verwendung 
des Reziprokwertes, auch wenn er zu bisher ungebrauchlichen Begriffsbildungen 
fihrt, wesentliche Vorteile gewonnen werden. Bei dem sehr haufig auftretenden 
Typ von MeBkurven, die bei kleinen Abszissenwerten von hohen Betragen steil 
abfallen und sich dann bogenférmig dem waagerechten Verlauf anpassen, wird 
durch Einfihren eines Reziprokwertes aus der Gegenlaufigkeit der Veranderlichen 
eine Gleichlaufigkeit; im einfachsten Fall bei hyperbolischem Verlauf ergibt sich 
eine Gerade; der asymptotische Auslauf im Unendlichen wird in einen deutlichen 
Schnitt mit einer der Achsen umgewandelt, so daB sich kritische Grenzwerte mit 
groBer Sicherheit extrapolieren lassen. An einigen Beispielen (Lebensdauer von 
Schrauben, Stabilitatsgrenze von Nieten, VerschleiS von Stahl, Grenzphasen- 
reibung, Zusammenhang zwischen Ausdehnungskoeffizient und Schmelzpunkt, 
Roheiseneinsatz und Blasedauer eines Konverters) wird gezeigt, daB sich physi- 
kalische und technische Vorgange mit Hilfe reziproker Werte wesentlich einfacher 
darstellen lassen als in der bisher iblichen Weise. Lange. 


S. Kiesskalt. Zur Verfahrenstechnik der Schwingmahlung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 91, 
313—315, 1949, Nr. 13. (1. Juli.) (Frankfurt a. M.) In einem zusammenfassenden 
Bericht werden die Anwendungsgebiete und Ergebnisse der Schwingmahlung zu- 
sammengestellt und die dabei auftretenden physikalischen Probleme erértert. Mecha - 
nisch schnell schwingende Mihlen mit lose geschiitteten Mahlkérpern sind zunachst 
fiir Aufgaben hoher Feinmahlung im | y-Bereich auf dem Gebict der Farbentechnik 
entwickelt, dann aber fiir eine Reihe anderer Zwecke mit Erfolg angewendet worden. 
So hat sich gezeigt, daB die schnellen und sehr haufigen Vorgainge zwischen den 
Kugeln in der Schwingmihle ausreichen, ohne Warmeténung rein mechanisch 
Kohlenstoff-Hauptvalenzen zu trennen. Gewachsene Hochpolymere (Zellulosen) 
oder Kunststoffe wie Polystyrol, Polyvinylacetat oder -alkohol, die ein typisches 
Réntgendiagramm mit scharfen DEBYE-Ringen aufweisen, zeigen schon nach 
einer Mahlstunde keine Interferenzen mehr, sondern geben Bilder nach Art amor- 
pher Kérper; obwohl meist morphologisch-mikroskopisch keine Verinderungen 
festzustellen sind, ist der Gitteraufbau schon véllig zerstért. Schalldruckmessungen 
zur Aufnahme des Frequenzspektrums im Hérgebiet zeigen neben der Grund- 
schwingung der Antriebsfrequenz eine ebenso energiereiche, ziemlich scharf be- 
grenzte Oberschwingung; da sie zur Erklarung des mechano-chemischen Effektes- 
nicht ausreicht, ist zu vermuten, da$ durch die gegeneinanderstoBenden Kugeln an. 
den Druckflachen Ultraschallwellen ausgelést werden, die auf die Struktur des 
Mahlgutes einwirken. Ein dem Bericht angeschlossenes eingehendes Literaturver- 
zeichnis fiihrt die mit diesen Erscheinungen und Problemen zusammenhangenden 
Veréffentlichungen an. Lange. 
Heinrich Freise. Mechanischer Zugkraftschreiber mit kleinem Mefweg. [S. 1667.] 

8. Rubin and V. K. Rasmussen. Chemical analysis by proton scattering. [S.1581.} 
Marcel Vasselin. La distillation moléculaire, Atomes 5, 91—95, 1950, Nr. 48. (Marz.) 

Schén. 

Hans A. Weber. Ein Apparat, um Wasser in einer Stufe auf x = 2-10-® zu destil- 
lieren. Z. Naturforschg. 4b, 124—125, 1949, Nr. 2. (Mai/ Juni.) Berichtigung ebenda 
S. 372, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Tibingen, Univ., Physiol. Inst.) Zur einwandfreien. 
Destillation des Wassers in einer einzigen Stufe muB des Destillat besonders vor 
Nebeltrépfchen geschiitzt werden, die ohne eigene kinetische Energie durch den 
Dampfstrom in den Kihler beférdert werden. Wird das Dampfrohr zum Kihler 
fast horizontal (5 bis 10° ansteigend) gefihrt, so sinken die Nebeltropfen auf die 
untere Wand des Rohres, bevor der Dampf den Kihler erreicht, wenn die Dampf- 
strémung laminar und die Verweildauer des Dampfes im Rohr gréfer als die Sink- 
zeit der Tropfen ist. Mit einer Stundenleistung von 400 cm* und einem Dampfrohr 
von 50cm Lange und 4,5 cm Durchmesser wird eine spezifische Leitfahigkeit 


1950 15. Labortechnik. — 2. Feste Kérper 1563 


2% = 2-10~$ erreicht, die bei Verdoppelung der Leistung auf x = 2-10-5 ansteigt; 
daraus berechnet sich die Sinkgeschwindigkeit des Nebels zu 1 bis 2 cm-sec-}. Das 
beschriebene Gerat fir vollautomatischen Betrieb ist mit einem Quarztauch- 
sieder und Quarzkihler ausgestattet und destilliert mit 550 Watt etwa 700 cm? in 
einer Stunde. Lange, 


D. de Klerk, M. J. Steenland and €. J. Gorter. A thermodynamic temperature of 1.5 
millidegrees absolute. [S. 1565.] 


R. Landwehr. Zur Messung der Ebenheit von reflektierenden Flachen mittels Inter- 
ferenzen gleicher Dicke. [S. 1645.] 


H. Bartels und B. Eiselt. Uber ein einfaches Verfahren zur kinematographischen Auf- 
nahme schnell verlaufender Vorgange. [S. 1651.]| 


G. Hansen und Erna Mohr. Wirksame Schichildnge bet zylindrischen Kiivetten. 
Spectrochim. Acta 3, 584—598, 1949, Nr. 5/6. (1. Mai.) (Oberkochen, Zeif-Opton.) 
Werden Fliissigkeiten oder Gase auf optische Eigenschaften, die wie die Extink- 
tion oder die Drehung der Polarisationsebene der durchstrahlten Schichtdicke 
proportional sind, in kreiszylindrischen GefaBen mit parallelen AbschluBfenstern 
untersucht, so kann als wirksame Schichtlange, wenn der Durchmesser des Ge- 
faBes geniigend klein gegeniiber der Lange ist, der Abstand zwischen den Fenstern 
gesetzt werden. Bei groBem Strahlenquerschnitt ist dagegen die wirksame Schicht- 
lange gréBer als der Fensterabstand. Zunachst werden drei verschiedene Beispiele 
fiir die Abbildung einer Lichtquelle durch eine Kiivette hindurch in einen Spektral- 
apparat (einfache Abbildung der Lichtquelle auf den Spalt, Kiivette im parallelen 
Strahlengang und vollstandige Abbildung, bei der die zwei Kiivettenfenster auf 
die beiden das Kollimatorrohr begrenzenden Biendenebenen abgebildet sind) er- 
értert. Die Methode der vollstandigen Abbildung erfordert bei gegebener Schicht- 
lange die kleinste Fliissigkeits- bzw. Gasmenge; als giinstigste Form wird die 
zylindrische Kiivette errechnet. Weiter wird die vorteilhafteste Art der Abbildung 
von leuchtenden zylindrischen Rohren (GEISSLER-Rohren, RAMAN-Rohren) be- 
handelt. Fir die zylindrische Kiivettenform wird bei voller Ausniitzung der Fenster 
die wirksame Schichtlange durch eine Reihenentwicklung dargestellt. Die Rech- 
nung wird auch fir den Fall durchgefiihrt, daB an einem der Fenster eine Blende 
angebracht ist; die Ergebnisse werden mit friher von LANGSTROTH angegebenen 
Formeln verglichen. Bei absorbierenden Substanzen ist die wirksame Schichtlange 
von der Extinktion abhangig. Lange. 


2. Mechanik 


Marcello Cini. The response characteristics of linear systems. J. appl. Phys. 21, 8—10, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Turin, It., Riv. Offic. Villar Perosa.) Verf. betrachtet ein lineares 
System, welches bei zeitlich periodischer Beeinflussung einen ebenfalls zeitlich 
periodischen stationaren Zustand besitzt. Es wird gezeigt, da ein soleches System 
als Modell fir einen viscoelastischen Stoff dienen kenn. Daher lassen sich Aussagen 
iiber das Verhalten bei Belastungen derartiger Materialien machen, wenn man das 
Verhalten der linearen Systeme unter den gleichen Verhaltnissen untersucht. Dies 
wird insbesondere fiir den Fall durchgefiihrt, daB die Belastung stoBartig ist, d.h. 
wahrend eines kurzen Zeitintervalls einen konstanten Wert besitzt (Rechteck- 
impuls). Es ergibt sich dann eine gewisse Frequenzabhangigkeit fir den Elastizi- 
titsmoduls E, die experimentell bisher noch nicht gefunden ist. Verf. schligt daher 
erneute und verfeinerte Messungen von E vor, um ein von ihm behauptetes ver- 


schiedenes Verhalten von E bei extrem hohen und tiefen Frequenzen zu hisgpe 
asler. 
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W. J. Merz. The behavier of BaTiO, crystals under hydrostatic pressure. [S. 1619.] 
Charles Wert. Diffusion of C in a-iron. [S. 1613.] 

R. B. Bernstein and Daniel Cubieeiotti. The hydrogen permeability of zirconium. 
{S. 1613.] 

Antonio Giao. Sur les équations intégrales de l’hydrodynamique. J. de phys. et le 
Radium 11, 219—226, 1950, Nr. 5. (Mai.) Bei der Anwendung der Integralgleichun- 
gen auf Probleme der Hydrodynamik muBten bis jetzt wesentliche Einschrankungen 
in bezug auf die Bewegung, die Zusammendriickbarkeit, die konstante Viskositat 
gemacht werden, wenn man zu verwendbaren Ergebnissen gelangen wollte. Der Fort- 
schritt dieser Abhandlung liegt darin, daB der Ansatz keinerlei beschrankenden 
Bedingungen unterliegt und daB diese Methode auf ein weites Anwendungsgebiet 
fiihrt, von welchem der Verf. nur die Theorie der Perturbationen behandelt. 


Wolff. 


Gregory H. Wannier. A contribution to the hydrodynamics of lubrication. Quart. appl. 
Math. 8, 1—32, 1950, Nr. 1. (Apr.) (Paulsboro, N. J., Socony-Vacuum Lab.) In 
der Arbeit wird versucht, Eigenschaften von Schmiermitteln auf Grund der der 
Hydrodynamik zugrunde liegenden Vorstellung zu verstehen. Als Ausgangspunkt 
dazu dienen die STOKESschen Gleichungen. Mit ihrer Hilfe werden folgende zwei 
Falle untersucht: 1. die rotierende Bewegung eines unendlich ausgedehnten zylin- 
drischen Tragers, der auf seiner Oberfiache eine diinne Schicht eines Schmier- 
mittels trigt, 2. dasselbe fir die rotierende Bewegung eines kugelférmigen Kérpers. 
Berechnet werden insbesondere die Reibungskoeffizienten. Pasler. 


Pierre Casal. Mouvement permanent d’un fluide visqueux entre deux disques en ro- 
tation. C. R. 230, 178—179, 1950, Nr. 2. (9. Jan.) Es wird eine zihe Flissigkeit be- 
trachtet, die sich zwischen zwei parallelen unendlich ausgedehnten ebenen Platten 
befindet, von denen die eine gleichférmig rotiert, wihrend die andere fest ist. Unter- 
sucht wird die Bewegung der Fliissigkeit. Es wird gezeigt, da8 sich fiir diesen Fall 
die NAVIERschen Gleichungen auf zwei einfache gekoppelte Differentialgleichungen 
zurickfiihren lassen, deren Lésungen in Form einer Reihe angegeben werden kén- 
nen, die nach Potenzen der REYNOLDSschen Zahl R fortschreiten. Fir die Werte 
von R < 0,17 erweisen sich die Reihen als konvergent und stellen dann die Lésung 
der Aufgabe dar (laminare Strémung). Pasler. 


Jacques Valensi, Mlle Claire Clarion et Frederic Zerner. Sur les deux régimes d’oscil- 
lations d’un liquide pesant et visqueux dans un tube en U.C.R. 230, 2002—2004, 
1950, Nr. 23. (5. Juni.) Untersucht werden die kleinen Schwingungen, die eine 
zahe Flissigkeit unter dem EinfluB des Schwerfeldes der Erde in einem U-férmig 
gebogenen Rohr ausfiihren. Die Dampfung derartiger Schwingungen erweist sich, 
wie der eine der Verff., VALENS!I, schon friher gezeigt hat, als in solcher Weise von 
einem Faktor (Parameter von VALENSI) abhingig, daB man zu zwei verschie- 
denen Ausdriicken gelangt, je nachdem, ob dieser Faktor sehr grof oder sehr klein 
ist. Ist der Faktor > 70, so wird die Dampfung wesentlich von der Amplitude der 
Schwingung abhingig. Pasler. 

Jean Mandel. Sur la réactivité des sols. C. R. 230, 176—178, 1950, Nr. 2. (9. Jan.) 
Es wird das Verhalten eines homogenen und isotropen wassergetrankten-Erdbodens 
untersucht, der, sich urspriinglich im Gleichgewicht befindend, unter dem Einfiu8 
einer 1. itberall gleichen und gleichbleibenden und 2. einer zeitlich variablen Be- 
lastung steht. Als Ergebnis zu 1. wird gefunden, daf eine praktisch gleichzeitig 
mit dem Einsetzen der Belastung auftretende Verzerrung der Substanz mdglich 
ist, die jedoch mit keiner Volumendnderung verbunden ist. Die Behandlung des 
Fall 2. (variable Belastung) la8t sich auf den Fall 1. zuriickfiihren, indem die in 
einem bestimmten Augenblick wirkende Belastung als konstant angesehen wird 
und die Wirkung der einzelnen Elementaranteile superponiert wird. Pasler. 
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H. Perret. Die Berechnung der elastischen Verformung von Rillenkugellagern. Kon- 
struktion 2, 140—144, 1950, Nr. 5. (Schweinfurt.) Verf. schlieBt an die bekannte 
Arbeit von H. Hertz: ,,Uber die Berithrung fester elastischer Kérper und iiber 
die Harte“* an und wendet die darin hergeleiteten Ergebnisse auf das technisch 
bedeutungsvolle Problem an, die Verformung der in einem Kugellager enthaltenen 
Kugeln, die einem bekannten Druck ausgesetzt sind, zu bestimmen. Die von HERTZ 
angegebenen Formeln werden in eine fir den Techniker geeignete Form gebracht, 
indem alle technisch nicht anschaulichen Grifen eliminiert werden. Der Wert 
eines im Endergebnis auftretenden Zahlenfaktors, der von den jeweilig technisch 
vorliegenden Daten abhangt, kann aus einem Nomogramm entnommen werden, 
das angegeben wird. Pasler. 


A. Kiinkler. Das elliptische Rohr mit innerem oder duferem Uberdruck. Konstruk- 
tion 2, 151—152, 1950, Nr. 5. (Kéln.) Unterliegt ein Rohr mit elliptischem Quer- 
schnitt einer Belastung infolge eines inneren oder auBeren Uberdrucks, so treten 
im Rohr Biegungsmomente auf, die erhebliche Formanderungen des Rohrs verur- 
sachen kénnen. Die Berechnung des Biegungsmomentes ist zwar schon durchge- 
fiihrt, jedoch besitzen die hergeleiteten Endformeln eine fiir die technische Praxis 
ungeeignete Form. Um sie in eine solche zu bringen, sind einige weitere Umformun- 
gen erforderlich, die in vorliegender Arbeit vom Verf. durchgefiihrt Mendel, 

asler. 
W. Reuthe. Ausfiihrungsarten, Belastungsgrenzen und Reibungsverluste von Kreuz- 
gelenken. Konstruktion 1, 206—211, 234—239, 1949, Nr.7 u. 8. (Bonn, Rh.) 

' Schén. 

Hans-Ulrich Tanzler. Die Drehkolben-Pumpen und -Krafimaschinen. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 91, 239—246, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (Disseldorf.) Eine systematische Zu- 
sammenstellung der bisher gebauten und vorgeschlagenen Drehkolben-Pumpen 
und -Kraftmaschinen, die an Stelle des hin- und hergehenden Kolbens ein stetig 
umlaufendes Verdrangerelement aufweisen, fihrt zu einer Einteilung in zwélf ver- 
schiedene Grundformen. Die aus diesen Grundty pen entwickelten zahlreichen prak- 
tischen Ausfiihrungsformen und ihre Anwendungen werden beschrieben; ein aus- 
fihrliches Verzeichnis der einschlagigen Literatur erginzt den bee 

ange. 
£. Abicht. Ein neues einfaches Gerdt zur Berechnung zylindrischer Schraubenfedern 
von rundem und quadratischem Drahiquerschnitt. [S. 1554.] 


Th. de Galiana. Radionavigation. Les méthodes modernes d’approche et d’atterisage 
des avions. Atomes 5, 86—90, 1950, Nr. 48. (Marz.) . Schén. 


Johannes Kluge. Schmierung als Grenzflichenvorgang. [S. 1617.] 


Hans Perret. Die Lagerluft als Bestimmungsgréfe fiir die Beanspruchung eines Walz- 
lagers. Werkstatt u. Betrieb 83, 131—134, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Schweinfurt.) 


F. Richter. Wo sind Lager aus Feinzinklegierungen zu verwenden? Werkstatt u. 
Betrieb 83, 142—144, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Frankfurt a. M.) Sch6n. 


3. Wirme 


W. de Groot. The radiation constants and the light-equivalent of energy. [S. 1561.] 


D. de Klerk, M. J. Steenland and ©. J. Gorter. A thermodynamic temperature of 1.5 
millidegrees doliise: Phys. Rev. (2) %8, 476, 1950, Nr. 4, (15. Mai.) (Leiden, Netherl., 
Kamerlingh Onnes Lab.) Im Anschlu8 an friihere Arbeiten der Verff. (STEENLAND, 
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V.D. MAREL, DE KLERK und GoRTER, s. diese Ber. S. 1188, Leiden, Commun. 279 c) 
werden Temperaturmessungen im Gebiet von 0,0015—0,020° K mitgeteilt. Dazu 
wurden Kristallpulver aus Chromalaun und Aluminiumalaun (ein Teil Chrom auf 
20 Teile Aluminium) mit Hilfe der adiabatischen Entmagnetisierung abgekiihlt. Die 
Bestimmung der thermodynamischen Temperatur der Proben geschah tiber die 
magnetische Suszeptibilitat, wobei die Proben durch die paramagnetischen Ver- 
luste in einem Wechselfeld geheizt wurden. Es wird angegeben, daB die Temperatur- 
genauigkeit nicht gréBer als 10—20°/, ist. Buckel. 


*Ludwig Holleeck. Physikalische Chemie und ihre rechnerische Anwendung— Thermo- 
dynamik. [S. 1550.] 


L. Brillouin. Can the rectifier become a thermodynamical demon ? Phys. Rev. (2) 78, 
627— 628, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (New York and Poughkeepsie, N. Y., Internat. 
Business Machines Corp.) Bekanntlich treten an den Enden eines Widerstandes 
infolge der statistischen Schwankungen der Elektronendichte Spannungsschwan- 
kungen auf. Man kénnte daran denken, diese unregelméBige Wechselspannung 
mit Hilfe eines Gleichrichters in einen Gleichstrom zu verwandeln und damit eine 
Batterie aufzuladen. Das wiirde aber ein Perpetuum mobile zweiter Art darstellen, 
da sich dann thermische Energie in Arbeit umsetzt, ohne daB ein Temperaturgefille 
ausgenutzt wird. Es wird ein System, das aus einem OHMschen Widerstand, einer 
Selbstinduktion und einem Gleichrichter, die in Serie geschaltet sind, besteht, 
durchgerechnet und gezeigt, das damit kein Gleichstrom gewonnen werden kann. 
Hintenberger. 


¥. de Boer. The caloric and thermal equation of state in quantum statistical mechanics. 
Physica 15, 843—848, 1949, Nr.10. (Okt.) (Amsterdam, Nederl., Univ., Dep. 
Theor. Phys.) BORN und GREEN (Proc. Roy. Soc. London (A) 1$i, 168, 1947) 
unterscheiden zwischen einem dynamischen Druck, welcher sich aus der statisti- 
schen Mechanik und allgemeinen dynamischen Prinzipien ergibt, und einem thermo- 
dynamischen Druck, der sich mit Hilfe der Verteilungsfunktion aus der statistischen 
Thermodynamik berechnen lat. Zwischen beiden Druckdefinitionen soll ein Unter- 
schied bestehen, der mit den merkwiirdigen Eigenschaften in einer typischen Quan- 
tenfliissigkeit, wie dem fiiissigen He II zusammenhdngt. Verf. leitet nun dieselbe 
kalorische und thermische Zustandsgleichung (und damit den gleichen Ausdruck 
fiir den Druck) nach beiden Methoden her. Dabei wird von dem Satz Gebrauch 
gemacht, dafS die Spur eines Produktes von zwei Operatoren von der Reihenfolge 
der Operatoren unabhangig sei. Meixner. 


J. de Boer. Development of probability densities in power series of the density. Physica 
KS, 680—688, 1949, Nr. 8/9. (Sept.) (Amsterdam, Nederl., Univ., Dep. Theor. 
Phys.) Sei der statistische Operator der kanonischen Gesamtheit P = Z-1-exp 
(— Hy/kT); Hy ist der HAMILTON-Operator des aus N wechselwirkenden Mole- 
kilen bestehenden Systems; Z ist ein Normierungsfaktor. Mittels eines willktr- 
lichen vollstandigen Systems von Wellenfunktionen go (T),7),---tN) werden die 
Dichtematrix und die entsprechenden reduzierten Matrizen (sie werden durch Inte- 
gration iiber die Koordinaten von ein, zwei bis N — 1 Molekiilen erhalten) aufge- 
stellt. Die daraus abgeleitete Teilchendichte ny, (r,,79,. . .7) fiir die Wahrscheinlich- 
keit, h-Molekiile in beliebiger Reihenfolge an den Orten r,,7,..- zu finden, und 
die Dichte der kinetischen Energie werden nach Poteazen der gewéhnlichen Teil- 
chendichte n, (r,) = n entwickelt. Die zur Dichte n proportionalen Terme werden 
explicit angegeben, und es wird ihre Ubereinstimmung mit den Ausdriicken be- 
wiesen, die nach der Methode der Verteilungsfunktion folgen. Die Ergebnisse wer- 
den fiir die vorstehend referierte Arbeit des Verf. bendtigt. Meixner. 


Hi. 8. Green. The equation of state in quantized kinetic theory and quantum statistical 
mechanics. Physica 15, 882—890, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Edinburgh, Univ.) Die Zu- 


1950 2. Theoretische Thermodynamik 1567 


standsgleichung einer Fliissigkeit wird auf der Grundlage der quantenstatistischen 
Mechanik hergeleitet; dabei wird bestatigt, daB der thermodynamische Druck (be- 
rechnet als der Differentialquotient der freien Energie, welche durch die Zustands- 
summe dargestellt wird) sich vom kinetischen Druck (mit Hilfe des Virialsatzes 
oder der Quantenhydrodynamik berechnet) unterscheidet. Der Unterschied wird 
bei tiefen Temperaturen merklich; beim fliissigen Helium ist der Unterschied nach 
den Rechnungen des Verf. bereits dem kinetischen Druck gleich. Das hiervon ab- 
weichende Ergebnis von DE BUER (s. vorstehendes Ref.) hangt damit zusammen, 
da®B der von DE BOER angewandte Satz iiber die Unabhangigkeit der Spur eines 
Produktes zweier Operatoren von ihrer Reihenfolge nicht immer richtig ist. Es 
wird ein einfaches Gegenbeispiel zu dieser Behauptung angegeben. Meixner. 


R. E. Marshak, P. M. Morse and H. York. Equation of state of hydrogen, helium and 
Russell mixture at high temperatures and pressures. [S. 1678.] 


John E. Kilpatrick and Kenneth S. Pitzer. Energy levels and thermodynamic func- 
tions for molecules with internal rotation. III. Compound rotation. J. Chem. Phys. 1%, 
1064—1075, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Houston, Tex., Rice Inst., Dep. Chem.; Berke- 
ley, Calif., Univ., Dep. Chem.) Es werden Molekiile betrachtet, die aus starren 
Gruppen von Atomen bestehen, von denen jede Gruppe um die benachbarte rotie- 
ren kann. Eine Methode wird angegeben, um die Elemente der Matrix der kine- 
tischen Energie eines solchen Molekiils zu berechnen. Diese Matrix wird auf die 
Matrix fiir die inneren Rotationen allein reduziert. Sie ist der Ausgangspunkt fir 
die Berechnung der quantenmechanischen Energieniveaus der inneren Rotationen. 
Ausfihrlich wird auf die Berechnung der Schwingungsfrequenzen und der niedrig 
liegenden Energieniveaus bei stark behinderten Rotationen eingegangen und For- 
meln fiir die Berechnung der thermodynamischen Funktionen werden angegeben. 
Als Beispiele werden 2,2 Dimethylbutan und Trans-Hexan-3 numerisch durch- 
gerechnet. Meixner. 


Sohn L. Binder. The thermodynamic functions of methyl mercaptan and dimethyl 
sulfide. J. Chem. Phys. 18, 77—78, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Akron, O.) Die Entropie, freie 
Energie, Warmekapazitét und Enthalpie von Methylmerkaptan und Dimethy]l- 
sulfid wurde zwischen 298,169 K und 1500° K in 100°-Intervallen durch Addition 
des Translations-, Rotations-, Vibrations- und gehinderten Rotationsanteiles be- 
rechnet. AnschlieSend wird die freie Bildungsenergie der Verbindungen bei den 
gleichen Temperaturen aus gasférmigem Schwefel und aus rhombischem Schwefel 
angegeben. Buchhholz. 


I. Prigogine and E. Xhrouet. On the perturbation of Maxwell distribution function 
by chemical reactions in gases. Physica 15, 913—932, 1949, Nr. 11/12. (Dez.) (Bru- 
xelles, Univ. Libre, Fac. Sci.) Die Methoden der kinetischen Gastheorie yon CHAp- 
MAN und ENSKOG werden auf den Fall verallgemeinert, dai unelastische StoBe, 
bedingt durch chemische Reaktionen, auftreten. — In dieser ersten Arbeit wird ein 
vereinfachter Fall betrachtet. Die zugrunde gelegte Reaktion ist vom Typ A +A > 
B-+ C, die Molekiile besitzen nur translatorische Energie; der EinfluB der Kom- 
ponenten B und C auf die Geschwindigkeitsverteilung der Molekiile A wird ebenso 
wie die Reaktionswarme vernachlassigt. Fiir die Wahrscheinlichkeit, da ein StoB 
zwischen zwei Molekiilen der Art A unelastisch ist, werden zwei verschiedene ein- 
fache Ansitze gemacht; ihre Parameter hangen mit der Aktivierungswarme e* 
zusammen. Die Anderung der MAXWELLschen Geschwindigkeitsverteilung infolge 
des Reaktionsablaufs und die damit verkniipfte Anderung der Reaktionsgeschwin- 
digkeit werden berechnet. Die Ergebnisse scheinen anzudeuten, dab bei Reaktionen 
mit geringer Reaktionswirme im Falle e* > 5kT die Anderung der Reaktions- 
geschwindigkeit, welche durch die Anderung der MAXWELLschen Geschwindigkeits- 
verteilung bedingt wird, vernachlissigbar ist. Meixner. 
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I. Prigogine et M. Mahieu. Sur la perturbation de la distribution de Maxwell par des 
réactions chimiques en phase gazeuse. Physica 16, 51—64, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Bru- 
xelles, Univ. Libre, Fac. Scient.) In der Arbeit (vgl. auch vorstehendes Ref.) handelt 
es sich darum, den EinfluB der Reaktionswarme auf die MAXWELLsche Geschwin- 
digkeitsverteilung bei chemischen Reaktionen in der Gasphase zu untersuchen. 
Zugrunde gelegt wird eine Anregungsreaktion vom Typ 4, + B— A, + B. Die 
Grundgleichungen der kinetischen Gastheorie werden in Anlehnung an die Metho- 
den von CHAPMAN und ENSKOG aufgestellt und behandelt. In erster Naherung 
ergibt sich eine Stérung der MAXWELL-Verteilung, die recht erheblich sein kann, 
je nach dem Wert der Anregungsenergie r. Dies bedeutet auch eine Anderung der 
Reaktionsgeschwindigkeit v gegenitber dem Wert vo, den sie bei ungestérter MAx- 
WELL-Verteilung hatte. In guter Naherung gilt v = vy (1 + 1,2-x4, Xg-r/e*), wenn 
e* die Aktivierungsenergie, x4) und xg die Molenbriiche der Komponenten A, und 
B bedeuten. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird aiso gréBer bei exothermen, klei- 
ner bei endothermen Reaktionen; die Ordnung der Reaktion wird erhéht. 
Meixner. 


Louis Goldstein and Max Goldstein. On exchange energy in He, assemblies. Phys. 
Rev. (2) %, 464, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos, 
Scient. Lab.) Vortragsbericht tiber Studien zur Rolle der Austauschenergie von He, 
bei der Dichte des fliissigen He,, die bisher noch keine befriedigenden Aussagen 
tiber die magnetischen Eigenschaften von fliissigem He, erlaubten. Saur. 


Howard Reiss and Victor K. La Mer. Diffusional boundary value problems involving 
moving boundaries, connected with the growth of colloidal particles. [S. 1617.] 


K. E. Grew. Transport properties of gases. J. Chem. Phys. 18, 149—150, 1950, Nr. 1. 
(Jan.) (Exeter, Engl., Univ. Coll.) HiRSCHFELDER, BIRD und SpotTz (J. Chem. 
Phys. 16, 968, 1948 und Chem. Rev. 44, 205, 1949) berechneten fiir Gase, deren 
Molekile Kraftfelder entsprechend E, = 4e[(r)/r)!2 — (ro/r)*] besitzen, E: Wechsel- 
wirkungsenergie zweier Molekile im Abstand r,r,: Abstand fir HE = 0, e: Minimum 
der Energie, den thermischen Diffusionsfaktor « (12,6). Sie verglichen dann bei 
einer Reihe von Mischungen der Edelgase untereinander sowie von H, mit He und 
H, mit D, die berechneten und die experimentellen Werte des thermischen Tren- 
nungsverhialtnisses Ry ber = a (12,6)/% (00) und Rpexp = a (exp)/a (co). Verf. stellt 
nun fest, da die Autoren bei der Berechnung von & (co) nicht beriicksichtigt haben, 
da starre Kugeln als Modell. angenommen und ein dementsprechender Radius 
eingesetzt werden muf. Er verbessert diesen Fehler und findet im allgemeinen eine 
bessere Ubereinstimmung zwischen Rpper und Rrexp. Seine, die friheren und die 
experimentellen Werte von R sind in einer Tabelle zusammengestellt. Im Falle 
der H,-Mischungen bestehen zwischen den experimentellen Werten der verschie- 
denen Autoren betrachtliche Unterschiede. M. Wiedemann. 


R. M. F. Houtappel. Statistics of two-dimensional hexagonal ferromagnetics with 
, lsing“‘-interaction between nearest neighbours only. Physica 16, 391—392, 1950, 
Nr. 4. (Apr.) (Leiden, Inst. Theor. Natuurk.) v. Harlem. 


R. Smoluchowski. Statistical theory of magnetic saturation in alloys. [S. 1630.] 


James A, Beattie, Stanley Marple jr. and David @. Edwards. The compressibility of, 
and an equation of state for gaseous isobutane. J. Chem. Phys. 18, 127—128, 1950, Nr. 1. 
(Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) Es wurde der Druck von 
gasformigem Isobutan zwischen 150° und 300° C bei 1,0 bis 8,0 Mol Isobutan pro 
Liter experimentell bestimmt. Die Konstanten der BEATTIE-BRIDGMANschen 
Zustandsgleichung fiir gasférmiges Isobutan werden angegeben. Die UWherein- 


stimmung zwischen den aus der Gleichung berechneten Drucken und den beobach- 
teten Drucken ist gut. Buchholz. 
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W. J. Merz. The behavior of BaTiO, crystals under hydrostatic pressure. [S. 1619.] 


T. R. McGuire and Louis N. Howard. Specific heat determination on non-metallic 
ferrites. Phys. Rev. (2) %8, 342, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Ordn. Lab.) Die spezifische Warme Cy von Ferroxcube III wurde im Tempe- 
raturbereich: Zimmertemperatur durch den CURIE-Punkt (rd. 150° C) bis 300° C 
untersucht. Cy blieb konstant bei ungefahr 0,20 + 0,01 cal/°Cg. Die erwartete 
Anderung der spez. Warme bei der CURIE-Temperatur ist 0,05 cal/°Cg auf Grund 
der berichteten Zusammensetzung dieses Materials. Die Empfindlichkeit der ver- 
wendeten MeSapparatur war so, daB Anderungen von 0,02 cal/°Cg noch gemessen 
werden konnten. v. Harlem. 


George S. Parks, John R. Mosley and Peter V. Peterson jr. Heats of combustion and 
formation of some organic compounds containing oxygen. J. Chem. Phys. 18, 152—153, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Chem.) Experimentell wurde die 
Verbrennungswarme einer Reihe sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen be- 
stimmt. In einer Tabelle sind die molaren Verbrennungswarmen und die Bildungs- 
warmen der Substanzen (Isopropylalkohol, Methylathylketon, Cyclohexanol u. a.) 
bei 25° C zusammengestellt. Buchholz. 


E. F. M. van der Held and F. G. van Drunen. A method of measuring the thermal con, 
ductivity of liquids. Physica 15, 865—881, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Utrecht, Rijksuniy.- 
Phys. Lab.) Zur Bestimmung der thermischen Leitfahigkeit von Flissigkeiten, be- 
sonders auch von starken Sauren, wird ein Gerat verwendet, in dem ein senkrech- 
ter durch eine Glaskapillare vor Benetzung geschiitzter Heizdraht als konstante 
Warmeguelle in der Flissigkeit ein zylindrisches Warmefeld erzeugt; aus der nach 
einer gemessenen Versuchszeit beobachteten Temperaturerhéhung des Drahtes, 
die mit einem Konstantan-Kupfer-Thermoelement in der Drahtmitte ermittelt 
wird, laBt sich nach einer von STALHANE und PyYK (Teknisk Tidskrift 1931) abge- 
leiteten Formel die Warmeleitfahigkeit der Flissigkeit berechnen. Da die Beziehung 
fur einen Heizdraht verschwindender Dicke und unbegrenzter Lange in einem un- 
endlich ausgedehnten Medium aufgestellt worden ist, werden die fur die endliche 
Lange und Dicke des Drahtes und die Reflexion an der GefaBwand notwendigen 
Korrekturen bestimmt. AuSerdem wird mit Hilfe einer von NUSSELT (Gesund- 
heits-Ing. 38, 1915) angegebenen Formel die kritische Versuchszeit berechnet, nach 
deren Ablauf Konvektion einsetzt; experimentell aus dem Knickpunkt des Tempe- 
raturverlaufs ermittelte Werte fir diese kritische Zeit stimmen mit den theoreti- 
schen Voraussagen sehr gut iiberein. Die Warmeleitfahigkeit wird nach diesem 
Verfahren fiir eine Reihe organischer und anorganischer Flissigkeiten mit einer 
Genauigkeit von etwa + 2°/, bestimmt. Die Untersuchung der Abhangigkeit der 
Warmeleitfahigkeit von der Konzentration fir einige anorganische Sauren zeigt, 
da® die Warmeleitfahigkeit mit wachsender Konzentration linear abnimmt. Die 
fiir Wasser als Funktion der Temperatur ermittelten Werte stimmen gut mit den 
yon anderer Seite gewonnenen Ergebnissen iiberein. Lange. 


R. J. Harrison. On the thermodynamics of the fountain effect in liquid helium I. Phys. 
Rey. (2) 7%, 1311, 1949, Nr.8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungshericht.) (Cambridge, 
Mass. M.I.T., Res. Lab. Electron.) Unter Hinweis auf die BOLTZMANNsche Ab- 
leitung der KELVINschen Gleichungen der Thermoelektrizitat wird gezeigt, da 
die Kritik yon DE GRooT (Physica 13, 555, 1947) an der thermodynamischen Ab- 
leitung des thermomechanischen Effektes in fliissigem He II durch LONDON (s. 
diese Ber. 21, 297, 1940) nicht berechtigt ist. Saur. 


N. 8S. Rasor and W. E. Parkins. A pulse-annealing method for the study of changes 
in physical properties resulting from heat treatment. Phys. Rev. (2) 7%, 638—639, 
1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviation Inc.) Es 
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wurde eine Apparatur fiir die genaue Messung der thermischen Leitfahigkeit, des 
elektrischen Widerstandes und der Thermokraft kleiner Proben bei Zimmertempe- 
ratur und im Vakuum entwickelt. Die Proben werden dann an derselben Stelle fiir 
kurze Zeit auf bestimmte gewiinschte Temperaturen erhitzt. Nach Abkihlung 
laBt sich die Anderung der physikalischen Eigenschaften durch das kurz dauernde 
Anlassen untersuchen. Die Anordnung ist geeignet, die Anderungen der physikali- 
schen Eigenschaften, welche gleichzeitig durch eine einzelne Warmebehandlung 
hervorgerufen werden, zu bestimmen. Die GréBe der Rekristallisation, Phasen- 
anderungen oder chemische Reaktionen, die in der Probe ablaufen, kénnen so be- 
stimmt werden. Es konnten Messungen an einer Probe mit einem Volumen von 
0,008 cm? durchgefiithrt werden. Die Methode ist noch auf Stoffe beschrankt, die 
direkt durch einen elektrischen Strom erwarmt werden kénnen. Es ist oft wichtig. 
die Anderungen zu messen, die durch einzelne BehandlungsstéBe mit langsam an- 
wachsenden Temperaturen bedingt sind. Es konnten mit der Apparatur Messungen 
durchgefiihrt werden, wobei jede Temperaturbehandlung 1 min dauerte und die 
Temperatur beijedem Schritt um 25° C bis zu 2000° erhéht wurde. v. Harlem. 


J. EF. Allen and ©. Mendoza. Thermal conductivity of copper and German silver at li- 
quid helium temperatures. Proc. Cambridge Phil. Soc. 44, 280—288, 1948, Nr. 2. 
(Apr.) (Cambridge, St. John’s Coll. and Trinity Coll.) Die Warmeleitfahigkeit von 
reinem Kupfer im Temperaturgebiet zwischen 1,8 und 4,1° K und von Neusilber 
zwischen 1,4 und 4,0° K wurden an stabférmigen Proben mit zeitlich konstantem 
Temperaturgefalle gemessen. Ein Ende der MeSprobe war an der Unterseite eines 
Behalters mit fliissigem Helium befestigt, das andere Ende wurde durch einen elek- 
trischen Heizkérper auf etwas héherer Temperatur gehalten; das Temperatur- 
gefalle wurde mittels zweier Widerstandsthermometer aus Phosphorbronzedraht 
gemessen. An einer Stelle der Apparatur wurde Quecksilber als Lot zwischen Mes- 
sing und Neusilber angewandt; diese Létungen waren bei tiefen Temperaturen 
selbst fiir Helium II dicht und hielten einem inneren Uberdruck von etwa 1 Atm 
stand. Die Messungen an Kupfer bestatigen das Gesetz von WIEDEMANN-FRANZ- 
LORENZ insofern, als die Warmeleitfahigkeit im untersuchten Temperaturgebiet 
proportional mit der Temperatur ansteigt. Die experimentell gemessene Steigung 
betragt jedoch das 1,4fache derjenigen, die aus den bekannten Werten der LORENZ- 
schen Zahl und des elektrischen Restwiderstandes von Cu folet. Die Warmeleit- 
fahigkeit von Neusilber andert sich nach einem T?-Gesetz, woraus folgt, daB der 
Warmetransport hier nur durch Gitterleitung bewirkt wird. Saur. 


V. Mourganofi. On a generalization of the variational method for problems of radia- 
tive transfer. Astrophys. J. 111, 443—445, 1950, Nr. 2. (Marz.) Verf. kritisiert die 
von MENZEL und SEN im Astrophys. J. 110,1,1949 entwickelte Operatoren- 
methode zur Lésung von Strahlungstransportproblemen in einer grauen Atmo- 
sphare in einigen Punkten und wird dadurch zu einer Erweiterung und Verein- 
fachung seiner eigenen Variationsmethode gefiihrt. Klauder. 


M. Véron et A. Liébaut. Sur le rayonnement ,,coloré‘‘ mutuel de deux surfaces, ou 
@un fluide et d’une surface quelconque. Chaleur et Ind. 31, 131—132, 1950, Nr. 298. 
(Mai.) S. diese Ber. S. 965. Dziobek. 


Paul Leuthold Lecuona. Das Trocknen der Wicklungen von Synchronmaschinen. Der 
Elektrotechniker 2, 7—8, 1950, Nr. 1. (Jan.) Zur Beseitigung der letzten Feuchtig- 
keit aus den Wicklungen von Maschinen werden die praktischen Handgriffe far das 
Trocknen durch Stromwarme beschrieben. Schlenk. 


H. Schiifer. Die Physik der Ultrarot-Trockenverfahren. Der Elektrotechniker 2, 
159—160, 1950, Nr. 6. (Juni.) Die Grundlagen der Ultrarot-Trockenverfahren wer- 
den kurz beschrieben. Uber das Absorptionsvermégen von Silber, Platin und 
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Nickel zwischen 500 und 14000 my und von Wolfram zwischen 500 und 800 my 
gibt eine Tabelle Auskunft. Die Absorption von Wasser, Hexan und Benzol wird 
in Diagrammen gezeigt. Fiir ersteres ist zu beachten, daB sich die Absorptions- 
banden mit zunehmender Schichtdicke nach langeren Wellenlangen verschieben. 
Da Dampfe teilweise eine betrachtliche Absorption aufweisen, sind diese aus der 
Trockenvorrichtung abzusaugen. Schlenk. 


L, Geiling. Das Thermoelement als Energiewmformer. [S. 1637.] 


Fritz Neumann. Vereinfachte Berechnung der Wérmedurchgangszahl von Konden- 
satoren. Z. Ver. Dtsch. Ing. 91, 331—335, 1949, Nr. 14. (15. Juli.) (Ettlingen.) Zur 
Entwicklung einer bequemen und iibersichtlichen Methode fiir die Berechnung der 
Warmedurchgangszahl von Kondensatoren unter der Voraussetzung, daB Ver- 
dampfungswarme, Dichte, Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit des Kondensats be- 
kannt sind, wird die von NUSSELT fiir den Fall reiner Filmkondensation und lami- 
narer Filmstrémung abgeleitete, die Warmedurchgangszahl als Funktion der we- 
sentliche Stoffwerte darstellende Gleichung so abgewandelt, daB®B sich ein ein- 
faches, den Bediirfnissen der Praxis angepaBtes Rechenverfahren ergibt. Die Resul- 
tate werden in Nomogrammen dargestellt und an zwei Beispielen erlautert. Der 
EinfluB der Rohranordnung wird rechnerisch untersucht; die dabei gewonnenen 
Berichtigungsfaktoren fiir liegende und stehende Sechseckanordnung der Konden- 
satorrohre werden in einem Schaubild wiedergegeben. Lange. 


Marcel Poiat. Sur l’allumage électrostatique de moteurs a explosions. [S. 1638.] 


Gerhard Zeunert. Zur Entwicklung der Fliissigkeitsrakete. Z. Ver. Dtsch. Ing. 91, 
57— 64, 1949, Nr. 3. (1. Febr.) (Ratingen.) Nach einem Uberblick iiber die histo- 
rische Entwicklung der Raketentechnik wird eine Einfithrung in die Grundlagen der 
Raketentheorie gegeben; insbesondere werden der spezifische Schub, die Ausstrém- 
geschwindigkeit, das Verhaltnis Treibstoffgewicht zu Leergewicht und der Wirkungs- 
«rad des Raketentriebwerks erértert. Die technische Ausfiihrung einer Rakete wird 
am Beispiel der Flissigkeitsrakete A 4 erlautert, die im zweiten Weltkrieg unter der 
Bezeichnung ,,V 2‘* bekanntgeworden ist. 69% des Startgewichtes von 12,5 t die- 
ser Rakete, die bei 14m Lange einen Durchmesser von etwa 1,7 m hatte und am 
Heck mit vier groBen Stabilisierungsflachen versehen war, entfielen auf den Treib- 
stoff, 13% auf das Gerippe, 8% auf die Antriebsanlage, 2% auf Steuer- und Fern- 
meldegerate und 8% auf die Nutzlast. Das Triebwerk setzte sich aus einer Hilfs- 
einheit (Dampfturbine und zwei Kreiselpumpen) fiir die Brennstofférderung, der 
Verbrennungskammer mit den Einzelbrennern und der Diise zusammen. Als 
Treibstoff wurde eine 75% ige Athylalkohollésung in Wasser, als Oxydationsmittel 
flissiger Sauerstoff beniitzt. Die Steuerung der Steigung, Seitenrichtung und Quer- 
lage wurde durch elektrisch angetriebene Kreisel vorgenommen, die tiber Servo- 
motoren die vier Strahlruder bedienten. Anfangs wurde die Steuerung der Reich- 
weite mit einem Fernmeldegerat, spiter mit einem Integriergerat durchgefiihrt. 
Nach senkrechtem Start stieg die Rakete vertikal bis zu einer Hohe von 35 km und 
erreichte Héchstgeschwindigkeiten bis zu 5570 km/h; wenn der Brennstoff dann 
in wenig mehr als 1 min verbraucht war, stieg sie parabelférmig weiter bis zur Gipfel- 
héhe von etwa 100 km; Start und Ziel waren dabei 300 bis 350 km voneinander 
entfernt. AuBer der A 4 sind in Deutschland noch eine Reihe kleinerer Raketen fir 
die Luftabwehr unter den Namen ,,Enzian“, ,,Wasserfall, ,,Taifun‘. ,,Rhein- 
tochter“‘ und ,,Schmetterling‘ geplant worden, doch waren die Entwicklungen bei 
Kriegsende nur zum Teil abgeschlossen. Raketentriebwerke wurden auch als An- 
trieb fir die Flugzeuge ,,ME 163‘ und ,,Natter‘‘ verwendet. Nach einem Hinweis 
auf die Nachkriegsentwicklungen in Amerika werden die Zukunftsaussichten der 
Rakete diskutiert. Lange. 
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A. W. Tickner and F. P. Lessing. Mass spectrometric measurement of low vapor 
pressures. J. Chem. Phys. 18, 148, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Can., Div. Chem., 
Nat. Res. Lab.) Bei Dampfdruckmessungen muBte bisher bei Drucken unterhalb 
1 cm Hg mit grofen Fehlern gerechnet werden, die auf geringfigige, aber flichtigere 
Verunreinigungen zuriickzufihren sind. Massenspektrometer aber gestatten Par- 
tialdrucke zu messen. Die betreffende Ionenhaufigkeit ist dem Partialdruck vor 
der Zufihrungskapillare proportional, solange KNUDSENsche Strémung_ vorliegt. 
Bei der benutzten Apparatur war das bis etwa 4-10-2 mm Hg der Fall. Veréffent- 
lichung von Ergebnissen iiber Kohlenwasserstoffe wird angekiindigt. Taubert. 


Francis E. Dart. Evaporation of zine and zinc oxide under electron bombardment. 
Phys. Rev. (2) 48, 761—764, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 
Verf. bestimmte die Verdampfungsgeschwindigkeit von Zink und Zinkoxyd in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur ohne und mit Elektronenbombardement der zu 
verdampfenden Oberfiache. Die verdampften Atome bzw. Molekile wurden mittels 
eines Massenspektrographen nachgewiesen, nachdem sie durch einen zweiten Elek- 
tronenstrahl ionisiert worden waren. Beim metallischen Zink konnte im unter- 
suchten Temperaturbereich (75 bis 175°C) keine Zunahme der Verdampfungs- 
geschwindigkeit infolge des Elektronenbombardements (1,2 mAmp, 200 bis 1000 eV) 
festgestellt werden, wahrend die Verdampfungsgeschwindigkeit des Zinkoxyds 
(untersuchter Temperaturbereich 100 bis 950° C) eine deutliche Zunahme infolge 
des Elektronenbombardements (400 wAmp, 400 eV) zeigte, wobei der Massen- 
spektrograph sowohl Zn (Massennummer 64) wie ZnO (Massennummer 80) anzeigte. 
Die Zunahme der Verdampfungsgeschwindigkeit des ZnO infolge des Bombarde- 
ments nimmt zunachst langsam, dann sehr schnell mit wachsender Temperatur 
zu. Die Ursache fiir diese Ergebnisse werden kurz diskutiert. v. Harlem, 


Jean-Francois Joliet.» Relation entre les chaleurs molaires de vaporisation et les ten- 
sions superficielles des liquides. C. R. 230, 2006—2008, 1950, Nr. 23. (5. Juni.) Es 
wird eine einfache Gleichung entwickelt, die einen Zusammenhang zwischen der 
Verdampfungswirme und der Oberflachenspannung einer Fliissigkeit herstellt. Die 
Brauchbarkeit der Gleichung wird fiir eine Reihe einfacher Flissigkeiten (O,, INES 
CHCl,, C,H,. u. a.) nachgewiesen. Buchholz. 


R. de Mandrot. Les variations thermiques de la biréfringence du quartz dans la région 
de passage « f; le cristal élémentaire de silice. [S. 1611.] 


¢. 8S. Barrett and D. F. Clifton. Transformation characteristics of a lithium-magnesium 
alloy. [S. 1612.] 


J. 8. Bowles. The crystaliographic mechanism of the martensite transformation in 
ironcarbon alloys. [S. 1670.] 


Philippe Bernheim et Mme Martine Fournier. Etude 4 l’électrode & goutte de mercure, 
des solutions de zincate de soude. [S. 1622.] . 


Vernon H. Dibeler, Fred L. Mohler and Robert M. Reese. Mass spectra of N,", 
N'4N15 and N,'*. J. Chem. Phys. 18, 156, Nr. 1. (Jan.) (Washington, D.C., Nat. 
Bur. Stand.) Verff. haben mit einem serienmafig hergestellten Massenspektro- 
meter eine Stickstoffprobe mit 65 Atomprozent N! untersucht. Analyse des Massen- 
spektrums lief Schliisse auf die Dissoziationswahrscheinlichkeiten der Molekiile 
Ni4N14, N14N15 und N15N15 zu. Auf je 100 nichtdissoziierte Molekiile N¥4Ni4, 
NUN und N1°N15 wurden bzw. 3,365; 3,33; 3,03 dissoziierte Molekiile der jewei- 
ligen Art gemessen. Temperatur der Ionisationskammer war 245°C. Der Unter- 
schied in den Dissoziationswahrscheinlichkeiten ist zweifellos auf die gréBere Null- 
punktsenergie des leichteren Molekiils zuriickzufiihren. Ein ahnliches Verhalten 
miBte C20, und C10, zeigen. Diese Méglichkeit wird zur Zeit yom Verf. unter- 
sucht, Taubert. 
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J. A. Curcio, H. S. Stewart and €. €. Petty. Determination of flame temperature from 
the OH emission in the ultraviolet. J. Opt. Soc. Amer. 40, 264, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Diese Methode der Ermittlung der 
Flammentemperatur beruht auf der Bestimmung der Emission innerhalb der Ultra- 
violettbande des OH-Radikals. Der Mittelwert des Emissionsvermégens in diesem 
sehr engen Wellenbereich wird durch Messung der Durchlassigkeit fir ein konti- 
nuierliches Spektrum erhalten. Die Methode ergab im Gebiet von 2—3000° K aus- 
gezeichnete Ubereinstimmung mit den Messungen der Umkehr der Na-Linie bei 
stetigen Flammen und bei pulsierenden Flammen eine Genauigkeit von 40° K, 
M. Wiedemann, 


4. Aufbau der Materie 


John D. Clark. A modern periodic chart of chemical elements. Science 111, 661—663, 
1950, Nr. 2894. (16. Juni.) (New York City.) Die Entdeckung der Aktiniden wirft 
erneut die Frage nach der Stellung der Seltenen Erden im periodischen System 
auf, An Stelle der Haupt- und Nebengruppen wird die Einteilung in drei Gruppen 
vorgeschlagen. In der A-Untergruppe wird die Elektronenhille durch s- und p- 
Elektronen, in der B-Untergruppe durch d-Elektronen und in der C-Untergruppe 
durch f-Elektronen aufgefillt. Dieser Grundgedanke wird durch spiralférmige An- 
ordnung der Elemente graphisch dargestellt. Schmidt-Rohr. 


P. Morrison. On the history of the noble gases. [S. 1684.] 


Louis Leprince-Ringuet et Charles Peyrou. Considérations sur le méson t. J. de 
phys. et le Radium 11, 243—246, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Ecole Polytechn., Lab.) 
Verff. diskutieren die gesamte vorliegende Evidenz beziiglich der Existenz von 
Mesonen einer Masse zwischen der des z-Mesons und des Protons und weisen ins- 
besondere auf die Selektivitat der Massenbestimmung an Spuren aus Sternen nach 
der Streumethode und der SANDWICH-Magnetfeld-Methode hin, die beide Ereig- 
nisse geringerer Energie bevorzugen und daher die Statistik zuungunsten der rt- 
Mesonen beeinflussen. WILSON-Kammer-Messungen begiinstigen Elementarteilchen 
héherer Lebensdauer. Das Bristoler und Ecole Polytechnique-t-Meson kénnen als 
negative und positive Falle desselben Mesons angesehen werden. 
F. G. Houtermans. 


Walter WH. Barkas. Production ratio of positive and negative mesons for various cyclo- 
tron target materials. Phys. Rev. (2) %, 1467—1468, 1949, Nr. 9. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Das Verhaltnis von positiven und nega- 
tiven Mesonen, die durch 380 MeV «-Teilchen in Be, C, Al, Cu, In und Pb-Targets 
erzeugt wurden, ist durch Photoplatten gemessen worden. Es zeigte sich, dal sich 
die Erzeugung negativer Mesonen im untersuchten Energiebereich nur wenig mit 
der Ordnungszahl andert und daf} das Verhaltnis von positiven zu negativen Meso- 
nen, das fiir Kohlenstoff etwa 1/, ist, bei den schweren Elementen scheinbar auf Null 


abfallt. Schmidt-Rohr. 


Arthur H. Snell, Frances Pleasonton and R. V. McCord. Radioactive decay of the 
neutron. Phys. Rev. (2) 48, 310—311, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S. 317. (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Der Zerfall von Neutronen eines Neu- 
tronenstrahls des Oak Ridge-Reaktors war durch K oinzidenzmessungen zwischen 
einem f-Zahlrohrteleskop und einem gegeniiberliegenden Multiplier feststellbar. Ein 
transversales elektrisches Feld von 8 kV beschleunigte alle positiven Teilchen, die 
in dem 7,3 cm langen untersuchten Gebiet des Strahls auftraten und fokussierte 
sie auf die erste Platte des Multipliers. Obwoh] die Anzahl der Zufallskoinzidenzen 
(0,5 min-}) in der gleichen GréSenordnung wie die der echten war, erméglichte eine 
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Verzégerung von 0,25 msec zwischen Teleskop- und Multiplierimpuls (entspre- 
chend der Laufzeit der Protonen), sowie ein Vergleich der Koinzidenzen bei ein- 
und ausgeschaltetem elektrischen Feld einwandfreie Messungen. Die Koinzidenzen 
verschwanden, wenn der Neutronenstrah! durch Bor- oder Kadmiumscheiben unter- 
brochen wurde, und ihre Anzahl erhéhte sich nicht bei Fillung der Apparatur mit 
H,. Diese Beobachtungen werden dahin interpretiert, daB Beta-Proton-K oinziden- 
zen beim Zerfall langsamer Neutronen auftreten. Die Halbwertszeit liegt zwischen 
10 und 30 min. Schmidt-Rohr. 


P. Dumézil-Curien et E. Schatzman. Sur certaines réactions nucléaires d’importance 
astrophysique. I, Formation des neutrons. Ann. d’Astrophys. 13, 80—88, 1950, Nr. 1. 
(Jan./Marz.) Es wird die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Neutronen aus Pro- 
tonen und Elektronen untersucht, und zwar wird zuerst die Ubergangswahrschein- 
lichkeit bei dieser Reaktion pro Zeiteinheit, Proton und Elektron geniigend hoher 
Energie und dann die Zahl der Reaktionen pro Sekunde und Kubikzentimeter fir 
entartetes und nichtentartetes Elektronengas berechnet. Danach kann die Reak- 
tion nur bei sehr hohen Temperaturen und Dichten von Bedeutung werden. Schlief- 
lich wird noch die pro Sekunde und Kubikzentimeter freiwerdende Energie bei der 
Bildung von Deuteronen erstens aus einem Proton und einem in obiger Weise ent- 
standenen Neutron, zweitens aus zwei Protonen bestimmt mit dem Ergebnis, daB 
erst bei Temperaturen tiber 5-108 Grad der erste Fall im Vergleich zum zweiten 
in nennenswertem Mae zur Energieerzeugung beitragt. Klauder. 


Edward N. Adams Hi. Properties of deuteron and triton from h.f.s. measurements. 
[S. 1652.] 


§. Histemaker and H. 1. Douwes Dekker. Investigations on a magnetic ion source. I. 
Physica 16, 198—208, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Stichting Fund. Onderz. 
Materie, Afdel. Massaspektrogr., Zeeman Lab.) Verfi. haben eine dem FINKEL- 
STEIN-Typ (s. diese Ber. 21, 1889, 1940) ahnliche Ionenquelle entwickelt und ihre 
Higenschaften genauer untersucht. Lange des Spulenkorpers, der gleichzeitig als 
Anode dient: 8 cm. Magnetfeld: 150 Oe. Offnung der Ionisationskammer zum Be- 
schleunigungsraum: 22 mm?. Die Beschleunigungsspannung Vq liegt zwischen 6 
und 15 kV, die Anodenspannung V4 zwischen 50 und 250 Volt. Druck in der Ioni- 
sationskammer bei allen Messungen in der GréBenordnung 10-4mm Hg, im Be- 
schleunigungsraum um den Faktor 1/,) niedriger. Wichtigstes Charakteristikum 
der Quelle: Auftreten raumladungshegrenzter Ionenstréme. Unter anderem wer- 
. den folgende Messungen mitgeteilt: 1. I; = f (I,). I; = lonenstrom auf den Auf- 
fanger. J, = Elektronenemissionsstrom, z. B. I, = 120 mA, Vqg = 8kV, I; = 4mA, 
Fillgas: Helium. 2. I; (raumladungsbegrenzt.) = f(Vq) fir die Fillgase He, H,, 
Ng. Lg: 2—10 mA.Vq: 6 — 12 kV. 3. Im Bereich 0,4-10-4 bis 5-10-4 mm Hg wird 
keinerlei Druckabhangigkeit fostgestellt. Taubert. 


3. Histemaker and H. L. Douwes Dekker. Investigation on a magnetic ion source. IT. 
Physica 16, 209—220, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Stichting Fund. Onderz. 
Materie, Afd. Massaspektrogr., Zeeman Lab.) Theoretische Diskussion der in Teil I 
(s. vorstehendes Ref.) mitgeteilten Ergebnisse: 1. Bei einem Druck von 4-10-4mm 
Hg innerhalb der Ionisationskammer errechnet sich die dort vorhandene Elek- 
tronen- und Ionendichte zu ~ 101° Teilchen/cm*. Die freie Weglange liegt zwischen 
1—10 m, was einer Oszillationszahl der Elektronen von 5—50 entspricht. 2. Die Dis- 
kussion der Druckabhangigkeit zeigt, daB jede magnetische Ionenquelle einenDruck- 
bereich optimaler Ionenbildung besitzt. Unterhalb dieses Bereiches sinkt die Ionen- 
produktion wegen Abnahme der itiberhaupt zur Verfiigung stehenden Teilchenzahl, 
oberhalb weil das Elektron schon vor Erreichen der zur Ionisation nétigen Energie 
ZusammenstéBe erleidet. Verff. haben offenbar in diesem optimalen Bereich ge- 
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arbeitet. 3. Zur Charakterisierung von Ionenquellen werden verschiedene Aus- 
driicke definiert, von denen die wichtigsten die folgenden sind: a, = ye 
Tt/Im- (In = Strom, den die entweichenden neutralen Molekiile ausmachen wirden, 
wenn sie mit einer Elementarladung behaftet waren.) am, =100 ym/(Ym—-+ 1) = Ergie- 
bigkeit in %. Verff. geben z. B. bzw. folgende Werte fiir Quellen nach LAMAR, 
HEIL und fir ihre eigene Quelle an: a,: < 0,01; 0,3; 0,04. a: (in%) 9; 1; 50—80. 
4. Verff. sehen den Hauptunterschied und Vorteil ihrer Quelle gegentiber anderen 
Anordnungen in der Tatsache, daB hier die Ionen nicht mit thermischer Geschwin- 
digkeit aus einer virtuellen Kathode ,herausdampfen* (LAMAR, HEIL), sondern 
mit ~ 100 eV gerichteter Geschwindigkeit in den eigentlichen Beschleunigungs- 
raum eingeschossen werden, was schon bei kleinen Tragerdichten in der Ionisations- 
kammer zu raumladungsbegrenzten Ionenstrémen J; fiihrt. Taubert. 


H. Lichte. Zyklotron, Betatron und Synchrotron. Der Elektrotechniker 2, 1—4, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) Populaire Beschreibung der Geraite mit Angabe verschiedener Kon- 
struktionsdaten. Keine neuen Einzelheiten. Hinweis auf das Betatron von Siemens 
Reiniger. Schlenk. 


A. Silverman and €. Levinthal. Measurement of protons produced in the synchrotron 
beam. Phys. Rev. (2) 48, 87—88, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Univ. California.) Die im Synchrotronstrah! erzeugten Protonen wurden 
durch ein Proportional-Zahlrohrteleskop mit zwei in Koinzidenz geschalteten Zah- 
lern von 4 cm % und 4 cm Lange gezahlt. Zwei Diskriminatoren ermdglichten bei 
nur geringem y-Untergrund die Messung von Protonen mit Energien zwischen 1,5 
und fast 5 MeV. Schmidt-Rohr. 


P. H.S. Wang and M. Wiener. Spectral analysis of 10-Mev betatron radiation by 
nuclear emulsion. Phys. Rev. (2) 4, 1724—1725, 1949, Nr. 11. (1. Dez.) (Washington, 
D.C., Nat. Bur. Stand.) Durch Messung der Reichweitenverteilung an Photopro- 
tonen aus Deuterium auf photographischem Wege wurde das Photonenspektrum 
eines 10 MeV-Betatrons vermessen. Ilford C2-Platten wurden durch Baden in 
schwerem Wasser mit diesem gesattigt, wobei sie 80% des Emulsionsgewichts an 
D,O aufnahmen und die Schichtdicke auf das 3,8fache anwuchs. Belichtet wurde 
senkrecht zum Strahl mit 0,3 r. 312 Photoprotonen mit Winkeln < 45° in der nas- 
sen Emulsion wurden vermessen. Die Energie-Reichweitebeziehung wurde mit 
RiickstoSprotonen von einer d-d-Neutronenquelle geeicht. Kontrollversuche mit 
H,O getrankter Emulsion gaben nur wenig Spuren. Die fiir das Verbleiben in der 
Platte korrigierte Reichweitenverteilung ist mit der theoretischen nach L. I. SCHIFF 
(zitiert bei G. D. ADAMS, Phys. Rev. (2) 74, 1710, 1948) in guter Ubereinstimmung, 
abgesehen von einem geringen Uberschu8 bei hohen Energien und einem Defizit 
bei geringen Energien, welch letzteres sich aus der Schwierigkeit verstehen aft, 
alle Protonenspuren bei geringer Reichweite (< 40) zu finden. 
F, G. Houtermans. 


Willard WM. Bennett. Radiofrequency mass spectrometer. J. appl. Phys. 21, 143—149, 
1950, Nr. 2. (Febr.) Berichtigung ebenda S..723, Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. C., 
Nat. Bur. Stand.) Prinzip eines Hochfrequenzspektrometers: Die IJonen werden 
zuerst durch eine Gleichspannung beschleunigt und kommen dann in ein Hoch- 
frequenzfeld, in dem sie entweder Energie gewinnen oder verlieren. Daran schlieBt 
sich ein zeitlich konstantes Gegenfeld an, das nur die Ionen zum Auffanger gelan- 
gen laBt, die ein Maximum an Energie im Hochfrequenzfeld aufgenommen haben. 
— Zur Erhéhung des Auflésungsvermégens wurde ein dreistufiges Modell ent- 
wickelt, Arbeitsdruck etwa 10-&—- 10-4mm Hg. Auflésungsvermégen des dreistufi- 
gen Modells ~ 16. GréBenordnung der angelegten Spannungen: 1—20 Volt. Ma- 
ximalabmessungen ~ 30 cm. Ionenstréme auf den Auffinger: ae a A. 
aubert. 


1576 4. Aufbau der Materie Bd. 29, 1% 


Willard H. Bennett. The non-magnetic radio frequency mass spectrometer. Phys. Rev. 
(2) 78, 332, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Die 
Vorteile eines Hochfrequenzspektrometers liegen in der Einfachheit der Konstruk- 
tion (kein Magnetfeld, keine Hochspannung, keine Spalte, kleine Abmessungen). 
Es wurde ein dreistufiges Modell entwickelt, bei dem alle Harmonischen eliminiert 
sind, wodurch die Empfindlichkeit heraufgesetzt wird. (In einer friiheren Ver- 
éffentlichung, s. vorstehendes Ref., gibt Verf. als Auflésungsvermégen eines drei- 
stufigen Spektrometers ~ 16 an. Inwieweit hier eine Verbesserung erzielt wurde, 
geht aus der vorliegenden Verdffentlichung nicht hervor. Der Ref.) Taubert. 


L. F. Curtiss and A. Carson. Reproducibility of photo-neutron standards. Phys. Rev. 
(2) '%6, 1412—1413, 1949, Nr. 9. (1. Nov.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) 
Es werden zwei primaire Neutronenstandards beschrieben, bestehend aus einer 
massiven Be-Kugel von 4cm Durchmesser, die im Zentrum | g Ra in zylindrischen 
0,2 mm Pt-Ir-Kapseln von 0,84cm Durchmesser 0,86 cm Héhe enthalten. Das 
Verhiltnis der y-Intensitaten der beiden Praparate wurde auf 0,052% bestimmt. 
Die Netronenausbeute der beiden Standards stimmt auf 0,06% iiberein, was besser 
ist als die Reproduzierbarkeit von + 0,5%, die BRETSCHER et al. (Proc. Roy. Soc. 
London (A) 196, 436, 1949) mit RaBeF‘-Priparaten erzielen. Diese geben 3,15-10° 
Neutr./sec g Ra, wahrend die neuen Photostandards 1,1-10° Neutr./mg Ra 
emittieren, bei etwa dreimal gréBerem Durchmesser. Sie haben den Vorteil, keine 
Verainderung durch Anwachsen des Po wie die a, n-Standards zu zeigen. 
F. G. Houtermans. 


B. G. Whitmore and W. B. Baker. The energy spectrum of neutrons from a Po— Be 
source. Phys. Rev. (2) 48, 799—801, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Winnipeg, Can., Univ., 
Dep. Phys.) Das Neutronenspektrum einer Po—Be- Quelle ist durch Ausmessung von 
7000 RiickstoBprotonenspuren in Ilford C,-Platten untersucht worden. Es zeigten 
sich ausgepriagte Maxima bei 3,2 und 4,8 MeV neben schwachen bei 1,2; 5,8; 7,7 
und 9,7 MeV. Die maximale, beobachtete Energie war 11 MeV. Die Ergebnisse 
bestatigen die Existenz der 2,5; 4,5 und 7,1 MeV-Energieniveaus des C!2-Kerns. 
Die Berechnung der Energieniveaus wird ausfihrlich diskutiert. Schmidt- Rohr. 


William B. Miller jr. Use of a wire recorder for recording Geiger-Miiller pulses. Science 
iLi, 626—627, 1950, Nr. 2893. (9. Juni.) (Atlanta, Georg., Emory Univ., Whitebead 
Dep. Surgery.) Bei vielen Untersuchungen mit Hilfe von kiinstlich radioaktiven 
Isotopen als Indikatoren erweist es sich haufig als notwendig, mit mehreren Zahl- 
rohren an verschiedenen Stellen gleichzeitig zu messen. Um dabei nicht fiir jedes 
einzelne Zahlrohr umfangreiche und kostspielige Verstirkerapparaturen verwen- 
den zu miissen, werden handelsiibliche Magnetton-Gerate zur Verstarkung und 
Registrierung der von den einzelnen Zahlrohren abgegebenen Impulse benutzt. 
Bei Anwendung eines Elektronenschalters kénnen dabei sogar die Impulse zweier 
Zahlrohre auf ein Band aufgenommen werden. Die Tonbinder kénnen jederzeit 
an Stelle eines Zahlrohres an einen ZahlstoBverstarker angeschlossen und so be- 
liebig oft und zu beliebigen Zeiten ausgewertet werden. Rehbein. 


R. Wahl. Enregistrement automatique des paliers de compteurs Geiger-Miiller. J. de 
phys. et le Radium 11, 271—272, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Commissariat Energie Atom.) 
Es wird ein Gerat beschrieben, mit dem gleichzeitig die Charakteristiken von zehn 
aus einer Herstellungsserie stammenden Zahlrohren aufgenommen werden kénnen. 
Das Gerat besteht aus einem mit 180 Kontakten versehenen Drehschalter, der 
durch einen Synchronmotor angetrieben wird und mit einer integrierenden und 
schreibenden Registriervorrichtung synchronisiert ist. Die in 15 Intervalle aufge- 
geteilte Zahlrohr-Betriebsspannung wird nacheinander durch je 15 Kontakte des 
Schalters den einzelnen Zihlrohren zugefithrt, Nach jedem 15. Kontakt wird die 
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Spannung auf Null zuriickgefiihrt, und es folgen jeweils zwei Leerkontakte, die zur 
Trennung der nacheinander aufgezeichneten Charakteristiken dienen. 
Rehbein. 


¥. W. Van Name jr. Note on analysis of delayed coincidence counting experiments. 
Phys. Rev. (2) %6, 1734, 1949, Nr.11. (1. Dez.) (Lancaster, Penn., Franklin and 
Marshall Coll., Dep. Phys.) Bemerkung zu einer Arbeit von D. BINDER, s. diese 
Ber. S. 1123: P. Jensen. 


Hervasio G.de Carvalho. Stopping power of nuclear emulsions for ionizing particles. 
Phys. Rev. (2) '%6, 1729—1730, 1949, Nr. 11. (1. Dez.) (Rio de Janeiro, Brasil, Lab. 
Prod. Min.) Fir das lineare Bremsvermégen S (Reichweite in Luft bei 15° C, 
760 mm zu Reichweite in der Photoemulsion) gibt Verf. aus eigenen Daten und 
denen anderer Verff. die Beziehung S = 2760-8157, wo B = v/c. Er findet diese 
Beziehung fiir Protonen und g-Teilchen im Gebiet 0,035 < 6 < 0,28 und gendhert 
fiir Elektronen bis 6 = 0,8 bestatigt, und sogar noch fiir leichte Spaltungsfragmente 
genahert giltig. Fir schwere Spaltungsfragmente ist S experimentell etwa 10% héher, 
als die Formel angibt. F. G. Houtermans. 


&. Jech. Detection of radioactive atoms in the air with nuclear emulsions. Phys. Rev. 
{2) 46, 1731—1732, 1949, Nr. 11. (1. Dez.) (Praha-Bulovka, Czech., State Radio- 
therap. Inst., Dep. Phys.) Ein Luftstrom wird auf eine Kernemulsionsplatte ge- 
richtet, und die g-Spuren werden nach Beseitigung des niedergeschlagenen Staubes 
gezahlt. 4h Belichtung, Empfindlichkeitsgrenze der Methode 10-18 Curie Radon. 
Fir atmosphirische Luft findet Verf. 10-15 Curie Radon/cm? in Ubereinstimmung 
mit ALIVERTI (s. diese Ber. 14, 1346, 1933). F. G. Houtermans. 


J. Lafoucriére. L’action des particules ionisantes sur l’émulsion photographique et 
ses applications en physique nucléatre. [S. 1650.] 


W. G. Cross. Causes of abnormal efficiencies in scintillation counters. Phys. Rev. (2) 
48, 185—186, 1950, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. 
Phys.) Die an Szintillationszahlern fir $- und y-Strahlen ermittelten StoBzahl- 
ausbeuten weichen vor allem fiir geringe Impulsamplituden von den errechneten 
Ausbeuten erheblich ab (einige Male gréBer als die theoretischen Werte!) Verf. 
beobachtet an seinem ,,Jordan-Bell-Amplifier’, da kraftigen Szintillationsimpulsen 
jeweils ein langer dauernder Sekundarimpuls folgt. Er fiihrt diese Erscheinung, die 
eine wesentliche Erhéhung der Sto8zahl ergibt, auf Ubersteuerung des Verstarkers 
zuruck. Ein weiterer Betrag der UberstoBzahl wird durch verzégerte Szintillations- 
impulse bewirkt. Unter Beriicksichtigung dieser die StoBzahl erhidhenden Effekte 
ist die Ubereinstimmung mit der Thoorie befriedigend. Riedhammer. 


J. R. Jaques and H. A. Jarrell. Observations of the effect of temperature on the lu- 
minescence of an alpha-particle excited wurtzite phosphor. Phys. Rev. (2) 79, 418, 
1950, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Clemson Agr. Coll.) Die Tempe- 
raturabhangigkeit der Impulshdhen-Verteilung eines Wurtzitphosphors wurde zwi- 
schen — 195 und + 300° C bei Anregung der Szintillationen durch 5 MeV «-Teil- 
chen gemessen. Die Impulshéhen nehmen von — 195 bis — 100° C mit der Tempe- 
ratur leicht zu, bleiben dann bis 195°C ziemlich konstant und fallen dann bis 
300° C schnell bis auf Null ab. Schén. 


J. Picht. Zur Theorie der Elektronenbeschleunigung im magnetischen Wechselfeld. 
I. (Beitrag zur Theorie des Rheotrons oder Betatrons.) Optik 6, 40—55, 1950, Nr. 1. 
(Jan.) Zugrunde gelegt wird der HERTZsche Vektor mit komplex geschriebener 
Zeitabhangigkeit. Der Natur des Problems entsprechend werden wie iitblich Zylin- 
derkoordinaten r, y, z verwendet. Die Feldverteilung 1aBt sich durch die y- (oder 
die z-) Komponente Y des HERTZschen Vektors allein beschreiben, die selbst als 
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von y unabhangig angenommen wird, wahrend die anderen gleich Null gesetzt wer- 
den. Die Bewegungsg!leichungen fir ein Elektron werden aufgestellt und Folgerun- 
gen fiir die Kreisbahn hergeleitet. Fir die Stabilitat ist erforderlich, daB am Gleich- 
gewichtskreis 0Y/dr = 0 und 0V/dz = 0 wird. Unter der Annahme, daf die An- 
fangsgeschwindigkeit der Elektronen sowie der Anfangswert von oP /dt Null sind, 
wird ¥ (r, z, t)= W* (r,z) cos wt gesetzt. Dann muB Y* als Funktion von r sowohl 
als von z konvex gegen die r- bzw. z-Achse sein, und die Extrema miissen die r- 
bzw. z-Werte der Gleichgewichtsbahn haben. AuSerdem muB der Fall Y = 0 aus- 
geschlossen werden, weil sonst die y-Komponente des elektrischen Feldes ver- 
schwindet. Der Versuch, Y* als Produkt einer nur von r und einer nur von z ab- 
hangigen Funktion zu schreiben, fihrt zu Widerspriichen gegen die Stabilitats- 
bedingungen. G. Schumann. 


3. Piecht. Zur Theorie der Elektronenbeschleunigung im magnetischen Wechselfeld- 
II. (Beitrag zur Theorie des Rheotrons oder Betatrons.) Optik 6, 61—97, 1950, Nr. 2. 
(Febr.) (Berlin.) Zur Behebung der Schwierigkeiten, die beim Versuch einer Tren- 
nung der Variablen in dem zeitunabhéngigen Faktor der y-Komponente VY des 
HeERtTzschen Vektors auftreten, werden neue Ansatze gemacht. Y wird geschrieben 
als Summe zweier Funktionen, bei denen jeweils die Zeitabhangigkeit in Form 
eines Faktors cos wt herausgezogen wird, wobei die Frequenz fir beide Funktionen 
die gleiche ist. Die zeitunabhangigen Faktoren werden dann in beiden Summanden 
als Produkt eines nur von r und eines nur von z abhiangigen Teiles geschrieben. 
Setzt man fir die Funktionen von z an cos z/a baw. oj z/a (a = const abhiangig 
vom Gleichgewichtsradius), so erhalt man fiir die Funktionen von r Summen von 
Zylinderfunktionen erster Ordnung.. Zahlenbeispiele werden angegeben. Als zwei- 
ter Ansatz wird die Uberlagerung eines zeitlich periodischen und eines zeitlich kon- 
stanten Magnetfeldes diskutiert. Die Stabilitat erfodert, daf 0Y/0t sowohl beziig- 
lich r als auch beziiglich z konvex gegen die (r,z)-Ebene ist. Mit Separation der 
Variablen erhalt man ahnliche Ergebnisse wie beim ersten Ansatz. In den Stabili- 
tatsbedingungen kann man Y durch den magnetischen FluB © und das magnetische 
Feld § ausdriicken, wodurch sich ahnliche Bedingungen wie fiir Y jetzt fir © und 
gewisse Integralfunktionen von § ergeben. Weiter wird erértert, unter welchen 
Voraussetzungen sich eine gleichzeitige Fokussierung der radialen und vertikalen 
Schwingungen um den Gleichgewichtskreis erreichen laBt. Falls man separieren 
kann, ergibt sich eine MATHIEUsche Differentialgleichung fir r (f) und z (i), sonst 
ein System verallgemeinerter® derartiger Gleichungen. Vorausgesetzt ist immer 
der nicht-relativistische Fall. G. Schumann. 


J. Picht. Zur Theorie der Elektronenbeschleunigung im magnetischen Wechselfeld. 
III. (Zusatz.) (Beitrag zur Theorie des Rheotrons oder Betatrons.) Optik 6, 133—144, 
1950, Nr. 3. (Marz.) (Berlin.) Die Annahme eines zur Zeit t proportionalen Magnet-. 
flusses, bzw. also einer zu t? proportionalen y-Komponente des HERTZschen Vek- 
tors, bringt keine Vereinfachung gegeniiber den friiheren Ansatzen. Fiir die Ge-. 
stalt der Kraftlinien und Polschuhe werden Gleichungen aufgestellt, die ziemlich 
kompliziert sind und bereits trigonometrische, Hyperbel- und Zylinder-Funktionen 
enthalten. Naherungslésungen werden angegeben und fiir ein Beispiel numerisch 
ausgewertet. G. Schumann. 


T. A. Hall and §. D. Warshaw. The penetration of protons in several metals. Phys.. 
Rev. (2) 7%, 754, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) 
Die Verff. haben ihre Messungen tiber den Energieverlust und die mittlere Ladung 
von Protonen (50—400 keV) beim Durchgang durch diinne Folien aus Be, Al, Cu, 
Ag und Au wiederholt (vgl. Phys. Rev.(2) %5, 891, 1949). Die Ergebnisse, die infolge 
der verbesserten Folientechnik genauer sein sollen, sind nicht angegeben. 


Schmidt-Rohr. 
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A. Hemmendinger, G. A. Jarvis and R. F. Taschek. Scattering of protons by tritons. 
Phys. Rev. (2) 4%, 1137—1141, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Los Alamos, N. Mex., Los 
Alamos Sci. Lab.) Protonen mit Energien zwischen 0,7 und 2,5 MeV werden in 
einer Hi*-Gasschicht gestreut, die dabei auftretenden geladenen Teilchen (an H? 
und an beigemengtem H! gestreute Protonen und elastisch gestoBene Tritonen) 
werden mit einem Proportionalzahler beobachtet, Streuwinkelbereich 45° bis 135° 
im Laboratoriumssystem. Der differentielle Proton-Triton-Streuquerschnitt wird 
fir Winkel von etwa 60° bis 150° im Schwerpunktssystem fiir verschiedene Energien 
angegeben; der Querschnitt hat ein Minimum in der Gegend von 90° und steigt fiir 
Vorwiarts- und Riickwartsstreuung des Protons an. Wird dieser Wirkungsquer- 
schnitt als Funktion der Protonenenergie bei verschiedenen festen Winkeln aufee- 
tragen, so zeigt sich als Besonderheit, daB er mit abnehmender Energie unterhalb 
von etwa 1,] MeV stark ansteigt; das Verhaltnis von beobachteter Streuung zu 
RUTHERFORD-Streuung ist zwischen 0,8 und 1,2 MeV ungefahr konstant und 
nimmt dann mit wachsender Protonenenergie stark zu. Dies wird versuchsweise 
damit in Zusammenhang gebracht, daB die Schwelle derH® (p, n) He?-Reaktion 
bei 1,019 MeV liegt. P. Jensen. 


G. Breit and R. D. Hatcher. Analysis of proton-preton scattering by means of the 
f function. [S. 1557.] 


H. H. Seliger. Saturation backscattering of positive electrons. Phys. Rev. (2) 78, 491 
bis 492, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Die Riick- 
wartsstreuung der Positronen von Na? und der Elektronen von J}*1, RaE und 
P%2 wurde an Platten aus Be, C, Al, Fe, Cu, Ag und Pb, deren Starke gleich der 
Sattigungsdicke war, verglichen. Die Riickstreuung der Positronen war konsequent 
30—40% geringer als die der Elektronen. Eine theoretische Interpretation dieses 
Ergebnisses ist noch nicht méglich. Schmidt- Rohr. 


E. Amaldi and G. Fidecaro. A research for anomalous scatiering of 4 mesons by nuc- 
leons. Helv. Phys. Acta 23, 93—102, 1950, Nr. 1. (3. Febr.) (Roma, C.N. R., Ist. 
Fis. Univ., Centro Studio Fis.) Die Verff. untersuchen die Streuung von y-Mesonen 
fir Winkel > 18° an einer 6 cm starken Eisenplatte. Bahn und Streuwinkel der 
Teilchen wird durch ein Zahler-Hodoskop registriert. Eine Absorberschicht zwi- 
schen den Zahlrohren erméglicht es, die Streuung von Mesonen zwischen 180 und 
300 MeV und oberhalb 300 MeV getrennt zu beobachten. Von 2-10 durchdringen- 
den Teilchen wurden drei aus jedem der beiden Energiebereiche um mehr als 18° 
gestreut. Als obere Grenze fir den Streuquerschnitt wird angegeben: Oar OF22 
em?/Nucleon fiir E>300 MeV und o = 1-10-28 cm?/Nucleon fiir KE zwischen 180 und 
300 MeV. P. Meyer. 


K. B. Mather, H. J. Marr and R. ©. Bondelid. Deuteron-proton scattering at 10 Mev. 
Phys. Rev. (2) %8, 292—293, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (St. Louis, Miss., Washington 
Univ., Phys. Dep.) Die von den Verff. zur Messung der Proton-Proton-Streuung 
gebaute Koinzidenzstreukammer (Phys. Rev. (2) %6, 865, 1949) wurde zur Be- 
stimmung des absoluten differentiellen Wirkungsquerschnittes bei der Streuung von 
10 MeV-Deuteronen durch Protonen verwendet. Vorerst sind nur Ergebnisse fiir 
die Streuwinkel von 45° bis 155° angegeben. Der absolute Wirkungsquerschnitt 
o (Q) -10%5 cm? sterad-! fallt erst von 1,78 bei 45° auf 0,57 bei 115° und steigt dann 
bis 2,09 bei 155°. Die vollstindige Verdffentlichung soll in Kiirze erfolgen. 
Schmidt- Rohr. 


| Raymond Locqueneux. Mesure des flux intenses de neutrons lents par la méthode 
_ photographique. J. de phys. et le Radium 11, 144—152, 1950, Nr. 3. (Marz.) Verff. 
" priifenan einem Uranmeiler die von CUER (J. de phys. et le Radium3, 83, 1947) vor- 
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geschlagene Methode zur Messung des Flusses langsamer Neutronen mittels der 
Reaktion N! (n, p) C!4.am N der Emulsion (Ilford C 2), wobei Neutronendichten 
zwischen 107 und 101% neutr/cm? mit groBer Genauigkeit meBbar sind. Die Reich- 
weite der Bahnspuren (C14 + p) ist in der Emulsion 6,31 + 0,04 pu, die der Protonen 
6,13 + 0,09 y, so daB das Bremsvermégen fiir 0,56 MeV-Protonen in der Emulsion 
1640 -+- 90 wird. Das Spektrum der schnellen Neutronen zeigt 2,4 MeV als mittlere 
Energie der schnellen Neutronen. F. G. Houtermans, 


KE. E. Lampi, G. Freicr and J. H. Williams. Total cross section of carbon and hydro- 
gen for fast neutrons. Phys. Rev. (2) 76, 188, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Minnesota.) Totale Wirkungsquerschnitte von C und H werden 
aus Durchlassigkeitsmessungen mit Graphit- und Polythenstreukérpern abgeleitet. 
Die Neutronen entstammen der Li+ p-Reaktion. Ihre Energie wird von 0,8 bis 
1,6 MeV variiert. Die Energiestreuung betrigt stets etwa 15 keV. Vorlaufige Er- 
gebnisse: Fiir die Neutronenenergien 0,798, 1,078, 1,340, 1,578 MeV betragt der 
C-Querschnitt bzw. 2,82, 2,54, 2,19, 2,00 barn und der H-Querschnitt bzw. 4,70 + 
0,04; 4,06 -+ 0,03; 3,63 + 0,04; 3,33 + 0,02 barn. P. Jensen. 


Hi. S. Pomerance. Some isotopic neutron absorption cross sections. Phys. Rev. (2) %6, 
195, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Nach 
der Methode des Pile-Oszillators werden die Wirkungsquerschnitte angereicherter, 
reiner Isotope fir die Absorption thermischer Neutronen gemessen. Ergebnisse 
(Wirkungsquerschnitte in barn): Cr5° 16,3; Cro? 0,73; Cr°* 17,5; Cr 54 0,3; Ni5® 4,17; 
Ni® 2,72; Ni © 1,8; Ni®? 14,8; Cu®? 4,29; Cu 2,11; Zr®° 0,116; Zr®! 1,54; Zr®2 0,269; 
Zr®4 0,116; Zr®® 0,294. Die Fehler liegen zwischen 25% fir Zr und 5% fiir Cu. Die 
Summen der mit den jeweiligen Haufigkeiten multiplizierten Isotopenquerschnitte 
kénnen mit den bekannten Elementquerschnitten verglichen werden. 
P. Jensen. 


I. W. Ruderman. The scattering of slow neutrons by paramagnetic crystals. Phys. 
Rev. (2) 46, 1572—1584, 1949, Nr. 11. (1. Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
Dep. Chem., Dep. Phys.) Friithere Versuche (s. diese Ber. S.359) werden ver- 
bessert und weitergefiihrt und jetzt eingehend beschrieben. Erstens wird der para- 
magnetische Streuquerschnitt des Mn++-Ions in Abhangigkeit von der Neutronen- 
energie noch einmal aus genaueren Messungen an MnF, abgeleitet. Zweitens wird 
derselbe Querschnitt aus Messungen an MnO abgeleitet; Abweichungen werden 
auf Spinkoppelung in MnO zuriickgefihrt. Drittens wird a-Fe,0, untersucht; 
dieses zeigt keine merkliche paramagnetische Streuung, weil hier die Spinkoppelung 
sehr stark ist. P. Jensen. 


G. E. MeMurtrie and D. P. Crawford. The thermal neutron-capture cross section of 
A’6. Phys. Rev. (2) 77%, 840, 1950, Nr. 6. (15. Marz.) (Chalk River, Ont., Can., 
Nat. Res. Counc., Chalk River Lab.) Natiirliches Argon in einem B-freien Glas- 
behalter wird mit thermischen Neutronen aus dem Pile bestrahlt und der Neu- 
tronenstrom mit Manganfolien gemessen. Nach Abfall der 110-min-Aktivitat von 
A*! wird mit dem Gas ein Proportionalzahlrohr gefiillt und die AUGER-Elektronen 
aus dem K-Einfang von A®? gezahlt. Zur Priifung wird auch ihr Energiespektrum 
aufgenommen. Nimmt man den Beitrag des L-Einfangs zu 8,5% (PONTECORVO, 
KIRKWOOD und HANNA, s. diese Ber. S. 229) an, so folgt mit einer Halbwerts- 
zeit von 34,1 Tagen und einer Isotopenhaufigkeit von 0,307% der Einfangquer- 
schnitt von A°6 fir thermische Neutronen: 64 = 6,5 + 1,0 barns. 


H. Houtermans. 


G. R. Keepin jr and J. H. Roberts. A fast neutron spectrometer employing Li® ime 
pregnated emulsions. Phys. Rev. (2) ‘48, 87, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 


1959 3. Korpuskularstrahlen. 4. Atomkerne 158% 


bericht.) (Northwestern Univ.) Im Anschlu8 an Arbeiten iiber Neutronenspektro- 
skopie durch Beobachtung von g- und Tritonspuren der Li®(n,«) H-Reaktion in 
Li’-impragnierten Photoplatten (Phys. Rev. (2) %6, 154, 1949) wird darauf hin- 
gewiesen, daB maximale Energieauflésung nur méglich ist, wenn: 1. Spuren aus- 
gewahlt werden, bei denen der Laboratoriumswinkel © zwischen «- und Triton- 
spuren ~ 180° ist; 2. wenn die Energieabhangigkeit des Li®-Wirkungsquerschnittes 
und der Wahrscheinlichkeit, daB 175° < © < 180°, beriicksichtigt wird. 
Schmidt- Rohr. 


W. C. Koehler, E. 0. Wollan and €. G. Shull. Studies of neutron diffraction by some 
nuclei with zero spin. Phys. Rev. (2) 48, 640, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Wie bei Réntgenstrahlinterferenzuntersuchungen 
ist es auch bei den entsprechenden Neutronenversuchen schwierig, die absolute 
Reflexionsintensitat genau zu bestimmen. Es wurde daher der Vorschlag gepriift, 
die beobachteten Zahlrohrimpulse von Substanzen mit unbekanntem Wirkungs- 
querschnitt relativ zu denen zu messen, deren koharenter Wirkungsquerschnitt 
aus Durchlassigkeitsmessungen direkt bekannt ist. Uber die Ergebnisse an Th- 
‘Oxyden und Isotopen von Ca und Ni wird berichtet werden. Schmidt-Rohr. 


Frederic de Hoffmann. Neutron-deuteron scattering at high energies. [S. 1559.] 


S. Rubin and V. K. Rasmussen. Chemical analysis by proton scattering. Phys. Rev. 
(2) 78, 83, 1950, Nr.1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Res. Inst.; 
California Inst. Technol.) Die Geschwindigkeitsabhingigkeit urspriinglich mono- 
energetischer, gestreuter Protonen von der Masse der streuenden Kerne ist zur 
Analyse geringer Substanzmengen verwendet worden. Das Geschwindigkeits- 
spektrum der gestreuten Protonen wurde mittels eines magnetischen Spektro- 
graphen aufgenommen. Oberflachenkonzentrationen von 10-1°g cm- sind noch 
feststellbar. Die Identifizierung schwerer Kerne (Z > 40) erfordert jedoch ein sehr 
hohes Auflésungsvermégen, das vorlaufig noch nicht erreicht ist. 
Schmidt-Rohr. 


Tsi-Ming Hu and Kung-Ngou Hsu. Binding energy of the triton. [S. 1559.] 


Henry E. Duckworth and Howard A. Johnson. Packing fractions of Fe°®, Ni5®> and 
NiS®, Phys. Rev. (2) %8, 330, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Wesleyan Univ.) Aufnahme der Dubletts Si?®-Fe*®, Si?®-Ni°8 und Sai mit 
einem doppeltfokussierenden DEMPSTER-Spektrographen. Als Massenskala dienten 
die Dubletts Si28-Si2* und Si?°-Si3°. Die Ionen stammten aus einer Hochfrequenz- 
entladung zwischen einer Si- und einer Ni-Elektrode. Ergebnisse: Af(Si?*-Fe*’) = 
3,32 + 0,02 x 10-4. Af (Si29-Ni58) = 3,074 0,03 x 10-4. Af(Si3°-Ni®) = 
2,90 + 0,01 < 10-4. Unter Annahme der BETHEschen und CHRISTYschen Werte 
fiir die Packungsanteile von Si?®,2®, 9° ergaben sich als Packungsanteile f(Fe%*) = 
— 8,1 + 0,08 x 10-4. f(Ni58) = — 7,9 + 0,08 X 10-4 und f(Ni®°) =— 8,7 + 
0,10 x 10-4. Taubert. 


Henry E. Duckworth and Howard A. Johnson. Masses of Cr, Cr° and Fes. Phys. 
Rev. (2) 18, 179, 1950, Nr.2. (15. Apr.) (Middletown, Conn. Wesleyan Univ., 
Scott Lab.) Mit einem doppelfokussierenden Massenspektrographen vom DEMPSTER- 
schen Typ wurden, unter Verwendung eines Hochfrequenzfunkens als Ionenquelle, 
die Massen von ®°Cr, *Cr und 54Fe bestimmt. Es sind die in der Tabelle ange- 
gebenen Dubletts ausgemessen worden. Die Kohlenwasserstoffionen entstanden 
im Funken aus den Restgasen des Pumpendls. Die gemessenen Differenzen Af 
der Packungsanteile der Dublettlinien sind in Spalte 2 der Tabelle zu ersehen. 
Mit den Massen 1,0081283 +. 0,0000028 und 12,003856 + 0,000019 fir die Sub- 
standards 1H und !2C folgen die in den Spalten 3 und 4 angegebenen Packungs- 
anteile und Massen fiir die oben genannten Isotope. 


3 Physikalische Berichte, Bd. 29, 11, 1950. 
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Pee ee ee 
1 | 2 3 4 | 5 
Dublett | Af af M | Isotop 

C,H+—°Cr*+ | 14,26 + 0,03 —7,11 + 0,08 49,96040 50Cr 
; + 0,00020 
C,Hf—? Crt + 17,41 + 0,025 | —8,19 + 0,04 51,95741 52Cr 
+ 0,00021 
C,Hj—**Fet+ | 19,52 + 0,04 | —8,03 + 0,05 53,95664 Fe 
é + 0,00027 
oe Hintenberger. 


Henry E. Duckworth, Howard A. Johnson, Richard S. Preston and Richard F. 
Woodcock. Some new mass comparisons involving Si, Fe, Ni, Cu, Zn, W, and Pt. 
Phys. Rev. (2) 78, 386—390, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Middletown, Conn., Wesleyan 
Univ., Scott Lab.) Mit einem doppelfokussierenden Massenspektrographen vom 
DEMPSTERschen Typ wurden unter Verwendung eines Hochfrequenzfunkens als 
Tonenquelle die Differenzen der Packungsanteile fiir die in der Tabelle angegebenen 
Dubletts gemessen. Fir **Fe, ®8Ni und ®°Ni werden daraus mit Hilfe von Tabellen- 
werten fiir die Packungsanteile des Si, fiir die Packungsanteile f die Werte — 8,52 
+ 0,05, —8,09 + 0,05 und —8,54 + 0,02 abgeleitet. Daraus wird auf notwendige 
Korrekturen der Packungsanteilkurve geschlossen, die in einer eigenen Arbeit 
behandelt werden sollen. 


Nr. 1 Z 3 | 4 
Dublett | 28Sit—5¢Fet+ 29S;i+__58 j++ 30S; +__60Nj++ 1s3\Wt+++__61 y+ 
Af -104 3,32 + 0,02 3,07 + 0,02 2,90 + 0,01 8,49 + 0,02 

Nr. 5 6 7 8 
Dublett | 186Wt++—s2Ni+ | 192p_tt+—eiZnt | 195p_t++_oCyt 198Pt-_667 


Af-104 9,03 + 0,02 9,24 + 0,03 9,23 + 0,015 9,43 + 0,04 
Hintenberger. 


Henry E. Duckworth, Karl 8S. Woodcock and Richard S. Preston. Masses of Pd1°4, 
Pd1°8, P7195, and Cu®>, Phys. Rev. (2) %8, 479—480, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Middle- 
town, Conn., Wesleyan Univ., Scott Lab.) Verff. benutzen einen doppeltfokussie- 
renden Massenspektrographen zur Aufnahme folgender Dubletts: Pd1°4_C, Hy, 
Pd?°8_C,H,, Pd}°4-Cr82, Pd!°8_Fe54 und C,H,-Pt!*>, Die Packungsanteile f der 
Kohlenwasserstoffe wurden aus den Werten von BAINBRIDGE fir H! und Ci? 
bestimmt. Die Packungsanteile von Cr5? und Fe54 wurden von Verff. schon frither 
mitgeteilt (s. vorvorstehendes Ref.), hier aber zusammen mit dem Wert fir Cr5° 
korrigiert wiedergegeben, Nach Bestimmung von f(Pt!®5) konnte auf Grund einer 
friiheren Messung des Dubletts Pt!®5-Cu%: 4 f = 9,23 + 0,03-10-4 (Verff. s. vor- 
stehendes Ref.) auch das f(Cu®5) bestimmt werden. Ergebnisse: Masse Cr5° = 
49,96020 + 0,00025; Cr = 51,95710 + 0,00026; Fe54 = 53,95664 + 0,00027; 
Cu®> = 64,94884 + 0,00032; Pd104 — 103,93635 +- 0,00052; Pd1°S — 107,93682 
+ 0,00043; Pt!®5 — 195,02652 + 0,00078. Bei Angaben iiber Pd sind die Dubletts 
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Pd?°4-Cr®2 und Pd!8-Fe®4 nicht mit beriicksichtigt. Unbeabsichtigt konnten 
auBerdem die Dubletts Pd!°*-Cr53 und Pd!°-Mn55 mit gemessen werden. 
Taubert. 
Hans-Georg Dehmelt und Hubert Kriiger. Kernquadrupolfrequenzen in festem Di-+ 
chlordthylen. Naturwiss. 3%, 111—112, 1950, Nr. 5. (Erstes Marzheft.) (Géttingen, 
Univ., Zweites Phys. Inst.) In festem Trans-Dichlorathylen, das sich in der Spule 
eines Pendelriickkopplungsoszillators befand, wurden von den Verff. zwei etwa 
10 kHz breite Resonanzlinien beobachtet, die bei 35,40 MHz und bei 27,96 MHz 
liegen. Jede dieser Linien wird einem der stahilen Cl-Kerne zugeordnet und stellt 
einen Ubergang zwischen zwei Termen dar, deren Energiedifferenz durch die 
Wechselwirkung zwischen den Cl-Kernquadrupolmomenten und dem inhomogenen 
elektrischen Molekiilfeld gegeben ist. Das Verhaltnis beider Frequenzen gibt unter 
der Annahme gleicher Molekilfelder das Verhaltnis der Cl-K ernquadrupolmomente 
Q (Cl**)/ Q (Cl*7) = 1,2661 + 0,0002, wie es mit geringerer Genauigkeit aus anderen 
Experimenten schon bekannt war. Kriger. 
W. G. Proctor and F. ©. Yu. On the magnetic moments of Mn*®, Co®®, Cl?7, N15 and 
IN14, Phys. Rev. (2) 74, 716—717, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Stanford, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) Mit Hilfe ibres registrierenden Kerninduktionsspektrometers wurden 
von den Verff. einige neue magnetische Kernmomente bestimmt, die bisher nach 
anderen Methoden gemessen zum Teil nur recht ungenau bekannt waren. 1. Mn®5, 
Untersuchte Substanz: 2n-LiMnO,-Lésung, Frequenzanschlu8: »(Mn®5)/v(Na?3) 
= 0,9372 + 0,0001, magnetisches Kernmoment (ohne diamagnet. Korr.) + 
(3,4624 + 0,0004) ux, diamagnetische Korrektur 0,191%; Bemerkungen: Bis- 
heriger spektroskopischer Wert + 3,0 ux. — 2. Co®®. Untersuchte Substanz: 
1n-K,[Co(CN),]-Lésung, FrequenzanschluB: v(Co*)/»(Na?*) = 0,89709 + 0,00009 
magnetisches Kernmoment (ohne diamagnet. Korr.) + (4,6399 + 0,0006) yz, 
diamagnetische Korrektur: 0,214%; Bemerkungen: Bisheriger spektroskopischer 
Wert (+ 2,5 + 0,5) wx. — 3. Cl®7, Untersuchte Substanz: konz. HCl, Frequenz- 
anschluB: v(C15*)/ (C157) = 1,2014 + 0,0001, magnetisches Kernmoment (ohne 
diamagnet. Korr.) + (0,6835 + 0,0001) ux, diamagnetische Korrektur: 0,113%; 
Bemerkungen: Verhialtnis der a-Faktoren a(Cl**)/a(Cl*7) = 1,20272 + 0,00008. — 
4. N15, Untersuchte Substanz: NH, (7.5% N15), FrequenzanschluB: »(N?)/»(D?) 
= 0,66004 + 0,00006, magnetisches Kernmoment (ohne diamagnet. Korr.) 
— (0,28302 + 0,00003) wx, diamagnetische Korrektur: 0,034%; Bemerkungen: 
Das Vorzeichen wurde von den Verff. neu bestimmt, der Betrag stimmt mit den 
Molekilstrahlresonanzversuchen tiberein. — 5. N14. Untersuchte Substanz: konz. 
HNO,, FrequenzanschluB: »(N1*)/v(D?) = 0,47070 + 0,00005, magnetisches Kern- 
moment (ohne diamagnet. Korr.) + (0,40369 + 0,00004) wx, diamagnetische Kor- 
rektur: 0,034%; Bemerkungen: Gute Ubereinstimmung mit den Molekiilstrahl- 
resonanzversuchen. — Die Berechnung der magnetischen Momente erfolgte auf 
Grund der bekannten Kernspins aus den Frequenzverhaltnissen unter Benutzung 
der Werte wu (H?) = (2,79348 + 0,00014) wz (TAUB und KuscH), » (Na?)/ » (Hi) 
= 0,26450 + 0,00003 (BITTER), yu (D?)/u (H4) = 0,307013 (BLOCH, LEVINTHAL 
und PACKARD). Kriger. 


W. G. Proctor and F. €. Yu. The dependence of a nuclear magnetic resonance fre- 
quency upon chemical compound. Phys. Rev. (2) 7%, 717, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Stanford, Calif., Dep. Phys.) Bei der Ausmessung der Kernresonanzinduktion 
in wasserigen Lésungen N-haltiger Ionen zur Bestimmung des g-Faktors des N14- 
Kerns stellten die Verff. fest, daB die Resonanzfrequenzen sich um Differenzen 
von der GréBenordnung 0,5°/,, unterschieden, je nachdem welche Ionen verwendet 
wurden. NH,NO,-Lésungen zeigten zwei N14-Resonanzen, die auf Grund niherer 
Untersuchungen den beiden Ionen NH;* und NO, zugeschrieben werden konnten. 
Bei Anderung des Magnetfeldes und damit der Resonanzfrequenz andern sich die 
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Frequenzaufspaltungen proportional zum Magnetfeld. Auch beim Zumischen para- 
magnetischer Ionen, wie es zur Erreichung einer fir die Kernresonanzversuche 
giinstigen Kopplung zwischen Kernen und Molekularbewegung iblich ist, zeigten 
sich weitere zusatzliche Verschiebungen der Kernresonanzfrequenzen. Der Grund 
fir die Verschiebungen, deren GréBe den zweifachen Betrag der bisher angebrach- 
ten diamagnetischen Feldkorrektur hat, ist noch nicht bekannt. Eine Klarung ist 
notwendig, da die Genauigkeit aller nach Kernresonanzinduktionsmethoden ge- 
messenen g-Werte hiervon abhangt. Kriiger. 


W. G. Proctor and F. ©, Yu. A nuclear induction radiofrequency spectrometer. Phys. 
Rev. (2) %8, 83, 1950, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Eine 
Kerninduktionsapparatur nach dem yon BLOCH angegebenen Prinzip ist von den 
Verff. als registrierendes Spektrometer aufgebaut worden und in den letzten 
Jahren zur Bestimmung von magnetischen Kernmomenten und deren Vorzeichen 
hbenutzt worden. Das hierzu benétigte konstant gehaltene Magnetfeld wird mit 
einem kleinen Zusatzfeld, dessen Amplitude klein gegen die Linienbreite ist, 
niederfrequent moduliert, wahrend die Sender- und Empfangerfrequenz langsam 
durch ein Uhrwerk veraindert wird. Der Frequenzanteil des Signals auf der Modu- 
lationsfrequenz, der proportional der Ableitung der Kernresonanzkurve ist, wird 
hinter einem Schmalbandverstarker (sog. ,,lock-in‘‘-Verstarker) von einem regi- 
strierenden Milliamperemeter aufgeschrieben. Kriiger. | 


W. €. Dickinson. Dependence of the F!® nuclear resonance position on chemical com- 
pound. Phys. Rev. (2) 7%, 736—737, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Der Verf. stellte bei der Untersuchung der 
F!®.Kernresonanzinduktion in wasserigen Lésungen fest, daB die Resonanz- 
frequenzen in geringem, aber gut meBbarem MaBe von der verwendeten F-Verbin- 
dung abhingen. Uber einen relativen Frequenzbereich von etwa 0,15%/o) ver- 
teilen sich bei festgehaltenem Magnetfeld (7000 Oe) die Resonanzfrequenzen der 
F-Kerne in C,F,Cl,, SbF,, NaF, KF, BF,, HF, BeF, in der Reihenfolge nach 
wachsenden Frequenzen hin geordnet. Die Linienbreite betrug dabei nur 0,02°/,,. 
Die Messungen wurden durch gleichzeitigen Vergleich getrennter Proben im 
gleichen Magnetfeld durchgefiihrt. Beim Mischen der Lésungen ergibt sich z. B. 
im Falle SbF, und HF im Verhaltnis 1: 1 eine Frequenz in der Mitte zwischen den 
beiden Kinzelresonanzen, die bei wachsender SnF,-Konzentration zur Frequenz 
der reinen SbF,-Lésung riickt. Dagegen findet der Verf. in der Mischung BeF, 
und SbF, zwei getrennte Resonanzen, deren Abstand statt 0,99 Oe in den Einzel- 
lésungen nur noch 0,82 Oe betragt. Die Verschiebung ist theoretisch noch nicht 
geklart. Die vom Verf. berechneten diamagnetischen Korrekturen ergeben fiir das 
F-Ion sowie fiir das F-Atom nur Korrekturfelder von etwa 0,06 Oe. Fiir Protonen 
wurden ahnliche Effekte in verschiedenen Substanzen vom Verf. gesucht, aber 
nicht gefunden. Kriger. 


Victor W. Cohen, Walter 8. Koski and T. Wentink jr. Nuclear spin and quadrupole 
coupling of S*®, Phys. Rev. (2) 77, 742, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Der Rotationsiibergang J = 1 > 2 des COS*5- 
Molekiils bei (23461 -— 5) MHz wurde von den Verff. untersucht. Aus der beobach- 
teten Feinstruktur der Linie erhielten sie den Spin I = 3/2 fiir den S$*5-Kern. 
Die fir die GréBe der Kopplungsenergie zwischen dem elektrischen Quadrupol- 
moment des S35-Kerns und dem inhomogenen elektrischen Feld der Elektronen- 
hille maSgebliche Quadrupolkopplungskonstante hat den Wert e:Q-o,,/h = 
(+ 20 + 4) MHz. Nach Messungen von TOWNES und GESCHWIND hat diese fir 
den S**-Kern (I = 3/2) im COS%3-Molekil den Wert (— 20 + 4) MHz. Es wechselt 
demnach das Quadrupolmoment durch den Einbau zweier Neutronen in den $33- 
Kern sein Vorzeichen. Dies steht im Rinklang mit den Vorstellungen von HILL 
1949) iber den Schalenaufbau der Atomkerne. Kriger. 
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W.D. Knight. The effect of electronic paramagnetism on nuclear magnetic resonance 
frequencies in metals. Phys. Rev. (2) 7%, 746, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Der Verf. konnte experimentell zeigen, daB die 
magnetischen Kernresonanzfrequenzen in vielen Metallen héher sind, als sie auf 
Grund der Kern-g-Faktoren und der verwendeten Magnetfelder erwartet werden. 
So betragt die Frequenzverschiebung fiir Li? 0,036% und 1,20% far Pb?°7, Der | 
Verf. erklart diesen Effekt als Wirkung des Zusatzfeldes, welches von den para- 
magnetischen Elektronen im Mittel am Kernort erzeugt wird. Kriger. 


€. D. Jeffries. The magnetic moment of the preton in units of the nuclear magneton. 
Phys. Rev. (2) 78, 83, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford 
Univ.) Der Verf. berichtet iber ein Experiment, das von ALVAREZ und BLOCH 
vorgeschlagen wurde und das sich in Vorbereitung befindet, in dem die Protonen- 
induktionsresonanzfrequenz @) = H)-2up/h mit der Zyklotronfrequenz der im 
gleichen Magnetfeld umlaufenden Protonen w, = H,-e/Mp-c verglichen werden 
soll. Das Verhaltnis w/w, = up-2Mp-c/eh ergibt dann unmittelbar den Wert 
des magnetischen Protonenmoments in Kernmagnetoneinheiten pg = e-h/2 Mp-c. 
MeBresultate liegen nicht vor. Kriger. 
F. Bloch and R. K. Wangsness. The differential equations of nuclear induction. Phys. 
Rey. (2) 78,82, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Das 
Phanomen der Kerninduktion laft sich auf klassischer Grundlage durch ein System 
von Differentialgleichungen beschreiben, wie es BLOCH (1946) zeigte, unter Ver- 
wendung zweier Relaxationszeiten. Es wurde nun durch eine quantenmechanische 
Rechnung von den Verff. gezeigt, daB die klassischen Betrachtungen fiir Kerne 
mit dem Spin I = 1/2 streng giiltig sind und fir Kerne mit gréBerem Spin, wenn 
die Kopplung zur Umgebung mit der Temperatur T nur durch magnetische Dipole 
erfolgt. Die Einstellungsenergie des Kerns im homogenen Magnetfeld u4-H muB8 
immer klein gegen k- T sein. Kriger. 
M. E. Packard. Nuclear induction apparatus for observing signals in gases. Phys. Rev. 
(2) %8, 83, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Zur 
Untersuchung der Relaxionszeiten der kernparamagnetischen Resonanzabsorption 
in Gasen wurde von dem Verf. eine Apparatur benutzt, die geeignet war, in H,- 
Gas bei gewohnlichen Drucken die Protonenresonanzen auf dem Schirm eines 
BRAuNschen Rohres beobachten zu kénnen. Das verwendete Magnetfeld war bei 
etwa 10000 Oe iiber die Probe nur 0,02 Oe inhomogen. Durch photographische 
Mittelung iiber viele Einzelresonanzdurchginge konnte das Signal-Rauschver- 
haltnis herabgesetzt werden. ; Kriger. 
M. T. Weiss, M. W. P. Strandberg, R. B. Lawrance and €. C. Loomis. On the nuclear 
spin of B!°, Phys. Rev. (2) 48, 202—204, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Fir H,B!°CO wird die Hyperfeinstruktur 
des bei 17960 MHz liegenden Rotationsiiberganges J = 0 — 1 beobachtet. Das 
Abstandsverhaltnis der drei Komponenten (fir K = 0) ist 0,345 + 0,015 und 
bestatigt die Kerndrehimpulsquantenzahl J = 3 fiir B®. Die Quadrupolkopplung 
eq@ betragt + 3,44 + 0,1 MHz. Die verwendete Apparatur wird kurz wigee eo 
rix. 
R. D. Present and E. Feenberg. On the nuclear quadrupole moment of Li’. Phys. 
Rev. (2) 48, 328, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Tennessee; 
Washington Univ.) Molekularstrahlresonanzversuche von KUSCH (1949) ergaben 
das Vorzeichen des Quadrupolmoments des Li’-Kerns entgegen der damaligen 
Erwartung als positiv. Die Verff. haben nun gezeigt, daB bei einem Grundzustand 
des Li’-Kerns 1s‘2p* 2Ps;, ein positives Quadrupolmoment durchaus méglich ist. 
Sein Betrag ist aus den Experimenten noch nicht zu entnehmen, weil der elektrische 
Feldgradient im verwendeten LiF-Molekiil am JLi-Kernort noch Lali ist. 
Kriger. 
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R. L. Driseoll, H. A. Thomas and J. A. Hipple. The absolute value of the gyromagnetic 
ratio of the proton. Phys. Rev. (2) 78, 339, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Nat. Bur. Stand.) Die Verff. berichten tiber Verbesserungen und Herab- 
setzung von Fehlern in ihrer 1949 verdffentlichten Methode zur Absolutmessung 
des magnetischen Protonenmomentes mit einem Kerninduktionsverfahren. MeB- 
werte sind nicht angegeben. Krier. 


Roger Newman and Edward M. Purcell. Nuclear spin relaxation in KH,PO,, KH, 
AsO,, NH,H,PO, and NH,H,As0,. Phys. Rev. (2) 78, 339, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die magnetische Protonen-Resonanz- 
absorption in KH,PO,, KH,AsO,, NH,H,PO, und NH,H,AsO, wurde bei 30 MHz 
im Temperaturbereich fliissige Luft bis Raumtemperatur untersucht und Linien- 
form und Relaxationszeiten gemessen. Die Kaliumsalze, welche eine ferroelektrische 
Umwandlung zeigen, besitzen sehr ahnliche magnetische Resonanzerscheinungen. 
Ihre Relaxationszeiten zeigen relativ geringe Anderungen im untersuchten Tem- 
peraturbereich. Die daraus abgeleiteten charakteristischen Zeiten gehorchen in 
Abhiangigkeit von 1/T keinem einfachen Exponentialgesetz. Bei den Ammonium- 
salzen, die paraelektrische Eigenschaften haben, zeigen die Relaxationszeiten- 
Temperaturkurven zwei Minima. Das eine Minimum entspricht einer Temperatur, 
wo die Saurewasserstoffe die hauptsachliche Ursache fir die Relaxation sind, das 
an .ere einer Temperatur, wo die Ammoniumwasserstoffe die Hauptursache bilden. 
Die Linienform hat ebenfalls zusammengesetzten Charakter. Dies tritt besonders 
unterhalb 100° K in Erscheinung, wo die Absorptionslinie als Uberlagerung der 
breiten NH,-Linie (wofiir NH,Cl typisch ist) und einer schmalen Linie (wie sie 
in KH,PO, und KH,AsO, gefunden wird) erscheint. v. Harlem. 


W. ¢. Dickinson. Factors influencing the positions of nuclear magnetic resonances. 
Phys. Rev. (2) '%8, 339, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ver- 
schiebung der magnetischen Kernresonanz durch Hinzufigung von paramagne- 
tischen Ionen ist abhangig von dem Kern, dessen Resonanz festgestellt werden 
soll, und der chemischen Verbindung, in welcher der Kern eingebaut ist. Die Ver- 
schiebung kann positiv oder negativ sein. Die Griéffe der paramagnetischen Ver-’ 
schiebung reicht oft aus, die Ergebnisse von Prazisionsmessungen zu beeinflussen, 
wenn paramagnetische [onen hinzugefiigt wurden, um die thermische Relaxations- 
zeit zu verkirzen. Die Lage der Fluor-Resonanz ist abhangig von der chemischen 
Verbindung, in der sich das F-Atom befindet. Fiir Fliissigkeiten wurde eine Ver- 
schiebung bisher nicht beobachtet oder erwartet. Die gréBte bisher beobachtete 
Verschiebung betrug (1,05 + 0,03) Gaui in einem Feld von rd. 7000 GauB fir die 
F-Resonanz von BeF, und C,F,Cl,, wobei die letztere Substanz die Resonanz bei 
der kleineren Feldstirke zeigt. Die Verschiebung der Kernresonanz in Metallen, 
erklart als durch die Leitungselektronen bedingt, ist ungefahr eine Gré®enordnung 
groBer. v. Harlem. 


Norman F. Ramsey. The internal diamagnetic field correction in precision measure- 
ments of the proton magnetic moment. Phys. Rev. (2) %8, 339, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Der Verf. zeigte, daB sich die dia- 
magnetische Feldkorrektur im H,-Molekiil in Zusammenhang bringen laBt mit 
der Spin-Rotationswechselwirkungskonstante. Mit dieser sich aus den Molekil- 
strahlresonanzversuchen am H, ergebenden Gréfe errechnet der Verf. die dia- 
magnetische Feldkorrektur zu 4H/H =— 2,7,-10-5. Die diamagnetische Feld- 
korrektur ist zur genauen Berechnung des magnetischen Protonenmoments aus 
den Molekiilstrahlresonanzversuchen erforderlich. Kriger. 


E. F. Carr and ©. Kikuchi. Angular dependence of crystalline nuclear resonance ab- 
sorption. Phys. Rev. (2) 48, 470, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (East Lansing, Mich., 
State Coll., Dep. Phys. Astronomy.) Die Verff. berichten tiber theoretische Unter- 
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suchungen der von POUND gefundenen Quadrupolaufspaltungen der kernmagne- 
tischen Resonanzlinien des Li’- und des Al2?-Kerns in Kristallen. Da die Kopplungs- 
energie des Kernquadrupols zum elektrischen Kristallfeld in den von POUND unter- 
suchten Fallen klein gegen die magnetische Einstellenergie des Kernmagneten im 
auBeren Magnetfeld ist, geben die Verff. das Ergebnis der Stérungsrechnung erster 
Naherung fiir den Fall, daB das Kristallfeld tetragonale Symmetrie hat, an. 
Kriger. 


Robert E. Sheriff, William H. Chambers and Dudley Williams. The nuclear magnetic 
moment of niobium. Phys. Rev. (2) 78, 476, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Columbus, OF 
State Univ.) Mit Hilfe ihrer von den Verff. bereits 1949 beschriebenen Super- 
regenerativmethode fanden sie die kernmagnetische Resonanzfrequenz des Nb®- 
Kerns in einer Lésung von Nb,O, in HF. Ein Vergleich mit der Resonanzfrequenz 
des B'-Kerns im gleichen Magnetfeld (etwa 6300 Oe) ergab v (Nb%)/y (BY) = 
0,76187 + 0,00040. Daraus ergibt sich unter Benutzung des Wertes fir v (B")/ v (H?) 
v (Nb*)/» (H') = 0,24441 + 0,00013. Ferner folgt unter Verwendung des g- 
Faktors fiir das Proton g (H') = 5,58504 und der von LAMB berechneten dia- 
magnetischen Korrektur fiir den Nb-Kern von 0,38% der g-Faktor des Nb®-Kerns 
g (Nb®*) = 1,3702 + 0,0007. Da der Kernspin des Nb®-Kerns aus optischen 
Untersuchungen zu I = 9/2 bekannt ist, erhalten die Verff. fir das magnetische 
Kernmoment yp (Nb®*) = (6,1659 + 0,0032) ux. Der bisherige spektroskopische 
Wert von MEEKS und FISHER (1947) war 5,51 wx. Das ungepaarte Proton des 
Nb®-Kerns ist folglich im g,/,-Zustand. Kriiger. 


William H. Chambers, Robert E. Sheriff and Dudley Williams. The nuclear magnetic 
moment of praseodymium}*!, Phys. Rev. (2) %3, 482—483, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Columbus, O., State Univ.) In einer gesattigten Lésung von Praseodymnitrat in 
Wasser fanden die Verff. die Kernabsorptionsfrequenz des Pr!4!-Kerns mit ihrer 
bereits an anderer Stelle beschriebenen Superregenerativmethode. Im gleichen 
Magnetfeld schlossen sie die Resonanzfrequenz an die des Na?*-Kerns an und er- 
hielten v (Pr!4!)/v (Na?°) = 1,2362 + 0,0006. Mit PounDs Wert fir v (Na®*)/v (H?) 
folgt dann v (Pr*!)/y (H!) = 0,32698 + 0,00016. Unter Benutzung einer dia- 
magnetischen Korrektur von 0,62 % und den Wert fiir das magnetische Protonen- 
moment ist dann g (Pr!41) = 1,8375 + 0,0009. Mit dem spektroskopisch bekannten 
Wert fiir den Kernspin I = 5/2 ergibt sich das magnetische Kernmoment zu 
p (Pri4!) = (4,5938 + 0,0023) wx. Auf Grund der Vorstellungen tiber den Schalen- 
‘aufbau der Atomkerne (MAYER 1949) handelt es sich demnach bei dem ungepaarten 
Proton des Pr!4!sKerns um ein 4d5),-Proton. Kriger. 


William H. Chambers, Robert E. Sheriff and Dudley Williams. Gyromagnetic ratios 
of vanadium®! and manganese*®, Phys. Rev. (2) 73, 640, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Mit ihrer schon friher beschriebenen 
Methode untersuchten die Verff. die kernparamagnetische Resonanzabsorption des 
V1. und des Mn*°-Kerns. Die Messungen am V*! im festen V,0; standen im Ein- 
klang mit den Messungen anderer Verff. Die Mn-Absorption wurde in wasserigen 
Lésungen von Ba(Mn0O,),, Ca(MnO,). und KMnO, gefunden. Das Verhaltnis der 
Resonanzfrequenz zu der des Protons wurde im gleichen Magnetfeld bestimmt zu 
p (Mn55)/v (H!) = 0,24786 + 0,00012. Kriger. 


Richard M. Brown. Nuclear magnetic resonance in weak fields. Phys. Rev. (2) 78, 
530—532, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lyman Lab. 
Phys.) Der Verf. untersuchte die Protonenresonanzabsorption in destilliertem 
Wasser bei Zimmertemperatur in homogenen Feldern von etwa 3 bzw. 6 Oe und 
den dazu gehérenden Resonanzfrequenzen von etwa 25 bzw. 50 kHz. Die Versuchs- 
anordnung war 4hnlich der yon BLOEMBERGEN, PURCELL und POUND (1948) 
heschriebenen. Hinter einem Schmalbandverstirker (lock-in) wurde die Resonanz- 
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kurve registriert. Das Verhaltnis der Resonanzfelder in den eisenlosen Magnet- 
spulen wurde Spannungsmessungen entnommen, wahrend das Verhaltnis der 
beiden verwendeten Resonanzfrequenzen durch Frequenzverdopplung exakt vor- 
gegeben war. So konnte der Verf. bis auf 10-4 die Proportionalitat zwischen der 
Resonanzfrequenz und dem Magnetfeld bestatigten, die auf Grund der Beziehung 
@ = y-H auch erwartet wurde. Das Erdfeld wurde bei den Messungen kompen- 
siert. Da die Magnetfeldinhomogenitaten innerhalb der verwendeten Probe (ein 
Liter) nur 0,005% betrugen, war es méglich, die extrem kleinen Fliissigkeits- 
linienbreiten, die in den bisherigen Messungen in starken Magnetfeldern immer 
durch die Inhomogenitatsbreiten iiberdeckt waren, zu messen. Dabei wurde von 
dem Verf. gefunden, da8 diese Breiten von der GréBe der verwendeten nieder- 
frequenten Modulationsfrequenz abhingen. Es ergab sich bei einer Modulations- 
frequenz v = 12 Hz die Breite 4H = 2,7-10-* Oe und bei » = 30 Hz die Breite 
AH = 7,2-10-3 Oe. Der Verf. schlieBt daraus, daB die wahreu Linienbreiten der 
Protonenresonanzen noch kleiner als die von ihm gemessenen Werte sind. 
Kriger. 


G. J. Béné, P. M. Denis and R. €. Extermann. Nuclear magnetic moments of the gal- 
lium isotopes. Phys. Rev. (2) %8, 66, 1950, Nr.1. (1. Apr.) (Geneva, Switzerl.,. 
Univ., Inst. Phys.) S. das nachstehende Ref. Brix. 


P. Kusch. Nuclear magnetic moments of the gallium isotopes. Phys. Rev. (2) 78, 
615—616, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Nach der 
Kernresonanzmethode haben POUND und BITTER am GaCl, die Verhaltnisse der 
magnetischen Kernmomente yu (Ga)/u(H1) zu 0,9148+ 0,0004 (Ga7) und 
0,7203 -- 0,0006 (Ga®) gemessen. Dieselben Verhaltnisse wurden aus dem ZEEMAN= 
Effekt der Hyperfeinstruktur am Gal ?P1/,-Grundzustand zu 0,9078 + 0,0015 
bzw. 0,7146'+ 0,0015 (0,7143 + 0,0015) bestimmt (Messungen von BECKER und 
Kuscu, Phys. Rev. (2) %, 584, 1948, hier berichtigt; eingeklammerter Wert 
beim Ga®® ist aus dem Zahlenmaterial von KUSCH und FOLEY, Phys. Rev. (2) 
74, 250, 1948 neu ausgewertet worden). Die Diskrepanz zwischen den Werten aus: 
Kernresonanz und Hyperfeinstruktur scheint reell zu sein. BENE, DENIS und 
EXTERMANN (s. oben) fiithren diese Diskrepanz auf den EinfluB des endlichen 
Kernvolumens zuriick. Dieser Erklarungsversuch ist unzulassig, da in beiden 
Arten von Experimenten direkt die GréBe g7u)H’/h gemessen worden ist, wobei 
H’ das durch dia- (oder para-)magnetische Einfliisse modifizierte 4uBere Feld Hy 


bedeutet. Die Diskrepanz kann nur davon herrihren, daB H’/H, im GaCl, und im 
Ga-Atom nicht denselben Wert hat. Brix. 


G. F. Newell. The electric quadrupole moment of the deuteron. Phys. Rev. (2) 48. 
711—714, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Urbana, Ill., Univ.) Zur Bestimmung des Qua- 
drupolmoments des Deuterons wurde mittels der Variationsmethode die Wellen- 
funktion des Wasserstoffmolekiils berechnet, wozu eine sechsparametrige Funk- 
tion benutzt wurde, die darauf zugeschnitten war, einen méglichst genauen Dichte-. 
verlauf an den Kernen zu liefern. Fir das Potential der Nullpunktsoszillation des 
Molekiils wurde ein aus spektroskopischen Daten hergeleiteter Verlauf benutzt, 
da dieser genauer ist als der mit obiger Funktion berechnete. Es ergab sich hiermit. 
aus den MeBergebnissen von KELLOG, RABI, RAMSEY und ZACHARIAS (s. diese 


Ber. 22, 165, 1941) ein Wert von Qp = (2,766 + 0,025) -10-27 cm2. Danos. 


H. A. Thomas, Regulation of large electromagnets using proton resonance. [S. 1629.} 


Vernon H. Dibeler, Fred L. Mohler and Robert M. Reese. Mass spectra of NSS 
N™“N15 and N,15, [S. 1572, 


R. A. Friedel and A. G@. Sharkey jr. Mass spectrum of hydrogen deuteride (HD).. 
J. Chem. Phys. 1%, 584—585, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Bruceton, Penn., Synth. Liquid 
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Fuels, Res. Devel. Branch, Bur. Mines.) Es wurde das Massenspektrum von 
Deuteriumhydrid (bei Verwendung einer Beschleunigungsspannung von 70 Volt 
fiir die Elektronen in der Ionenquellé) untersucht und fiir die relativen Haufig- 
keiten der Linien bei den Massenzahlen 1, 2 und 3 die Werte 0,82, 1,13 und 100 
gefunden. Die Empfindlichkeitskoeffizienten (Ionisation beim Druck 1) waren 
fir H,, DH und D,: 25,4, 25,5 und 25,6. Dabei wurde der bei der Masse 2 (D+- 
Tonen) durch H, Verunreinigungen verursachte Fehler (H,*-Ionen) durch ein 
eigenes Verfahren eliminiert, bei dem die verschiedenen Strémungsgeschwindig- 
keiten von (HD + H,)-Gemischen mit verschiedener H,-Konzentration beim Ein- 
tritt ins Massenspektrometer ausgeniitzt werden. Fiir die Gleichgewichtskonstante 
der Reaktion H, + D,+=2HD bei einer Temperatur von 500° C wurde unter Zu- 
hilfenahme der obigen Daten der Wert 3,87 + 0,02 ermittelt. Hintenberger. 


Wailace T. Leland. On the abundance of I)®®, Te18 and Pt®, Phys. Rev. (2) 16, 992, 
1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Minneapolis, Univ., Dep. Phys.) Massenspektrometrische 
Analyse mit einem 60° Spektrometer vom NIERschen Typ ergab in natiirlichem 
Jod als mégliche obere Grenze fiir das Vorhandensein von J}2°, das nach KATCOFF 
(s. diese Ber. 26, 315, 1947) eine Halbwertszeit von ~ 10% a hat, von < 3-10-8, 
Pt!8° wurde mit einer Intensitat von 0,012% gefunden, wenn Pt}*2 zu 0,78% 
angenommen wird, wihrend DUCKWORTH et al. (Phys. Rev. (2) %5, 1438, 1949) 
0,006 % gefunden hatten. Te!® ist weniger als 3-10-4% vorhanden, doch kann das 
zu dieser Masse gehérige Maximum von Verunreinigungen herrihren. 
G. Houtermans. 


Alfred 0. Nier. A redetermination of the relative abundances of the isotopes of carbon, 
nitrogen, oxygen, argon and potassium. Phys. Rev. (2) 7%, 789—793, 1950, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Um systematische Spektro- 
meterfehler auszuschalten, eicht Verf. zwei 60° Spektrometer mit kinstlichen 
Isotopengemischen. Er benutzt dazu fast reines A** und A*°, die er im Verhaltnis 
A*6/A49 ~ 10-2 mischt. Die Korrektur der MeBergebnisse auf Grund dieser Eichung 
liegt bei 0,5—2,0%. Sie ist keine Apparatkonstante, sondern wechselt mit den 
jeweiligen Versuchsbedingungen, ist also vor jeder Messung unter den endgiltigen 
Versuchsbedingungen neu zu bestimmen. Die wahrscheinlichen Fehler der eigent- 
lichen Messungen lagen bei 0,1—0,2%. Ergebnisse: Atmosphirisches Argon: 
A*°; A38:A36 — 99,600: 0,063: 0,337. Atmospharischer Stickstoff: N14:N%5 = 
99,635: 0,365 + 1,5. Atmospharischer Sauerstoff: 01%:017:018 = 99,759 : 0,0374 = 
0,2039. Kohlenstoff (zwei Karbonatproben verschiedener Herkunft.) Mittelwert: 
C2:C13 — 98,892: 1,108. Kalium: Wahrend bei allen anderen Messungen 75-Volt- 
Elektronen benutzt wurden, muSten bei der Kaliumuntersuchung — 7,5-Volt- 
Elektronen angewendet werden, um eine Uberlagerung der K*°-Linie mit von der 
. Eichung herriithrendem A‘*° zu vermeiden. K*!:K4°:K*® = 6,91 + 0,04: 0,0119 
+ 0,0001 : 93,08 + 0,04. Die K4°-Haufigkeit ergab sich also um etwa 10% héher 
als nach bisherigen Messungen, was die Halbwertszeit von K*° entsprechend 
heraufsetzen wirde. Eine Kalkulation der Atomgewichte ergab in der chemischen 
Skala: Argon 39,9493 + 3, Stickstoff 14,00730 + 2, Kohlenstoff tence ee 
aubert. 


J. MacNamara and H. G. Thode. Comparison of the isotopic constitution of terrestrial 
and meteoritic sulfur. Phys. Rev. (2) 78, 307—308, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Hamilton, 
Ont., Can., McMaster Univ., Dep. Chem.) Es wurden die relativen Haufigkeiten 
der Schwefelisotope **S/°4S an zehn Schwefelproben aus sechs verschiedenen 
Meteoriten bestimmt. Wahrend an terrestrischem Schwefel, wie aus fritheren 
Untersuchungen bekannt ist (THODE, MACNAMARA, CoLLins, Can. J. Research 
B 27, 361, 1949), je nach der Herkunft des Schwefels Verschiedenheiten in den 
Isotopenhaufigkeiten auftreten (Schwankungen bis zu 1%), sind die Isotopen- 
haufigkeiten im Meteorschwefel bemerkenswert konstant und gleich den mittleren 
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Haufigkeiten der Isotope des terrestrischen Schwefels. Fir die Isotopenhaufig- 
keiten des Meteorschwefels wurden die folgenden Werte gemessen: 


Masse 32 33 34 36 
Prozentuale Haufigkeit 95,018% 0,750% 4,215% 0,017% 
Hintenberger. 


A. L. Southern, H. W. Morgan, G. W. Keilholtz and W. VY. Smith. The isotopic 
analysis of nitrogen by means of a microwave mass spectrograph. Phys. Rev. (2) 78, 
639, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Union Carbide.) Zur Isotopenanalyse von Ammoniak 
wurden Zentimeterwellen benutzt. Die erforderliche Eichung und die erhaltene 
Genauigkeit im Haufigkeitsbereich 0,38—4,3% N15 wurden angegeben und der 
Spektrograph in bezug auf die Verwendung stabiler Isotope als Indikatorsubstanzen 
diskutiert. Taubert. 


J. H. Poole, €. F. G. Delaney and R. €. McCormick. The possible existence of the 
4n-+ 1 radioactive series in chloritized ytterby mica. Phys. Rev. (2) 76, 1253—1254, 
1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Dublin, Irel., Trinity Coll., Phys. Lab.) Verf. diskutiert 
die Méplichkeit, daB die von JoLY in Ytterby-Glimmer gefundenen anomalen 
sog. X-Héfe durch die neuerdings kiinstlich erzeugten «-Strahler der 4n+ 1-Reihe 
herrihren. Ihr gré®ter Durchmesser miBte von Po?!* mit 7,89 cm Luftaquivalent 
bedingt sein, 64,5 4 betragen und zwischen den Durchmessern der U- und Th- 
Héfe liegen, wobei das Bremsvermégen aus dem Durchmesser der Uranhéfe von 
57 w bestimmt wurde. Experimentell finden Verff. als Durchmesser der X-Héfe 
61 uw. Verff. halten den Zusammenhang dieser Héfe mit der 4n+1-Serie nicht 
fiir erwiesen, da dieser Durchmesser zu kléin ist und der Unterschied gegeniiber 
den U-H6fen sich wohl durch die GréBe des Kerns erklaren la8t. Mit C2-Platten 
wurde die Aktivitat. des Glimmers zu 800 a-Teilchen/h-cm? (gegen 1,5 a/h-cm? 
fir einen typischen Basalt) bestimmt. Durch Abtrennung der Ra-Fraktion mit 
Ba als Trager aus 6g des Glimmers wurde festgestellt, da diese soweit meSbar 
ausschlieBlich aus Ra®?6 besteht. Das Vorhandensein von Ra®?> mit 14 d Halbwerts- 
zeit, da in Ac?25 yon 10d Halbwertszeit zerfallt, miiBte sich durch ein Maximum 
der «-Aktivitat dieses Elements nach 17d bemerkbar machen. 
F. G. Houtermans. 

Mark @. Inghram and John H. Reynolds. On the double beta-process. Phys. Rev. (2) 
76, 1265—1266, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Chicago, Ill., Univ. and Argonne Nat. Lab.) 
Aus 430g eines praecambrischen Tellurerzes (Bi,Te,) eines geschatzten Alters 
von 1500 Mill. Jahren wurde durch Schmelzen das Edelgas extrahiert und durch 
Vergleich mit kiinstlich hergestellten Argon-Xenon-Gemischen im Massenspektro- 
meter chemisch und massenspektrometrisch gemessen. Das Gemisch ergab 
1,3 +0,3em* Xe und 1,3 + 0,3-10-?cm*? A (bei Normalbedingungen). Der 
einzige Unterschied des extrahierten Xenons gegen natiirliches ist, daB jenes, im 
Vergleich zu Xe!34 = 1,000 fir Xe 0,394 + 0,004 statt 0,386 (in Ubereinstim- 
mung mit NIERs Wert) ergab. Dieses, zusammen mit den oberen Grenzen von 
< 0,25 fiir Xe128 erlaubt (unter der Voraussetzung, daf kein Xe-Verlust im Mineral 
stattgefunden hat) die Halbwertszeit des doppelten f-Zerfalls Te!28 + Xe!28 zu 
T > 1,3-10!® a von Te!9° + Xe!9° auf T > 8,0-10!9 a zu bestimmen. Dies spricht 
zugunsten der DrRACschen Antineutrino-Theorie, die Halbwertszeiten von 
3-10°7 bzw. 1,1-10?4 a fiir die beiden Falle doppelten f-Zerfalls bei einer Energie- 
differenz von 0,5 MeV fir den ersten und 1,6 MeV fir den zweiten voraussagt, 
wihrend die Neutrino-Theorie von MAJORANA, wenn nicht Ubergangsverbote 
deren Halbwertszeiten um 5 Zehnerpotenzen heraufsetzen, Halbwertszeiten von 
2-10'6 a fiir Te!8 und 6,0-10!%a fir Te! ergibt. F. G. Houtermans. 


H. Bradner. Photographic plate confirmation of high energy deuterons from 90-Mev 
neutrons on carbon. Phys. Rev. (2) 75, 1467, 1949, Nr. 9. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Mit 100 w Ilford C,-Platten, die 10° seitlich 
eines 90 MeV Neutronenstrahls hinter einem diinnen C-Target aufgestellt waren, 
gelang es Deuteronen von 23 bis 70 MeV nachzuweisen. Die Unterschiede der 
Energieverteilung der ,,Sekundarprotonen“ in den Messungen von H. YORK und 
denen von BRUCHNER und POWELL sind damit geklart. Schmidt-Rohr. 


P. W. Davison, J. 6. Buchanan and Ernest Pollard. Proton groups from the bom- 
Sardment of argon by deuterons. Phys. Rev. (2) 76, 890—891, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Normales Argon und solches 
mit auf 26% angereichertem A** wird mit Deuteronen bestrahlt. Protonen aus 
(d,p)-Reaktionen werden mit Proportionalzahlern beobachtet. Es treten zahl- 
reiche Protonengruppen auf. Die zugehérigen Energieténungen in MeV sind: 
A%*(d,p) A®?: 6,59; 5,06; 4,92; 4,32; 4,03; 3,13; 1,58; A49(d,p) A4!: 3,84; 3,18; 
2,63; 2,50; 1,90; 1,57; 1,04; 0,55; 0,15; —0,17. Die Zuordnung ist nicht in allen 
Fallen sicher. Es ergeben sich die Massendifferenzen A®’—A%¢ = 0,99951 + 0,0001 
und A*!—A‘*° — 1,00247 + 0,0001. P. Jensen. 


K. W. Erickson, J. L. Fowler and E. J. Stovall jr. Cross section as a function of 
angle for the D(d,n) He® reaction for 10-Mev bombarding deuterons. Phys. Rev. (2) 
46, 1141—1145, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Los Alamos, N. Mex., Los Alamos Sci. 
Lab.) Ausfihrliche Darstellung der in diesen Ber. S. 364 referierten Arbeit. 
P. Jensen. 


Emmett L. Hudspeth and Charles P. Swann. Deuteron bombardment of boron iso- 
topes. Phys. Rev. (2) 46, 1150—1156, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Swarthmore, Penn., 
Frarklin Inst., Bartol Res. Found.) Die Ausbeutekurve der Reaktion B!(d,p) B12 
wurde durch Messung der Aktivitét des erzeugten B' fir Deuteronenenergien 
zwischen 0,3 und 1,85 MeV gemessen. Sie zeigt keinerlei Resonanzen, die Ausbeute 
bei 1,47 MeV ist etwa 10’ 6-Teilchen/wCoul. Die Protonen kurzer Reichweite an 
B" gehéren zur Entstehung des B' in einem Anregungszustand, der 1,1 MeV 
iiber dem Grundzustand liegt und einem Q-Wert der (d,p)-Reaktion von 0,15 MeV. 
Protonen einer Energie, die zum Ubergang in den Grundzustand des B' (mit 
Q = 1,25 MeV) gehéren, konnten in borgeladenen Photoplatten beobachtet werden. 
Durch Vergleich von an B?° angereichertem Bor mit normalem konnte bestatigt 
werden, daB die oben genannte Reaktion mit der Emission einer y-Linie bei 1,1 MeV 
verbunden ist. Auch Intensitatsmessungen der y-Strahlung sind mit dieser Deu- 
tung in Ubereinstimmung. F. G. Houtermans. 


Carl L. Bailey and William R. Stratton, Cross section of the C1* (p, y) N* reaction 
at low energies. Phys. Rev. (2) %%, 194—196, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Moorhead, 
Minn., Concordia Coll., Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Der Wirkungs- 
querschnitt der Kernreaktion C!?(p,y) N1° wurde in Abhangigkeit von der Proto- 
nenenergie im Bereich von 128 keV bis 202 keV gemessen. Bei 128 keV ergab sich 
fiir 1,0 -— 0,2-10-33 cm? und bei 202 keV 20 + 1-10-33 cm?. Die Ubereinstimmung 
mit den Ergebnissen anderer Autoren ist befriedigend. Die Untersuchungen fanden 
an einer dicken Graphitschicht von 0,5 mm Dicke statt. Der N18-Gehalt nach dem 


Protonenbeschu8 wurde von einem absolut geeichten f-Zahler angezeigt. 
Meyer-Schitzmeister. 


F. M. Beiduk, J. R. Pruett and E. J. Konopinski. Theory of the D + D reactions. 
Part I. Analysis of the energy dependence. [S. 1557.] 

J. R. Pruett, F. M. Beiduk and E. J. Konopinski. Theory of the D+ D reactions. 
Part II. Relation to the internucleonic forces. [S. 1558.] 

L. I. Schiff. High energy deuteron breakup. [S. 1558.] 


L. I. Schiff. Deuteron photo-effect at high energies. [S.1558.] 
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Bernard Hamermesh and Albert Wattenberg. Photo-neutrons from neutron capture 
gamma-rays. Phys. Rev. (2) 76, 1420—1421, 1949, Nr. 9. (1. Nov.) (Chicago, Til., 
Argonne Nat. Lab.) Verff. richten einen Strahl langsamer Neutronen aus einem 
Uranmeiler auf Targets, die Fe, Au, Cd oder Cl enthalten, und weisen mit einem 
Borzihler die beim (y,n)-Effekt durch die Einfangstrahlung ausgelésten Photo- 
neutronen aus D, Pb, Bi, Hg und Li nach. Am intensivsten ist die Quelle Cd-D,O 
und CI-D,0. Die Einfang-y-Strahlen von Cl und Cd lésen an allen genannten 
Targetmaterialien, die von Au an D,O, Pb, Bi und Li, die vom Fe nur an D,O0 
Photoneutronen aus. An Fe, Al und Cd wurden mit keinem der Targets durch 
Einfang-y-Strahlen Photoneutronen beobachtet. F. G. Houtermans. 


A.C. Helmholz and K. Strauch. Nuclear cross section for X-rays from the Berkeley 
synchrotron. Phys. Rev. (2) 48, 86, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Univ. California.) Fir das gesamte Réntgenspektrum der 335 MeV- 
Elektronen aus dem Berkeley-Synchrotron wurden relative Wirkungsquerschnitte 
ermittelt. Setzt man fiir C!2(y,n) C1! o = 1, so sind: Cu®?(y,n) 14; Cu®>(y,n) 17; 
Zn*4(y,n) 12; Zn®4(y,2n) 1,1; Zn®4(y,p,n) 3. Die Hohe des Wertes von (y, p, n) ist 
uberraschend. Nimmt man fir Cu®?(y,n) o = C/E an, so folgt aus dem Energie- 
strom und mit einer effektiven Réntgenstrahlenergie von 20 MeV: C = 10-*4 cm?- 
MeV. H. Houtermans. 

Lorna M. Silver. Precision measurement of half-lives. Phys. Rev. (2) 76, 589, 1949, 
Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Brit. Columbia.) Mit einer 
Differentialionisationskammer wurden Priazisionsmessungen der Halbwertzeiten 
von finf verschiedenen radioaktiven Isotopen vorgenommen. Die Aktivitat konnte 
iiber zwolf Halbwertzeiten hinweg beobachtet werden und der Fehler wird etwa 
mit 0,4% angesetzt: Cu®4i2,88-+0,03 h, Cu%4,34 + 0,03 min, Ni®2,564 + 0,005 h, 
Au! 2,69 + 0,01 d, In™® 53,93 + 0,13 min. Meyer-Schitzmeister. 


W. M. Jones. A determination of the half-life of carbon 14. Phys. Rev. (2) %6, 885 
bis 889, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Los Alamos, N. Mex., Univ. California, Los Alamos: 
Sci. Lab.) Durch Zahlung der Zerfaliselektronen eines genau gewogenen C14- 
Praparats, dessen C14-Gehalt massenspektrometrisch zu 39,4% bestimmt war, 
und das in Form von CO, der Fillung eines Argon—Alkohol-Zahlrohrs zugesetzt 
wurde, mift Verf. die Halbwertszeit des C!4 zu 5589 + 75a. 

F. G. Houtermans. 
R. A. Charpie, Kuan-Han Sun, B. Jennings and J. F. Nechaj. On the delayed neu- 
tron ‘emitter ,N1", Phys. Rev. (2) %6, 1255—1256, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (East. 
Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.; Pittsburgh, Penn., Univ.) Verff. 
erzeugen den auch durch mehrere andere Reaktionen herstellbaren verziégerten 
Neutronenstrahler N’ der Halbwertszeit 4,14sec durch die Reaktion O17(n,p) 
mit Neutronen, die aus der Deuteronenreaktion an einem dicken LiF- und C-Target 
erzeugt waren. Die Méglichkeit einer Reaktion O'8(y,p), die ebenfalls in gewéhn- 
lichem Wasser erfolgen kann, wird durch Kontrollversuche, bei denen die y-Strah- 
lung geschwacht wurde, eliminiert. Eine Tabelle gibt die Q-Werte der verschie- 
denen zu N” fiihrenden Reaktionen, der von O!7(n,p) ist —7,9 MeV. Dabei sind 
die Massen von BETHE (Element. Theory 1947) zugrunde gelegt. Die Masse von 
N” ergibt sich zu 17,01385 M.E. F. G. Houtermans. 


8. G. Thompson, A. Ghiorso, J. ©. Rasmussen and G. T. Seaborg. Alpha-decay in 
tsotopes of atomic number less than 83. Phys. Rev. (2) %6, 1406, 1949, Nr. 9. (1. Nov.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Beim Bombardement von 
Goldfolien mit 190-MeV-Deuteronen wurden zwei a-Strahler mit Halbwertszeiten 
von 0,7 bzw. 4,3 min und a-Energien von 5,7 bzw. 5,2 MeV beobachtet. Der 4,3 
min-Kérper konnte chemisch als Gold, der 0,7 min-Korper als Quecksilber identi- 
fiziert werden. Die Massenzuordnung ist noch unbekannt. Das Goldisotop zeigt 
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Elektronen-Einfang, der 104 mal starker als die a-Emission ist, das Hg-Isotop 
zeigt Positronenemission. Gd,0,, Dy,0, und Sm,0, wurden mit 200 MeV-Protonen 
bombardiert. Das Sm-Target zeigte keine kiinstliche g-Aktivitit, wahrend Gd 
zwei a-Strahler von 7 min und 4 h Halbwertszeit gab mit 4,2 und 4,0 MeV a-Energie. 
Das Dy-Target gab drei «-Strahler von ca. 7 min, 20 min und 4h mit a-Energien 
von4,2; 4,1 und 4,0 MeV, auBerdem elektromagnetische Strahlung und in geringerem 
MaBe Positronenaktivitat. Das Verhaltnis «-Strahlung/Elektroneneinfang wird fir 
‘den 4-h-Kérper zu ca. 1% geschatzt. Chemisch scheinen die 4 h- und 7 min-K érper 
zum Gd oder Tb zu gehéren, der 20 min-Kérper zum Dy oder Ho. Verff. glauben, 
-daB bei «-Strahlern, die zu einer Neutronenzahl von 82 oder in dessen Nahe fihren, 
besonders groBe «-Zerfallsenergien auftreten, ahnlich wie das bei der Neutronen- 
zahl 126 der Fall ist. F. G. Houtermans. 


A. Ghiorso, W. W. Meinke and &G. T. Seaborg. New low mass isotopes of emanation 
4element 86). Phys. Rev. (2) 76, 1414, 1949, Nr. 9. (1. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Chem., Radiat. Lab.) Durch einen Abspaltungsprozef beim Bombardement 
von Th?*? mit 350 MeV-Protonen wurden zwei gasformige a-Strahler, vermutlich 
Em-Isotope von 23 min und 2,1 h Halbwertszeit, erzeugt, die zu Massen < 212 
gehéren, da sie keine bekannten Tochterprodukte haben. Ein Folgeprodukt ist 
ein a-Strahler von ca. 4h Halbwertszeit. Auch die Em-Isotope scheinen bei der 
Neutronenzahl 126 dem von den Isotopen des Bi, Po, At bekannten Maximum 
und Minimum-Verlauf der a-Energie zu haben. a-Energie konnte noch nicht ge- 
messen werden. Die Trager wurden durch Ausheizen aus Al-Folien und Ausfrieren 
als Edelgase identifiziert. F. G. Houtermans. 


D.N. Kundu, John U. Hult and M. L. Pool. Assignment and disintegration scheme 
of the 6,75-hour molybdenum. Phys. Rev. (2) 77, 71—74, 1950, Nr.1. (1. Jan.) 
(Columbus, O., State Uniy., Mendenhall Lab. Phys.) Die Strahlung der 6,75- 
Stunden-Aktivitat eines der Mo-Isotope wurde mit Hilfe von Absorptionsmessun- 
gen, GEIGER-MULLER-Zahlrohren, Ionisationskammer, Koinzidenzanordnungen 
und eines §-Spektrographen eingehend untersucht. Weiterhin sollte durch die ver- 
‘schiedensten Kernreaktionen am ,,Mo und an den Nachbarelementen ,,Nb und 
goZr die Zuordnung dieser Aktivitat zu einem bestimmten Mo-Isotop gelingen. 
Verff. schlieBen aus den Versuchsergebnissen, daB der 6,75-Stundenkérper dem 
Mo®? zuzuordnen ist, obwohl die Reaktionen Mo®* (d,p) Mo®* und Mo* (n,y) Mo% 
nicht zu beobachten waren. Verff. vermuten, da das Fehlen dieser beiden Reak- 
tionen, das auf einen sehr kleinen Neutroneneinfangquerschnitt schlieBen 1aBt, 
mit den 50 Neutronen im Mo, der ,,magic number 50“, verknipft ist. Die Strah- 
lung der 6,75-Stunden-Aktivitat besteht nach den Verff. aus drei aufeinander- 
folgenden y-Strahlen, die in einer Zeit kleiner als 10-" sec koinzidieren, und deren 
Energien 0,30 MeV (90% konvertiert), 0,70 MeV (0,5% konvertiert) und 1,7 MeV 
(unkonvertiert) betragen. Eine charakteristische Réntgenstrahlung wurde be- 
-obachtet, die dem Mo und keinem Nachbarelement zugeordnet werden mufte 
und die durch die Konversion der y-Strahlen verursacht wird. Dies schlieBt die 
Umwandlung des 6,75-Stundenkérpers durch K-Elektroneneinfang wenigstens 
‘bis auf wenige Prozente aus. Da auch keine Positronen beobachtet wurden, wird 
vermutet, daB die 6,75-Stundenaktivitat durch Aussendung von drei Photonen 
in ein Isomer Mo® mit einer langen Halbwertzeit iibergeht. : 
Meyer-Schitzmeister. 


E. ©. Mallary and M. L. Pool. Assignment and characteristic radiations of the 14-day 
tin activity. Phys. Rev. (2) 77, 75—76, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (Columbus, O., State 
Univ., Mendenhall Lab.) Die Verff. versuchten die bekannte 14-Tage-Aktivitat 
des Sn — (bisher wurde sie dem Sn!” zugeschrieben) — nochmals durch die ver- 
schiedensten Kernreaktionen mit schnellen Neutronen, Deuteronen und «-Teilchen 
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an Cd- und Sn-Proben, in denen die einzelnen Isotope mehr oder weniger ange- 
reichert waren, zuzuordnen. Verff. glauben die Aktivitat dem angeregten Sn”? zu- 
schreiben zu miissen, dessen Strahlung mit GEIGER-MULLER-Zahlrohren, Ioni- 
sationskammer und einem f-Spektrographen untersucht wurde. Es zeigte sich, 
daB der angeregte Sn"’-Kern eine y-Strahlung von 0,175 + 0,006 MeV Energie 
aussendet, die zu 50% konvertiert ist, wobei sowohl K- als auch L-Konversions- 
elektronen mit den Energien 0,146 + 0,006 und 0,171 + 0,006 MeV entstehen. 
Meyer-Schitzmeister. 


D. L. Anderson and M. L. Pool. Radioactive xenon 125, and xenon 127. Phys. Rev- 
(2) 17, 142, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.; Columbus, O., 
State Univ.) Ein mit Te!22 angereichertes Te-Target, das mit a-Teilchen beschossen 
wurde, zeigte eine bisher nicht bekannte 20-Stunden-Aktivitat, die Verff. dem 
Xe!25 entsprechend der Reaktion Te!? (z,n) Xe!> zuordneten. Beim Zerfall des 
Xe!25 konnte die Anwesenheit von Positronen nicht mit Sicherheit nachgewiesen 
’ werden, dagegen trat eine Réntgenstrahlung auf, die Verff. mit der K-Strahlung 
des Jods identifizierteh. Weiterhin lie® sich eine intensitatsarme y-Strahlung von 
0,6 MeV Energie nachweisen. Beim «-BeschuB von Te-Proben mit angereichertem 
Te!24 konnte die bereits bekannte 34-Tage-Aktivitat erneut dem Xe!’ zugeordnet 
werden. Meyer-Schitzmeister. 


L. G. Creveling, J. R. Hood and M. L. Peol. Delayed neutrons from thorium. Phys. 
Rev. (2) %6, 946—948, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Columbus, O., State Univ.) In einem 
Zyklotron wurden etwa je 10 g Th und natiirliches Uran mit schnellen Neutroneu 
der Reaktion Li(d,n) bombardiert und die verzégerte Neutronenemission der 
Spaltprodukte zeitlich verfolgt. Am Uran treten bei Spaltung mit schnellen Neu- 
tronen die gleichen Perioden mit praktisch den gleichen relativen Intensitaten 
auf, wie bei Spaltung des U?*® mit langsamen Neutronen und am Pu?°9, Bei der 
Th-Spaltung treten die Halbwertszeiten 55,6; 22,0; 4,5; 1,5; 0,13 sec, mit den 
relativen Sattigungsintensitaten 0,279; 1,00; 2.00; 1,83 und 1,75 auf, von denen 
die ersten beiden Br8? und J!*? zuzuordnen sind und die letzte wahrsvheinlich aus 
den auch bei der Uranspaltung auftretenden 0,43 und 0.05 sec Perioden besteht. 
Ra, Bi, W und Ta zeigen unter Bombardement mit schnellen Neutronen keine 
verzégerte Neutronenemission. F. G. Houtermans. 


D. G. Thomas and J. D. Kurbatov. Search for photons emitted by long-life species 
of nickel. Phys. Rev. (2) 7%, 151—152, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (Columbus, O., State 
Univ.) Die von den beiden radioaktiven Ni-Isotopen Ni®® (T ~ 2—3-105 a, ANT 


K-capture A eke ° = 3 
—->» ,,Co*) und Ni’? (T einige hundert Jahre, ,,Ni®* F nCu®) ausge-andte 


Strahlung wurde durch Absorptionsmessungen in Al, Cu und Pb mit Hilfe von 
GEIGER-MULLER-Zahlrohren und einer WILSON-Kammer untersucht. Photonen 
mit verschiedenen Energien und folgenden relativen Intensitaten lieBen sich nach- 
weisen: 7,5 -+ 1 keV:15 + 2 keV: 38 +3 keV: 80 +5 keV = 6:1:1:1, wobei 
die 7,5-keV-Photonenstrahlung der Réntgenstrahlung, die dem K-Elektronen- 
einfang des Ni®®* folgt, zugeordnet wird. Die MeBergebnisse lieBen auf mindestens 
eine Photonenstrahlung von mehr als 500 keV Energie schlieBen. In der WILSON- 
Kammer zeigten sich monoenergetische Elektronengruppen; das kontinuierliche- 
B--Spektrum des Ni®*-Zerfalls konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. 
Meyer-Schitzmeister. 


J. Jungerman and 8. C. Wright. Kinetic energy release in fission of U®*8, U5, 
Th?®, and Bi? by high energy neutrons. Phys. Rev. (2) %6, 1112—1116, 1949.. 
Nr. 8. (15. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) In einer mit 
160 cm Hg Argon gefiillten Ionisationskammer wurde die Energieverteilung der _ 
Spaltungstrimmer von U2*8, U2%5, Th232 und Bi? bei Spaltung mit schnellen Neu - 
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tronen gemessen. Im Gegensatz zur Spaltung von U?*5 mit thermischen Neutronen, 
die zur Eichung benutzt wurde, finden Verff. bei 90 MeV Neutronenenergie nur 
ein Maximum der Haufigkeits-Energiekurve 80 + 2; 83-+1,5; 8242 bzw. 
71 + 2 MeV fir die genannten Kerne. Die wahrscheinlichsten Energien der Spal- 
tungsfragmente sind 83 baw. 80, 83 und 75 MeV. Bei Spaltung mit 45 MeV Neu- 
tronen treten bereits zwei Haufigkeitsmaxima mit einer Einsenkung von 20% 
dazwischen auf. Die mittlere kinetische Energie der Fragmente ist in diesem Falle 
79 +3 bzw. 84+ 3 MeV fiir U228 bzw. Th?°. F. G. Houtermans, 


Clark Goodman, Charles W. Tittle and Henry Faul. Nuclear radiations in well logging.. 
[S. 1688.] : 


Perry W. Davison. Energy levels in sulfur nuclei. Phys. Rev. (2) 45, 757—766, 1949,. 
Nr. 5. (1. Marz.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Verf. unter- 

sucht die Energien der beim (d,p)-ProzeB von Schwefel entstehenden Protonen. 

Es wurden Deuteronen von 3,22 MeV auf H,S oder Targets von festem Schwefel 

geschossen und die Reichweite der entstehenden Protonen meistens unter 90° 

gemessen. Es wurden 13 Gruppen entsprechend dem Ubergang in den Grund- 

zustand und 12 angeregten Zustanden gemessen. Die entsprechenden Energien: ° 
waren: 6,48; 5,69; 4,58; 4,31; 3,63; 3,33; 2,60; 2,33; 2,06; 1,78; 1,37; 0,85; 0,18 MeV. 

Bei vier Gruppen wurden p-y-Koinzidenzen gefunden. Bei Variation der Deu- 

teronenenergie wurde bei einigen Gruppen Andeutungen von Resonanzen gefunden. 

Qualitative Messung der Winkelverteilung ergab fir einige Gruppen symmetrische, 

fir andere asymmetrische Verteilung. Der Wirkungsquerschnitt fiir Deuteronen: 

von 3,22 MeV ergab sich bei 90° Beobachtung zu 1,2 barn. Die Massendifferenz 

S*2—§33 wurde zu 0,99963 Masseneinheiten bestimmt. Zwei weitere Gruppen 

geringer Intensitat, aber hoher Energie, 8,67 und 7,85 MeV, wurden S*? (d,p) S34 

zugeordnet. Daraus wurde die Massendifferenz S*®—S** zu 1,99691 Massenein- 

heiten bestimmt. v. Gierke. 


&. Levinthal, E. A. Martinelliand A. Silverman. Inelastic scattering of protons. Phys.. 
Rev. (2) '%5, 1467, 1949, Nr. 9. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., 
Univ.) Es ist eine photographische Methode zur Messung der Energieverteilung 
der unelastisch gestreuten Protonen des 32 MeV-Linearbeschleunigers entwickelt. 
worden. Acht Platten werden gleichzeitig in verschiedenen Raumwinkeln hinter 
Al-Absorbern bestrahlt. Zur Bestimmung des Auflésungsvermégens der ,,.Kamera‘* 
wurde Kohlenstoff mit 16 MeV-Protonen bestrahlt. Es wurden Energieniveaus. 
von 0; 4,8 +2 und 10,0 + 4 MeV beobachtet. Die GréBenordnung der Halb- 
wertsbreite war 1,0 MeV. Schmidt-Rohr. 


E. der Mateosian and M. Goldhaber. Nuclear isomers produced by slow neutron cap- 
ture. Phys. Rev. (2) 76, 187, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsber-cht.) (Ar- 
gonne Nat. Lab.) Eine systematische Suche nach Isomeren, die durch langsame: 
Neutronen entstehen, ergab folgende neue Falle: ,,Er, Halbwertszeit T = 2,5 sec, 
Energie der Umwandlungselektronen E = 180 keV, Multipolzuordnung m = 2; 
Yb, T=6sec, E= 200keV, m= 24; Yb, T = 50sec, E = 10—20keV, 
m = 2° oder 24; ..W, T = 5,5 sec, E = 80 keV, m = 24. Die Elektronenenergien, 
wurden durch Absorptionsmessungen mit Al bestimmt. Das 50 sec-Yb emittiert 
nur L-Strahlung, die Ubergangsenergie ist daher 20—30 keV. P. Jensen. 


R. K. Adair, H. H. Barschall, C. K. Bockelman, R, L. Henkel and R. E. Peterson. 
Evidence for broad nuclear energy levels in lead. Phys. Rev. (2) 46, 463, 1949, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Der totale Wirkungsquer- 
schnitt von Blei fir Neutronen wurde von 30 bis 750 keV gemessen. Die MeB- 
punkte hatten Abstande von 10 bzw. 5keV. Der Wirkungsquerschnitt nimmt 
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von 12 barn bei 30 keV bis auf 6 barn bei 750 keV ab. Drei Linien wurden gefun- 
den, die eine natirliche Breite von ca. 5 keV zu haben scheinen. Den Spitzen bei 
350 und 525 keV gehen Lécher voraus, vor der Spitze bei 725 keV ist kein Loch 
zu sehen. Wismut wurde von 30—600 keV untersucht, ohne da8B Resonanzen ge- 
funden wurden. v. Gierke. 


Hi. H. Barschall, €. K. Bockelman, R. E. Peterson and R. K. Adair. Investigation 
of nuclear energy levels in lead. Phys. Rev. (2) 76, 1146—1149, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) 
(Madison, Wisc., Univ.) Mit homogenen Li (p,n)-Neutronen von 20 bis 750 keV 
werden Durchlassigkeitsmessungen an Blei und Wismuth gemacht, und der totale 
Wirkungsquerschnitt der beiden Elemente fiir Neutronen wird in Abhangigkeit 
von der Energie bestimmt. Die Energiestreuung der primaren Neutronen betragt 
10 keV. Der Wirkungsquerschnitt des Bi zeigt unterhalb 500 keV keine Maxima 
mit einer Breite iber 3 keV. Bei Pb werden Maxima bei 350, 525 und 720 keV 
gefunden; unterhalb 200 keV steigt der Querschnitt mit abnehmender Energie 
stark an. Jedem der drei Maxima geht auf der Seite niedriger Energie ein Minimum 
voraus. Mit noch besserer Auflésung (Energiestreuung der Primarneutronen nur 
etwa 5 keV) ergeben sich die jeweiligen Differenzen zwischen Minimum und Maxi- 
‘ mum bzw. zu etwa 4, 5 und 2-10-24 cm?. Die Breite aller drei Maxima scheint 
gréBer als 5keV zu sein. Zur Deutung wird versuchsweise angenommen, daf} es 
sich um Resonanzeinfangprozesse handelt, die zu einzelnen Niveaus des Zwischen- 
kerns Pb?° fiihren. P. Jensen. 


John E. Brolley jr., M.B. Sampson and Allan C. G. Mitchell. Energy levels of Si*°. 
Phys. Rev. (2) 96, 624—627, 1949, Nr. 5. (1. Sept.) (Bloomington, Ind., Univ., 
Dep.) Beim BeschuB8 von Al mit 22 MeV «-Teilchen wurden sieben Protonen- 
gruppen gemessen. Diesen entsprechen folgende Terme von Si°° in MeV: 0,0; 
(2,28); 3,49; 7,18; 8,20; 9,26; 9,87; 10,86. Obwohl Anzeichen fiir héhere Terme 
vorhanden sind, konnten sie wegen des Untergrundes nicht gemessen werden. 
Auch die unelastische Streuung wurde gemessen. v. Gierke. 


H. A. Wilson. Rotation levels of the Na** and Ca‘i nuclei. Phys. Rev. (2) 46, 687 
bis 688, 1949, Nr. 5. (1. Sept.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Neutronenresonanz- 
niveaus, die durch andere Autoren gefunden wurden, werden nach der Kugel- 
schalentheorie des Verf. als Rotationsterme des Zwischenkerns berechnet. Aus der 
hierbei verwendeten empirischen Konstanten folgt ein mit der Theorie des Verf. 
tibereinstimmender Kernradius. Voraussagen fir As?® und Bi2!° werden gemacht. 
v. Gierke. 


D. M. van Patter. A new gamma-ray resonance in the reaction C1? (p, y) N33, Phys. 
Rev. (2) '%6, 1264—1265, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Nucl. Sci. Engng.) Bei 1,697 + 0,012 MeV wurde eine neue Resonanz des 
Prozesses C!* (p,y) N13 gefunden, die eine Halbwertsbreite von 74 -+ 9 keV hat. 
Das Ausbeute-Verhaltnis dieser Resonanz in einem dicken Target zu der bei 
0,456 MeV wurde zu 1,3 + 0,2 aus der N!3-Aktivitat bestimmt, woraus eine 
Strahlungsbreite 'y = 1,3 + 0,2 eV folgt, mit einer Ausbeute von 9,4 +1,4-10-1° 
y-Quanten/Proton bei dickem Target. Zur Berechnung der Anregungsniveaus 
des N15 verwendet Verf. die Angabe des Q-Werts von BENNET und RICHARDS 
(Phys. Rev. (2) 1, 565, 1947) fiir C}? (djn) von —0,27 + 0,02 MeV und BELL und 
ELLi0Ts (Phys. Rev. (2) 74, 1552, 1948) Wert fiir die Dissoziationsarbeit des Deute- 
rons von 2,237 + 0,005 MeV; ferner den Q-Wert von C!? (d,p) C!® 2,729 + 0,009, 
die p-n-Energiedifferenz von 0,782 -- 0,002 MeV und die B-Zerfalls-Energie des 
N18 von 1,202 MeV. Aus beiden Rechnungen folgt in guter Ubereinstimmung mit- 
einander fiir den Q-Wert von C2 (p,y) 1,963 -- 0,015 MeV und die Héhe der zu 
den Resonanzen bei 0,456 bzw. 1,697 MeV liegenden Anregungsniveaus von N}!3 
zu 2,383 + 0,018 bzw. 3,53 -- 0,027 MeV. Dies stimmt sehr gut mit GROSSKREUTZ 


1950 6. Kernspektren 1697 


(s. diese Ber. S.992) Niveaus von 2,29 + 0,12 und 3,48 -L 0,12 MeV fir die aus 
Cc” (d,n) N** gefundenen Niveaus, so daB Verf. diese beiden Niveaus fir die ein- 
zigen unter 3,8 MeV halt. Aus der Verschiedenheit dieser Niveaus von den drei 
Niveaus im spiegelbildlichen Kern C! schlieBt er auf Unterschiede in den p-p- 
und. n-n-Kraften. F. G. Houtermans. 


Daniel Binder. A delayed coincidence counting measurement of Hg??.205, Phys. Rev. 
(2) 7%, 291, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. 
Lab.) Mit einer 6-y-Koinzidenzanordnung, die gegen die f-Teilchen zeitlich ver- 
zogerte y-Strahlen registriert, versucht Verf, die Halbwertzeit des y-emittierenden 
Kernniveaus, das wahrend des Zerfalls des Hg?°3. 25 entsteht, zu bestimmen. Es 
zeigt sich, da die Halbwertzeit kleiner als 2-10-8 sec ist. Dieser Wert in Ver- 
bindung mit Untersuchungen anderer Autoren la8t Verf. vermuten, daB mit der 
Emission der untersuchten y-Strahlung, die sehr wahrscheinlich von einem ange- 
regten Zustand des Tl*°* ausgesandt wird, eine Drehimpulsainderung von Al = 2 
verbunden ist. Meyer-Schitzmeister. 


Y. R. Johnson, M. J. Wilson Laubenstein and H. T. Richards. Neutrons from Li? 
(p,n) Be’. Phys. Rev. (2) 77, 413—414, 1950, Nr. 3. (1. Febr.) (Madison, Wisc., 
Univ.) Verff. unternahmen mit homogenen Protonen von 3,31 MeV und 3,91 MeV 
Energie eine Untersuchung der Reaktion Li’ (p,n) Be’, um aus der Energiever- 
teilung der Neutronen angeregte Zustande des Be’-Kernes zu finden. Die Energie 
der Neutronen wurde durch die RiickstoBprotonen in einer photographischen 
Platte bestimmt. Im Gegensatz zu GROSSKREUTZ und MATHER (Bull. Amer. 
Phys. Soc. 24, Nr. 7, 15, 1949), die die gleiche Versuchsmethodik benutzten und 
drei angeregte Be?-Zustande feststellten, fanden Verff. nur zwei Neutronengruppen, 
die auf nur einen Be’*-Zustand mit einer Anregungsenergie von 435 + 15 keV 
hindeuten. Meyer-Schitzmeister. 


J. C. Grosskreutz and K. B. Mather. Excited states of Be’. Phys. Rev. (2) 77, 580 
bis 584, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 747. (St. Louis, 
Miss., Washington, Univ., Dep. Phys.) Mit der Kernreaktion Li’ (p,n) Be’, fiir die 
homogene 5 MeV-Protonen zur Verfiigung standen, suchten Verff. nach angeregten 
Zustinden des Be’. Sie bestimmten dazu die Energie der freiwerdenden Neutronen, 
indem sie die in der photographischen Platte ausgelésten RiickstoBprotonen unter- 
suchten. Die Beobachtungen wurden entweder unter einem Winkelabstand von 
20° oder von 90° zum Protonenstrahl durchgefiihrt, und die Proben bestanden 
aus LiF oder LiCl unterschiedlicher Dicke. Es zeigten sich vier verschiedene Neu- 
tronenenergien, die, falls die kleinste dem Ubergang in den Grundzustand des 
Be? zugeschrieben wird, Be?-Zustanden entsprechen mit den Anregungsenergien 
von 0,205 + 0,070; 0,470 -- 0,070 und 0,745 + 0,070 MeV. Der angeregte Zu- 
stand mit 0,470 MeV entspricht wahrscheinlich dem schon bekannten Energie- 
niveau von 0,478 MeV des spiegelbildlichen Li?*-Kernes. Die beiden anderen 
Niveaus sind beim Li’ nicht bekannt. Die Energieténung des Li’ (p,n) Be?-Pro- 
zesses ergab sich zu 1,65 + 0,04 MeV. Meyer-Schitzmeister. 


A. Zucker and W. W. Watson. Protons from the deuteron bombardment of separated 
neon isotopes. Phys. Rev. (2) 48, 14—15, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Neon-Gas-Targets wurden mit 2,9-MeV-Deu- 
teronen (Ne?° im Target auf 99% angereichert) und 3,12-MeV-Deuteronen (Ne?2 
auf 93% angereichert) beschossen, und die aus (d,p)-Reaktionen kommenden: 
Protonen unter 90° gegen den einfallenden Strahl im Proportionalzahlrohr ana- 
lysiert. Folgende angeregte Zustande wurden gefunden: Ne”! bei 2,82; 1,77; 0,31 
MeV; Ne2? bei 1,37 MeV; Ne2* bei 1,75 und 0,98 MeV. Energiereiche Protonen, 


die Ne22 im Grundzustand lassen, konnten nicht nachgewiesen werden. 
H. Houtermans, 


4 Physikalische Berichte, Bd. 29, 11, 1950. 
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A. B. Brown, €. Y. Chao, W. A. Fowler and €. C. Lauritsen. Excited states of the 
mirror nuclei Be? and Li’. Phys. Rev. (2) %8, 88, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Die Energieverteilung der a-Teil- 
chen bei dem ProzeS B?° (p,«) Be? wurde sorgfaltig untersucht. Es zeigten sich 
zwei a-Teilchen-Gruppen; die eine fihrt zum Grundzustand des Be’-Kernes, die 
andere zum angeregten Be’*-Kern, dessen Anregungsenergie nach diesen Messungen: 
0,434 MeV betragt. Meyer-Schitzmeister. 


¥. Lauritsen and R. @. Thomas. Gamma-radiation from an excited state of Be’. Phys. 
Rev. (2) 78, 88, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. 
Technol.) Die y-Strahlung, die mit dem ProzeB B1° (p, «) Be? verknipft ist, 
wurde nochmals eingehend geprift. Bisher hatte man angenommen, daf sie dem 
angeregten B!9*-Kern, der 414 keV tiber dem Grundzustand liegt, zuzuordnen 
ist. Beim Vergleich mit der Reaktion Be® (d,n) B1°* zeigte sich aber, da die Ener- 
giedifferenz der y-Strahlung beider Reaktionen 15 keV betragt und der Be’* 
429 + 5 keV titber dem Grundzustand liegt. Weiterhin wurde beim BeschuS einer 
Li®SO,-Probe mit 1450 keV Deuteronen sowohl die y-Strablung von 429 keV 
Energie, die dem Proze Li® (d,n) Be’* entspricht, als auch die y-Strahung von 
478 keV Energie gefunden, die dem spiegelbildlichen Kern des Be’* dem Li’® 
entspricht, und durch die Reaktion Li‘ (d, p) Li’* entsteht. 
Meyer-Schitzmeister. 


8. B. Bursen and K. W. Blair. A proposed decay scheme for ,.Hf 1*1 (46 day, 5,7 houry 
Phys. Rev. (2) %8, 89, 1950, Nr.1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne 
Nat. Lab.) Die vom Hf!®! ausgesandte Strahlung wurde durch Absorptionsmessun- 
gen und durch eine Koinzidenzanordnung untersucht. Entsprechend friheren 
Ergebnissen anderer Autoren fanden Verff. beim 46-Tage-Kérper des Hf!®! eine 
B-Strahlung (E = 0,4 MeV), die direkt zum metastabilen Zustand des Ta!®! mit 
der Halbwertzeit von 22 usec fihrt, und der verschieden zeitlich gegen die B= 
Strahlung verzégerte Konversionselektronen mit den dazugehérigen y-Energien 
von 0,47, 0,34 und 0,13 MeV Energie folgen. Neben dieser 46-Tage-Aktivitat zeigte 
sich eine 5,5-Stunden-f-Aktivitat, die die Verff. ebenfalls dem Hf!8! zuordnen 
und deren Energieniveau 0,087 MeV unter dem des 46-Tage-Kérpers liegen soll. 
Verzégerte Koinzidenzen konnten hier nicht gefunden werden. Dagegen fanden 
Verff. gewéhnliche Koinzidenzen zwischen einer £-Strahlung, deren Maximal- 
energie etwa 0,45 MeV betrug, und Konversionselektronen. 
Meyer-Schiitzmeister. 


G. Freier, M. Fulk, E, E. Lampi and J. H. Williams. Total cross section of C,O, Mg, 
Si and S for fast neutrons. Phys. Rev. (2) %8, 508—512, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Minneapo.is, Minn., Univ.) Als Neutronenqueilen dienten von 0,6 bis 1,9 MeV 
die Reaktion Li’? (p,n) Be’, von 2,5 bis 5,0 MeV die Reaktion D (d,n) He®. Die 
Energie der Neutronen wurde aus der Energie der Protonen bzw. Deuteronen 
(VAN DE GRAAFF-Generator) und dem Winkel berechnet, ihr Nachweis erfolgte 
durch RiickstoBprotonen in einer Ionisationskammer Die Targets bestanden aus 
festem C, Mg, Si bzw. S (natiirliches Isotopengemisch), die Ergebnisse fiir O folgten 
aus der Differenz zwischen Si und SiO,. Die totalen Wirkungsquerschnitte in den 
obigen Energieintervallen sind graphisch dargestellt. Die Zahl der Resonanzen 
nimmt mit wachsender Ordnungszahl stark zu. Eine offensichtliche Analogie in 
der Lage der Energieniveaux der gebildeten Kerne, die alle aus einer ganzen Zahh 
von a-Teilchen und einem Neutron bestehen, ist nicht nachzuweisen. Eine nach- 
traglich bekannt gewordene Gruppe langsamerer Neutronen, die nach Li? (p,n) Be? 
in einem Anregungszustand von 430 keV laBt, beeinfluBt die Ergebnisse nicht, 
da in der Jonisationskammer nur Impulse oberhalb einer MindestgréBe nachge- 
wiesen werden. H. Houtermans. 
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W. F. Hornyak and T. Lauritsen. The beta-decay spectra of B!* and Li’. Phys. Rev. 
(2) 45, 1462, 1949, Nr.9. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. 
Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Ein Vergleich des aus der FERMIschen Theorie 
unter der Annahme eines vollstandigen Zerfalls des Be® berechneten 6-Spektrums 
von Li® mit dem experimentellen ergibt Ubereinstimmung oberhalb 6 MeV. Die 
Abweichungen unterhalb 6 MeV werden dahin gedeutet, daB 10% in den 13 und 
9,7 MeV-Zustand des Be tibergehen. Fir die Li8-2 He*-Massendifferenz erhalt man 
15,9 + 0,1 MeV. Die KuRIE-Kurve des $-Spektrums von B!2 ist von 6,0 MeV 
bis zum Endpunkt bei 13,43 + 0,06 MeV, der fir B!2 eine Masse von 12,01827 
+t 0,00009 M. E. ergibt, linear. Der nicht lineare Verlauf bis 6 MeV kann durch 
die 7,1; 11 und 4,3-MeV-Niveaus des C!2 erklirt werden. Schmidt-Rohr. 


F. B. Shull, €. H. Braden and L. Slack. The forbidden beta-spectra of Sr®®, Sr°° and 
Y%. Phys. Rev. (2) 46, 453—454, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Washington Univ.) Die 
B-Spektren von Sr®®, Sr®? und Y® wurden gemessen. Die Form der Spektren lie 
auf einfach verbotene Uberginge schlieBen. v. Gierke. 


Lawrence M. Langer and H. Clay Price jr. Beta-spectra of forbidden transitions. Phys. 
Rev. (2) 76, 641-646, 1949, Nr. 5. (1. Sept.) (Bloomington, Ind., Univ., Dep. 
Phys.) Die 6-Spektren von Y*%, Sr*®, Y®°, Cs187, RE, Au®8, Re186 und P32 wurde 
mit diinnen Quellen und groBer Auflésung gemessen. Die ersten fiinf f-Zerfalle 
ergaben sich aus der Form der Spektren als einfach verbotene Uberginge, die letzten 
drei als erlaubte. Die Messungen sind im Einklang mit der Theorie der Kernschalen 
und der GAMOW-TELLERschen Auswahlregel. Als maximale f-Energie in MeV 
wurden gefunden: Y® —1,537; Sr89 —1,463; Y®° 2,180; Gs!°7 —0,51; Au!®8 —0,956; 
Re18* —1,063; P®? —1,689; Fehler nie gréBer als 0,01 MeV. Bei Y% ergah sich bei 
0.1% der Zerfalle eine y-Strahlung von 1,22 und 0,2 MeV in Kaskade. Bei Cs!37 


wurde eine schwache Konversionsstrahlung von 0,663 MeV gefunden. 
: v. Gierke. 


Fred Maienschein and J. Lawrence Meem jr. Coincidence experiments in Ni’, Ni*7, 
Ag"! and In4, Phys. Rev. (2) 46, 899—903, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Bloomington, 
Ind., Univ., Dep. Phys.) Beta-Energien (Eg) werden durch Absorptionsmessungen 
mit Al oder durch f-y-Koinzidenzabsorptionsmessungen bestimmt, Gamma- 
Energien (E,) durch’ Koinzidenzabsorptionsmessungen der ComPTON-Elektronen. 
Alle Energiewerte in MeV. — Ni®: Eg = 1,97 + 0,13 und 0,44 + 0,04, eine dritte 
$-Strahlung mittlerer Energie ist vorhanden. Ey, = 1,64 +: 0,08 und etwa 0,3. — 
Ni?:; Es = 0,725 + 0,03; nach B-y-Koinzidenzabsorptionsmessungen ist das 
B-Spektrum einheitlich. E, maximal 1,97 + 0,06, auBerdem Vernichtungsstrah- 
lung. — Ag!!°: Es = 0,09 + 0,02; 0,19 + 0,05 (zweifelhaft); 0,57 + 0,04; >2 
(schwach). £-Strahlung bis 0,53 + 0,04 mit y-Strahlung gekoppelt. Ey maximal 
1,48 + 0,1. — In"; Hg = 2,05 + 0,1. E, = 0,196 + 0,01 (konvertiert zu90+5%); 
0,5; 0,7; 1,3 + 0,1. — Bei allen vier Isotopen werden dy ee ee epee 
. Jensen. 


i Ter-Pogossian, ©. Sharp Cook, ©. Harold Goddard and J. Eugene Robinson. 
The disistapration of Co, Phys. Rev. (2) 16, 909—913, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(St. Louis, Miss., Washington Univ., Wayman Crow Lab. Phys.) Mit ne 
tischen B-Spektrometer wurden die 6-Spektren von Ce! (28d) und Pr'4* unter- 
sucht. Ersteres zeigt eine leicht konkave FERMI-KURIE-Kurve mit einer harten 
Grenze bei 565 keV, die dadurch zustande kommt, daB die 6-Spektren der Uber- 
gange zu zwei Anregungszustanden des Tochterkerns Pr’) tiberlagert sind, die bei 
315 und 146 keV liegen. Photoelektronen der y-Strahlung des Cel an Uran zeigen 
deutlich die zu den y-Ubergingen von den beiden genannten Zustinden zum Grund- 
zustand gehérigen Photoelektronen, die Linie bei 146 keV gibt auch Konversions- 


4" 


16090 4, Aufbau der Materie Bd. 29, 1% 


lektronen. Die f-Strahlung des Pr'*° zeigt eine schéne FERMI-K URIE-Gerade 
ae Endpunkt bei 920 keV. Das Zerfallsschema des Ce’* wurde durch f, y- und 
y, y-Koinzidenzen bestatigt. F. G. Houtermans. 


Erling N. Jensen. Radiations from Hf1*. Phys. Rev. (2) %6, 958—961, 1949, Nr.7. 
(1. Okt.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atom. Res., Dep. Phys.) Die f-Strahlung 
von Hf181 und die von dessen y-Strahlung ausgelésten Photo- und COMPTON- 
Elektronen aus Pb wurden mit einem f-Spektrometer des diinnen Linsentyps 
untersucht. Das Ende des f-Spektrums liegt bei 0,41 MeV. Ferner vier y-Linien 
bei 87, 134, 347 und 485 keV mit Andeutung einer fiinften. Die Intensitaten der 
drei energiereichsten Linien verhalten sich wie 11:29:100. Der Koeffizient der 
inneren Umwandlung der Linie bei 134 keV Nel/Nqn ist 11. Die Lebensdauer des 
metastabilen Zustandes, der den Anregungszustand dieser Strahlung bildet, ist 
mit 22 psec in Einklang mit einer Spinanderung von Al = 3. Es wird versucht, 
die Natur der y-Ubergange aus dem Verhaltnis der Koeffizienten der inneren Um- 
wandlung an K- und L-Schale zu erkennen. Das von CHU und WIEDENBECK 
(s. diese Ber. S. 369) gegebene Termschema, wonach die f-Emission ausschlieBlich 
in den metastabilen Anregungszustand 0,619 MeV erfolgt, wird im ganzen bestatigt. 
F. G. Houtermans. 


J. M. Cork, H. B. Keller and A. E. Stoddard. Radioactivity in holmium 166, thulium 
170 and lutecium 177. Phys. Rev. (2) %6, 986—987, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Ann 
Arbor, Mich., Univ.) Mit einem f-Spektrometer wurden B-Spektren und Kon- 
versions-Linien beobachtet. Ho!®*, 27,7 h, 6-Grenze (Al-Absorption) 1,64 MeV; 
y-Linien hei 81,0 keV beobachtet durch Konversion an L I, II, III, M, N und bei 
0,92 MeV (Pb-Absorption). Tm17°, 120d, B-Grenze (Al-Absorption) 0,9 MeV, 
keine harte y-Strahlung, 84,3 keV y-Linie durch Konversion an K, L I, II, III, 
M,N. Lu?77 (Cp) 6,8 d, 8-Grenze (Al-Absorption) 0,46 MeV; y-Linien bei 113,1 keV 
(Konversion an K, L I, II, III, M, N) und 208,6 keV (an K, L I, II). 
F. G. Houtermans. 


Arne Lundby. Angular correlation of delayed radiations. Phys. Rev. (2) '%6, 993—994, 
1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Oslo, Norway, Inst. Atom. Energy Stud. and Norw. Defence 
Res. Establ.) Beim f-Zerfall von Hf!* entsteht ein Ta18!-Isomer von 20 usec Halb- 
wertszeit, das unter y-Emission in den Grundzustand tbergeht. Es wird gepriift, 
ob zwischen den f-Strahlen und den Konversionselektronen der y-Strahlung eine 
Richtungsbeziehung besteht. Der Winkel zwischen den Flugrichtungen der beiden 
Teilchen betrigt einmal 90° und einmal 180°. Es werden verzégerte Koinzidenzen 
gezahit zwischen #-Strahlen und solchen Konversionselektronen, die 2 bis 4 usec 
nach einem f-Teilchen ausgesandt werden. Der Unterschied der Koinzidenzhaufig- 
keiten fir die beiden Winkel ist kleiner als 15%. P. Jensen. 


H. W. Fulbright and J. C. D. Milton. The beta-spectrum of Be. Phys. Rev. (2) 46, 
1271—1272, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) 
Mit einem Hochdruck-Proportional-Zahlrohr, das mit Cs!5? geeicht werden konnte, 
wurde bei geringer Gasverstarkung das B-Spektrum von Be!®, das auf einer 0,2 
mg/cm? Al-Folie montiert war, aufgenommen. Die erlaubte FERMI-Kurve zeigt 
bemerkenswerte Kriimmung, wahrend MARSHAKs (s. diese Ber. S.53) D,-Kurve 
die dem doppelt oder dreifach verbotenen Ubergang der Tensor- oder dem doppelt 
verbotenen Ubergang der axialen Vektor-Wechselwirkung (bei GAMOW-TELLER- 
schen Ubergangsverboten) oder dreifach verbotenem Whergang (bei FERMIschen 
Auswahlregeln) entspricht, eine sehr gute Gerade ergibt. F. C. Houtermans. 


Lawrence M. Langer. The beta-spectra of Cl°8, Phys. Rev. (2) 77, 50—53, 1950, Nr. 1. 
(1. Jan.) (Los Alamos, New Mex., Los Alamos Sci. Lab.) Mit Hilfe eines B-Spektro- 
graphen untersuchte Verf. eingehend das f-Spektrum des Cl*8. Entsprechend den 
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Messungen anderer Autoren fand er drei B-Gruppen mit den Maximalenergien 
von 4,81 + 0,05 MeV (53,4%), 2,77 + 0,05 MeV (15,8%) und 1,11 + 0,01 MeV 
(30,8%). Aus dem FERMI-Diagramm dieser Messungen schlof Verf., daB die energie- 
reichste 6-Gruppe einem verbotenen Ubergang 1. Ordnung entspricht, wahrend 
die beiden anderen f-Uberginge erlaubt sind. Aus dem Vergleich dieses Ergebnisses 
mit der Theorie der Kernschalenstruktur von M. GOEPPERT-MAYER und der 
Tatsache, daB der Endkern ,,A** den Spin 0 und gerade Paritat hat, schlieBt Verf., 
da8 ,,Cl°® ungerade Paritat und den Spin 2 besitzt. Meyer-Schitzmeister. 


P. Macklin, L. Feldman, L. Lidoisky and €. 8. Wu. The beta-spectrum of Ca*>, Phys. 
Rev. (2) 77, 137—138, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
Pupin Phys. Lab.) Mit einem f-Spektrometer wurde das 6-Spektrum von einer 
Ca*®-Quelle, deren Dicken zwischen 200—450 wg/cm? lagen, ausgemessen. Das 
FERMI-Diagramm ergab eine Maximalenergie von 254 + 3keV und war von 
dieser Grenzenergie bis herab zu 90 keV als eine gerade Linie darstellbar. Unter- 
halb 90 keV hérte die Linearitat auf und Verff. glauben, dies auf die Dicke der 
Quellen zuriickfiihren zu kénnen. Die Halbwertzeit von 152 Tagen und die Maxi- 
malenergie von 0,254 MeV ergaben fir Ca‘*® einen f-t-Wert von ungefahr 0,7-10°, 
der den Zerfall des Ca*® in die Klasse der verbotenen Uberginge 1. Ordnung ein- 
stuft. Diese verbotenen Ubergiinge miissen dem gemessenen linearen FERMI- 
Diagramm nicht widersprechen. Meyer-Schitzmeister. 


W. C. Barber. Coincidence studies on the decay of Hf1*!. Phys. Rev. (2) 48, 82—83, 
1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Verf. untersuchte 
das Zerfallsschema des Hf18! mit zwei Szintillationszahlern in Koinzidenzanord- 
nung. Durch Absorptionsmessungen wurden Koinzidenzen, die innerhalb von 
10-8 sec zusammenfielen, zwischen einer y-Strahlung (E ~ 0,4 MeV) und einer 
B-Strahlung (Emax > 0,25 MeV) gemessen. Verf. schlieSt aus diesem Ergebnis, 
daB der B-Zerfall des Hf!8! nicht direkt zu dem metastabilen Zustand des Ta}! 
(22 psec) fahren kann. Weiterhin zeigte sich, da eine y-Strahlung (E ~ 0,4 MeV) 
mit einer solchen von 140 keV und mit der K-Réntgenstrahlung des Ta innerhalb 
von 10-8 sec koinzidierte. Meyer-Schitzmeister. 


B. A. Griffith and J.P. Stanley. On the numerical calculation of the internal con- 
version in the K-shell; the electric dipole case. Phys. Rev. (2) 45, 534—535, 1949, 
Nr. 3. (1. Febr.) Berichtigung ebenda S.1110, Nr.7. (1. Apr.) (Toronto, Can., 
Univ.) Verff. berechneten numerisch den Koeffizienten der internal conversion 
der beiden K-Elektronen fiir den Fall elektrischer Dipolschwingungen mit Hilfe 
einer FRIDEN-Rechenmaschine (Modell ST 10). Die Berechnung wurde auf vier 
Stellen genau nach einer Formel von HULME gemacht. Die Koeffizienten sind 
fir einige Ordnungszahlen tabellarisch angegeben. v. Gierke. 


Kai Siegbahn, Arne Hedgran and Martin Deutsch. Gamma-radiation from Br®?, 
Phys. Rev. (2) 76, 1263, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Stockholm, Sweden, Nobel Inst. 
Phys.) Im doppelfokussierenden f-Spektrometer mit 1% Auflésung wurden durch 
Photoelektronen an Pb und Konversions-Linien sieben y-Linien (statt friiher drei) 
bei 0,55; 0,61; 0,69; 0,77; 0,82; 1,04 und 1,31 mit den relativen Intensitaten 0,68; 
0,78; 0,42; 1,00; 0,13; 0,18; 0,14 am Br®? gemessen. F. G. Houtermans. 


Martin Deutsch and Kai Siegbahn. Internal conversion in Ni, Phys. Rev. (2) 7%, 
680—681, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Stockholm, Sweden, Nobel Inst. Phys.) Mit 
Hilfe eines doppeltfokussierenden {-Spektrometers wurden die Konversions- 
koeffizienten der beiden aufeinanderfolgenden y-Strahlen, die den Co*-Zerfall 
hegleiten, gemessen. Fir die 1,17 MeV-y-Strahlen betrigt « = 2,3-10-4 und fir 
die 1,33 MeV-y-Strahlen « = 1,8-10-4. Ein Vergleich mit den theoretischen Werten 
laBt vermuten, da® bei beiden Ubergangen kein Paritatswechsel stattfindet und 
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daB beide Photonen einem elektrischen Quadrupoliibergang zugehéren. Die dabei 
gleichfalls angestellte Prazisionsmessung der y-Energie ergibt E, = 1,174 + 0,005 
MeV und EF, = 1,338 + 0,005 MeV. Meyer-Schitzmeister. 


G. R. Bishop, Richard Wilson and H. Halban. Measurement of some weak y-ray 
intensities. Phys. Rev. (2) 7%, 416—417, 1950, Nr. 3. (1. Febr.) (Oxford, Engl., 
Clarendon Lab.) Es wird iiber Messungen der Intensitaten der y-Strahlung von 
ThC’, RaC’, RaC”’, Ga”, La!4°, Mn und Na?4 durch Zahlung der beim Zerfall 
von Deuterium erzeugten Photoprotonen berichtet. Schmidt- Rohr. 


Hi. Frauenfelder, M. Walter and W. Ziinti. Angular correlation of successive internal 
conversion electrons. Phys. Rev. (2) 77, 557—558, 1950, Nr. 4. (15. Febr.) (Ziirich, 
Switzerl., Swiss Fed. Inst. Technol.) Ahnlich den Untersuchungen iiber die Winkel- 
verteilung zweier aufeinanderfolgender y-Strahlen verfolgten Verff. die Winkel- 
verteilung der entsprechenden Konversionselektronen. Dazu wurde der 25-Stunden- 
Kérper des Hg!*? verwandt, der durch K-capture und durch Emission zweier auf- 
einanderfolgender y-Strahlen, die stark konvertiert sind, in das Au'®’ iibergeht. 
Die in der Quelle und in der Luft vielfachgestreuten Elektronen konnten weit- 
gehendst vermieden werden, indem die Messungen in einem VakuumgefaB durch- 
gefuhrt wurden und die verwendeten Schichtdicken der Quelle einschlieBlich der 
Unterlage weniger als 0,25 mg/cm? betrugen. Die von der Quelle emittierten 
Konversionselektronen wurden mit zwei Zahlrohren in Koinzidenzanordnung unter 
verschiedenen Winkeln gemessen. Die Fensterdicke der Zahlrohre betrug 6 mg/cm?, 
so daB die meisten Koinzidenzen durch L-Konversionselektronen ausgelést wurden. 
Die gemessene Winkelverteilung kann durch die Funktion 1+ Acos? @ mit 
A = 0,24 dargestellt werden. Meyer-Schitzmeister. 


B. Rosenbaum. Nuclear recoil momentum in pair production. Phys. Rev. (2) 78, 628, 
1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Urbana, [ll., Univ., Dep. Phys.) Der Verf. hat aus der 
BETHE-HEITLERschen Theorie (s. diese Ber. 15, 1762, 1934) die Wahrschein- 
lichkeitsverteilung der KernriickstoSimpulse bei Paarbildung in Luft unter den 
Voraussetzungen berechnet, die den Versuchsbedingungen von MODESITT und 
Koc# (Phys. Rev. (2) 7%, 175, 1950) entsprachen. Experiment und Theorie weichen 
jedoch voneinander ab. Einem berechneten mittleren Impuls von 1,0 me steht 
ein experimenteller von 1,6 mc gegentiber. Auferdem fordert die Theorie eine 
andere Abhingigkeit des mittleren Impulses von der Quantenenergie als beobachtet 
wurde. Schmidt-Rohr. 


S Ore and J. L. Powell. Three-photon annihilation of an electron-positron pair. 
. 1557,] 


5 Meni J.L. Powell. Three-photon annihilation of an electron-positron pair. 


R. A. Peck jr. A photographic study of neutrons from Al-+ H?. Phys. Rev. (2) %6, 
1279—1282, 1949, Nr. 9. (1. Nov.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) Das 
Spektrum der Neutronen von der Reaktion Al? (d,n) Si28 wird nach der photo- 
graphischen Methode bestimmt. Deuteronen von 3,68 MeV mittlerer Energie 
fallen auf eine 1,5 mg/cm? dicke Al-Folie; die unter 90° emittierten Neutronen 
treten streifend in die Platten ein, und die Energieverteilung der ,,vorwiarts* 
(+ 10°) gestoBenen Protonen mit Energien tiber etwa 3 MeV wird aufgenommen. 
Das abgeleitete Neutronenspektrum zeigt zehn Gruppen mit Energien bis zu 
12 MeV. Drei Gruppen scheinen ihrer Breite nach komplex zu sein. Die Energien, 
relativen {ntensititen und Halbwertsbreiten der Gruppen werden angegeben. 
Die Reaktionsenergien sind (in MeV): —0,08 + 0,14; +0,90 + 0,04; 1,53 + 0,09; 
1,98 + 0,09; 2,43 + 0,11; 2,07 -—L 0,07; 4,17 + 0,18; 4,61 + 0,07; 7,30 + 0,10: 
9,08 + 0,13. Aus dem letzten Wert ergibt sich die Massendifferenz Si28-Al2? — 
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0,99605 + 0,00020 Masseneinheiten. Soweit Niveaus und y-Energien von Si? 
bisher bekannt sind, sind sie im Einklang mit den vorliegenden Ergebnissen. 
P. Jensen. 


R. A. Peck jr. Spectrum of neutrons from Ta (dn). Phys. Rev. (2) 73, 338—339, 1950, 
Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Das Neutronenspektrum 
von Ta (d,n) wurde oberhalb 2 MeV durch Vermessen von Ricksto8protonen- 
spuren in Eastman NTB-Platten untersucht. Es zeigt bei starker Bevorzugung 
der niedrigeren Energien schwache Struktur unterhalb 12 MeV. Die maximale 
beobachtete Energie ist 14,5 MeV. Aus dem Spektrum ergeen sich Kerntempera- 
turen von 0,7 MeV; 1,3 MeV und 3,6 MeV. Angaben iiber die Fehlerbreite der 
Statistik fehlen. Schmidt-Rohr. 


P. Ammiraju. Angular distribution of neutrons from targets bombarded by 18-Mev 
deuterons. Phys. Rev. (2) %6, 1421—1422, 1949, Nr.9. (1. Nov.) (Berkeley, Calif., 
Uniy., Dep. Phys.) Dicke Auffanger aus Be, Na, Cu, Ta, Pb und Th werden mit 
Deuteronen von 18 MeV bestrahlt. Die Winkelverteilung der dabei entstehenden 
schnellen Neutronen mit Energien tiber 11 MeV wird im Bereich 0° bis 80° (im 
Laborsystem) mit Cu®* (n,2n) Cu® als radioaktivem Detektor gemessen. In allen 
Fallen hat die Verteilung ein sehr ausgepragtes Maximum bei 0°, d.h. in Rich- 
tung der einfallenden Deuteronen. Die SERBERsche Theorie der Abstreifung (s. 
diese Ber. 27, 381, 1948) gestattet zwar, die gefundenen Winkelverteilungen an- 
nahernd zu berechnen, aber sie reicht zu einer vollstandigen Erklarung der Be- 
obachtungen nicht aus. P. Jensen. 


G. T. Hunter and H. T. Richards. Yield and angular distribution of the D-D neutrons. 
Phys. Rev. (2) %6, 1445—1449, 1949, Nr. 10. (15. Nov) (Madison, Wisc.. Univ., 
Dep. Phys.) Der Wirkungsquerschnitt der H? (d,n) He*-Reaktion wird in Ab- 
hangigkeit von der Energie der einfallenden Deuteronen (HE = 0,5 bis 3,7 MeV) 
und vom Emissionswinkel der Neutronen gegenitber dem primaren Deuteronen- 
strahl gemessen (Winkel im Schwerpunktsystem @ = 0° bis fast 180°). Die in 
einem elektrostatischen Generator beschleunigten Deuteronen durchlaufen nach 
magnetischer Analyse ein 6 m langes Rohr und fallen dann auf eine 2 cm ,,diinne“ 
H2-Gasschicht. Die Neutronen werden mit einem abgeschirmten ,,langen Zahler‘ 
mach HANSON und MCKIBBEN nachgewiesen, dessen Empfindlichkeit weitgehend 
unabhangig von der Neutronenenergie ist. Zum Anschluf der gemessenen Quer- 
schnittswerte an ein absolutes MaB wird eine geeichte Ra+ Be- Quelle an die Stelle 
der H,-Gasschicht gesetzt. Der H? (d,n)-Querschnitt la8t sich als Funktion von 
E und © durch Ausdriicke der Form K (1 + A-cos? 9+ B-cost @ + C-cos* 0) 
in dem untersuchten Bereich sehr genau darstellen; K, A, B, C werden als Funk- 
tionen von E graphisch gegeben. Durch Integration tiber den Winkel wird der 
totale Querschnitt in Abhangigkeit von E gewonnen; er ist fir E > 1 MeV prak- 
tisch konstant gleich 0,1 barn. P. Jensen. 


Donald €. Worth. Recoil coincidence-absorption measurement of neutron spectra from 
the reactions A‘® (d,n) and N* (d,n). Phys. Rev. (2) 78, 378—381, 1950, Nr. 4, 
(15. Mai.) (New Haven, Conn., Yale Univ , Sloane Phys. Lab.) Die Neutronen 
der im Zyklotronstrahl ausgelésten Reaktion A‘®(d,n) und N1 (d,n) wurden 
unmittelbar hinter der Reaktionskammer durch zwei in Koinzidenz geschaltete, 
mit Wasserstoff gefiillte Proportionalzahlrohre gemessen. Die im ersten Zahler 
(8 cm lang, 3cm @) erzeugten RickstoSprotonen traten durch zwei Absorber- 
folien variabler Dicke in den zweiten Zahler ein. Durch Messung der Koinzidenzen 
als Funktion der Foliendicke erhalt man ein integrales Neutronenenergiespektrum. 
Die Methode ist schnell und erlaubt die Beobachtung von Neutronenenergien 
zwischen 1,5 und 15 MeV. Sie erfordert aber groBe Intensitaten und wird durch 
Zufallskoinzidenzen gestért. Fir die Argon-Reaktion wurden Q-Werte von 5,97; 
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4,63; 2,87 und 1,57 MeV beobachtet, fir die Stickstoff-Reaktion Q-Werte von 
10,9; 4,8; 1,6 und 0,2 (?) MeV. Die K4!-A‘49.Massendifferenz ist damit 0,99936: 
-+- 0,00027 M. E. Schmidt- Rohr. 


B. L. Cohen, €. E. Falk and S. K. Kao. Neutron energy spectra. Phys. Rev. (2) %8, 
639—640, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 
Die Neutronenspektren von verschieden dicken, mit 15 MeV Deuteronen be- 
strahlten Targets wurden durch die Beobachtung von RiickstoBprotonen in photo- 
graphischen Emulsionen zwischen 2 und 12 MeV bestimmt. Die Neutronen von 
8 bis 18 MeV konnten in einem dreifach Koinzidenz-Antikoinzidenz-Proportional- 
zahlrohrteleskop mit Al-Absorbern gemessen werden. Die Spektren folgten weit- 
gehend der Gleichung I (E) = c E exp (—E/T), was fir die Theorien der Deu- 
teronenabstreifung und gegen die der Kernverdampfung spricht. 


Schmidt- Rohr. 
Julian Schwinger. On the charge independence of nuclear forces. [S. 1558.] 


L. Biedenharn and J. M. Blatt. Some calculations concerning neutron-proton scat- 
tering with tensor forces. [S. 1559.] 


M. Demeur. Contribution @ l’étude du systéme neutron-proton. [S. 1559.] 


W. F. G. Swann. The magnetic deviation of cosmic-ray particles in the atmosphere.. 
{S. 1688.] 


Hoang Tchang-Fong. Spectre des noyaux lourds du rayonnement cosmique primaire 
@ 22 km. C. R. 230, 292—294, 1950, Nr. 3. (16. Jan.) Nach der 6-Methode bestimm- 
ten Verff. die Haufigkeitsverteilung der Kerne verschiedener Kernladung Z, die 
mit grofen Energien als Primirkomponente der Héhenstrahlung eintreten. Ver- 
wendet wurden 123 Bahnspuren. Die Ungenauigkeit in Z ist etwa 2—3 E.nheiten. 
Sie finden 49—65% mit 2< Z< 10, 45—30% mit 10< Z< 20 und 6% mit 
Z > 20, was sowohl mit der von BRADT und PETERS an den Primarteilchen 
der Héhenstrahlung, wie mit UNSOLDs 1-Scorpii-Haufigkeiten in Einklang ist. 
Aus der Reichweite beim Eintritt in die Atmosphare lassen sich Maximalwerte 
der Energien angeben, die oberhalb der Abschneidegrenze des magnetischen Erd- 
feldes (0,38 BeV/nucleon) liegen, aber unter den Werten die nach FERMIs Ent- 
stehungsmechanismus (Phys. Rev. (2) '%5, 1169, 1949) zu erwarten sind. Die Resul- 
tate sind mit G 5-Platten in 22 km Hohe gewonnen. F. G. Houtermans. 


€. A. Randall. Properties of cosmic rays under 1100 ft. of earth. Phys. Rev. (2) %8; 
320—321, 1950, Nr.3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) 
Es wurden in einem Salzbergwerk (707 m Wasseraquivalent) mit einer Zahlrohr- 
apparatur die Winkelverteilung und die absolute Vertikalintensitat fiir die harte. 
und weiche Komponente der kosmischen Strahlung mit verschiedenen Absorbern 
gemessen. Aus. einer errechneten Energie-Reichweitebeziehung wird auf das 
Energiespektrum der Mesonen geschlossen. Das Ergebnis ist, daB in diesen Tiefen 
nur die u-Mesonen die eigentlichen Energietrager der kosmischen Strahlung sind 
und dafi die beobachtete weiche Komponente aus ,,knock-on‘- und Bremsstrah- 
lungsprozessen entsteht. Hogrebe. 


Frank L. Hereford. Concerning the knock-on secondaries of mesons. Phys. Rev. (2) 
V7, 751, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found.) 
Die Verff. haben die mittlere Anzahl von Sekundarelektronen berechnet, die zu- 
sammen mit einem Meson aus diinnen Folien austreten. Die Wahrscheinlichkeit v, 
daB ein Sekundiarelektron auftritt, wurde als Funktion der Foliendicke t fir ver- 
schiedene Mesonenimpulse P/we ermittelt. Bei P/wc = 10 und Folien aus leichten 
Elementen (Z < 50) ergibt sich fir t = 1,5 g/cm? »y = 0,075. Schmidt-Rohr. 
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W. E. Hazen. On the nuclear collision path length for x-mesons. Phys. Rev. (2) %8, 
320, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Es wird 
diskutiert, daB aus der Anderung des u-Mesonenspektrums mit dem Zenitwinkel 
fiir groBe Tiefen unter der Erde, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Kern- 
stoBes fiir ein z-Meson vergleichbar mit der Zerfallswahrscheinlichkeit in ein 
p-Meson wird, Riickschliisse auf die freie Weglange der z-Mesonen fir Kern- 
prozesse gezogen werden kénnen. Aus vorliegenden MeBergebnissen folgt jedoch, 
da8 Kernprozesse von z-Mesonen mit Energien < 3,5-101' eV noch nicht mit dem 
Zerfall konkurrieren kénnen. Die freie Weglange der x-Mesonen fiir Kernprozesse 
mu8 daher fiir energiereiche z-Mesonen gréfer als 150 g/cm? Luft sein. ~ 
Hogrebe. 


J. Clay. Extensive showers penetrating soft particles and photons. Barometric in- 
fluence. Physica 16, 278—292, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. 
Lab.) Durch Zahlrohruntersuchungen an ausgedehnten Schauern wird fest- 
gestellt, daB das Verhaltnis der weichen Komponente zur durchdringenden Kom- 
ponente in diesen Schauern von der Zahl der Zahlrohre, von ihren Dimensionen 
und Abstainden abhangt. Aus der Intensitatsinderung, die sich ergibt, wenn eine 
Bleischicht erst tiber die Zahlrohre und dann zwischen die Zahlrohre gelegt wird, 
wird geschlossen, daB die Photonenzahl in den Schauern ungefahr 16mal gréBer 
als die Elektronenzahl ist. Der Absorptionskoeffizient dieser Photonen in Blei 
betragt 0,46 cm-'. Der Barometereffekt ist fiir die weiche und fir die durchdringende 
Komponente gleich, und zwar —14% pro cm Hg. Dieser hohe Barometereffekt 
1aBt sich nicht mit dem Charakter der durchdringenden Komponente der Schauer 
vereinbaren; er mu} daher der die ausgedehnten Schauer erzeugenden Kompo- 
nente der kosmischen Strahlung zugeordnet werden. Da die Intensitat der primaren 
Protonen einen Barometereffekt von —15% pro cm Hg zeigt, wird geschlossen, 
da die ausgedehnten Schauer durch Protonen in der oberen Atmosphire erzeugt 
werden. Hogrebe. 


J. Clay and G. Klein. The second maximum in the shower curve for tin (Sn). Physica 
16, 293—296, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. Lab.) Mit 
einer Zahlrobranordnung wurde in Dreifachkoinzidenz (zwei Teilchen) und Fiinf- 
fachkoinzidenz (vier Teilchen) die Rosst-Kurve fiir Zinn (Sn) bestimmt. Bei den 
Dreifachkoinzidenzen wurden die in Zinn erzeugten Schauer fiir zwei verschiedene 
Winkel gemessen. Das erste Intensitatsmaximum wurde fiir alle Dreifachkoinzi- 
denzen bei 3 cm, fir die Fiinffachkoinzidenzen bei 4 cm Sn gefunden. Das zweite 
Maximum lag in allen Fallen bei 20—21 cm Sn. Das von SWANN, und RAMSEY bei 
10 cm Blei plus 3cm Zinn gefundene Maximum konnte nicht hestitigt werden. 
Die Hypothese von der Erzeugung eines Mesons und eines ,,knock-on“-Elektrons 
als Ursache fiir das zweite Maximum wird diskutiert. Hogrebe. 


A. M. Thorndike and A. W. Wotring. Stars and showers at balloon altitudes. Phys. 
Rev. (2) 48, 473—474, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Upton, Long Isl., N. ¥., Brookhaven 
Nat. Lab.) Bei Ballonfliigen bis zu 29000 m Hohe (= 14 g/cm?) in 55° N geo- 
magnetische Breite wurden mit einer WILSON-Kammer, die vier Platten (obere 
3,5 g/cm? Kohle, dann 7,2 g/cm? Blei und zweimal 14,4 g/cm? Blei) enthielt, bei 
313 zufalligen Expansionen 66 Stern- oder Schauerereignisse photographiert. Aus 
dem Durchdringungsvermégen durch Blei und der fehlenden Kaskadenerzeugung 
wird geschlossen, daB die leicht ionisierenden Teilchen der Schauer Mesonen sind. 
Schauer-Sterne (Ereignisse mit mehr als zwei stark ionisierenden und mehr als 
drei schwach ionisierenden Teilchen) zeigen keine Andeutungen von Erzeugung 
neutraler z-Mesonen, die in zwei y-Quanten zerfallen und anschlieBend Kaskaden 
erzeugen. Lediglich ein Proze ohne vorhergehenden Schauer scheint auf einen 
solchen 2x°-Zerfall hinzuweisen. Da bei 25 Protonen-Kernprozessen nur ein bis 
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zwei energiereiche Elektronenschauer beobachtet werden, wird geschlossen, daB 
in der Primarstrahlung nur sehr wenig oder iberhaupt keine Elektronen vorhanden 
sind. Hogrebe. 


H. G. Voorhies and J. C. Street. Star production by negative y-mesons in a silver 
chloride crystal. Phys. Rev. (2) 76, 1100—1105, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Mit einer verzégerten Koinzidenz-Antikoinzi- 
denz-Anordnung werden j-Mesonen, die in einem Ag(Cl-Kristall enden, durch die 
Impulse im Kristallzahler gemessen und die mittlere Lebensdauer bis zur Aus- 
sendung der Zerfallselektronen zu t = 1,9 + 0,3 usec bestimmt. Durch Vergleich 
der ImpulsgréRenverteilung im Kristallzahler mit derjenigen der harten Kompo- 
nente der Héhenstrahlung, wird Proportionalitat der Impulse im Kristall mit dem 
Energieverlust schwerer langsamer Teilchen festgestellt. Von 263 Mesonen, die auf 
Seehdhe in der Apparatur stoppen, wird berechnet, daB 78 negative Mesonen sind, 
die im Kristall enden. 40 Mesonenfalle werden beobachtet. Es wird festgestellt, 
daB bei der Einfangung negativer -Mesonen keine Sterne entstehen, in denen die 
geladenen Teilchen im Mitte] die Halfte des; Energiedquivalents der. Ruhemasse 
des Mesons haben. Wenn Sterne erzeugt werden, mu8 die zugehérige Energie ioni- 
sierender Teilchen kleiner als ca. 3 MeV sein. F. G. Houtermans. 


E. Pickup and L. Voyvodic. Disintegration electrons from Liz nuclei ejected in cosmic 
stars. Phys. Rev. (2) %6, 1534—1535, 1949, Nr. 10. (15. Nov.) (Ottawa, Ont., Can., 
Nat. Res. Counc., Div. Phys.) An Héhenstrahl-Sternen in Ilford G 5-Emulsion 
wurden in vier Fallen ,,4ammer-Spuren“ beobachtet, die von Li® herrithren, das 
unter Emission eines B-Teilchens in Be® iibergeht, welches seinerseits radioaktiv 
in zwei a-Teilchen zerfallt. Das B-Teilchen hat in zwei Fallen, bei denen Korn- 
zahlung tiber 250 bzw. 600 w méglich war, 36 bzw. 34 Kérner/100 u, was dem 
Minimum der Ionisation entspricht, wie durch Vergleich mit Zerfallselektronen 
von pu-Mesonen festgestellt wurde. F. G. Houtermans. 


M. ¥. Kaplon, B. Peters and H. L. Bradt. Evidence for multiple meson and y-ray 
production in cosmic-ray stars. Phys. Rev. (2) 46, 1735—1736, 1949, Nr. 11. (1. Dez.) 
Berichtigung ebenda (2) 78, 68, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Rochester, N. Y., Univ.) 
Verff. erhielten bei einem Ballonflug in 30 km Héhe auf Kodak NTB 3-Emulsion 
einen von einem sehr energiereichen «-Teilchen ausgelésten Héhenstrahlstern, 
der einen engen durchdringenden Schauer vor 23 einfach geladenen Minimum- 
spuren umfaSt und einen projizierten Winkel von nur 2,5° hat. AuBerdem wird 
ein breiterer Schauer von 33 Minimumspuren beobachtet und 18 stark ioni- 
sierende, nichtrelativistische Teilchen, mit mindestens 23 Elementarladungen 
und einer Gesamtenergie von etwa 3000 MeV. Auf der benachbarten Platte 
nach Durchgang durch ca. 2cm Glas wurden auf einer Flache, die dem Konus 
des engen Schauers entspricht, noch 44 Minimumteilchen beobachtet, wahrend 
auf einer weiter auBen gelagerten Kontrollflache nur sechs solche Teilchen ge- 
funden wurden, so daB eine weitere Multiplikation der Minimumteilchen statt- 
gefunden haben kann. Zwei Elektronenpaare von 10 bzw. 50 BeV wurden 
innerhalb des Konus des engen Schauers beobachtet, im ganzen uber 0,26 Strah- 
lungslingen in Glas und Emulsion acht bis zehn Paare, woraus auf die Zahl von 
mindestens 35 harten y-Quanten im Konus geschlossen wird. Aus der Offnung 
des engen Schauerkonus wird die Energie des primaren a-Teilchens zu 0,8-1013 eV 
berechnet. Deutet man die y-Quanten durch Zerfall neutraler Mesonen von ca. 
300facher Elektronenmasse, so folgt fiir die Lebensdauer des neutralen Mesons 
t < 10-" sec. Verff. deuten das Ereignis als Beginn eines AUGER-Schauers und 
eine multiple Erzeugung von Mesonen und harten y-Quanten. Der breitere Schauer 
von Minimumteilchen mu8 durch sekundare und tertidre Erzeugung entstanden 
Heh F. G. Houtermans. 
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R. E. Marshak. Remarks on multiple meson and gamma-ray production, Phys. Rev. 
{2) 76, 1736, 1949, Nr. 11. (1. Dez.) (Rochester, N. Y., Univ.) Der Rochester-Stern 
{vgl. vorstehendes Ref.) beweist die multiple Erzeugung neutraler Mesonen, und 
dieser zusammen mit den Berkeley-Versuchen (BJORKLAND et al.). lassen die 
Deutung der harten y-Strahlen als Zerfallsstrahlung dieser Mesonen zu. Die obere 
Grenze der Lebensdauer von 10-15 sec 1aBt den Spin 0 des neutralen Mesons wahr- 
scheinlich erscheinen. Die im Rochesterstern angedeutete Anisotropie der Mesonen- 
emission im Schwerpunktssystem begiinstigt die Annahme der pseudoskalaren 
Theorie fir die Kernkrifte. F. G. Houtermans. 


HH. H. Forster. Cosmic-ray induced nuclear disintegrations at 11,000 meters. Phys. 
Rey. (2) 48, 247—250, 1950. Nr. 3. (1. Mai.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) 
10000 Sterne in Kodak NTB-Platten, die in 11000 m Héhe in Kalifornien bei 
konstanter Temperatur exponiert wurden, wurden ausgewertet. Die Identifizierung 
der Sternteilchen geschah durch Bestimmung des Energieverlustes durch Ioni- 
sation in der Emulsion und durch Ermittlung der Vielfachstreuung, evtl. auch mit 
Hilfe der Energie-Reichweitebeziehung fiir die Emulsion. Das Energiemaximum 
fiir Stern-c-Teilchen liegt bei etwa 6 MeV. Die Art der Sterne und Zahl der Stern- 
teilchen ist dieselbe in Meereshéhe und in 11000 m Hohe. Die Zunahme der Stern- 
erzeugung mit der Héhe ist exponentiell; der sich daraus ergebende Absorptions- 
koeffizient fir die sternerzeugende Komponente ist in Luft 125 + 8 g/em?. Die 
absolute Sternerzeugung in Meereshéhe betragt 3—6 Sterne pro Stunde und cm® 
Emulsion. Der genannte Absorptionskoeffizient in Luft schlieBt Elektronen, Pho- 
tonen und y-Mesonen als Sternerzeuger aus. z-Mesonen und neutrale z-Mesonen 
kommen wegen zu geringer Lebensdauer nicht in Betracht. Daher bleiben von 
den bekannten Teilchen nur Protonen und Neutronen als Sternerzeuger ibrig, 
wobei der Anteil der Protonen wegen ihres Energieverlustes durch Ionisation 
geringer sein wird. Der von FRETTER beobachtete Absorptionskoeffizient fir die 
die durchdringenden Schauer erzeugende Strahlung von 123 + 10 g/cm? in Luft 
iaBt auf eine gemeinsame Ursache der Schauer und Sterne schliefen. 
Hogrebe. 
André Cachon, Jean Daudin et Roland Maze. Explosions nucléaires observées dans 
le plomb avec des compteurs. C. R. 230, 290—292, 1950, Nr. 3. (16. Jan.) Es werden 
Mehrfachkoinzidenzen von bis zu acht allseitig in 10 cm Pb eingebetteten Zahl- 
xohren gemessen und durch das Verhiltnis der Anzahlen von n-fach/(n+ 1)-fach- 
Koinzidenzen wird der Exponent y bestimmt, der die Abhingigkeit der energie- 
reichen Schauer von der Ionenzahl N, = Nyn-y, wo N, die Zahl der Schauer 
mit mehr als n Jonenpaaren, angibt. Verff. finden fir Paris y zwischen 2,33 und 
2,5. Das Verhaltnis der Koinzidenzen auf dem Pic du Midi zu denen in Paris 


entspricht einer Absorptionsdicke von 117 + 3 g/cm? fiir die erzeugende Strahlung. 
F. G. Houtermans. 


Robert E. Holzer. Cosmic radiation and the maintenance of a potential gradient in 
the atmosphere. [S. 1685.] 


A. T. Biehl and H. V. Neher. The latitude and longitude effects in cosmic rays over 
the United States and Canada at 30,000 feet. [S. 1687.] 


Jerome H. Howland jr. and Melvin Calvin. Paramagnetic susceptibilities and electro- 
nic structures of aqueous cations of elements 92 to 95. [S. 1636] 


D. F. Meath and J. W.Linnett. Intramolecular forces beween non-bonded atoms. 
J. Chem. Phys. 18, 147, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Oxford, Engl., Univ., Queen’s Coll., 
Inorg. Chem. Lab.) Es wird festgestellt, daB die Berechnungen von SIMANOUTI 
_ (Jj. Chem. Phys. 17, 245, 734, 848, 1949) und die der Verff. (Trans. Faraday Soc. 

44, 561, 873, 878, 884, 1948 und 45, 264, 1949) trotz verschiedener Verfahren 
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iibereinstimmend ergeben haben, daB bei einer Anzahl Verbindungen zwischen 
den nicht miteinander verbundenen Atomen eine AbstoBung vom VAN DER WAALS- 
Typ und von der GréBenordnung der Wechselwirkung zwischen inerten Gas- 
atomen besteht. Diese mu bei der Konstruktion von Kraftfeldern zur Deutung 
der Schwingungsfrequenzen beriicksichtigt werden. SIMANOUTI fand diese Ab- 
stoBung bei Halogenderivaten von CH,, C,H, und SiH,, die Verff. bei den Tetra- 
haliden der Elemente der Gruppe IV, den Trihaliden von B und den Hexafluoriden- 
der Gruppe VI. M. Wiedemann. 


Johan Lothe. Litt om grunnlaget for den moderne bindingsteori. II. Kvantemekanisk 
beskrivelse av vannstoffatomet. [S. 1556.| 


Robert M. Reese, Vernon H. Dibeler and Fred &. Mohler. Temperature variation of 
mass spectra of hydrocarbons. Phys. Rev. (2) 48, 332, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Verff. haben mit einem Consolidated-Massen- 
spektrometer fir einige Kohlenwasserstoffe die Temperaturabhangigkeit der rela- 
tiven Ionenhaufigkeit (bezogen auf die maximale Ionenhaufigkeit im betr. Massen- 
spektrum) gemessen. Mit steigender Temperatur sinkt die relative Haufigkeit des 
Molekiilions im allgemeinen ziemlich schnell, wahrend sie sich fiir die tbrigen 
Triimmerionen fast nicht andert. Taubert. 


Fred L. Mohler. Total ionization of hydrocarbons from mass spectral data. Phys. Rev. 
(2) 48, 332, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Staff of Mass Spectro- 
metry Section, Nat. Bur. Stand.) Verff. haben die auf n-Butan bezogene Total- 
ionisation (= Summe aller Ionenstréme/Summe aller lonenstréme von n-Butan 
bei gleichem Druck) fiir einige héhere Kohlenwasserstoffe gemessen. Fiir Isomere 
ist die Totalionisation fast gleich. Taubert. 


W. S. Richardson and BE. Bright Wilson jr. The infra-red spectrum of CIC!2N and 
CIC [S. 1652.] 


D. W. BE. Axford and D. H. Rank. Spectroscopic studies of rotational isomerism. V . 
The infra-red absorption spectra of six solid hydrocarbons in the region 1600—650 cm-}. 
[S. 1653.] 


L. Glatt, D. S. Webber, C. Seaman and J. W. Ellis. Near infra-red pleochroism. 
I. The perturbed O-H and the C-H modes in polyvinyl alcohol. [S. 1653.| 


Earle K. Plyler and Mary A. Lamb. The infra-red spectrum of CH,CIF. [S. 1653.] 


J. van Dranen and J, A. A. Ketelaar. A theoretical calculation of the resonance ener- 
gies and ultraviolet spectra of benzene and naphthalene. [S. 1654.], 


John E, Kilpatrick and Kenneth 8. Pitzer. Energy levels and thermodynamic func- 
tions for molecules with internal rotation. III. Compound rotation. [S. 1567.] 


P. Torkington. Valence force displacement coordinates for systems in which the angles 
deviate from the ideal. J. Chem. Phys. 18, 93—97, 1950, Nr.1. (Jan.) (Oxford, 
Engl., Univ., Phys. Chem.) Da bei der Koordinatenanalyse der Molekilschwingun- 
gen haufig ideale Werte fiir die Winkel angenommen werden miissen, ist eine Me- 
thode zur Abschatzung der hierdurch hervorgerufenen Fehler sehr niitzlich. Aus- 
gehend vom Modell des asymmetrisch substituierten Methans mit nicht tetra- 
edrischen Winkeln stellt Verf. Valenzkraft-Verschiebungs-Koordinaten auf, die 
praktisch auf jedes beliebige System anwendbar sind. Die Koordinaten fir ideale 
Bindungswinkel erscheinen als Spezialfalle. Fir einige typische Beispiele werden 
aus den allgemeinen Formeln die Symmetriekoordinaten abgeleitet. Die Verdande- 
rungen der Kraftkonstanten als Funktion des Winkels sind fiir dreiatomare Mole- 
kile, nimlich H,O, Cl0,, SO,, NO,, fiir die vier Methylenhalide CH,X, und fir die 
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vier trisubstituierten Methane CHX, (X: F, Cl, Br, J) in Tabellen zusammen- 
gestellt. Im allgemeinen nimmt fir eine sgegebene WinkelvergréBerung die Ver- 
anderung in der Kraftkonstanten mit wachsender Masse der beteiligten Atome zu. 
Auch die Methylhalide werden besprochen. Bei ihnen ist die Natur des Halogen- 
atoms fast ohne EinfluB. M. Wiedemann. 


Martin Goldstein and Ralph S. Halford. Infra-red spectra of some fibrous protein in 
polarized radiation. [S. 1674.] 


I. Prigogine and BE. Xhrouet. On the perturbation of Maxwell distribution function by 
chemical reactions in gases. [S. 1567.] 


I. Prigogine et M. Mahieu. Sur la perturbation de la distribution de Maxwell par des 
réactions chimiques en phase gazeuse. [S. 1568.] 


1. Amdur, D. E. Davenport and M. €. Kells. Argon repulsive potential from collision 
cross-section measurements. J. Chem. Phys. 18, 525—528, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) Es wurde der GesamtstoSquer- 
schnitt fiir die Streuung von Argonatomen hoher kinetischer Energie (300 bis 
1100 eV) an Argonatomen bei Zimmertemperatur untersucht. Zwischen 700 und 
1000 eV zeigt der Querschnitt ein Maximum, das auf unelastische Streuung, wahr- 
scheinlich hervorgerufen infolge von Ionisation durch die hochenergetischen Atome, 
aeutet. Aus den Querschnitten fiir den elastischen Sto8 wurde das AbstoBungs- 
potential zwischen zwei Argonatomen herechnet. Das Ergebnis ]aBt sich darstellen 
durch die Formeln: V(r) = 4,61-10-14/r!-35 oder = 3,66-10-8 exp (— 6,88 r’/2) erg 
fir r zwischen 1,37 und 1,84 A. v. Harlem. 


Joseph 0. Hirschfelder, R. Byron Bird and Ellen L. Spotz. The transport properties 
for non-polar gases. J. Chem. Phys. 16, 968—981, 1948, Nr. 10. (Okt.) (Madison, 
Wisc., Univ., Chem. Res. Lab.) CHAPMAN und COWLING haben die Koeffizienten 
der inneren Reibung, der Diffusion, der thermischen Diffusion und der Warme- 


leitung durch einen Satz von Integralen Q® (T) ausgedriickt, in welchen das 


Wechselwirkungsgesetz zwischen einem Paar von Molekiilen eingeht. Diese Inte- 
grale werden fir /=1,n=1,2,3;1=2;n= 2, 3, 4,5, 6;1= 4, n = 4 in Ab- 
hangigkeit von T, ¢, 7) numerisch ausgewertet und in ausfihrlichen Tabellen wieder- 
gegeben; als Wechselwirkungsenergie wird angenommen E (r) = 4e-[—(r,/r)® 
++ (r,/r)}2]. Dieser Ansatz bewahrt sich ausgezeichnet fir viele nicht polare Mole- 
kile wie Luft, H,, N,, CO,, N,O, NO, CH,, O,, CO, A, Ne, He. Fiir diese Gase 
werden aus den experimentellen Werten des Koeffizienten der:inneren Reibung 
im Bereich von 80° K bei 1500° K die molekularen Konstanten ¢ und ry mit Hilfe 
der berechneten Tabellen ermittelt; dann JaBt sich die Viskositat in diesem Tem- 
peraturbereich fast durchwegs auf mindestens 1% genau wiedergeben, abgesehen 
von Temperaturen iiber 400° K, wo die Messungen nicht mehr sehr genau sind. 
Die aus den Viskositatsmessungen ermittelten Werte von ¢ und ry werden den 
Werten gegeniibergestellt, die sich aus dem zweiten Virialkoeffizienten der Zu- 
standsgleichung ergeben; die Ubereinstimmung ist im allgemeinen gut. — Im Gang 
der Rechnung werden auch jene StéSe genauer untersucht, bei denen die Mole- 


 kiile, bevor sie sich wieder trennen, mehrere Umlaufe umeinander machen. 
Meixner. 


J. S. Rowlinson. The transport properties of non-polar gases. J. Cheni. Phys. 1%, 
101, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Oxford, Engl., Univ., Phys. Chem. Lab.) Es wird iiber die 
Berechnung der Viskositaét von nichtpolaren Gasen nach einem anderen mathe- 
matischen Verfahren als dem von HIRSCHFELDR, BIRD und SPOTZ ange- 
wandten (s. vorstehendes Ref.) berichtet. Die Ergebnisse sind innerhalb der Rechen- 


genauigkeit dieselben. Meixner. 
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J. O. Hirsehfelder, R. B. Bird and E. L. Spotz. The transport properties for non-polar 
gases. J. Chem. Phys. 1%, 1343—1344, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Madison, Wisc., Univ., 
Dep. Chem.) Es wird darauf hingewiesen, daB KIHARA und KoTANI (Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan, 24, 76, 1942) im wesentlichen dieselben Rechnungen 
durchgefihrt haben wie die Verff. (s. das vorvorstehende Ref.). Die vorziigliche 
Ubereinstimmung der numerischen Ergebnisse der beiden unabhingig voneinander 
durchgefiihrtea Berechnungen ist ein Zeichen fiir ihre rab tyoet Aen 
eixmer. 


K. E. Grew. Transport properties of gases. [S. 1568.] 


D. T. F. Marple and Henry Levinstein. Sitting time of molecules on a hot wire detector. 
Phys. Rev. (2) 7%, 223, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse 
Univ.) Ein Molekularstrahl von Alkalihalogenidmolekilen wird mittels rotieren- 
der Sektorenscheibe pulsierend unterbrochen und die Pulsbreite mittels eines 
durch die gleiche Scheibe unterbrochenen und auf eine Photozelle fallenden Licht- 
biindels auf einen Kathodenstrahloszillographen tibertragen und aufgezeichnet.. 
Der auf einen Glithdraht als Detektor fallende Molekularstrahl lést andererseits. 
pulsierende Detektorstréme aus, die tiber einem hohen Widerstand in pulsierende 
Spannungen umgewandelt und ebenfalls vom Oszillographen aufgezeichnet werden. 
Die Pulsbreite der letzteren ist wegen der Geschwindigkeitsverteilung der Mole- 
kiile im Molekularstrahl und wegen der endlichen Verweilzeit derselben auf der 
Oberflache des Gliihdrahtes breiter als erstere. Durch Anderung der Entfernung 
zwischen rotierender Sektorenscheibe und Detektor kann man den erstgenannten 
Anteil aussondern und aus dem zweiten dann die mittlere Verweilzeit der Mole- 
kille auf dem Glihdraht bestimmen. H. Mayer. 


J. G. M. Bremner. The thermal accomodation coefficients of gases. I. An investigation 
of the effect of flashing. Proc. Roy. Soc. London (A) 201, 305—320, 1950, Nr. 1066. 
(26. Apr.) Die gewoéhnlich zur Messung des thermischen Akkommodationskoef- 
fizienten von Gasen an metallischen Oberflachen verwendete Methode, in der die: 
von einem zentralen Draht zu einem ihn umgebenden, auf etwas tieferer Tem- 
peratur befindlichen Zylinder durch die Gasmolekile abgefiihrte Warmemenge 
gemessen wird, wird einer kritischen experimentellen Untersuchung unterworfen. 
Es wird durch Messung des He-Akkommodationskoeffizienten unter verschie- 
denen Versuchsbedingungen nachgewiesen, da8 wenn zum Zwecke der Ober- 
flachenreinigung der hier verwendete Wolframdraht kurz vor der Messung hoch-- 
gegliht wird, die dadurch verursachte Temperaturerhéhung der dicken Draht- 
zuleitungen und des umgebenden Zylinders nur langsam abklingen. Aber nur wenn 
diese Temperaturerhéhungen vollkommen abgeklungen sind, besteht die der 
Methode zugrundeliegende einfache, theoretische Beziehung zwischen Akkom-- 
modationskoeffizient und gemessenem Warmeverlust zu Recht, und nur in diesem 
Falle also ist eine fehlerfreie Bestimmung des Akkommodationskoeffizienten még-. 
lich. Es wird gezeigt, da8 die Diskrepanz der von MANN einerseits und ROBERTS. 
andererseits fiir He gemessenen Akkomodationskoeffizienten auf diese Umstande- 
zuriickzufiihren ist. H. Mayer. 


J. G@. M. Bremner. The thermal accomodation coefficient of gases. II. Determinations 
at room and at liquid-oxygen temperatures. Proc. Roy. Soc. London (A) 201, 321 
bis 329, 1950, Nr. 1066. (26. Apr.) (Oxford, Jesus Coll.) Unter Bericksichtigung 
der in der vorstehend referierten Arbeit gefundenen Bedingungen werden mit gleicher 
Methode und unter Bedingungen hichster Reinheit die Akkommodationskoef- 
fizienten von He, Ne, A, H, und O, an einer Wolframdrahtoberflache, die etwa 
30 min vor der Messung zum Zwecke der Reinigung im Vakuum kurz hochgegliiht 
wurde, sowohl bei Zimmertemperatur als auch bei der Temperatur des fliissigen 

2 gemessen. Die Mittelwerte der mit zwei verschiedenen Berechnungsmethoden. 
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gefundenen Akkommodationskoeffizienten sind: a) bei Zimmertemperatur He: 
0,16; Ne: 0,33; A: 0,64; Hy: 0,26; O,: 0,72; und b) bei der Temperatur des fliissigen 
O, He: 0,042; Ne: 0,084; A: 0,185; H,: 0,09; O,: 0,215. Vergleich der Werte zeigt, 
da der Akkommodatior skoeffizient der Temperatur ungefahr proportional ist 
und da er bei beiden MeBtemperaturen mit der Quadratwurzel aus dem Atom- 
gewicht variiert. H. Mayer. 


H. 8. Green. The equation of state in quantized kinetic theory and quantum statistical 
mechanics. [S. 1566.] 


S. D. Stookey. Photosensitive glass. [S.1655.] 
R. Frerichs. New optical glasses transparent in the infra-red up to 12 w. [S. 1672.] 


I. W. Ruderman, A neutron diffraction study of vitreous silica. Phys. Rev. (2) 18, 
317, 1950, Nr.3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Verf. 
untersucht die Beugung von Neutronenstrahlen bis zu Wellenlangen von 6,3 A 
beim Durchgang durch durchsichtiges Quarzglas. Es werden gut definierte Beu- 
gungserscheinungen bei Wellenlangen gefunden, die Netzebenenabstanden von 
0,7; 1,1; 1,7; 1,9; 2,2 und 2,7 A entsprechen. Die friheren Réntgenbeugungs- 
aufnahmen yon WARREN ergeben nur breite Beugungen bei 4,2 A und einige 
schwachere Beugungen, die kleineren Netzebenenabstainden entsprechen. Die 
Ergebnisse werden in bezug auf die Theorie des amorphen Zustandes besprochen. 
Werner Klemm. 


B. L. Averbach and B. E. Warren. Cold work and particle size broadening in X-ray 
diffraction lines. [S. 1670.] 


E. Burstein and John J. Oberly. The infra-red properties of diamond, silicon and 
germanium. [S. 1654.] 


F. K. du Pré, R. A. Hutner and E. S. Rittner. On the interpretation of conduction 
and thermionic emission of (Ba—Sr)O cathodes. [S. 1626.] 


R. de Mandrot. Les variations thermiques de la biréfringence du quartz dans la région 
de passage «f; le cristal élémentaire de silice. Helv. Phys. Acta 22, 579—58}1, 1949, 
Nr. 6. (1. Dez.) (Lausanne.) Da 4ltere Arbeiten iiber die Umwandlung «f des 
Quarzes auf eine reine Diskontinuitat der Erscheinungen schlieBen lassen, wihrend 
neuere Untersuchungen solchen Folgerungen widersprechen, wird das Wesen 
dieser Umwandlung in einem engen Temperaturbereich mit einer optischen Methode 
untersucht. Quarzproben verschiedener Dicke (4,6; 0,35; 0,21; 0,15 mm), werden 
in einem Ofen erhitzt, dessen Temperatur thermoelektrisch auf 0,01°C genau 
bestimmt werden kann; der Brechungsindex des auferordentlichen und der des 
ordentlichen Strahles werden mit einem Halbschattenanalysator in Abhangigkeit 
von der Temperatur mit einer Genauigkeit von + 1-10-‘ ermittelt. Die graphische 
Darstellung der Differenz der optischen Weglangen als Funktion der Temperatur 
(Abszisse) zeigt bei dem dicken Probestiick im ,,Punkt‘' der Umwandlung einen 
vertikalen Verlauf; die Gangdifferenz andert sich bei konstanter Temperatur 
wahrend einiger Minuten um etwa 2,5%. Die dieser Schwelle zugehorige charak- 
teristische Temperatur fiir « > f unterscheidet sich von der far 6 > « um ungefahr 
1° C; der Vorgang ist also irreversibel. Bei dimnen Schichten dagegen setzt sich 
die Gangdifferenz-Kurve aus horizontalen Absatzen, die sich ther einen Tempera- 
turbereich von etwa 0,1° erstrecken, und aus Diskontinuitaten von sehr kurzer 
Zeitdauer zusammen; aus dieser Treppenform ist zu scblieBen, dafS mehrere par- 
tielle Umwand!ungen auftreten, die von Gleichgewichtszustinden unterbrochen 
werden. Fir sehr dinne Blattchen (9,21; 0,15 mm) wird vom Beginn der Um- 
wandlung ab ein deutlich kontinuierlicher, aber nicht reversibler Kurvenverlauf 
gefuncen, der sich iiber einen erheblichen Teil des Umwandlungsbereichs (1° C) 
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erstreckt und in einen vertikalen Abfall (bei « + 6) oder Anstieg (bei 6 > «) 
auslauft, dessen Dauer ungefahr 10sec betragt. Jeder Punkt der Kurve ‘ent- 
spricht in diesem Fall einem wohldefinierten Zustand der Doppelbrechung des 
Blattchens. Die graduelle Anderung des Charakters der Umwandlung beim Uber- 
gang von dicken zu diinnen Schichten fiihrt zu der Hypothese, da8 unterhalb 
der Dicke der diinnsten Blattchen (0,15 mm) die Dimensionen des elementaren 
Siliciumkristalls erreicht werden. Scine Umwandlung «f wird durch die an den 
diinnsten Schichten erhaltenen Kurven dargestellt; dadurch ist der Ubergang «8, 
die relative Verriickung der Atome Si und O erfaft, von der BRAGC spricht; aber 
Cies ist die elementare Umwandlung; in einer dicken Schicht pflanzt sich dann 
die Umwandlung von Ort zu Ort fort. Die experimentellen Ergebnisse sprechen 
also gegen die Existenz von sehr kleinen Elementarblécken, deren lineare Dimen- 
sionen zwischen 10-4 und 10-*cm schwanken sollen. Lange. 


¢. 8. Barrett and D. F. Clifton. Transformation characteristics of a lithium-magnesium 
alloy. Phys. Rev. (2) %8, 639, 1950, Nr.5, (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
4Uniy. Chicago.) Es werden réntgenographische Untersuchungsergebnisse tiber 
die diffusionslose Umwandlung der kubischen in die hexagonale Phase im System 
Lithium--Magnesium bei der Zusammensetzung 87,6 At.% Li und 12,4 At.% Mg 
mitgeteilt, die insbesondere die ,,Keimwirkung” bei der Umwandlung behandeln. 


Wallbaum. 


C. Wert and ©. Zener. Interference of growing spherical precipitate particles. J. appl. 
Phys. 21, 5—8, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Die 
Theorie tiber das Wachstum von kugeligen Ausscheidungen, die von C. WERT 
zunachst fiir die ersten Wachstumsstadien entwickelt wurde, konnte fir den be- 
‘ssonderen Fall sehr verdiinnter Lésungen auch auf fortgeschrittenes Wachstum 
der Ausscheidungen erweitert werden. Die Anwendbarkeit der Theorie wurde am 
Beispie! der Kohlenstoffausscheidungen aus «-Eisen erprobt und ergab ausge- 
zeichnete Ubercinstimmung zwischen Experiment und Theorie bis zu einem Aus- 
scheidungsgrad von 95%. Wallbaum. 


R. Smoluchowski and R. W. Turner. Continuous pole figure study of magnetic re- 
crystallization. [S. 1630.] : 


P. Lacombe et A. Berghezan (avec discussion de A. Guinier et J. Tennevin). Rela- 
tion entre l’existence d’imperfections de structure des cristaux uniques d’aluminium 
pur et d’alliages Al-Zn et le processus de recristallisation. [S. 1671.] 


Paul A. Beck and Philip R. Sperry. Strain induced grain boundary migration in high 
purity aluminium. [S. 1671.] 


W. J. Merz. The behavior of BaTiO, crystals under hydrostatic pressure. [S. 1619.} 


James J. Brophy. Secondary emission of electrons at oblique angles of incidence. 
[S. 1628.] 


KE. M. Baroody. A theory of secondary electron emission from metals. [S. 1629.} 


J. M. Cowley. X-ray measurement of order in single crystals of Cu,Au. J. appl. Phys. 
21, 24—30, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Zur Bestimmung 
der Fern- und Nahordnungsparameter der Legierung Cu,Au wurden réntgeno- 
graphische Intensitatsmessungen (monochromatisierte CuKa-Strahlung) an Ein- 
kristallen bei erhéhten Temperaturen mit Hilfe eines GEIGER-Zahlrohres durch- 
gefihrt. Es zeigte sich, da die Nahordnungsparameter durch eine dreidimen- 
sionale Fourieranalyse der Streustrahlungsintensitat im Bereiche der Uberstruktur- 
reflexe als Funktion der Koordinaten des reziproken Gitters ausgedriickt werden 
Kénnen. Die Parameter wurden fiir die ersten zehn Atomschalen um ein vor- 
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gegebenes Atom bei 405°, 460° und 550°C, d.h. oberhalb der kritischen Tem: 
peratur gegeben. Aus den Werten der Parameter fir die fiinfte und zehnte Schale 
folgt z. B., daB® bei einem zentralen Goldatom ein Uberschu8 von 1 Kupferatom 
bei 24 Atomen der fiinften Schale und ein Defekt von !/, Kupferatom bei 24 Atomen 
der zehnten Schale vorliegt. Es besteht allgemein die Tendenz, da8 sich Gruppen 
von Schalen entweder mit einem Uberschu8 oder Unterschu8 von Kupferatomen 
ausbilden, so daB nach dem groBen Uberschu8 von 1 Atom in der ersten Schale 
die nachstea drei einen Unterschu®, die folgenden drei einen Uberschu8 usw. 
haben. Dieses Verhalten wird durch die Tendenz der Atome, sich mit ungleichen 
Partnern zu umgeben, erklart. Die Bestimmung der Fernordnung in Cu,Au be- 
statigt die Ergebnisse von SYKES und Evans. Es laufen hier zwei Vorgange mit 
zeitlich sehr verschiedenen Zeitkonstanten ab: langsames Wachstum der ,,Anti- 
phasengebiete‘* und im Anschluf daran der in diesen Gebieten schnell ablaufende 
Ordnungsvorgang. Wallbaum. 


Charles Wert. Diffusion of C in a-iron. Phys. Rev. (2) 78, 639, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Der Diffusionskoeffizient D von Kohlen- 
stoff in a-Eisen wurde aus Relaxationserscheinungen abgeleitet. Die Messungen 
wurden zwischen —35° C und 800° C durchgefithrt. D liegt in diesem Temperatur- 
bereich zwischen 10-?° und 2-10-® cm?/sec und folgt der Gleichung D = D, exp 
{—AH/RT) mit D, = 0,02 cm?/sec und H = 20,1 kcal. Wallbaum. 


R. B. Bernstein and Daniel Cubicciotti. The hydrogen permeability of zirconium. 
Phys. Rev. (2) %8, 639, 1950, Nr.5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois 
Inst. Technol.) Das Durchdringungsvermigen von’ Wasserstoff durch duktiles 
Zirkonium zwischen 400° und 900° C wurde in der Weise bestimmt, da8 0.13 mm 
dicke Zirkonscheiben mit einer Flache von 0,71 cm? mit einem Wasserstoffdruck 
von 0,5 Atm vor der Scheibe gegen nahe Null hinter der Scheibe belastet wurden. 
Die Permeabilitat ergab Werte zwischen 10° und 10-! Atm/cm? sec. Die Diffusion 
nahm mit der Zeit exponentiell mit einer Halbwertszeit von etwa 1,5 Stunden ab. 
Die Ergebnisse zeigten erhebliche Schwankungen, die mit der Oberflichenbe- 
schaffenheit in Zusammenhang gebracht wurden. Bei konstanter Temperatur ist 


die Diffusion proportional zur Quadratwurzel des Wasserstoffdruckes. 
Wallbaum. 


A. De Bretteville jr. and G. Katz. Preliminary results with macrocrystals of ferro- 
electric barium titanate. [S. 1619.] 

B. L. Averbach and B. E. Warren. Interpretation of X-ray patterns of cold-worked 
metal. Addendum. J. appl. Phys. 24, 185, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol.) (Siehe diese Ber. S. 1067.) Es wird auf cine Arbeit von E. F. BERTAUT, 
C. R. 228, 492, 1949, verwiesen, in welcher bereits auf die Anwendbarkeit der 


FOURIER-Koeffizientenmethode fir das TeilchengriéBenproblem hingewiesen 
worden war. Wallbaum. 


A. Boettcher. Uber die Oxydation aufgedampfter AlMg- und AlAg-Legierungen im 
Vakuum. IT. Z. angew. Phys. 2, 249, 1950, Nr.6. (15. Juni.) (Kalscheuren.) Legie- 
rungsschichten AlMg und AgAl werden durch Aufdampfen im mittelguten Vakuum 
erzeugt und ihre Oxydation wahrend des Aufdampfens bzw. beim Erwarmen der 
Schichten nach beendetem Aufdampfen mittels Elektronenbeugung in Durch- 
strahlung und Reflexion untersucht. Im Gegensatz zu anderen Beobachtern wird 
wahrend des Aufdampfens keine Bildung von Oxyd beobachtet. In Ubereinstim- 
mung mit anderen Beobachtern wird Oxydation sowohl von sehr wenig als auch 
mehr Al enthaltenden Mg-Schichten bei Erwarmung iu diesem mittelguten Vakuum 
beobachtet, die bei Temperaturen iiber 320°C sehr beschleunigt vor sich geht. 
Bei den Legierungsschichten AgAl tritt beschleunigte Oxydation des Al bei Tem- 
peraturen zwischen 430—520° C und véllige Oxydation bei 669° C auf. Bei wei- 
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terem Erwiarmen bis 900° C zeigen die Elektronenbeugungsbilder das Verschwinden 
auch des metallischen Silbers, woraus auf die Bildung eines amorphen AgAl- 
Doppeloxyds geschlossen wird. H. Mayer. 


T. N. Rhodin jr. Low temperature oxidation of copper. Phys. Rev. (2) 78, 638, 1950, 
Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Es wird die Bildung 
von diinnen, stabilen Oxydschichten auf Cu-Einkristallflachen bei tiefen Tempera- 
turen von 78°—300° K verfolgt. Zu Beginn geht die Oxydation sehr schnell vor 
sich, nach wenigen Minuten aber nimmt sie auf vernachlassigbar kleine Werte ab, 
wobei Schichtdicken von 5—-50 A gemessen wurden. Die Beobachtungen werden 
im Sinne der Theorie von MOTT gedeutet. H. Mayer. 


Jean-Francois Joliet. Relation entre les chaleurs molaires de vaporisation et les tensions 
superficielles des liquides. |S. 1572.] 


R. Grand. Discontinuités d’adsorption & Vintersurface Hg-solutions d’acides organi- 
ques dans une série homologue (résultats expérimentaux). C. R. Soc. Frang. Phys. 
51 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium if, 1950, Nr. 6. (Juni.) Durch Messung 
der Grenzflichenspannung und durch Strommessungen an einer Tropfenelektrode 
werden Diskontinuitaten in der Adsorption aufgezeichnet. Bei groBer Koazentration 
jedoch treten an der Berithrungsflache Hg-Elektrolyt Anomalien einer anderen 
Art auf. H. Mayer. 


P. Cotton. Techniques modernes de préparation des lames minces. C. R. Soc. Frang. 
Phys. 52S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 11, 1950, Nr. 6. (Juni.) Es wird 
iiher die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte in den Methoden zur Erzeu- 
gung diinner Schichten, vor allem tiber die Mcthode des Aufdampfens und die che- 
mischen Methoden berichtet. Es werden Einzelheiten mitgeteilt iiber die Anwen~ 
dung dieser Methoden zur Metallisierung sehr grofer Oberflichen, zur Herstellung 
reflexvermindernder und reflexerhéhender Schichten fir Interferenzfilter usw. 


H. Mayer. 


Heinz Krebs. Uber das schwarze Selen. I. Réntgenographische Untersuchungen an 
Selengleichrichtern. Z. Metallkde. 40, 29—36, 1949, Nr.1. (Jan.) An verschieden 
wirksamen Selengleichrichtern wurde auf rontgenographischem Wege nach Struktur- 
unterschieden in der Selenschicht gesucht. Die Schichten wurden sowohl nach dem 
Verfahren der AEG als auch nach den Verfahren der Siiddeutschen-A pparate- 
fabrik Niruberg hergestellt. Es zeigten sich stets nur die Linien des hexagonalen 
Selens. Beim AEG-Verfahren wird die Selenschicht auf eine erwarmte Aluminium- 
platte, die mit Wismut tberzogen ist, aufgedampft. Je nach der Temperatur der 
Aluminiumplatte beim Aufdampfvorgang zeigt das Selen verschiedene Textur. 
Wahrend bei den Schichten, die bei Zimmertemperatur aufgedampft wurden, die 
Basisflichen der Selenkristéllchen vorwiegend parallel zur Tragerplatte liegen 
(Fasertextur), sind sie in den bei etwas héhern Temperaturen erzeugten Schichten 
ziemlich regellos angeordnet. Bei noch héherer Temperatur liegen die c-Achsen 
der Kristallchen in der Plattenebene (Ringfasertextur). Die Entstehung dieser 
Texturen wird naher untersucht und ihr Zusammenhang mit den elektrischen 
Eigenschaften der Gleichrichter erértert. An der sperrfreien Elektrode konnte 
rontgenographisch die B.idung einer Wismutselenidschicht nachgewiesen werden. 
Die Selenschichten bei den Gleichrichtern der SAF-Niirnberg werden entweder 
durch Aufpressen von Selenpulver oder durch Aufstreichen von geschmolzenem 
Selen auf eine vernickelte Eisenplatte hergestellt. Nach dem Tempern zeigen auch 
diese Schichten nur die Linien des hexagonalen Selens. Bei den aufgepreBten 
Schichten ist eine schwach ausgepragte Fasertextur, bei den aufgestrichenen Schich- 
ten eine Ringfasertextur vorhanden. An der sperrfreien Elektrode bildet sich eine 
Nickelselenidschicht mit Pyritstruktur aus, wibrend auf der Sperrseite bei normai 
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belasteten Gleichrichtern keine Reaktion zwischen dem Selen und der Elektrode 
(Woopsches Metall) nachgewiesen werden konnte. Erst nach starker Uberlastung 
traten auch hier Selenidschichten auf. Hintenberger. 


Hi. Krebs. Uber das schwarze Selen. IT. Mitteilung. Die Gitierstérungen des hexa- 
gonalen Selens. Z. Phys. 126. 769—780, 1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) Bei réntgeno- 
graphischen Untersuchungen an Selenschichten von Trockengleichrichtern zeigten 
sich, je nach der Behandlung der Schichten, auSer starken Schwankungen der 
relatiyen Linienintensitaten (s. vorsteh. Ref.) auch starke Schwankungen der Unter- 
grundschwarzung und der Linienbreite sowie geringfigige Linienverschiebungen, 
Die Untergrundschwarzung ist auf Gitterstérungen zuriickzufiihren, die Verbrei- 
tung der Linien auf Schwankungen in der Gitterkonstante. Untergrund und Linien- 
breite sind bei Selen, das bei tiefen Temperaturen auskristallisiert ist, zunachst 
gro$ und nehmen beim Tempern ab. Gitterkonstanten und Linienbreiten wurden 
bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Die erhaltenen Befunde kénnen durch 
folgendes Bild gedeutet werden: Das hexagonal kristallisierte Selen haut sich aus 
Kettenmolekilen auf, die parallel zur c-Achse liegen. Im amorphen Selen werden 
ringférmige Molekiile angenommen. Kristallisation kann nur einsetzen, wenn die 
Ringmolekile aufgesprenyt werden. Es bilden sich zunachst kleinere geordnete 
Bereiche (Micellen) aus, deren Gitter zunaichst schlecht definiert ist. Zum Aufbau 
eines geordneten Kristallgitters ist eine fast atomweise Auflésung und ein Neu- 
aufbau der Molekiile notwendig. Das tritt nach langerem Tempern ein. Beim Ab- 
kihlen von getemperten Selen treten infolge der starken Anisotropie des ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizienten von kristallisierten Selen Spannungen und 
damit Gitterdefurmationen auf. Soweit dies ohne Ricksicht auf Fremdstoffeinfliisse 
méglich ist, wird der Zusammenhang zwischen réntgenographischem Befund und 
den elektrischen Eigenschaften des Selens erértert. Ein bei niedriger Temperatur 
auskristallisiertes Selen enthalt viel intermicellares amorphes Material, das wie 
eine isolierende Haut die leitenden Micellen umgibt. Durch Zu- oder Abnahme 
dieser amorphen Zwischenschichten und durch Verdinderung der Gitterstérungen 
in den Micellen wird der Einflu8 des Temperns auf die elektrischen Higenschaften 
des Selens zu erklaren versucht. Hintenberger. 


G. W. Johnson. Surface tension effects in oriented thin silver films. J. appl. Phys. 
21, 449—453, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Pullman, Wash., State Coll.. Dep. Phys.) Ein- 
kristalline Ag-Schichten werden in Dicken von 100—4000 A durch Aufdampfen 
auf NaCl-Spaltflachen mit einer Temperatur von 200° C hergestellt. Die Anderungen 
der Schichtstruktur, vor allem Haufen- bzw. Kérnerbildung -bei schrittweiser 
Erhéhung der Schichttemperatur bis 500° C, werden fiir Schichten verschiedener 
Dicke unmittelbar optisch bei Beleuchtung mit polarisiertem und unpolarisiertem 
Licht verfolgt. Die durch mikrophotographische Bildreihen belegten Ergebnisse 
zeigen, daB die Schichten bei Dicken von 100—500 A netzartige Struktur mit 
kérniger Oberflache haben, die bei Erwarmung starker hervortreten, bis bei 500° C 
Haufenbildung einsetzt. Schichten von 500—1000 A Dicke zeigten bis 320° C die 
gleiche Netzstruktur starker, aber schon bei 400° C trat Haufenbildung bei gleich- 
zeitigem Verschwinden der Netzstruktur auf. Schichten von 1000—1500 A Dicke 
zeigten bis 400°C keine Anderungen, bei dariiberliegenden Temperaturen bis 
500° C aber bilden sich rechteckige Locher in der im iibrigen kérnige Oberfliche 
zeigenden Schichten, deren gerade Rander hauptsachlich den (110)-Richtungen 
des NaCl parallel laufen. Die Bildung dieser Lécher wird auf die durch den Unter- 
schied der thermischen Ausdehnung von Trager und Schicht hervorgerufenen 
Spannungen zuriickgefiihrt, die die Schichten durch Scherung langs der Atom- 
ketten dichtester Packung aufreiBen, wonach Oberflachenspannungskrifte das 
Wachsen der Lécher verursachen. In dicken Schichten von 1500—2000 A fahren 
diese Vorginge nicht mehr zum Aufrei®en der Schicht und zu Licherbildung, 
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werden aber dennoch an einem Netzwerk aus Linien parallel zu den (110)-Rich- 
tungen der NaCl-Spaltflache auf der Oberflache der Schichten aa 
. Mayer. 


R. W. Hoffman and E. ©. Crittenden jr. Determination of stresses in evaporated 
metal films. Phys. Rev. (2) 78, 349, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Case Inst. Technol.) Fe-, Co- und Ni-Schichten werden auf sehr diinne Streifen 
aus weichem Glas in Dicken von 1000—4000 A aufgedampft. Die Dicke wird aus 
der Sattigungsmagnetisierung bestimmt. Die der Aufdampfschicht eigenen inneren 
Spannungen, wie auch die bei Temperaturinderung wegen des verschiedenen 
Ausdehnungskoeffizienten auftretenden Spannungen zwischen Trager und Schicht 
werden aus den als Funktion der Temperatur gemessenen Krimmungen des Glas- 
streifens gesondert bestimmt. Es ergab sich als innere Spannung in einer bei 200° C 
aufgedampften Co-Schicht der Wert von 3-10®dyn/em?, unabhangig von der 
Dicke; demgegeniiber betrug die durch die Verschiedenheit der Ausdehnungs- 
koeffizienten verursachte Spannung 1,5-10° dyn/em?. Die Spannungen in den Ni- 
und Fe-Schichten waren unter gleichen Bedingungen von gleicher Gréfienordnung. 


H. Mayer. 


E. ©. Crittenden jr. and R. W. Hoffman. The relation of stress and rupture in evapo- 
raied metal films to distortion decay. Phys. Rev. (2) 78, 349—350, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Case Inst. Technol.) Mit der im vorstehenden Ref. 
beschriebenen Methode wird gefunden, da der aus inneren Spannungen in Fe-, 
Co- und Ni-Schichten, die auf Glasstreifen bei Temperaturen von 80—200° C 
aufgedampft wurden, resultierende Zug einen irreversiblen Anstieg bis zu 100% 
zeigt, wenn die Schichten bei Temperaturen getempert werden, die héher liegen 
als die Trigertemperatur beim Aufdampfen. Auch die elektrische Leitfahigkeit 
solcher Schichten steigt dabei irreversibel an. Beides deutet auf Ordnungsvorgange 
in den Schichten hin, die eine Volumverminderung des Metalles zur Folge haben. 
Die Dichte der Fehlstellen in der Schicht, die durch diese Ordnungsvorgange ab- 
gebaut werden, wachst mit abnehmender Temperatur des Tragers bzw. der Schicht 
beim Aufdampfen und mit zunehmender Aufdampfgeschwindigkeit. Beide Tat- 
sachen stehen im Einklang mit einer temperaturabhangigen Oberflachenbeweg- 
lichkeit der aufgedampften Metallatome. Ihre Beriicksichtigung erméglicht es, die 
Spannungen in der Schicht innerhalb gewisser Grenzen zu halten. AufreiSen der 
Schichten wird beobachtet, wenn die bei Temperaturen unter 100° C aufgedampften 
Schichten auf héhere Temperaturen erwarmt werden; jedoch tritt dies AufreiBen, 
allerdings mit starker Verzégerung, auch beim Altern der Schichten bei Zimmer- 
temperatur ein. Die oft hierfiir beobachtete Grenzdicke hangt wohl aufs engste 
mit den auf die eingangs erwahnte Art entstehenden Spannungen zusammen. 
H. Mayer. 


L. G. Schulz. Growth of alkali halides onto single crystal substrates. Phys. Rev. (2) 
48, 638, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Univ. Chicago.) Die Alkalihalogenide LiF, NaCl, 
KCl und KBr werden 1m Vakuum auf Einkristallspaltflachen in Dicken von 
wenigen A bis zu einigen 1000 A aufgedampft und die Struktur dieser Schichten 
mittels Elektronenbeugung untersucht. Es wird gefunden, daB bei Schichtdicken 
unter 100 A die Kristallchen in der Schicht immer orientiert sind, und zwar mit 
ihren Achsen parallel zu denen des Tragers, auch dann, wenn die Gitterkonstanten 
sehr verschieden sind. Jedoch wird diese Orientierung nur bis zu Schichtdicken 
von 100 A beobachtet, wenn der Unterschied der Gitterkonstanten mehr als 20% 
betragt, wahrend diese Orientierung bis zu Schichtdicken von 200 A reicht, wenn 
dieser Unterschied unter 20% liegt. Uber 100 bzw. 200 A Schichtdicke beobachtet 
man dann Faserstruktur, und schlieBlich geht diese in vollig ungeordnete Lage der 
Kristillchen in der Schicht iiber. H. Mayer. 
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3. Doughty, K. Lark-Horovitz, L. M. Roth and B. Shapiro. The structure of lead sul- 
fide films. Phys. Rev. (2) 79, 203, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Purdue Univ.) PbS, PbSe und PbTe werden auf Glas, Glimmer oder Quarz 
aufgedampft oder aus Lésungen niedergeschlagen und ihre Struktur mittels 
Réntgen-, Elektronenstrahlen und Elektronenmikroskop untersucht. Orientierung 
der Kristallchen in den Schichten und deren Gréfe variieren mit dem Trager und 
dessen Temperatur bzw. der Temperaturbehandlung der Schicht. Mit dem Elek- 
tronenmikroskop werden KristallitgréBen von 0,1—1 pw festgestellt. Haben die 
Schichten hohen Widerstand, so bestehen sie aus einzelnen, gréBeren, isolierten 
Kristallchen, zwischen denen die Zwischenraume von ganz glatter Substanz aus- 
gefallt sind. H. Mayer. 


Johannes Kluge. Schmierung als Grenzfldchenvorgang. Z. Metallkde. 49, 386—389, 
1949, Nr. 10. (Okt.) (Berlin, Dtsch. Amt Ma u. Gewicht.) Ausgehend von der 
bekannten Vorstellung, daB die giinstige Schmierwirkung bestimmter Schmier- 
mittel, z. B. der Fettéle, durch eine, im Grenzfall monomolekulare, Adsorptions- 
schicht bestimmt wird, in der die langkettigen Molekiile in bestimmter Orientie- 
rung adsorbiert sind, wird die Reibungszahl (Ruh- und Gleitreibung) und die Werk- 
stoffabtragung von Stahl und Al-Si-Legierungen fiir eine Reihe gesattigter Fett- 
sduren wie Stearinsdure, Palmitinsaure usw. in Abhingigkeit von Geschwindigkeit 
und Temperatur gemessen und die Ergebnisse mit solchen an Mineralél und Fetté] 
als Schmiermittel gewonnenen verglichen. Diese Ergebnisse zeigen deutlich die 
Abhangigkeit der Reibungszahl und der Werkstoffabtragung von der Kettenlange 
der orientiert adsorbierten Molekiile, yon dem durch die Temperatur beeinfluBten 
Ordnungszustand in der adsorbierten Schicht. und schlieBlich von ihrer auch 
durch den Trager, dessen Gitterstruktur und Gefiigeaufbau mithestimmten Haft- 
festigkeit. Der durch diese Ergebnisse neuerlich gestiitzten Folgerung, daS in den 
genannten Fallen Schmierung ein ausgesprochener Grenzflachenvorgang ist und 
daher weniger durch die Kontinuumseigenschaften des Schmiermittels bzw. der 
Unterlage als vielmehr durch deren Grenzflacheneigenschaften bestimmt ist, ent- 
spricht auch das beobachtete, fast vollstandige Zuricktreten eines Einflusses der 
Harte der reibenden Metalle. H. Mayer. 


*B. Jirgensons und M. Straumanis. Kurzes Lehrbuch der Kolloidchemie. [S. 1551.] 


Howard Reiss and Victor K. La Mer. Diffusional boundary value problems involving 
moving boundaries, connected with the growth of colloidal particles. J. Chem. Phys. 
18, 1—12, 1950, Nr. 1. (Jan.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Bei der Konden- 
sation aus der Dampfphase und bei der Bildung eines Niederschlags aus der flissigen 
Phase spielt die Diffusion eine wichtige Rolle. Da die Oberflachen der wachsenden 
Partikel jedoch sich bewegende Grenzflachen darstellen, ist der Vorgang mathe- 
matisch schwierig zu behandeln. Die Verff. schlagen nun eine Methode vor, die 
dann anwendbar ist, wenn der Strom diffundierender Partikel durch eine beliebige 
Flache groB ist gegeniiber der Geschwindigkeit, mit der sich die Konzentration 
an dieser Flache andert. Es werden verschiedene Vereinfachungen vorgenommen, 
unter anderem die Vielzahl der Kerne durch einen einzigen ersetzt, der von einer 
undurchlassigen Schale von entsprechendem Radius umgeben ist. Die Verif. wenden 
ihr Verfahren zunichst auf ein monodisperses Naphthalin-Aerosol an, das ab- 
gekuhlt wird, und in dem eine gewisse Anzahl n von Fremdstoffpartikeln als Kon- 
densationskerne vorhanden sind, an deren Oberflache keine Ubersattigung des Naph- 
thalindampfes eintreten kann. Es wird gezeigt, daB es nur, wenn n unter 100/cm* 
liegt, zur spontanen Kernbildung infolge Uberschreitens des kritischen Uber- 
sattigungsverhaltnisses im Sinne der Theorie von BECKER und DORING (s. diese 
Ber. 1%, 616, 1936) kommen kann. Als zweites Beispiel behandeln die Verff. die 
Herstellung eines monodispersen S-Hydrosols aus verdiinnten Lésungen von 
Na,$,0, und Saure. Sie kénnen die experimentellen Kurven fir das Wachstum 
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der S-Trépfchen, wobei der Radius innerhalb 4000 sec auf rund 0,08 w anwachst 
(E. ZAISER und V. K. LA MER, J. Colloid, Sci. 3, 571, 1948), bis auf die Fehler- 
grenzen von 5% reproduzieren, wenn sie die ebenfalls experimentell bestimmte 
Anzahl dieser Tropfchen anwenden, und, wenn sie fir die kritische Ubersattigungs- 
konzentration von S$ in waBGriger Lésung cy = 4,7-10-® g/Atom/Liter ==) 539 1042 
Molekiile/em® und fiir die Diffusionskonstante D = 2-10-° cm?/sec einsetzen. Der 
erste Wert stimmt mit der spektrophotometrischen Schaitzung von 3—4-10-® 
g/Atom/Liter befriedigend iberein, dagegen ware fir Partikel von der GréBe 
S, D = 4—7-10-§ cm?/sec_zu_ erwarten. Méglicherweise wandern jedoch auch 
Polythionatmolekiile. Verff. schlieBen aus den Untersuchungen, daf das Wachstum 
der Partikel auf einen reinen Diffusionsmechanismus zuriickzufiihren ist und 
nicht auf eine katalytische Beschleunigung der homogenen Reaktion 25,0,H- > 
2HSO,- + 2S an der Trépfchenoberflache. M. Wiedemann. 


P. 8. Cammarata and H. F. Deutsch. Biophysical studies of blood. plasma proteins. 
XIV. Separation of gamma globulins from normal hog serum. [S. 1675.] 


BE. E. Miller and ©. B. Tanner. Direction-of-fall of sedimenting particles. Phys. Rev. 
(2) 4%, 761, 1950, Nr.5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 
Verff. untersuchen die Fallrichtung sedimentierender Teilchen. Gibt man einen 
kontinuierlichen maBigen Partikelstrom in eine ruhende Flissigkeit. dann zeigt 
sich, daB die meisten Teilchen eine Drift nach einer Seite hin haben und gleich- 
zeitig rotieren. Sie fiihren spiralférmige Bewegungen zur Senkrechten aus. Die 
Verteilung der Teilchen auf dem Boden des Behialters wurde nach einigen Stunden 
untersucht mit dem Ergebnis, da8 die Seitwarts-Drift der Teilchen fair normale 
Sedimentationsanordnungen vernachlassigt werden kann. Die Seitwarts-Streuung 
von Sandteilchen ist geringer als die von gepulvertem Glimmer. Das Verfahren 
bietet die Moglichkeit zur Bestimmung der Teilchenform. Rudolph. 


Otto-Erich Schweckendiek. Uber eine Beobachtungskammer fiir ultramikroskopische 
Untersuchungen an Aerosolen. Z. Naturforschg. 5a, 153—156, 1950, Nr. 3. (Marz.) 
Zwecks Beobachtung der Teilchengré8e und der Verteilung von Aerosolen, wird 
eine Kammer fiir ultramikroskopische Untersuchungen gebaut. Die Kammer von 
5 X 5 X 5 cm wird von 5cm dicken Kupferplatten gebildet. Die Einstrahlungs- 
fenster sind mit Infrarot absorbierenden Filtern versehen. Auf diese Weise wird 
die schadliche Erwarmung des zu untersuchenden Raumes durch die intensiven 
Beleuchtungsquellen vermieden. Es wurden mit diesem Gerat Nebelaufnahmen 
an Chlorsulfonsdure und Zinkchlorid gemacht und der zeitliche Verlauf der Ver- 
teilungskurven beobachtet. Die Ermittlung der Radien erfolgt durch Projektion 
des Negativs bei bekannter GesamtvergriBerung auf mm-Papier. Rudolph. 


*Leistungsversuche an Entstaubern. VDI-Richtlinien 2066. 2. Ausgabe, 35 S. Dissel- 
dorf, Deutscher Ingenieur-Verlag, 1949, Brosch. DM 6.50, fiir VDI-Mitglieder 
DM 5.85. Es werden eingangs die allgemeinen physikalischen und technischen 
Begriffe und MaBeinheiten fiir die Untersuchungen von Stauben und Entstaubern 
sowie Vorschlige fiir technische Gewahrleistungen wiedergegeben. Sodann werden 
die Durchfihrungen der Untersuchungen beschrieben, insbesondere Wahl der 
MeBstellen, Bestimmung des Staubgehaltes vor und nach dem Entstauben, sowie 
der abgeschiedenen Staubmengen, die Bestimmung des Entstaubungsgrades, des 
Energie- und Leistungsverbrauches sowie des Betriebsmittelverbrauches eines 
Entstaubers. Zum Schlu8 werden die Kennlinien fir Raumanderungen trockener 
Luft bei verschiedenem Wassergehalt und verschiedenem Sattigungsgrad in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur sowie graphische Darstellungen der Fallgeschwin- 
digkeit von Staubteilchen in der Luft fiir verschiedene Teilchendurchmesser und 
spezifische Gewichte gebracht. Im Anhang werden schlieBlich eine Reihe von 
Musterbeispielen fiir Leistungsversuche aufgefihrt. Ausfihrliches Schrifttums- 
verzeichnis. Rudolph. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


*Richard Gans. Vektoranalysis. [S. 1550.] 
*Rudolf Zurmiihl. Matrizen. Eine Darstellung fiir Ingenieure. [S. 1551.] 


Pierre Tauzin. Photophorése et magnétophotophorése des particules de fer oméga dans 
Vair a différentes pressions. [S. 1640.] 


A. De Bretteville jr. and @. Katz. Preliminary results with macrocrystals of ferro- 
electric barium titanate. Phys. Rev. (2) 73, 340—341, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Sign. Corps Engng. Lab.) Es wird iiber Réntgenuntersuchungen 
an makroskopischen Bariumtitanatkristallen mit einer Lange von 23 mm und 
einem Durchmesser von 17,5 mm berichtet. Es wurde Zwillingsbildung nachge- 
wiesen. Wenn auch die Kristallorientierung nicht durchaus homogen war, so er- 
gaben sich doch Flachen hinreichender GréSe, um physikalische Messungen aus- 
zufiihren. v. Harlem. 


W. J. Merz. The behavior of BaTiO, crystals under hydrostatic pressure. Phys. Rev. 
(2) 48, 341, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde der Einflu8 
von hydrostatischen Drucken bis zu 5000 Atm auf den CURIE-Punkt und die Um- 
wandlung nahe 0°C untersucht. Mit wachsendem Druck verschiebt sich der 
CurRrIeE-Punkt zu tieferen Temperaturen, und zwar bis mindesténs 2500 Atm 
geradlinig mit dT/dp = — 5,8-10-* ° C/Atm. Mittels der EHREN?ESTschen Formel 
wurde die Anderung der spezifischen Warme und die Kompressibilitit am CURTE- 
Punkt berechnet. Die Anderung der spezifischen Warme ist in guter Uberein- 
stimmung mit den direkten Messungen. Sind die Kompressibilitat und der Aus- 
dehnungskoeffizient bekannt, so ist es méglich, die CURIE-Temperatur in Ab- 
hangigkeit von der Gitterkonstanten zu berechnen. Die Ergebnisse sind in guter 
Ubereinstimmung mit der Beziehung zwischen CUR!E-Punkt und Gitterkonstanten, 
die an Mischkristallen aus BaTiO, und SrTiO, gefunden wurden. Die Kurve der 
Abhangigkeit der DK von der Temperatur behilt ihre Form, nur der Spitzenwert 
steigt etwas an. Der Umwandlungspunkt nahe 0°C verschiebt sich zunachst 
ebenfalls zu tieferen Temperaturen, bei ungefahr 1500 Atm tritt jedoch eine Um- 


kehrung ein, die Umwandlungstemperatur wachst mit steigendem Druck jetzt an, 
v. Harlem. — 


Pp. W. Anderson. A simple model for ferroelectricity. Phys. Rev. (2) 78, 341, 1950, 
Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Es wird iiber ein 
einfaches Modell der Ferroelektrizitat berichtet, das davon ausgeht, daB eine An- 
sammlung von leicht anharmonischen Oszillatoren vorhanden ist, die mit der 
LoRENTz-Kraft in Wechselwirkung stehen. Kurven fiir die Polarisierbarkeit in Ab- 
hangigkeit vom lokalen Feld kénnen abgeleitet we-den, und in Verbindung mit dem 
lokalen LORENTZ-Feld werden Kurven fir die Sattigungspolarisation, die DK e 
usw. erhalten. Die Neigung der 1/e-T-Kurve in der Nahe des CuRtE-Punktes fir 
BaTiO, und die Abhangigkeit der Sattigungspolarisation von T fir relativ niedere 
Temperaturen (20—100°C) sind nicht in Widerspruch mit den gemachten An- 
nahmen, jedoch scheint die Umwandlung am CurRtE-Punkt zu schnell zu erfolgen, 
als da® sie durch diese Theorie erklart werden kann. Es wird vermutet, da sie 


durch Fluktuationen bedingt ist. v. Harlem. 


J. C. Slater. The Lorentz correction in barium titanate. Phys. Rev. (2) 78, 748—76l, 
1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Wie bei DEVONSHIRE 
(Phil. Mag. (7) 49, 1040, 1949) wird als Ursache fir das ferroelektrische Verhalten 
des BaTiO, eine LORENTz-Korrektion in der Theorie der CLAUSIUS-MOSSsoTTI- 
schen Formel fir die DK angenommen, die zu einem verschwindenden Term im 
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Nenner der Formel fir die DK fihrt. Andert sich die Polarisierbarkeit langsam 
mit der Temperatur, so andert sich auch die Temperaturabhangigkeit der DK 
entsprechend. Es wird angenommen, daf diese Anderung mit der Temperatur- 
abhangigkeit von demjenigen Teil der Polarisierbarkeit herriihrt, der von einer 
Verschiebung des Ti-Ions in einem Feld herriihrt, dessen potentielle Energie in 
Abhangigkeit von der Verschiebung sowohl Terme zweiten als auch vierten Grades. 
enthalt. Die LORENTz-Korrektion wird exakt berechnet, also nicht unter Annahme 
einer spharischen Symmetrie, sondern unter Beriicksichtigung der genauen Kristall- 
struktur. Es ergibt sich dabei, da8 die Ti-Ionen und diejenigen Sauerstoffionen, 
welche mit dieser in der gleichen Geraden liegen (parallel zum elektrischen Feld), 
sehr starke Felder aufeinander ausiiben. Das resultierende lokale Feld auf das 
Ti-Ion ist viel gréBer als es die Rechnung unter Annahme einer spharischen Sym- 
metrie ergibt. Dieses vergréBerte Feld macht es verstandlich, daB eine geringe 
Polarisierbarkeit des Ti-Ions ausreicht, um Ferroelektrizitat zu erzeugen. Die 
Polarisation der Ti-Ionen ist gleichwohl ein wesentliches Merkmal dieser Theorie. 
Sind sie nicht polarisiert, so ist die LORENTZ-Korrektion eine wesentlich andere, 
sie fihrt dann zu fast genau dem gleichen Wert, der sich aus der Naherungstheorie 
bei Annahme einer spharischen Symmetrie ergibt und zeitigt keine Ferroelektri- 
zitat. In ausfiihrlich dargestellten Formeln wird die neu entwickelte Theorie mit 
den Ergebnissen von DEVONSHIRE verglichen, so da} ihre Methoden anwendbar 
werden auf die von diesem durchgefiihrten Behandlung des Effektes von elastischen 
Spannungen auf die Stabilitat der verschiedenen Phasen unterhalb des CURIE- 
Punktes. v. Harlem. 


M. W. Caspari. The electro-mechanical coupling of BaTiO, single-domain crystals. 
Phys. Rev. (2) 48, 341, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Der piezo- 
elektrische Koeffizient d,, von BaTiO,-Kristallen, die aus einzelnen Elementar- 
hereichen aufgebaut sind, wurden von Zimmertemperatur bis tber den CURIE- 
Punkt hinaus aus den Messungen der Spannungskomponente langs der a-Achse, 
hervorgerufen durch ein elektrisches Gleichfeld langs der c-Achse, untersucht. 
Die beobachteten Hystereseeffekte zwingen, zwischen wahren Piezoeffekten und 
solechen Effekten zu unterscheiden, die durch die Orientierung der Elementar- 
hereiche hervorgerufen werden. Prapolarisation sucht solche Effekte der Elementar- 
hereiche zu verringern und ergibt, daB die verbleibenden Hysteresekurven repro- 
duzierbar sind. Es ist daher méglich, eine Berechnung von d,, durchzufihren. 
Die von den Elementarbereichen herriihrenden Effekte kénnen bei sehr hohen 
Feldern gesittigt werden, aber die thermische Ausdehnung, bedingt durch den 
endlichen Widerstand des Kristalls, macht die Messungen bei sehr hohen Feldern 
ungenau. Bei Zimmertemperatur ist der Koeffizient rund zweimal so gro8 als der 
d,.-Koeffizient von KH,PO, bei der gleichen Temperatur. In der Nahe des CURIE- 
Punktes ergab sich ein mehrfach gréSerer Effekt. Obgleich die Kristallstruktur 
oberhalb des CURIE-Punktes ein Symmetriezentrum besitzt und daher nicht 
piezoelektrisch ist, bleibt der Effekt bei hohen Feldern auch noch oberhalb des 
CURIE-Punktes bestehen, nahm aber stetig ab. Es wird angenommen, daf dies. 
darauf beruht, daB bei groBen Feldern oberhalb des CURIE-Punktes eine tetra- 
gonale Kristallstruktur hervorgerufen wird. v. Harlem. 


W. J. Merz. The dependence of the piezoelectric effect of BaTiO, single crystals on. 
temperature up to 160° C, Phys. Rev. (2) %8, 642, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Das Verhalten der elektro- 
mechanischen Kopplung und der piezoelektrischen Resonanzfrequenz von BaTiO, 
wurde von Zimmertemperatur durch den CURIE-Punkt bis zu 160° C untersucht. 
In Ubereinstimmung mit anderen Ferroelektrika zeigt der sog. ,,single domain‘‘- 
Kristal, der aus parallel und antiparallel gerichteten Elementarbereichen auf- 
gebaut ist, eine sehr starke Resonanz bei niedrigen Frequenzen, welche zeigt, daB 


' 
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der Kristall ziemlich weich in Richtung der spontanen Deformation ist. Die Koef- 
fizienten d,, und d,, steigen zu einem hohen Maximum wenige Grade unterhalb 
des CURIE-Punktes an und fallen dann plotzlich ab. Oberhalb des CURIE-Punktes, 
im Maximum der DK, ist noch eine piezoelektrische Wirkung vorhanden, aber 
sie ist kleiner und nimmt mit steigender Temperatur ab. Die Resonanzfrequenz 
durchschreitet am CURIE-Punkt ein sehr scharfes Minimum. Oberhalb des CURIE- 
Punktes kann das Verhalten durch eine Verschiebung der Ti-Ionen unter dem 
EinfluB eines auBeren Feldes erklart werden, was durch optische Beobachtung der 
Doppelbrechung bestatigt wird. Der Kristall wird tetragonal. v. Harlem. 


Karl S. van Dyke. The motional capacitance of AT-cut quartz resonators. Phys. Rev. 
(2) 48, 642, 1950, Nr.5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan Univ.) 
Messungen an quadratischen Quarzplattchen im AT-Schnitt mit Kanten parallel 
zur X- und Z’-Achse ergeben, da die Spannungen langs der zur X-Achse parallelen 
Kanten nur auf etwa 40% ihres in der Mitte befindlichen Maximums abfallen. 
Messung der Oberflachenspannung bei verschieden groBen Elektroden. 
Pieplow. 
Gary D. Gordon. The theory of thickness-shear resonance of piezo-electric resonators. 
Phys. Rev. (2) %8, 642, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wesleyan 
Univ.) Durch eine Extremalbetrachtung gelingt es, die Spannungsverteilung nur 
durch die elastisechen Konstanten und die Abmessungen des Kristalls auszudriicken 
und die Messungen an Dickenschwingern in AT- und BT-Schnitt in quantitative 
Ubereinstimmung mit der Theorie zu bringen. Pieplow. 


N. 8. Rasor and W. E. Parkins. A pulse-annealing method for the study of changes 
in physical properties resulting from heat treatment. [S. 1569.] 


E. C. Crittenden jr. and R. W. Hofman. The relation of siress and rupture in eva- 
porated metal films to distortion decay. [S. 1616.] 


D. B. Cook, H. A. Boorse and M. W. Zemansky. Superconducting temperature of 
lead. Phys. Rev. (2) 48, 343, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungshericht.) (Colum- 
bia Univ.) 

Hi. A. Boorse, D. B. Cook and M. W. Zemansky. Superconductivity of lead. Ebenda 
S. 635—636, 1950, Nr.5. (1. Juni.) Die Ubergangstemperatur Tg von reinsten 
Bleiproben (mit genauer Analyse der Verunreinigungen) wird mit Hilfe einer 
Induktionsmethode in einem schwachen Wechselfeld gemessen. Die Autoren 
finden einen mittleren Wert fir Tg von 7,22° K, was in guter Ubereinstimmung 
ist mit den Werten aus Messungen des Gleichstromwiderstandes. Kine Zusammen- 
stellung der bisher an Blei gemessenen Ubergangstemperaturen wird gegeben. 
Auch die H—T-Kurve wird in guter Ubereinstimmung mit friiheren Ergebnissen 
gefunden. Buckel. 


M. €. Steele. Magnetic field penetration in superconducting lead. Phys. Rev. (2) %, 
342, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Es wird 
iiber eine Messung der Suszeptibilitat von kleinen supraleitenden Bleikugeln 
(Radius ca. 10-* cm) bei 4,22° K berichtet. Die daraus berechnete Eindringtiefe 
wird zu 1,2 + 0,3-10-5cm angegeben. Die Untersuchungen sollen auf kleinere 
Kolloide ausgedehnt werden. Buckel, 


D. de Klerk, M. J. Steenland and ©. J. Gorter. .4 thermodynamic temperature o 
1,5 millidegrees absolute. [S. 1565.] 


Paul K. Weimer. Photo-conductivity in amorphous selenium. Phys. Rev. (2) 79, 171, 
1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Diinne Schichten von rotem 
amorphem Selen werden durch Aufdampfen auf Glas, das mit einer diinnen, durch- 
sichtigen, aber leitenden Schicht bedeckt ist, erzeugt und dann darauf eine diinne 
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Meiallschicht als ableitende Elektrode aufgedampft. Die Untersuchung der licht- 
elektrischen Eigenschaften ergab u.a., da die spektrale Empfindlichkeitskurve 
im Blaugriin einén Héchstwert hat, zum Unterschied von dem int Roten liegenden 
Héchstwert der grauen, metallischen Modifikation; ferner, da im Bereiche des 
Héchstwertes eine Quantenausbeute von nahezu | erreicht werden kann; dabei 
treten jedoch die bei den sekundaren Strémen im grauen Se beobachteten starken 
Verzogerungen nicht auf. Aus den Ergebnissen wird geschlossen, daB, héchste 
Reinheit vorausgesetzt, die Photoleitung primarer Natur und da8 sie eine Lécher- 
leitung ist. H. Mayer. 


Raymond H. McFee. Temperature variation of properties of photo-sensitive lead sul- 
fide films. Phys. Rev. (2) 79, 203, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Photoswitch. Inc.) An photoempfindlichen PbS-Schichten werden Dunkelstrom, 
Photostrom und Rauschen als Funktion der Temperatur zwischen 90° und 300° K 
gemessen. Die Dunkelstréme nehmen bei Kiihlung von 300° bis 90° K um vier 
GréBenordnungen ab; die Photostréme sind bei den héheren Temperaturen kon- 
stant, bei den tieferen den Dunkelstrémen proportional. Definiert man Photo- 
empfindlichkeit als das Verhaltnis von Photo- zu Dunkelstrom, so nimmt sie im 
gesamten Temperaturbereich bei Abkihlung um einen Faktor 1000 zu. 
H. Mayer. 

L. P. Hunter. Physical interpretation of type A transistor characieristics. Phys. Rev. 
(2) 4%, 558—559, 1950, Nr. 4. (15. Febr.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Nes. Lab.) Die itblichen Kennlinien des A-Transistors mit n-Germanium werden, 
unter Benutzung der von SHOCKLEY, PEARSON und HAYNES (Bell. Syst. Techn. 
J. 28, 352, 1949) fiir den Léchergehalt y des Emitterstromes im Drahttransistor 
abgeleiteten Formel, umgezeichnet. Dabei wird angenommen, daf} die Sperrstréme 
des Kollektors nur von der Lécherkonzentration des Halbleiters am Rande der 
Sperrschicht abhingen und die in dieser Formel auftretenden Leitfahigkeiten den 
Kollektorstrémen mit und ohne Emitterstrom proportional sind. Die Sattigung 
der so erhaltenen Giitekurven (y [1 + 5], wohei b der Quotient der Beweglichkeiten 
von Elektronen und Léchern ist, in Abhangigkeit von der Kollektorspannung) 
bedeutet bei guten Transistoren einen 100% igen Léchergehalt des Emitterstromes 
und ein 6 von 1,5. Niedrigere Sattigungswerte werden mit geringeren Loécher- 
konzentrationen y in Zusammenhang gebracht. Die optimale Stromverstarkung 
ergibt sich zu 2,5. Auf mégliche Ursachen fiir den Abfall der Gittekurven bei nied- 
rigen Kollektorspannungen wird hingewiesen. Seiler. 


Philippe Bernheim et Mme Martine Fournier. Etude a l’électrode & goutte de mercure, 
des solutions de zincate de soude. C. R. 230, 297—298, 1950, Nr. 3. (16. Jan.) Die 
Verff. verwenden fiir die Elektrolyse von Zinkatlésungen (Zinkoxyd in Natron- 
lauge) Gleichstrom mit einer Spannung von 1 Volt, der mit einem Wechselstrom 
der gleichen Spannung tiberlagert wurde, so da die Spannung an den Elektroden 
50mal in der Sekunde zwischen 0 und —2 Volt schwankte. Die Spannungs-Zeit- 
kurve wurde mit einem Kathodenstrahloszillographen aufgenommen. Fir eine 
neutrale Zinksalzlésung zeigt das Oszillogramm zwei Stufen bei etwa —1,45 Volt 
und —0,85 Volt, die nach HEYROVSKY den Reaktionen Znt++ + 9 > Zn+ und 
Zn © + Zn+ zuzuschreiben sind, denen in der Lésung die Reaktion 2Zn+ > 
Zn*+ + Zn folgt. Polarographisch hatte man das Halbstufenpotential —1,05 Volt 
fir die reversible Reaktion Zn*+ + 2 = <> Zn gefunden. Das teilweise oder vollige 
Verschwinden dieser Stufen bei --1,45 bzw. —0,85 Volt infolge Erhéhung der 
Zinkat- oder Alkalikonzentration zeigte, da® sich in der untersuchten Lésung 
desto mehr Zn*+-Ionen befinden, je weniger alkalisch diese ist. In stark alkalischen 
Losungen traten auBerdem zwei Stufen bei —0,5 Volt auf, die wahrscheinlich 
eher auf die ZnO,---Ionen als auf die Ht-Ionen in der Lésung zurickzufihren 
sind. Bender. 
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a erornsn and H. L. Douwes Dekker. Investigation on a magnetic ion source. II: 


Fred P. Adler. Measurement of the complex conductivity of an ionized gas at microwave 
frequencies. J. appl. Phys. 20, 1125—1129, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol.) Die Leitfahigkeit der positiven Sdule einer Hg-Glimmentladung 
fiir 3 cm-Wellen wurde in Abhangigkeit von Druck und Stromstiarke der Ent- 
ladung untersucht. Der Druck variierte zwischen 0 und 20 mm Hg, die Strom- 
stirke von 0 bis 0,8 mA. Der Realteil und der Imaginarteil der Leitfahigkeit 
wurden berechnet. Beide Anteile steigen mit dem Druck an, in einem Bereich 
bis etwa 6 Torr und fallen dann wieder ab. Die Elektronentemperatur wurde aus 
den Messungen berechnet. Die erhaltenen Werte liegen im gleichen Bereich wie 
die aus Messungen mit LANGMUIR-Sonden und die yon ENGEL und STEENBECK 
berechneten. Die Elektronendichte wurde aus Realteil und Imaginarteil der Leit- 
fahigkeit unabhangig voneinander berechnet in Abhangigkeit vom Druck. Beide 
Kurven liegen ein wenig héher als die aus Sondenmessungen erhaltenen Werte, 
die aus dem Realteil erhaltenen selbst etwa 20% héher als die aus dem Imaginar- 
teil. Busz. 


A. D. Franklin. The ,,heterocharge** of Carnauba wax electrets. Phys. Rev. (2) 48, 342, 
1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst.) Durch Isolierung 
des Elektretmaterials von den Elektroden durch Schwefelscheiben wahrend der 
Polarisation des Elektro-en ist es méglich, eine ,,Heteroladung ohne die ,,Homo- 
ladung‘ zu erzeugen. Die Zerfallscharakteristik der so erzeugten ,,Heteroladung“ 
wurde in Abhangigkeit von der Zeit und der Temperatur bei der Polarisation 
untersucht. v. Harlem. 


BE. 3. Workman and S. E. Reynolds. Electrical phenomena occurring during the freez- 
ing of dilute aqueous solutions and their possible relationship to thunderstorm electri- 


city. [S. 1686.] 
#. J. Workman aad §. H. Reynolds. A suggested mechanism for the generation of 
thunderstorm electricity. [S. 1687.] 


Vincenti J. Schaefer. A confirmation of the Workman-Raynolds effect. [S. 1687.] 
M. W. Bosch. Electrophorese van spiereiwitten. [S. 1674.] 


P. S. Cammarata and H. F. Deutsch. Biophysical studies of blood plasma proteins. 
XIV. Separation of gamma globulins from normal hog serum. [S. 1675.] 


A. Ertel. Effect of impurities on thermionic emission from platinum. Phys. Rev. (2) 
48, 353—354, 1950, Nr.3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse 
Electric. Corp.) Mittels kombinierter spektroskopischer und Réntgen-Analyse, wie 
auch mittels unmittelbarer Beobachtung der Glihelektronenemission im Elektro- 
nenprojektor, wird fir als ,,erstgradig‘ und als ,,C. P.‘* bezeichnetes Platin Gehalt 
an elektropositiver Fremdsubstanz nachgewiesen. Durch Glithen im Vakuum bei 
geeigneten hohen und tieferen Temperaturen wird fortschreitende Reinigung er- 
zielt. RICHARDSON-Geraden geben fiir etwa halb von dieser Fremdsubstanz 
gereinigten Platindraht die Austrittsarbeit y = 5,27 eV und die Mengenkonstante 
A = 64 Amp/cm’g? und fir schon ziemlich reines Pt die Werte p = 5,32 bis 
5,47 eV und A = 100 bis 160 Amp/cm?g?. H. Mayer. 


P. H. Miller jr. and B. J. Rothlein. A preliminary study of the work function of 
contaminated metal surfaces. Phys. Rev. (2) 7, 354, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Uniy. Pennsylvania.) Zum Studium der Anderungen der Aus- 
trittsarbeit von Metallen, wie sie etwa bei Bildung von Adsorptionsschichten auf- 
treten, wird folgende neue Methode verwendet: Ein Elektronenstrahl geht zwischen 
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zwei parallelen, miteinander verbundenen Metalloberflachen hindurch, von denen 
die erste eine unverandert bleibende Bezugsoberflache ist, die zweite die Oberflache 
jenes Metalles, an dem die Anderungen der Austrittsarbeit auftreten. Jede solche 
Anderung verandert das Feld zwischen den Platten und verursacht dadurch eine 
Ablenkung des Elektronenstrahls, aus deren Messung Austrittsarbeitsanderungen. 
bis zu 0,5 eV herab bestimmt werden kénnen. H. Mayer. 


Herbert B. Michaelson. Work functions of the elements. J. appl. Phys. 21, 536—540, 
1950, Nr. 6. (Juni.) (Kew Gardens, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Prod. Devel. 
Lab.) Enthalt in einer Tabelle die meisten der zwischen 1924—1949 gemessenen 
Werte der Elektronenaustrittsarbeit von insgesamt 57 Elementen samt Schrift- 
tum, in einer anderen die ins periodische System eingeordneten Mittelwerte. Eine 
graphische Darstellung zeigt neben diesen Elektronenaustrittsarbeiten auch die 
Ionisierungsspannungen und die Elektrodenpotentiale dieser Elemente als Funk- 
tion der Atomnummer. Die drei Kurven zeigen gleichsinnigen Gang. Die darin 
gutage tretende Periodizitat erméglicht es, auch die Austrittsarbeiten jener Ele- 
mente vorauszusagen, die bisher noch nicht gemessen wurden. Die Zusammen- 
stellung enthalt auch zahlreiche Schrifttumshinweise auf jene Arbeiten, in denen 
eine theoretische Berechnung der Elektronenaustrittsarbeit versucht wird oder 
in denen Beziehungen zwischen ihr und anderen physikalischen Eigenschafter 
der Elemente behandelt werden. H. Mayer. 


E. A. Taft and J. E. Dickey. Optical absorption edge for BaO as determined by the 
method of Ives and Briggs. [S. 1654.] 


E. F. Lowry, E. L. Mager and H. HW. Homer. A study of cathode behavior in fluo- 
rescent lamps. [S. 1650.] 


R. Loosjes, HW. J. Vink and €. G. J. Jansen. The potential distribution in pulsed 
oxide-coated cathodes and its consequences for the velocity distribution of the emitted 
electrons. J. appl. Phys. 21, 350—351, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Eindhoven, Netherl., 
Philips Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Friihere Untersuchungen hatten ergeben, 
da quer iber eine pulsierend betriebene Oxydkathode von 25 u% Dicke ein Span- 
nungsabfall bis zu 200 Volt bei einer Stromstarke von 10 Amp/em? bestehen kann. 
Um den daraus gezogenen Schlu8, da} sich diese Tatsache in der Geschwindig- 
keitsverteilung der Glihelektronen zeigen miisse, zu priifen, wird letztere gemessen. 
Das Ergebnis zeigt, daB erstens eine Geschwindigkeitsverteilung vorhanden ist, 
die mit einer Breite bis zu 140eV viel breiter als eine MAXWELLsche ist; daS 
zweitens die Geschwindigkeitsverteilung nicht kontinuierlich ist, sondern aus 
diskreten, bandartigen Bereichen besteht. Die verschiedenen moglichen Ursachen 
fiir das Entstehen einer Schicht hohen Querwiderstandes an der Oberflache der 
Oxydkathode, die das hohe Spannungsgefalle verursacht, werden erortert. 
H. Mayer. 

Henry F. Ivey. Use of brightness temperatures in Richardson plots. J. appl. Phys. 21, 
616—617, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Corp.) 
Ist das Strahlungsvermégen einer Substanz unbekannt, so kann aus pyrometrisch 
gemessenen schwarzen Temperaturen die wahre Temperatur nicht bestimmt werden. 
RICHARDSON-Geraden, die in solchen Fallen zur Bestimmung der glithelektrischen 
Austrittsarbeit y und Mengenkonstante A aufgenommen werden, fiihren wegen 
Unkenntnis der wahren Temperatur zu falschen Werten von y und A. Durch 
theoretische Betrachtungen einerseits, durch Durchrechnen der Abweichungen fiir 
Wolfram andererseits, fiir welches wahre und schwarze Temperatur wie auch die 
Austrittsarbeit und Mengenkonstante sehr genau bekannt sind, wird gezeigt, daB 
die aus der Unkenntnis der wabren Temperatur sich ergebenden Werte bei der 
Austrittsarbeit nur wenig von den wahren Werten verschieden sind, dagegen bei 
der Mengenkonstante um eine GréSenordnung héher sein kénnen. ‘ 


H. Mayer. 
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L, T. Aldrich and €. E. Smith. Mass spectrometric production of oxide cathodes. Phys. 
Rev. (2) 77, 744, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) 
Mit Hilfe eines Massenspektrographen (Nier-Type) wird reinstes BaO erzeugt und 
eine Kathode von der Gréfe 0,01 cm? mit einer monoatomaren Schicht dieses BaO | 
hedeckt. Als Unterlage dient reines Nickel. Die thermionische Emission der Kathode 
wurde zu etwa 3-10-§ Amp/cm? bestimmt. Rudolph. 


Roberto Levi and George A. Esperson. Preparation of rhenium emitters and measure- 
ments of their thermionic properties. Phys. Rev. (2) %8, 231—234, 1950, Nr. 3. 
(.. Mai.) (Irvington-on-Hudson, N.Y., Philips Lab.) Rhenium wird elektro- 
lytisch auf Wolfram niedergeschlagen, durch Gliihen in Wasserstoff festhaftend 
und gegen chemischen Angriff durch atmospharische Luft widerstandsfest gemacht, 
dann im héchsten Vakuum durch langes Gliihen bei héchsten und dann etwas 
tieferen Temperaturen entgast und gealtert. Es werden die mittels SCHOTTKY- 
Geraden auf Nullfeld extrapolierten RICHARDSON-Geraden in Dioden mit Schutz- 
ring aufgenommen und daraus als Austrittsarbeit der Wert y = 4,74 eV und als 
-Mengenkonstante der Wert A = 720 Amp/cm? Grad? bestimmt. H. Mayer. 


William J. Price. Thermionic emission, conductivity and contact potential difference 
measurements. Phys. Rev. (2) 78, 354, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Batelle Mem. Inst.) Mit einer Versuchszelle mit fester Oxydkathode und zwei be- 
weglichen Anoden, die eine davon ein Wolframband, kann die Glihelektronen- 
emission bei sehr verschiedenen Stadien der Aktivierung, ferner unter gleichen 
Bedingungen der elektrische Widerstand der Oxydschicht und die K ontaktpotential- 
differenz gegeniiber W mit der KELVIN-Methode gemessen werden. Es wird ge- 
funden, daB der Widerstand in einem weiten Temperatur- und Aktivierungsbereich 
der Gliihelektronenemission proportional ist. Die einerseits aus der Messung der 
letzteren, andererseits durch Messung des Kontaktpotentials bestimmten Ande- 
rungen der Austrittsarbeit der Oxydkathode (hier Thoriumoxyd) werden gleich 
gefunden. H. Mayer. 


Hi. W. Allison and George E. Moore. The use of radioactive Sr in some thermionic 
experiments on thin films. Phys. Rev. (2) 48, 354—355, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Ein bis zehn Atom- oder Molekiillagen dicke 
Schichten von radioaktivem Sr oder SrO werden auf Wolframband aufgedampft 
und mit Hilfe der Radioaktivitat folgende Eigenschaften dieser genau definierten 
Glihkathoden untersucht, die in ihrer Glihelektronenemission mit den gewéhn- 
lichen BaO-SrO-Mischkathoden vergleichbar sind: 1. Die Menge, von Sr oder SrO, 
die fiir eine bestimmte Aktivierung nétig ist. 2. Der Verlust von Sr oder SrO, 
der bei irgendeiner der Temperaturen auftritt, bei denen die Gliihkathode betrieben 
wird. 3. Die Oberflachenwanderung des Sr oder SrO als Funktion der Temperatur. 
Ergebnisse der Messungen werden nicht mitgeteilt. H. Mayer. 


D. A. Wright. Electrical conductivity of oxide cathode coatings. Phys. Rev. (2) %8, 
355, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (G. E.C. Res. Lab.) Leit- 
fahigkeitsmessungen an aktivierten Oxydkathoden stimmen mit der VINK- 
LoosjsESschen Theorie iiberein, die eine Ba-Konzentration der GréSenordnung 
102° Atome/cm? annimmt. HALL-Effekt-Messungen ergaben etwa 10** Ba-Atome/ 
cm® bei 1100°K und eine freie Weglange yon 2-10-5 cm. Bei gut aktivierten 
Kathoden ist eine P-Typ-Leitfabigkeit nicht vorhanden, sie tritt nur bei wenig 
aktivierten Kathoden auf. Dies hangt mit oxydablen Verunreinigungen in den 
Oxyden zusammen. Schnelle Vergiftung oder Aktivierung bei tiefen Tempera- 
turen ergeben Oberflacheneffekte, und es ist zu vermuten, da diese eher 
mit Elektronen- oder Lécherbewegungen als mit Ionenbewegungen verbunden 


sind, Rudolph. 
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F. K. du Pré, R. A. Hutner and E. 8. Rittner. On the interpretation of conduction and 
thermionic emission of (Ba-Sr)O cathodes. Phys. Rev. (2) 78, 355, 1950, Nr. Be 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Philips Lab.) Es wird folgendes Halbleiter- 
modell fiir BaO-Kathoden angenommer. Abstand zwischen Leitfahigkeitsband 
und oberstem, besetztem Band 1,7 eV, Abstand der Donatorenniveaus 0,3 und 
der Acceptorenniveaus 1 eV vom Leitfahigkeitsband, Elektronenaffinitat ca. 1 eV. 
Es wird eine feste Ba-Konzentration von 1,5-10!7 angenommen, der ProzeB der 
Aktivierung besteht in einer Erhéhung der Donatorenkonzentration bis zu 3-107. 
Die Kombination dieses Modelis mit VINKs Annahme, da die Leitfahigkeit @ 
durch ein Elektronengas in den Poren des Gitters zu erklaren ist, vermag folgende 
Tatsachen zu deuten: Anderung der Steilheit der Leitfahigkeitskurven und der 
Pricn-Werte mit steigender Aktivierung, die Existenz eines p-Typs der Leit- 
fahigkeit bei geringer Aktivierung, tibergehend in einen n-Typ mit steigender 
Temperatur und schlieBlich die GréBe des Emissionsstromes (i). Auch die Unter- 
schiede zwischen Mrich und ®,,, die lineare Abhangigkeit des log g@ von leg i und 
des log Arich von ®rich fir verschiedene Aktivierungszustande werden von der 
Theorie wiedergegeben (s. nachstehendes Ref.). Rudolph. 


F. K. du Pré, R. A. Hutner and E. S. Rittner. On the interpretation of conduction and 
thermionic emission of (Ba-Sr)O cathodes. Phys. Rev. (2) %8, 567—571, 1950, 
Nr. 5. (1. Juni.) (Irvington on Hudson, N. Y., Philips Lab.) Da das bisherige 
Halbleitermodell einer (Ba—Sr)O-Gliihkathode, das Spenderniveaus in 1,4 eV Ent- 
fernung vom Leitungsband annimmt, zu Widerspriichen mit einer Reihe von 
neueren, experimentellen Ergebnissen beziiglich Austrittsarbeit und Gang der- 
selben mit der Temperatur, ferner beziiglich Leitfahigkeit der Oxydschichten als. 
Funktion von Aktivierung und Temperatur u. a. m. fiihrt, wird ein neues Modell 
vorgeschlagen. Darnach liegen zwischen vollbesetztem Band und Leitfahigkeits- 
band dieses Halbleiters, deren energetische Entfernung 1,7 eV betragen soll, in 
0,3 eV Entfernung unter dem Leitfahigkeitsband die Spenderniveaus und 1,0 eV 
unter ihm Fangerniveaus. Erstere rihren von UberschuSbarium her, itiber die Natur 
der letzteren ist Genaues vorlaufig noch nicht auszusagen. Mit den auf Grund 
dieses Modells hergeleiteten Formeln werden Leitfahigkeit und Glihelektronen- 
emission unter experimentell begriindeten Annahmen tiber die Konzentration 
der Spender- und Fangerzentren theoretisch berechnet und durch Vergleich mit 
den eingangs genannten, neueren experimentellen Ergebnissen gezeigt, daB die 
jetzt vorhandene, befriedigende Ubereinstimmung zugunsten des neu vorgeschla- 
genen Modells fir eine (Ba—Sr)O-Glithkathode spricht. H. Mayer. 


Ralph Forman and Glenn F. Rouse. An investigation of magnesium as an additive to. 
the nickel base of an oxide cathode. Phys. Rev. (2) %8, 355, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Metallisches Mg wird zu elektro- 
lytischem Ni zugesetzt und die Diffusion des Mg in das Ni bei héheren Tempera- 
turen untersucht. An einer Doppeldiode wurden Gleichstrom- und Impuls-Emis- 
sionsmessungen ausgefihrt (Impulsdauer 250—500 usec). Es wurde gefunden, daf 
unter bestimmten Umstanden eine Oxydkathode auf reiner Ni-Unterlage schneller 
aktiviert wird, als eine solche auf Mg—Ni-Unterlage. Stromabfalleffekte, die oft 
bei Impulsemissionen zu beobachten sind, werden teilweise Vorgingen an der 
Anode zugeschrieben. Rudolph. 


H. E. Kern and R. T. Lynch. Diode studies of oxide-coated cathodes. Phys. Rev. (2) 
48, 355, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Eine 
Bell-Laboratory-Testdiode und ihr Herstellungsverfahren werden kurz beschrieben. 
Das Verfahren zur Bestimmung der Emission, die Bedingungen des Alterns dec 
Diode, die Kriterien fiir Réhrenausfall sowie die Reproduzierbarkeit der Standard- 
dioden werden erértert. Rudolph. 
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J. A. Burton, H. E. Kern and R.T. Lynch. Thermionic properties of dense oxide 
cathodes. Phys. Rev. (2) 78, 355, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bell Teleph. Lab.) Die thermionischen Eigenschaften glatter, dichter Erdalkali- 
oxydschichten bei verschiedenen Temperaturen und Impulsdauern werden unter- 
sucht. Die J/V-Charakteristiken werden bei Impulsen von lwsec bis zu 1/1000 sec 
Dauer aufgenommen. Bei normalen Arbeitstemperaturen und geniigend kurzen 
Impulsen sind die Stromabfalleffekte vernachlissigbar; die beobachteten Steil- 
heiten der SCHOTTKY-Geraden stimmen mit den theoretisch zu erwartenden fir 
eine saubere Oberflache therein. Rudolph. 


R. M. Matheson and L. 8. Nergaard. The decay and recovery of the pulsed emission 
of oxide-coated cathodes. Phys. Rev. (2) 48, 355—356, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Radio Corp. Amer.) In Dioden mit wassergekiihlter Cu-Anode 
(im Abstand von 0,5 mm von der Kathode) wird die Emission bei Impulsbetrieb 
untersucht. Die meisten Dioden zeigen einen Anodenstromabfall, wenn sie das 
erstemal im Impulsbetrieb arbeiten (5—20% bei 150 wsec Impulsen). Diese Ab- 
falle verschwinden, wenn Réh.en unter Impulsbedingungen gealtert werden. Der 
Spitzenstrom nimmt linear mit dem Logarithmus der Impulsfrequenz und mit der 
Kathodentemperatur ab. J/V-Charakteristiken wahrend des Impulses im Verlauf 
der Betriebszeit werden durch kurze Probeimpulse erhalten. Ein Vergleich dieser 
Charakteristiken mit den idealen berechneten Kurven 1a8t einen Unterschied 
zwischen Anderung der Emission und Anderung der inneren Kathodenimpedanz 
als Quelle des Stromabfalles nicht erkennen. Rudolph. 


Hi. F. Ivey and €.L. Shackelford. Convenient methods for thermionic emission calcu- 
lations. Phys. Rev. (2) %8, 356, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Westinghouse Electr. Corp.) Vier verschiedene rechnerische und graphische Ver- 
fahren zur Ermittlung der Temperatur einer Kathode bei einer bestimmten Emission 
nach der RICHARDSON-Gleichung werden mitgeteilt und ihre Genauigkeit disku- 
tiert. Rudolph. 


€. D. Richard jr. A ,,figur of merit‘: and a ,,quality ratio’ for D. C. emission from 
oxide-coated cathodes. Phys. Rev. (2) 48, 356, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Sup. Tube Co.) Die Abhangigkeit der Gleichstromemission von der 
Kathodentemperatur in der Form der E;,—I,-Kurven wird als Bewertung von 
Oxydkathoden benutzt. Der Teil der Emissionskurve fir die Bewertung von 
Rohren, besonders von Dioden, ist das Knie der Kurve, der Ubergang von raum- 
ladungs- zur temperaturbegrenzter Emission. Die Steilheit der Tangente an das 
Knie ist ein Ma® fiir die Giite der Réhre (Wertkurve, ,,figure of merit‘). Wenn 
diese Wertkurve einer zu untersuchenden Réhre von derjenigen einer Vergleichs- 
réhre geteilt wird, wird damit ein Qualitatsverhaltnis (quality ratio) gegeben. 
Diese Beurteilungsmethode ist fiir Dioden ahnlicher sowie stark unterschiedlicher 
Roéhrengiiten brauchbar. Rudolph, 


Thomas H. Briggs. Determination of oxide cathode performance in diode tubes through 
figures of merit. Phys. Rev. (2) %8, 356, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Sup. Tube Co.) Nach dem Bewertungsverfahren von RICHARD (s. vor- 
stehendes Ref.) kénnen insbesondere die Giite des Aktivierungszustandes und das 
Lebensdauerverhalten von Dioden tiberwacht werden. An Hand der Veranderung 
des Knies der E,—JI,-Kurven kénnen insbesondere die Einfliisse verschiedener 
Legierungszusaitze zum Tragermetall von Oxydkathoden auf deren Gleichstrom- 
emission nachgewiesen werden. Eine lineare Beziehung wurde gefunden zwischen 
der Wertkurve (figure of merit) fiir’Gleichstromemission und dem Logarithmus 
des Giitewertes der Emission bei schwachen Feldern sowie dem Logarithmus der 
Giitewerte fir Impulsemission. Rudolph. 
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T. BR. Palumbo. Ceramic heaters and cathodes for electron tubes. Phys. Rev. (2) 78, 
356, 1950, Nr.3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ceramic Heater Cathode 
Resistor Co.) Durch Einwirkung von K ohlenwasserstoffen, insbesondere CH, bei 
‘Temperaturen von 7—900° auf Keramikkorper (Tonerde), lassen sich elektrisch 
leitende Heizkérper fir Oxydkathoden herstellen. Die Leitfahigkeit der Keramik- 
kérper hangt vom C-Gehalt des Gases oder der Gasmischungen und der Zeit der 
Einwirkung ab. MaBgebend fiir die Leitfahigkeit ist nicht niedergeschlagenes C, 
sondern eine chemische Verbindung von € und dem keramischen Material. Der 
Leitfahigkeitkoeffizient ist negativ. Die Emission der mit gewohnlichen Erdalkali- 
oxydmischungen bedeckten Keramikheizkérper ist die gleiche, wie die von Oxyd- 
kathoden mit Nickelkernen. Rudolph. 


Harold Jacobs, George Hees and Walier Crossley. Effects of controlled impurities in 
nickel core metal on thermionic emission from oxide-coated cathodes. Phys. Rev. (2) 
98, 356, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sylvania Electr. Prod.) 
Das Emissionsverhalten tiber 500 Stunden wurde an oxydbedeckten Ni-Kernen 
mit 18 verschiedenen Legierungspartnern gemessen. Die Kernmetalle waren reinste 
vakuumgeschmolzene Stoffe. Geeignete Legierungen waren Al-Ni, Cr-Ni, Mo-Ni 
und Th-Ni. Die schwachste Emission zeigten Kathoden mit B-Ni, Be-Ni und 
Fe-Ni. Rudolph. 


R. T. K. Murray and Alexander Mackenzie. Field electron emission from dieletrics. 
Phys. Rev. (2) 78, 350, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Long 
Island Univ.) An eine 2 mm dicke, polierte Schwefelschicht auf einer Stahlkugel 
die sich nahe vor dem Al-Fenster eines Zahlers befindet, werden so hohe Felder 
angelegt, daB Feldelektronenemission aus dem Schwefel auftritt. Die Feldstréme 
stiegen ebenso wie bei metallischen Kathoden exponentiell mit der Feldstarke an 
und es traten keinerlei Zeichen einer durch den Verlust negativer Ladungen ver- 
ursachten positiven Aufladung der Schwefeloberflache auf. Dies wird dahin ge- 
deutet, da wegen der sehr hohen, lokalen Feldstirken an den emittierenden Punk- 
ten eine elektronische Leitfahigkeit dieses Dielektrikums verursacht wird. 
H. Mayer. 

Michael K. Wilkinson. Crystallographic variations in field emission from single 
tungsten crystals. Phys. Rev. (2) 79, 233, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Mit einer dem MULLERschen Feldelektronenmikroskop entsprechenden 
Anordnung wird das Emissionsbild einer durch elektrolytische Atzung erzeugten 
Wolframspitze entworfen und photometriert. So bestimmte relative Feldemissions- 
stréme in den verschiedenen Emissionsrichtungen als Funktion der an der Spitze 
liegenden Spannungen erméglichen einen Vergleich mit der Theorie von FOWLER- 
NORDHEIM. Es wird gefunden, da die dunklen Flecken im Emissionsbild jenen 
kristallographischen Richtungen des W-Einkristalls entsprechen, fir die die Nei- 
gung der In i/E? = f (1/E)-Geraden gréBer ist als der fiir die Spitze als Ganzes 
gemessenen; und umgekehrt die Neigung kleiner ist fiir jene Richtungen, in denen 
die hellen Stellen im Emissionsbild liegen. H.. Mayer. 


James J. Brophy. Secondary emission of electrons at oblique angles of incidence. Phys. 
Rev. (2) %8, 643, 1950, Nr.5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. 
Technol.) Die durch primare, unter Winkeln von 0°—45° einfallende Elektronen 
aus Au, Ag und Pt erzeugte Ausbeute an sekunddren Elektronen wird gemessen 
und die Ergebnisse mit der Theorie von WOOLDRIDGE verglichen. Aus den bei 
kleinen Primarenergien gefundenen, bei allen untersuchten Metallen in gleicher 
Weise auftretenden Unterschieden zwischen experimentellem Ergebnis und theo- 
retischer Erwartung wird in Analogie mit der Deutung der lichtelektrischen Emis- 
sion gefolgert, da8 es auch bei der sekunddren Elektronenemission neben dem 
durch die Theorie yon WOOLDRIGDE erfaBtem Volumeffekt einen nur bei kleinen 
Energien merklichen Oberflacheneffekt gabe. H. Mayer. 
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£. M. Baroody. A theory of secondary electron emission from metals. Phys. Rev. (2) 
48, 780—787, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Columbus, O., Battelle Mem. Inst.) Unter 
einer Reihe stark vereinfachender Annahmen wird eine Theorie der durch primare 
Elektronen ausgelésten sekundaren Elektronenemission entwickelt, die auf dem 
SOMMERFELDschen Modell des freien Metallelektrons griindet. Dabei wird die 
Impulsiibertragung zwischen Elektronen und Gitter durch Einfiihrung einer end- 
lichen, mittleren freien Weglange fiir elastische Streuung beriicksichtigt. Aus der 
Formel, die fiir die Zahl der je Wegeinheit des primaren Elektrons angeregten 
Sekundarelektronen bestimmten Impulses abgeleitet wurde, wird der Koeffizient 
der sekundaren Ausbeute zuerst unter der Annahme einer nur einmaligen Streuung 
eines angeregten, sekundiren Elektrons vor dessen Austritt berechnet, dann auch 
fir den Fall von vielfacher Streuung. Von hier aus werden, immer unter weit- 
gehend vereinfachenden Annahmen, die Abhangigkeit der sekundaren Ausbeute 
von der Austrittsarbeit und von Fremdschichten, die diese herabsetzen, berechnet; 
dann die Verteilung der Normalkomponenten der Geschwindigkeiten wie auch die 
totale Geschwindigkeitsverteilung, und schlieBlich die Winkelverteilung der aus- 
tretenden sekundaren Elektronen. In allen diesen Fallen wird durch Vergleich 
mit vorliegenden experimentellen Ergebnissen gezeigt, daB die entwickelte Theorie 
diesen in qualitativer Weise gerecht zu werden vermag. H. Mayer. 


René Barthélemy. Cibles isolées & potentiel réglable. C. R. 239, 20-22, 1950, Nr. 1. 
(2. Jan.) Angabe eines Integralausdrucks fiir das Potential, auf das sich ein 
sekunddremittierender isolierter Schirm unter dem Einflu8 von Elektronenstrahlen 
aufladt. Diskussion der Wirkung einer langsamen Hilfsstrahlung, wie sie in Ikono- 
skopen iiblich ist. Pieplow. 


L. Brillouin. Can the rectifier become a thermodynamical demon ? [S. 1566.] 


H. A. Thomas. Regulation of large electromagnets using proton resonance. Phys. 
Rev. (2) 48, 339, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) 
Es wird tiber die Regulierung groBer Elektromagnete mittels der Kernresonanz 
von Protonen nach dem Vorschlag von BuLocH berichtet. Die durchgefihrten 
Versuche an einem 1- und einem 36-Tonnen-Magneten haben ergeben, dai eine 
Feldstabilitat trotz der groBen Zeitkonstanten der Magnete (rd. 5 sec) bis auf 
einige 10- méglich ist. v. Harlem. 


. Martyn H. Foss. Steady high magnetic fields. Phys. Rev. (2) %8, 641, 1950, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Es werden Formeln 
fiir die giistigste Herstellung starker konstanter Magnetfelder anece le 

v. Harlem. 


R. M. F. Houtappel. Statistics of twodimensional hexagonal ferromagnetics with 
,,Lsing‘‘-interaction between nearest neighbours only. Physica 16, 391—392, 1950, 
Nr. 4. (Apr.) (Leiden, Inst. Theor. Natuurk.) v. Harlem. 


Martin J. Klein and Robert S. Smith. Thin ferromagnetic films. Phys. Rev. (2) 79, 
214, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Case Inst. Technol.) Die 
Magnetisierung diinner, ferromagnetischer Schichten wird mit der Methode der 
Spin-Wellen theoretisch behandelt. Die Magnetisierung erscheint dabei als Differenz 
zwischen zwei GréBen A und B, von denen A als eine Konstante die Magneti- 
sierung mit parallelen Spins kennzeichnet und B die Summe aller jener Spin- 
vektoren ist, die andere Richtung haben. Die Summe B wird ausgewertet, indem 
sie durch Integrale ersetzt wird iiber die in die drei parallel und senkrecht zur 
Schichtflache zerlegten Spinwellenkomponenten. Dabei ergibt sich eine Grenz- 
dicke, oberhalb welcher das Verhalten der Schicht dem normalen, magnetischen 
Verhalten eines dreidimensionalen Kristalls entspricht, der dem BLOCHschen 
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T’/:-Gesetz gehorcht; unter dieser Grenzdicke dagegen tritt keine spontane Magne- 
tisierung auf. Diese Grenzdicke hangt von Schichtflache und Temperatur in einer 
in einer kemmenden Arbeit zu erérternden Weise ab. H. Mayer. 


G. H. Wannier. On the triangular Ising net. Phys. Rev. (2) 78, 341, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Verf. berichtet tuber die Anwendung 
der Rechenmethode von K. KAUFMAN (Phys. Rev. (2) 76, 1232, 1949) auf das von 
Isinc (s. diese Ber. 6, 706, 1925) entwickelte Modell auf die Berechnung der Bin- 
dungen in Antiferromagnetika. Die antiferromagnetische Bindungsenergie betragt 
nur }/, der entsprechenden ferromagnetischen, es ergibt sich eine endliche Entropie 
des Systems am absoluten Nullpunkt von 0,3383 R und das System ist bei allen 
Temperaturen ungeordnet und zeigt keinen CURTE-Punkt. Die Berechnung wirft 
einiges Licht auf das Verhalten realer Antiferromagnetika, welche oft Elementar- 
magnete in flachenzentrierter kubischer Anordnung besitzen. Um solche Vergleiche 
zu ziehen, muf bei den Antiferromagnetikas eine scharfe Unterscheidung zwischen 
einer Wechselwirkung nach ISiNG und einer Austauschkopplung gemacht werden 
und die Méglichkeit einer Wechselwirkung zwischen unmittelbaren Nachbaren 
durch Superaustausch in Betracht gezogen werden. v. Harlem. 


R. Smoluchowski. Statistical theory of magnetic saturation in alloys. Phys. Rev. (2) 
48, 638, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 
Verf. berichtet tiber eine neue Theorie der magnetischen Sattigung von bindren 
Legierungen. Diese Theorie ist auf der Berechnung der Wahrscheinlichkeit fir das 
Auftreten verschiedener Schwankungen in der Elektronendichte aufgebaut, indem 
die unmittelbar und etwas weiter entfernten Nachbaren im raumzentrierten Gitter 
beriicksichtigt werden. Zusammen mit der Auslegung der Band-Theorie hinsicht- 
lich der Sattigungsmomente laBt sich eine Beziehung zwischen der lokalen Elektro- 
nendichte und den Sattigungsmomenten ableiten. Die Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Befunden ist zufriedenstellend. v. Harlem. 


R. Smoluchowski and R. W. Turner. Continuous pole figure study of magnetic re- 
crystallization. Physica 16, 397—401, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Pittsburgh, Carnegie 
Inst. Technol.) Wie in einer friiheren Arbeit der Verff. (s. diese Ber. S. 387) an einer 
Eisen-K obalt-Legierung gezeigt, hat ein wahrend der Rekristallisation angelegtes 
Magnetfeld einen EinfiuB auf die resultierende Vorzugsrichtung der Kérner in 
einer magnetischen Legierung. Es wird eine neue réntgenographische Anordnung 
beschrieben, die es gestattet, sehr schnell qualitativ und quantitativ kleine Ande- 
rungen der Vorzugsrichtung zu bestimmen. v. Harlem. 


H. J. Williams and W. Shockley. Memory in simple ferromagnetic domain crystal. 
Phys. Rev. (2) 48, 341, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. 
Lab.) Es wird tber Messungen der Hysterese an einem Kristall aus Siliciumeisen 
berichtet, dessen Aufbau aus Elementarbereichen bereits von WILLIAMS und 
Mitarb. (s. diese Ber. S.547) untersucht war. Die fiir die Bewegung der Wand 
eines Elementarbereiches notwendige Kraft ist nicht nur eine Funktion der Lage 
der Wand, sondern auch von der vorhergegangenen Bewegung der Wand. Die 
Wand ,,erinnert“ sich an ihre letzte Lage bis hinauf zu 0,1 cm Bewegung. Als 
Erklarung werden sekundare Bereiche: ,,NEELsche Nagel‘*‘ angenommen, welche 
sich um Einschliisse oder Lécher im Kristal] bilden und sich an die Wand klam- 
mern, wenn diese sich spiter bewegt. Die hierdurch entstehende Kraft erreicht 
eine GréBe bis ungefahr 0,02 Oe. AuBerdem wird noch eine lokal wirksame Kraft 
ohne ,,Erinnerung‘* von 0,003 Oe gefunden. Diese wird wahrscheinlich hervor- 
gerufen durch lokale Spannungen und kleine Einschlisse, die keine Sekundar- 
bereiche bilden, aber anderweitig die Bewegung der Wand hemmen. Die unter 
Annahme einer vereinfachten Form fiir die Kraft des einzelnen Sekundarbereiches 


berechnete Gestalt fiir die Hysteresisablaufe ist allgemein mit den experimentellen 
Befunden in Einklang. v. Harlem. 
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W. Shockley, H. J. Williams and €. Kittel. Dynamic experiments with a simple 
domain boundary in a ferromagnetic crystal. Phys. Rev. (2) %8, 341—342, 1950, 
Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Am gleichen Kristall 
(s. vorstehendes Ref.) wurde die Geschwindigkeit der Verschiebung der BLOCH- 
schen Wande in Abhangigkeit vom angelegten Magnetfeld untersucht. Die Wand- 
geschwindigkeit ergab sich als eine lineare Funktion des angelegten Feldes und des 
Widerstandes, wie Messungen bei verschiedenen Temperaturen zeigten. Das Ver- 
halten laBt sich quantitativ mittels der Wirbelstrome erkliren, die im Kristall 
durch die Bewegung der Wand induziert werden. Die Wand scheint sich so zu 
bewegen, da die bei der Umanderung der Magnetisierung freiwerdende Energie 
gleich den Wirbelstromverlusten ist. In einem starken Magnetfeld scheint die Wand 
des Elementarbereichs gestért zu werden und vielleicht in sich selbst zusammen- 
zustirzen. Bei dem untersuchten Kristall ist die Wandgeschwindigkeit von der 
GréBenordnung 3 cm/sec/Oe. v. Harlem. 


L. R. Bickford jr. Ferromagnetic resonance absorption in magnetite single crystals. 
Phys. Rev. (2) 48, 449—457, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Lab. Insul. Res.) 

L. R. Bickford jr. Magnetic resonance absorption in magnetite at low temperature. 
Ebenda S. 342, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. untersuchte die 
ferromagnetische Resonanzabsorption bei 1,25 und 3,3cm Wellenlinge an syn- 
thetischen und natiirlichen Magnetiteinkristallen im Temperaturgebiet von Zimmer- 
temperatur bis —195° C. Die Untersuchungen ergaben, daB in Abhangigkeit von 
der Temperatur die Magnetiteinkristalle eine magnetische Anisotropie zeigen, die 
nacheinander die der drei ferromagnetischen Elemente entspricht. Von Raum- 
temperatur bis zu —143° C entspricht die Anisotropie der des Nickels, zwischen 
—143°C und dem Umwandlungspunkt, welcher bei ungefahr —160° C eintritt, 
der des Eisens und unterhalb des Umwandlungspunktés etwa der des Kobalts, 
(Die Temperaturen sind fiir die synthetischen und natirlichen Hinkristalle etwas 
verschieden.) Bei Zimmertemperatur wurde ein g-Wert von 2,12 und fiir die 
1. Anisotropiekonstante K, von 1,10-105 erg/cm*® beobachtet, letzterer Wert in 
Ubereinstimmung mit Ergebnissen von QUITTNER aus dem Jahr 1909. Unterhalb 
von —90° C nimmt der absolute Wert von K, mit sinkender Temperatur ab und 
wird Null bei ca. —143° C. Zwischen —143° und dem Umwandlungspunkt ist K, 
positiv und nimmt mit fallender Temperatur zu. Das Verschwinden der Kristall- 
anisotropie bei—143° steht in Ubereinstimmung mit der starken Zunahme der An- 
fangspermeabilitat, die in der Nabe dieser Temperatur gefunden wurde. g nimmt all- 
miahlich und monoton mit sinkender Temperatur ab. Unterhalb des Umwandlungs- 
punktes ist aus den Resonanzversuchen zu schlieSen, dab Magnetit in diesem 
Temperaturgebiet eine einachsige Symmetrie besitzt. Hier ist die magnetische 
Achse diejenige [100]-Richtung, die den kleinsten Winkel mit der Richtung eines 
starken magnetischen Feldes einschiieSt, das wahrend der Kiithlung angelegt wird. 
Bei Temperaturen nicht weit unterhalb des Umwandlungspunktes ist es méglich, 
die magnetische Achse aus einer [100]-Richtung durch ein starkes magnetisches 
Feld in eine andere zu drehen. Die aus der gemessenen Anisotropiekonstanten 
unterhalb des Umwandlungspunktes vom Verf. berechneten Flacben zwischen den 
Magnetisierungskurven in verschiedenen Richtungen sind mit den Messungen von 
DOMENICALI (s. das nachstehende Ref.) innerhalb von 30% in Ubereinstimmung. 

v. Harlem. 
€. A. Domenicali. Magnetic and electric properties of natural and synthetic single 
crystals of magnetite. Phys. Rev. (2) %8, 458—467, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) Es werden die sehr ausfiihrlichen 
elektrischen und magnetischen Messungen an verschiedenen synthetischen und 
natiirlichen Magnetiteinkrista!len im Bereich von Raumtemperatur bis zu —180° ¢ 
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und in Abhangigkeit von der Kristallrichtung mitgeteilt. Die Ergebnisse sind kurz 
folgende. Der spez. Widerstand g nimmt sehr rasch in der Gegend des Umwand- 
lungspunktes mit fallender Temperatur zu. Unterhalb der Umwandlungstemperatur 
hangt g merklich von der Kristallrichtung ab: 7414)? (100)? 2f110] = Sino eee. 
Anderung von 9 im Umwandlungsgebiet ist, wenn auch nicht besonders betont, 
fiir [111] am gréBten, fir [110] am kleinsten. AuBerdem hangt g bei Temperaturen 
unterhalb des Umwandlungspunktes erheblich von der Gegenwart und der Rich- 
tung eines Magnetfeldes wahrend des Kihlvorganges ab. Oberhalb der Umwand- 
lung zeigt @ im Gebiet von 20—180° C bei etwa 100° C ein ausgesprochenes Mini- 
mum. Die magnetischen Eigenschaften des Magnetits unterhalb der Umwandlung 
sind abhingig vom magnetischen Zustand wahrend der Kihlung durch den Um- 
wandlungspunkt. Der Kristall ist in allen drei Hauptrichtungen magnetisch hart, 
wenn er im entmagnetisierten Zustand abgekihlt wird. Gewisse kristallographische 
Richtungen lassen sich unterhalb des Umwandlungspunktes weich machen durch 
einen ,,magnetischen AnlassungsprozeB“, d.h. wenn auf den Kristall bei der Ab- 
kihlung durch den Umwandlungspunkt in diesen Richtungen ein starkes Magnet- 
feld einwirkt. Messungen des BARKHAUSEN-Effektes scheinen anzuzeigen, daB 
durch das magnetische Anlassen eine Vorzugsrichtung in der Ausrichtung der 
Elementarbereiche eintritt. In einem eng begrenzten Temperaturgebiet rd. 20° 
oberhalb des Umwandlungspunktes ist, wenn iiberhaupt, nur ein geringer BARK- 
HAUSEN-Effekt festzustellen. Bei Erwarmung durch den Umwandlungspunkt 
zeigt Magnetit eine abnormale Ausdehnung, die ebenfalls anisotrop ist, in [111] 
am starksten, in [100] am schwachsten. Die longitudinale Sattigungsmagneto- 
striktion bei Temperaturen unterhalb der Umwandlung ist ebenfalls stark aniso- 
trop, positiv fiir [111] und [110], negativ fiir [100]. Die Magnetostriktion in der 
[100]-Richtung andert ihr Vorzeichen bei — 88° C und ist oberhalb positiv, unter- 
halb negativ, in [111] und [110] bleibt sie positiv bis hinauf zur Zimmertemperatur. 
Gegeniiber den theoretischen Erklarungen yon VERWEY und Mitarb. (J. Chem. 
Phys. £5, 181, 1947), die auch von BICKFORD (s. vorstehendes Ref.) ibernommen 
sind, nimmt der Verf. ein ,,Hinfrieren** der Vorzugsrichtung der Elementarbereiche 
unterhalb der Umwandlung an, das durch innere Spannungen, hervorgerufen durch 
die plétzliche anisotrope Kontraktion des Gitters und die endliche Magnetostrik- 
tion, bedingt wird. v. Harlem. 


N. Bloembergen. On the ferromagnetic resonance in nickel and supermalloy. Phys. 
Rev. (2) 48, 572—580, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Cruft Lab.) Es wurde mittels der Methode der ferromagnetischen Resonanz- 
absorption die effektive Hochfrequenzpermeabilitat und ihre realen und imagi- 
niren Anteile von Nickel und Supermalioy bei 9030 und 24400 MHz untersucht 
mit einem Feld H, parallel zur Oberflache der sehr diinnen Probe. Bei der héheren 
Frequenz wurden die Versuche bei Temperaturen bis iiher den CURIE-Punkt 
hinaus (358° C fiir Nickel, rd. 400° fir Supermalloy) durchgefihrt. Die Abnahme 
der Sattigungsmagnetisierung bewirkt, daB das Maximum und das Minimum der 
ferromagnetischen Absorption nach héheren Feldstarken verschoben wird. Der 
g-F'aktor ergab sich innerhalb der MeBfehler (2%) als temperaturunabhangig und 
betrug g = 2,12 far Supermalloy und g = 2,20 fiir Nickel. Die Linienbreite nimmt 
beim Nickel zuerst nur wenig mit der Temperatur zu, oberhalb 200° C steigt sie 
dann allerdings betrachtlich, von 250 Gau8 bei Zimmertemperatur bis auf 700 GauB 
am CURIE-Punkt. Die Breite ist dabei definiert als die Halfte des Abstandes der 
beiden Punkte, wo der imaginire Anteil der Permeabilitat auf die Halfte ihres 
Maximalwertes abgesunken ist. Beim Supermalloy betragt die Breite 110 GauB 
zwischen 20° und 300° und steigt dann scharf auf 350° Gau®B bei 420° C an. Am 
CURIE-Punkt ist keine Diskontinuitat vorhanden, aber die Starke der Absorption 
fallt oberhalb der CURTE-Temperatur sehr rasch ab. Die Beobachtungen werden 
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mit den bisher vorhandenen Theorien verglichen. Allein dic Wechselwirkung der 
ferromagnetischen Spins mit den Gitterschwingungen oder den Leitungselektronen 
kénnen wahrscheinlich die beobachtete GréBenordnung der Linienbreite erklaren. 
Es ist jedoch noch nicht klar, warum die Linienbreite iiber ein weites Temperatur- 
gebiet temperaturunabhangig sein kann, wenn die Linienbreite nur von dieser 
Wechselwirkung herriihrt. Eine von VAN VLECK eingefihrte pseudo-Dipol- 
Wechselwirkung kann eine Erklarung fiir die Linienbreite bei tiefen Temperaturen 
geben. v. Harlem. 


Pierre Henry. Sur l’orientation de V’aimantation spontanée des corps ferromagnétiques. 
C. R. 230, 55—56, 1950, Nr. 1. (2. Jan.) Verf. diskutiert den Fall, daB ein magneti- 
sierbarer Kérper gleichzeitig einem WarmefluB, mechanischen Kraften und einem 
magnetischen Feld unterworfen ist. Die zu erwartenden Erscheinungen geben 
eine befriedigende Erklarung fiir die beobachteten Eigenarten in der Verteilung 
der remanenten Magnetisierung in Gesteinsgingen und die Remanenz kleiner 
Eisenteilchen. Auf die Anwendung der gemachten Uberlegungen zur Verbesserung 
von Dauermagneten wird hingewiesen. v. Harlem. 


Charles Guillaud, Roger Vautier et Serge Medvedieff. Courbes et énergies d’aimanta- 
tion, champ coercitif, magnétostriction d'un ferrite de cobalt. C. R. 230, 60—62, 1950, 
Nr. 1. (2. Jan.) Es wurde die Abhangigkeit der Magnetisierung (bis hinauf zu 
25000 Oe) von drei Kobaltferriten gleicher Zusammensetzung (44% Fe,0,, 30% 
Fe,0,, 36% Co,0,, bekannt als Vectolit) bestimmt. Die 1. Probe war gehartet, 
aber nicht orientiert, die 2. Probe weder gehadrtet noch orientiert, die 3. gehartet 
und orientiert, was durch Abkiihlen im Magnetfeld erreicht wurde. Die Unter- 
suchungen wurden bei 288° und 77° K durchgefiihrt. Bei der orientierten Probe 
wurde in Richtung der leichtesten und schwersten Magnetisierbarkeit gemessen. 
AuBerdem wurden die Koerzitivkraft, die Remanenz, die Magnetostriktion (die 
sich als negativ ergab) und, soweit méglich, die Konstante b des Annaherungs- 
gesetzes an die Sattigung nach b/H? und aus dem Flacheninhalt zwischen der 
Magnetisierungskurve Werte fiir die Magnetisierungsenergien bestimmt. Die ge- 
messenen Werte sind tabellarisch zusammengestellt. Réntgenuntersuchungen der 
orientierten Probe ergaben, daB es sich nicht um eine Orientierung der Kristall- 
achsen der Richtung leichtester Magnetisierbarkeit handelte, sondern um eine 
Orientierung der Elementarbereiche, iiber deren Mechanismus an anderer Stelle 
berichtet wird. Die Koerzitivkraft nimmt erheblich mit abnehmender Temperatur 
zu (1000—1420 Oe, je nach der Behandlung bei 288° K, 3400—6300 Oe bei 77° K). 
Ein ahnliches Verhalten der Koerzitivkraft wurde auch bei einem Kobaltferrit 
anderer Zusammensetzung gefunden (2500 Oe bei 288° K, 10000 Oe bei 77° K). 
Die Sattigungsintensitat betrug rd. 190 c.g.s. v. Harlem. 


Louis Néel. Aimantation a saturation de certains ferrites. C. R. 230, 190—192, 1950, 
Nr. 2. (9. Jan.) Nach der vom Verf. entwickelten Theorie des Ferromagnetismus 
der Ferrite mit Spinellstruktur der Form MOFe,0,, wo M ein zweiwertiges Metall- 
ion ist, und des Einflusses der Stellung von M, ob an den tetraedischen Platzen, 
umgeben von vier Sauerstoffionen (normaler Spinell, Lage A) oder an den oktaedri- 
schen Platzen, umgeben von sechs Sauerstoffionen (inverser Spinell, Lage B) 
angeordnet, berechnet sich die Anzahl der BOHRschen Magnetonen fiir die Ferrite 
mit M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu und Zn zu 5:4:3:2:1 und 0, in guter Uberein- 
stimmung mit den experimentellen Werten 5,0: 4,06: 3,35: 2,25: 1,37 und 0. 
Die Abweichung der gemessenen Werte vom theoretischen Wert, insbesondere fiir 
das Co- und Ni-Ferrit, sind wahrscheinlich auf den EinfluB der Bahnmomente zu- 
rickzufiihren, in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der ferromagnetischen 
Resonanzversuche. Auch die Abhangigkeit des magnetischen Momentes von Cu- 
Ferrit von der Temperatur, von der aus die untersuchte Probe gehartet wurde, 
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nachdem sie langere Zeit auf dieser Temperatur gehalten wurde, bestatigt die An- 
sicht des Verf. Die Anderung des magnetischen Momentes des Cu-Ferrit beruht 
danach auf einem Ubergang der Cu-Ionen von der Lage A in die Lage B. (S. auch 
nachstehendes Ref.) v. Harlem. 


Evert W. Gorter. L’aimantation spontanée de ferrites ferromagnétiques 4 structure 
de spinelle. C. R. 230, 192—194, 1950, Nr. 2. (9. Jan.) Verf. bestimmte die spontane 
Magnetisierung (ausgedriickt in Anzahl BOHRscher Magnetonen yg) von reinen 
ferromagnetischen Ferriten mit Spinellstruktur der Zusammensetzung MUOFe,0, 
(M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Mg), Lithiumferrit Liy,,, Fe,,;,O, und ihrer Mischkristalle 
mit Zink--Ferrit bei der Temperatur des fiiissigen Stick- und Sauerstoffes. Die 
Abweichung der gemessenen Magnetonenzahl der reinen Ferrite yon der nach der 
NEELschen Theorie {s. vorstehendes Ref.) berechneten GréBe kénnen auf zwei 
Ursachen zurtickgefiihrt werden: 1. fiir die Jonen Fell, Col, Nill und Cull ist eine 
Korrektur zu machen, da hier g gré®er 2 ist. 2. beim Cu- und Mg-Ferrit nimmt 
ein Teil der zweiwertigen Ionen die Lage A ein. Eine Hartung bei 900° C gibt ein 
Cu-Ferrit mit 2,3 wp, eine langere Erwirmung bei 360° gibt 1,3 ug. Beim Mg- 
Ferrit gibt eine Hartung bei 1250°C 1,4 up und eine langere Erwarmung bei 
700° 1,1 wp, was die NEELsche Theorie bestatigt. Beim Ni-Ferrit gibt eine Hartung 
bei 1250° kein Anwachsen der spontanen Magnetisierung, beim Mn-Ferrit ist 
diese unabhangig von der Stellung des Mn. Die spontane Magnetisierung der Misch- 
kristalle in Abhangigkeit yon Zn-Ferritgehalt zeigt am Anfang eine Zunahme, 
die einer alleinigen Wechselwirkung zwischen den Elementarzellen A und B ent- 
spricht und ein extrapoliertes Moment von 10 wp fir ZnOFe,O, ergibt. Mit zu- 
nehmenden Zn-Ferrit-Gehalt sinkt die spontane Magnetisierung wieder ab, da 
jetzt die Wechselwirkung BB vorherrscht. Diese ist in allen untersuchten Fallen 
negativ. (S. auch das nachstehende Ref.) v. Hariem. 


Félix Bertaut. Etude de la nature des ferrites spinelles. C. R. 239, 213—215, 1950, 
Nr. 2. (9. Jan.) Nach VERWEY und HEILMANN werden die ferritischen Spinelle 
dargestellt durch (Fe2,Mi-24)0, (M2,Fe2-2,)0,. Diese Formel driickt den méglichen 
Austausch der Fe+** und M*+t-lonen zwischen der tetraedrischen Lage A und 
oktaedrischen Lage B aus. A ist dann der Anteil der Fe-Ionen in der Lage A. 
Verf. zeigt, wie es méglich ist, A aus Intensitatsmessungen bei Verwendung der 
Co-K «-Strahlung zu bestimmen. Messungen an einem Zn-Ferrit, der langsam ab- 
gekihlt wurde, ergab A = 0,06, an einem Cu-Ferrit (a = 8,37 A) bei 960°C ge- 
hartet (also oberhalb seines Umwandlungspunktes von 760°C) A= 0,36, fur 
einen langsam abgekihlten, quadratischen Cu-Ferrit (2 = 8,216 A, c/a = 1,060) 
A= 0,44, Der Zn-Ferrit ist also in der Nachbarschaft eines normalen Spinells, der 
Cu-Ferrit liegt zwischen einem statistisch ungeordneten Spinell (A = 0,33) und 
einem inversen Spinell (A= 0,5). Die Anderung von 4 zwischen den beiden 
Phasen des Cu-Ferrits (4A = 0,08) ist im Einklang mit der Theorie von NHEL 
iiber die Abhangigkeit der magnetischen Sattigung der Ferrite (s. vorstehende 
Reff.). Qualitativ laBt sich auf Grund der noch laufenden Untersuchung sagen, 
daB die beiden Haupttypen, normal (A = 0) und invers (A = 0,5) Gleichgewichts- 
zustinde sind, die von den verschiedenen Spinellen nur bei sehr tiefen Tem- 
peraturen erreicht werden. v. Harlem. 


Louis Néel et Pierre Brochet. Les coefficients de champ moléculaire des ferrites mixtes 
de nickel et de zinc. C. R. 230, 280—282, 1950, Nr. 3. (16. Jan.) Verff. bestimmten 
die Molsuszeptibilitat y einer Reihe von Ni-Zn-Ferriten oberhalb des CURIE- 
Punktes, Die Ferrite hatten die Zusammensetzung Fe,0,, x-NiQ, (1 — x)-ZnO 
mit x = 1,00; 0,80; 0,40; 0,30. Wie in einer friiheren Arbeit yon NOEL (Ann. 
phys. 3, 137, 1948) vermutet, laBt sich yy darstellen durch: V/ym = T/C + 1/4. 
—o/T — @. Die gemessenen Werte von yy und die berechneten von C, 1/%» 9 und 
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© sind tabellarisch zusammengestellt. Aus diesen Werten und unter der Annahme, 
da8 alle Zn-Ionen die tetraedrischen Platze A, alle Ni-Ionen die oktaedrischen 
Platze B einnehmen, werden die drei Koeffizienten n, « und #8 des molekularen 
Feldes berechnet, die nach der NiELschen Theorie in erster Anniherung einen 
Ferriten charakterisieren. Die Werte von n und § andern sich nur wenig, solange 
‘der ZnO-Anteil nicht 0,7 erreicht. Die Wechselwirkung AB und BB hiangt also 
nicht sehr von der Konzentration ab. Der Koeffizient ~, der die Wechselwirkung AA 
darstellt, wachst dagegen schnell mit steigendem Zn0-Gehalt. Verff. sind daher 
versucht, daraus zu schlieBen, dafB die Anwesenheit der Zn-Ionen in der Lage A 
die negative Wechselwirkung zwischen Fe-Ionen in derselben Lage stark ver- 
gréBert. Es ist jedoch erforderlich, diese Schlu8folgerung durch weitere Unter- 
suchungen an Mischferriten zu untermauern. v. Harlem, 


‘T. BR. McGuire and Louis N. Howard. Specific heat determination on non-metallic 
ferrites. [S. 1569.] 


Mlle Juliette Roquet. Sur la décroissance des aimantations thermorémanente et réma- 
nente isotherme des terres cuites par réchauffements successifs @ températures crois- 
santes. [S. 1671.] 


Louis Bochirol. Séparation de pertes dans les noyaux de ferrites. C. R. Soc. Franc. 
Phys. 49S—50S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 14, 1950, Nr. 6. (Juni.) 
Messungen des Verlustwinkels tg 6 an Ferriten bei Frequenzen zwischen 1 und 
15 kHz ergaben, da, wenn sorgfaltig gemessen wird, das Gesetz von JORDAN 
iiber die Aufteilung der Verluste: tg 6 = 84/37-b/u,-H + 2w/3w, + eg auch bei 
Ferriten genau erfillt ist. Es wurden die gleichen Hystereseverluste bei Wechsel- 
strom- und Gleichstrombenutzung im Bereich des RAYLEIGHschen Gesetzes ge- 
funden. Insbesondere ist auf sehr konstante Temperatur zu achten, da die Permeabi- 
litat und tg 6 bei den Ferriten unterhalb des CURIE-Punktes sich sehr stark mit 
der Temperatur andern. So stieg b/) bei einem der untersuchten Ferrite von 1,77 
bei 17° C auf 2,40 bei 21° C an. v. Harlem. 


4. W. Ruderman. The scattering of slow neutrons by paramagnotic crystals. [S. 1580.] 


W. C. Dickinson. Dependence of the F}9 nuclear resonance position on chemical come- 
pound, [S. 1584.] 

‘W. G. Proctor and F. ©. Yu. The dependence of a nuclear magnetic resonance fre- 
quency upon chemical compound. [S. 1583.] ; 

Roger Newman and Edward M. Purcell. Nuclear spin relaxation in KH,PO,, KH, 
AsO,, NH,H,PO, and NH,H,As0,,. [S. 1586.] 

W. ©. Dickinson. Factors influencing the positions of nuclear magnetic resonances. 
[S. 1586.] 

Peter D. Johnson and Ferd E. Williams. Specific magnetic susceptibilities and related 
properties of manganese-activated zinc fluoride. [S. 1656.] 

Peter D. Johnson and Fred E. Williams. Some magnetic properties of manganese- 
activated luminescent solids. [S. 1655.] 

Michel Soutif et Robert Gabillard. Saturation des signaux de résonance paramagnétique 
nucléaire, C. R. 23), 2012—2014, 1950, Nr. 23. (5. Juni.) In der Theorie von 
Buocu (Phys. Rev. (2) 7, 460, 1946) der Kerninduktion werden zwei Parameter 
Umax Und Upax eingefiihrt, aus denen zwei Suszeptibilitaten ¥ = Umax/H,, ¢ = 
Umax'H, (H, = Amplitude des Hochfrequenzfeldes) abgeleitet werden. Die Ande- 
rungen von u, v, x’, 7 mit H, sind sehr verschieden, es ist daher notwendig zu 
unterscheiden, welche dieser GréBen bei den verschiedenen MeBanordnungen be- 
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stimmt werden. Bei Anwendung der Briickenmethode (s. N. BLOEMBERGEN und 
Mitarb. Phys. Rev. (2) 73, 679, 1948) ist es moglich, die Briicke so einzurichten, 
daB die Dispersion und Absorption getrennt gemessen werden. Wird die Dispersion 
gemessen, so ist das , Signal‘ proportional u und sattigt sich nicht, wird die Ab- 
sorption gemessen, so ist es proportional v und sittigt sich wie dieses. Bei der 
Anwendung der Autodynmethode (GIVET und Mitarb. C. R. 229, 27, 1949) tritt 
eine Variation der Schwingungsfrequenz und eine Variation der Schwingungs- 
amplitude ein. In beiden Fallen tritt eine Sittigung ein. AbschlieBend wird der 
EinfluB der paramagnetischen Ionen auf die Kerninduktion kurz diskutiert. 
v. Harlem. 


Jerome J. Howland jr. and Melvin Calvin. Paramagnetic susceptibilities and electronic 
structures of aqueous cations of elements 92 to 95. J. Chem. Phys. 18, 239—243, 
1950, Nr. 3. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Es wurde 
die magnetische Suszeptibilitat pro Grammatom der Elemente 92 bis 95 in den 
meisten ihrer Oxydationszustande nach der Methode yon THEORELL gemessen. 
Benutzt wurde eine Menge von 0,1 ml mit einer molaren Konzentration von 0,005 
bis 0,09. Die Temperatur betrug 20°C. Folgende Werte fiir die Suszeptibilitat 
(alle paramagnetisch) wurden erhalten: U(IV) 3690, Np(VI) 2060, Np(V) 4120, 
Np (IV) 4000, Pu(IV) 1610, Pu(III) 370, Am(IiJ) 720-10-§. Die Ergebnisse kénnen 
nur auf Grund einer Elektronenkonfiguration 5f” erklart werden, cbgleich die ge- 
messenen Suszeptibilitaten im allgemeinen niedriger sind als die theoretisch er- 
warteten Werte und auch niedriger sind als die experimentellen Werte fiir die ent- 
sprechenden Kationen der Lanthanidengruppe mit der Konfiguration 4f”. Die 
kleineren Werte sind als ein Ergebnis des durch elektrische Felder der Anionen 
und der Wasserdipole herriihrenden STARK-Effektes zu erwarten. Eine Abweichung 
von der RUSSEL-SAUNDERS-Naherung fiir die Kopplung zwischen den Elektronen 
kann die Ursache fiir die Fehler in den theoretischen Berechnungen sein. Daf die 
Suszeptibilitaiten von Pu(IIJ) und Am(III) um das Mehrfache kleiner sind als 
die des Sm(II1) und Eu(III), ist auf eine weitere Multiplettaufspaltung zuriick- 
zufiihren. v. Harlem. 

Norman Eliiout. Intcraction between paramagnetic ions in crystals. Phys. Rev. (2) 78, 
341, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzcr Sitzungsbericht.) (Brookhaven.) Die magne- 
tischen Suszeptibilitaten von Manganfluorid und festen Lésungen von Mangan 
und Zinkfluorid gehorchen dem WEISS-CURIEschen Gesetz tiber ein weites 
Temperaturgebiet. Die paramagnetische CURIE-Temperatur ist linear von der 
Konzentration der Manganionen abhangig. v. Harlem. 


F. J, Morin. Magnetic susceptibility of aFe,O0, and «Fe,0, with added titanium. Phys.. 
Rev. (2) %8, 819—820, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Lab.) Verf. bestimmte die magnetische Suszeptibilitat von «-Fe,O, und a-Fe,0, 
mit einem Zusatz von Ti (0,05; 0,2 und 1,0% Ti) in Abhingigkeit von der Tem- 
peratur (100 bis 600° K), wobei eine bisher noch nicht bekannte Umwandlung 
bei etwa 250° K festgestellt wurde. Die benutzten Oxyde bestanden aus «-Fe,0, 
(99,1 %) und Rutil TiO,. Die gemischten Pulver wurden in Stangen gepreBt und 
in Sauerstoff unter atmosphérischem Druck bei 1100°C 16 Stunden gesintert. 
Die Stangen wurden dann in feines Pulver zerstoBen. Struktur und Gitterkon- 
stante wurden réntgenographisch festgestellt und waren in Ubereinstimmung mit 
den Angaben fiir «-Fe,0, von WYCKOFF. Die magnetischen Messungen wurden 
nach der GOUY-Methode durchgefihrt. Die auf 1 ¢ hezogene Suszeptibilitat nimmt 
fir das reine o-Fe,0, und a-Fe,0, mit 0,05 und 0,2% Ti nur langsam zwischen 
100 und 230° K 2u (16,7-10-*) und steigt dann in der Umgebung von rd. 250° K 
sehr rasch an, biegt dann langsam um und bleibt ab 350° K konstant (rd. 132-108). 
a-Fe,O; mit 1% Ti zeigt dagegen im ganzen angegebenen Temperaturbereich eine 
annihernd konstante Suszeptibilitat von rd. 123-10-8. Das Vorhandensein von 
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F erromagnetismus ist durch den hohen Wert und das Verhalten der Suszeptibilitat 
bei hohen Temperaturen angezeigt. Der CURIE-Punkt fiir a-Fe,0, mit und ohne Ti 
liegt zwischen 660 und 690°C. Oberhalb des CURIE-Punktes betragt die Sus- 
zeptibilitit 19-10-°. Durch eine wiederholte Glihung des gepulverten a«-F e,0, in 
Sauerstoff unter Atmospharendruck bei 1100°C wber 16 Stunden und dann bei 
980° C iiber 16 Stunden wird die Suszeptibilitat nicht wesentlich verringert. Die 
Suszeptibilitat im Bereich von 100 bis 200° K derjenigen Proben, die diese Um- 
wandlung zeigen,*ist nur geringfiigig feldabhangig. Sie nimmt von 16,7 auf 14,8-10-® 
ab, wenn das Feld von 2000 auf 5000 Oe ansteigt. Nach den Messungen des Verf. 
erscheint g-Fe,O, im wesentlichen antiferromagnetisch, wie von NEEL vermutet, 
mit einem schwachen, dem Antiferromagnetismus tiberlagerten ferromagnetischen 
Anteil oberhalb von 250° K zu sein. Durch einen gréBeren Zusatz von Ti-Verun- 
reinigungen bleibt auch oberhalb von 250° K der ferromagnetische Anteil erhalten. 
v. Harlem. 


E. A. Nesbitt. Magnetostriction of permanent magnet alloys. Phys. Rev. (2) %8, 638, 
1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Um die Ur- 
sache fiir die Koerzitivkraft H, moderner Dauermagnetlegierungen besser ver- 
stehen zu kénnen, wurde die Magnetostriktion von verschiedenen Legierungen 
mit einem H, zwischen 50 und 600 Oe untersucht. Es ergaben sich zwei Arten von 
Legierungen. Bei dea alten kohlenstoffgeharteten Legierungen ist gleichzeitig 
hohes H, und grofe Magnetostriktion vorhanden, bei der zweiten Gruppe, den 
neuen kohlenstofffreien Legierungen ergab sich hohes H, ohne grofe Magneto- 
striktion, z. B. bei einer MiSHIMA-Legierung, 29% Ni, 12,5% Al, 58,5% Fe, 
abgekihlt mit einer Geschwindigkeit von 3° C pro sec, H, = 400 Oe. Dieses Er- 
gebnis steht im Gegensatz zu der klassischen Spannungstheorie der Koerzitivkraft. 
v. Harlem. 


R. Berthold. Handlicher Schichtdicken-Messer hoher Mefgenauigkeit. [S. 1560. 
J. W. Beams. Magnetic suspension balance. [S. 1561.] 


J. Marterstock. Uber die Eignung elektrischer Mefinstrumente fiir die Photometrie 
von Gasentladungslampen. [S. 1649.] 
J. Euler. Kreuzspul-Instrumente. Der Elektrotechniker 2, 163—167, 1950, Nr. 6. 
(Juni.) Aufbau und Eigenschaften der Kreuzspul-Systeme werden erlautert und 
Mittel gezeigt, durch die sich die Systeme verschiedenen Zwecken anpassen lassen. 
(Zusammenfg. d. Verf.) Schlenk. 
©. Martinson, P. Isaacs, H. Brown and I. W. Ruderman. Rise times of voltage pulses 
from photo-multipliers. Phys. Rev. (2) 79, 178, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (New York, 
N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Es wird eine Anordnung beschrieben, 
die es erméglicht, auch ohne Gebrauch eines Oszillographen hoher Geschwindigkeit 
sehr kurze Anstiegszeiten yon Spannungspulsen, die von einer Photozelle mit 
Vervielfacher kommen, zu messen. YH. Mayer. 
L. Geiling. Das Thermoelement als Energieumformer. Bull. Schweiz. Elektrotechn. 
Ver. 41, 536-—541, 1950, Nr. 14. (8. Juli.) Der theoretische Grenzwert des Wir- 
kungsgrades eines Thermoelementes als Umformer wird zu 66°/,% _errechnet. 
Praktisch liegt er unter 6%. Das Gewicht des Umformers wird pro Kilowatt ab- 
gegebener Leistung zu 1373 kg berechnet. Eine Anwendungsméglichkeit fir den 
Thermoumformer wire als Kihlmaschine unter Ausnutzung des PELTIER- 
Effektes gegeben. Schlenk. 
Th. Laible. Moderne Methoden zur Behandlung nichtstationdrer Vorgdnge in elek- 
trischen Maschinen. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 44, 525—536, 1950, Nr. 14. 
8. Juli.) (Ziirich, E. T. H.) Behandelt wird die Anwendung der Matrizenrechnung, 
er LAPLACE-Transformation und der Integrationsmethoden. AbschlieSend 
werden zahlreiche Literaturhinweise gegeben. Schlenk. 
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Helmut Claussnitzer. Beitrag zur Berechnung des Kondensatormotors. Elektrot. Z. 
41, 237—239, 1950, Nr.10. (5. Mai.) (Dresden.) Beschreibung einer einfachen 
Methode zur rechnerischen Bestimmung des Kondensators, der ein maximales 
Anzugsmoment liefert. Pieplow. 


Franz FuB. Versuche zu einem neuartigen elektrostatischen Generator fir 1 bis 10 kV. 
Elektrot. Z. %7i, 279—287, 1950, Nr. 11. (22. Mai.) (Kéin.) Konstruktion und Be- 
triebsverhalten einer neuen Kondensatormaschine, die in Weiterfijhrung der Gene- 
ratoren von WOMMELSDORF Walzen aus Styroflexfolien verwendet, in die die 
Metallbelage eingewickelt sind. Pieplow. 


M. Strutt. Moderne Verfahren zur elektrischen Leistungsverstarkung. Bull. Schweiz. 
Elektrotechn. Ver. 41, 479—484, 1950, Nr.12. (10. Juni.) (Zirich, E.T. H.) 
Ubersicht ohne nahere Einzelheiten. Schlenk. 


Marcel Point. Sur l’allumage électrostatique des moteurs a explosions. C. R. Soc. Frang. 
Phys. 50S—51S; Beilage zu J. de phys. et le Radium if, 1950, Nr. 6. (Juni.) 
Es wird auf die Nachteile der magnetischen Zindmaschinen in Explosionsmotoren 
aufmerksam gemacht und angemerkt, da8 elektrostatische Ziindmaschinen, etwa 
in der Art iiblicher Influenzmaschinen, wesentliche Vorteile aufweisen. Insbesondere 
arbeiten letztere praktisch unabhangig von der Drehzahl, erzeugen einen auBerst 
kurzzeitigen Funken und benétigen nur sehr niedrige Isolationswiderstainde, so 
da8 auch stark verschmutzte Ziindkerzen noch einwandfrei arbeiten. 


Pieplow. 
Jean Labadié. L’énergie marémotrice est préte @ s’industrialiser. ,,L’usine de la 
rance*, Atomes 5, 39—44, 1950, Nr. 47. (Febr.) Sch6n. 


Herbert B. Michaelson. Variations of grid contact potential and associated grid cur- 
rents. J. Franklin Inst. 249, 455—473, 1950, Nr. 6. (Nr. 1494.) (Juni.) (Kew Gar- 
dens, N. Y., Sylvania Prod. Devel. Lab.) Literaturiibersicht tiber die mit dem 
Kontaktpotential von Gitter und Kathode zusammenhangenden Fragen. Das wahre 
Kontaktpotential entzieht sich der direkten Messung, weil es durch die untrenn- 
baren Einfliisse der Anfangsgeschwindigkeit, von Gasresten und Fehlleitfahig- 
keiten verdeckt wird. Indirekte Me8methoden und Korrektionsfaktoren. Einfu8 
der Lebensdauer der Réhre und Alterungsabhangigkeit des scheinbaren Kontak- 
potentials. Arbeitsfunktion verunreinigter Gitter. Pieplow. 


R. W. Bogle. Noise spectra from vacuum tubes at ultra low frequencies. Phys. Rev. (2) 
48, 354, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Rausch- 
messungen an Elektronenréhren zwischen 0,01 und 10000 Hz erbrachten eine 
merkliche Abweichung von der theoretisch erwarteten umgekehrten Proportiona- 
litaét zwischen Frequenz und Rauschspannung. Auch konnte nicht sichergestellt 
werden, ob das Rauschspektrum unterhalb einer Grenzfrequenz gleichférmig wird. 
Pieplow. 
J. O. McNally. Life tests of oxide-coated cathodes. An engineering report. Phys. Rev. 
(2) 48, 356, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lah.) 
Es werden die wichtigsten Faktoren fiir die Lebensdauer von Spezialréhren mit 
besonders langlebigen Oxydkathoden, wie sie im Fernmeldewesen gebraucht werden, 
diskutiert. Rudolph. 


Delbert N. Eggenberger and Paul L. Copeland. Transit time of electrons in simple 
diodes as a function of current density. Phys. Rev. (2) 48, 643, 1950, Nr. 5. (1. Juni) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Armour Co.; Illinois Inst. Technol.) Fir Elektronen- 
laufzeiten ist die Kenntnis des elektrischen Feldes nahe der Kathode eminent 
wichtig. Reihenentwicklung fiir die Laufzeit nach Potenzen des Verhltnisses von 
augenblicklichem Strom zum Sattigungsstrom. Pieplow. 
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Robert L. Jepsen. Thermionic and secondary emission properties of magnetron catho- 
des and their influence on magnetron operation. Phys. Rev. (2) %8, 354, 1950, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Kurzer Hinweis auf Ergeb- 
nisse tiber Arbeitscharakteristiken von Magnetrons mit Sekundaremissionskathode 
und Deutung dieser Ergebnisse. H. Mayer. 


Lothar Briick. Die Lauffeldréhre. Arch. Flektrotechn. 39, 633—647, 1950, Nr. 10. 
(10. Juni.) (Paris, Co. Gén. Télégr. sans Fil.) Die Verstarkung durch Lauffeld- 
rohren erfolgt durch geradlinig fortschreitende elektrische Felder, die mit etwa 
gleicher Geschwindigkeit die Elektronen begleiten und diese zur Gruppenbildung 
veranlassen. Im Zentimeterwellengebiet sind Verstarkungen von 20---30 db bei 
Bandbreiten von einigen 100 MHz und Ausgangsleistungen von einigen Watt 
erreichbar. Lediglich der hohe Rauschfaktor bereitet zur Zeit noch Schwierig- 
keiten. Schlenk. 


M. W. Harriman and §. B. Williams. Visibility on cathode-ray tube screens: Positive 
vs. negative signals on an intensity modulated scope. [S. 1666.] 


Reinhard Mretzmann. Gasgefillte Elektronenréhren fiir industrielle Zwecke. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 91, 353—356, 1949, Nr. 15. (1. Aug.) (Hamburg.) Der grundsatzliche 
Aufbau eines Thyratrons, die Wirkungsweise, die Steuerkennlinie, die Anoden- 
stromstarke, der EinfluB der Gasfiillung, die Anodenspannung und Sperrspannung, 
die Ausfihrung der Réhre als Tetrode und der konstruktive Aufbau werden er- 
lautert. AuSerdem wird die Relaisréhre beschrieben, die (ahnlich den Quecksilber- 
kathoden-Gleichrichtern) eine kalte Quecksilberkathode enthalt, mit einem 
kapazitiven Zinder versehen ist und Stréme von einigen tausend Ampere zu 
schalten vermag. Fiir beide Réhrenarten werden die Kennwerte serienmaBig 


hergestellter Typen angegeben. Lange. 
8. Schwartz. Die Rimlockréhre und thre Herstellung. Der Elektrotechniker 2, 127 
bis 129, 1950, Nr. 5. (Mai.) Schlenk. 


Heinz Krebs. Uber das schwarze Selen. I. Rontgenographische Untersuchungen an 
Selengleichrichtern. [S. 1614.] 

Hi. Krebs. Uber das schwarze Selen. II. Mitteilung. Die Gitterstérungen des hexago- 
nalen Selens. [S. 1615.] 


6. Optik 


Franeois Croze et Pierre Boillet. Sur la signification de la loi de la propagation 
rectiligne de la lumiére en optique ondulatoire. C. R. 230, 200—203, 1950, Nr. 2. 
(9. Jan.) Rechnet man in iiblicher Weise nach FRESNELschen Zonen, 80 ergibt 
sich das auffallige Re-ultat, daB fiir eine in aller Strenge punktférmige Licht- 
quelle auch bei sehr grofBer kreisférmiger Blende zwischen Lichtquelle und Auf- 
punkt der Aufpunkt nicht ohne Beleuchtung bleibt, so da8 man von einer gerad- 
linigen Ausbreitung des Lichts schlechthin nicht mehr sprechen kann. Diese 
Schwierigkeit wird behoben, wenn man bericksichtigt, daB streng punktformige 
Lichtquellen lediglich eine Fiktion sind und jede physikalische Lichtquelle, so 
klein sie auch immer sein mag, endliche Dimensionen hat. Dziobek. 

Frank N. Edmonds jr. On the diffusion of imprisoned resonance radiation. Phys. Rev. 
(2) 48, 424—428, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Williams Bay, Wisc., Univ., Yerkes Obs.) 
Die zweite Naherung des von CHANDRASEKHAR gegebenen Verfahrens zur Lisung 
des bezeichneten speziellen nichtstationdren Strahlungsproblems wird durch- 
gefihrt. Die bendtigten Koeffizienten fiir verschiedene optische Tiefen werden in 
Tabellen angegeben. Die Ubereinstimmung mit Messungen der Hg-Linie 2537 
ist nur fiir kleine Dichten befriedigend. Schliter. 
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J. W. Miles. On the diffraction of an electromagnetic wave through a plane screen. Be- 
richtigung. J. appl. Phys. 21, 468, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Los Angeles, Calif., Univ., 
Dep. Engng.) S. diese Ber. S. 554. Schon. 


Otto Reeb und Manired Richter. Grauer Strahler und Farbtemperatur. Licht-Techn. 
2, 186—187, 1950, Nr. 7. (1. Juli.) Folgende Definitionen wurden fiir das Wérter- 
buch der Internationalen Beleuchtungs-Kommission vorgeschlagen: Nr. 13. Graue 
Strahlung. Strahlung, die innerhalb des sichtbaren Bereiches die gleiche relative 
spektrale Energieverteilung besitzt wie die des Schwarzen Kérpers bei irgendeiner 
Temperatur, dabei aber geringere Strahldichte aufweist als diese. (Gelegentlich 
wird der Begriff der Grauen Strahlung auch auf die dem Sichthbaren benachbarten 
Gebiete angewendet, z.B. Grau im Infrarot, Grau im Ultraviolett.) Nr. 13a. 
Grauer Strahler. Koérper, dessen Emissionsvermégen im sichtbaren Gebiet von 
der Wellenlinge unabhangig ist. (Gelegentlich wird der Begriff des Grauen Strahlers 
aueh auf die dem Sichtbaren benachbarten Gebiete angewendet, z. B. Graustrahler 
im Infrarot, Graustrahler im Ultraviolett.) Nr. 13b. Selektivstrahlung. Strahlung, 
die eine andere spektrale Energieverteilung hat als die des Schwarzen Kérpers 
bei irgendeiner Temperatur. Nr. 13c. Selektivstrahler. Kérper, dessen Emissions- 
vermégen wellenlangenabhingig ist. (Selektivstrahler, deren Emissionsvermégen 
von der Wellenlinge gema der Formel e, = C-e*/4 abhangt, liefern trotzdem 
eine Graue Strahlung.) Schlenk. 


Pierre Tauzin. Photophorése et magnétophotophorése des particules de fer oméga dans 
Vair a différentes pressions. C. R. 230, 77—79, 1950, Nr. 1. (2. Jan.) Verf. berichtet 
iiber weitere Versuche, die den KinfiuB des Druckes der umgebenden Luft auf die 
Photophorese und Magnetophotophorese von Teilchen aus w-Eisen zum Gegen- 
stand hatten. Die Untersuchungen wurden in den Druckhereichen 760 bis 10,10 
bis 1 mm Hg und unterhalb 1 mm He durchgefiihrt. Die Lichtquelle wurde durch 
den positiven Krater eines 25-Amp-Bogens gebildet, das Magnetfeld wurde durch 
HELMHOLTz-Spulen erzeugt und konnte zwischen 0 und 10 Oe variiert sowie 
horizontal und parallel zur Achse des Lichtbiindels als auch vertikal gerichtet 
werden. Die Versuche ergaben, daB der Druck der umgebenden Luft einen groSen 
Exnflu8 auf die im einzeinen beschriebenen Ersche nungen hat und diese in einem 
optimalen Luftdruckbereich am stiarksten hervortreten. Die Schluffolgerungen 
des Verf. bestitigen nicht die 50 Jahre alten Beobachtungen von NICHOLS und 
HULL, welche, auf der Suche, den Strahlungsdruck nachzuweisen, einen Riick- 
sto} durch das Licht von Kohleteilchen, die im Vakuum fielen, beohachteten. 
v. Harlem. 


F. Zernike. A precision method for measuring small phase differences. J. Opt. Soc. 
Amer. 4, 326—328, 1950, Nr.5. (Mai.) (Groningen, Netherl., Univ.) Bei der 
Herstellung von Phasenkontrastplatten hat es sich als notwendig erwiesen, die 
durch die Platte herheigefiihrte Phasendifferenz genau zu messen; fir die achro- 
matischen bzw. Farbenkontrastringe ist es notwendig, eine Phasendifferenz von 
ca. 0,25 4 auf einige tausendstel A genau zu messen. Diese Genauigkeit kann aus 
zwei Griinden mit den iiblichen Interferometern nicht erreicht werden. Einmal 
miissen die Prismen, die die Aufspaltung des Strahlenganges bewirken, auBer- 
ordentlich genau gebaut und justiert werden; zum anderen kann eine Streifenlage 
nur auf 1/20 bis 1/30 der Streifenbreite bestimmt werden. Der ersten Schwierig- 
keit wird man Herr, wenn die Aufspaltung nach dem Vorgang der klassischen 
Versuche von YOUNG durch Beugung erfolgt; was die zweite Schwierigkeit an- 
belangt, so weist Verf. darauf hin, da die Messung der Drehung einer Zucker- 
lésung auf 1’ bedeutet, daB die Phasendifferenz zwischen rechts und links zircular 
polarisiertem Licht durch das Halbschattenprinzip, also cin photometrisches 
Prinzip, auf 10-4 4 gemessen wird; eine Steigerung der MeBgenauigkeit auf 10-* A 


1950 1. Allgem. 2. Interferenz, Beugung, Streuung 1641, 


erscheint méglich. Von diesen Uberlegungen ausgehend kommt Verf. zu der fol- 
genden einfachen Anordnung. Drei aquidistant auf einem Spektrometertisch 
justierte Spalte werden mit parallelem Licht beleuchtet; der Auszug des Beobach- 
tungsfernrohres wird so eingestellt, da Abdecken des Mittelspalts keine Ver- 
anderung des Streifensystems bewirkt, wenn der Mittelspalt doppelt soweit ge- 
éffnet ist als die Seitenspalte; es gibt zwei derartige Einstellungen. Diese Ein- 
stellungen werden wiederholt, nachdem die Phasenplatte in den Strahlengang 
des Mittelspalts gebracht worden und der Mittelspalt entsprechend der der Ab- 
sorption der Phasenplatte weiter geéffnet worden ist. Die MeBgenauigkeit dieser 
Methode betragt etwa 1/200 2. Mit einer etwas abgewandelten Methode unter 
Verwendung von fiinf Spalten laBt sich die doppelte MeBgenauigkeit erreichen. 
Dziobek. 


Albert Arnulf et Michel Cagnet. Interférométre pour le repérage des directions. C. R. 
230, 2014—2015, 1950, Nr. 23. (5. Juni.) Das Prinzip des Apparats besteht darin, 
daB die Veerschiebung der Interferenzstreifen gleicher Dicke einer planparallelen 
Luft- oder Glasschicht bei einer Anderung des Einfallswinkels benutzt wird, um 
die Anderung des Einfallswinkels zu messen. Die Methode ist sehr empfindlich; 
bei 10 mm Luftschicht und etwa 45° Einfallswinkel entspricht einer Verschiebung 
von 1/50 Streifenbreite eine Winkelanderung von 0,14’’. Notwendig ist die Verwen- 
dung von wohldefiniertem monochromatischen Licht; die Verff. machen einen 
Anderungsvorschlag, der die Benutzung von weiSem Licht gestatten wiirde. 
Dziobek. 


Maurice Frangon et Michel Cagnet. Influence de la diffraction dans les mesures de 
lumiére parasite. C. R. 230, 75—76, 1950, Nr. 1. (2. Jan.) Das Streulicht eines 
optischen Instruments wird hestimmt, indem man eine kleine Flache mit der 
Leuchtdichte Null — Schwarzer Kérper — mit einem leuchtenden Ring umgibt 
und durch das Instrument hindurch die scheinbare Leuchtdichte des zentralen 
Teils der Anordnung bestimmt. Bei der Anwendung dieser Methode hat man 
bisher iibersehen, dafs nicht nur das Streulicht, sondern auch die Beugung des 
leuchtenden Ringes eine scheinbare Leuchtdichte im zentralen Teil erzeugt. Eine 
Formel fiir das gebeugte Licht wird angegeben; es zeigt sich, daB bei Instrumenten 
mit 1% Streulicht unter den iiblichen MeBbedingungen die durch Beugung er- 
zeugte scheinbare Leuchtdichte von derselben GréBenordnung ist wie die durch 
Streuung erzeugte. Verf. hat die Theorie auch experimentell gepriift, indem er als 
streuungsfreies Instrument eine einfache Blende benutzte. Dziobek. 


¢. L. Andrews. The diffraction pattern in the plane of a circular aperture. Phys. Rev. 
(2) %8, 344, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Res. 
Lab.) Es wurde das Beugungsmuster kreisférmiger Offnungen von | bis 8 Wellen- 
langen Durchmesser gemessen; die senkrecht auffallende elektromagnetische Welle 
war planpolarisiert. Die MefSergebnisse waren in Ubereinstimmung mit den Be- 
rechnungen, die die YOUNGsche Theorie zur Grundlage hatten. Demonstration 
der Beugung einer Dezimeterwelle an einer Offnung mit vier Wellenlingen Durch- 
messer. {Dziobek. 


Harold Osterberg and Gilbert E. Pride. Effect of particle size on the diffraction image 
in microscopy with narrow-coned, axial illumination. J. Opt. Soc. Amer. 40, 14—22, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Stamford, Conn., Amer. Opt. Co., Res. Lab.) Is wird die 
Verteilung der Energiedichte eines einzeln undurchlassigen oder durchsichtigen 
Teilchens ermittelt, das in eine gleichformige durchlassige Umgebung eingebettet 
ist und das durch ein Biindel sehr kleiner Offnung beleuchtet wird. Es zeigt sich, 
daB unter Umstanden das Beugungsbild eine ,,irregulare‘ Variation der Energie- 
dichte aufweisen kann; diese ,,irregulare“* Variation macht sich als Beugungsring 
innerhalb des bekannten Beugungsringes bemerkbar. Fiir den Fall kreisférmiger 
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Partikelum wird die Anderung der Beugung mit wachsendem Partikelradius. 
beschricben und es werden Formeln angegeben, die die Berechnung des Partikel- 
radius aus, geometrischen und photometrischen Messungen im Beugungsbild ge- 
statten. Die untere Grenze der so mefSbaren Radii kreisférmiger Partikel be- 
ruht nicht auf physikalischer Grundlage, wie beim Auflésungsvermézgen, sondern 
ist durch praktische Griinde bestimmt. Dziobek. 


H. H. Theissing. Macrodisiribution of light scattered by dispersions of spherical di- 
electric particles. J. Opt. Soc. Amer. 40, 232—243, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Fort Mon- 
mouth, N. J., Sign. Corps Engng. Lab.) Behandlung des Problems der Licht- 
streuung an einer ebenen Teilchenschicht ohue Beriicksichtigung der Interferenz- 
phanomene. Fiir den Fall, daB die Teilchendichte unter einer gewissen Grenze 
bleibt, so daf wesentlich nur die Streuung an einem Teilchen in Frage kommt, 
hat MIE das Problem erschépfend behandelt. Verf. betrachtet den Fall, da® das. 
Licht bei gréBerer Tcilchendichte mehrfach gestreut wird. Es ergibt sich, dab. 
fir ein RAYLEIGH-Medium, d.h. fiir ein Medium groBer Teilchendichte, bei dem 
das Verhaltnis « des Teilchenumfangs zur Wellenlange sehr klein ist, die Intensitat 
des zwei oder mehrmals gestreuten Lichts nahezu winkelunabhangig ist; je gréBer 
a wird, um so 6fter muf das Licht gestreut werden, damit eine winkelnnabhangige 
Lichtverteilung resultiert; ist das Verhaltnis Teilchenumfang zur Wellenlange « 
gleich fiinf, so stellt sich erst nach acht Streuungen Winkelunabhangigkeit ein. 
Wie groB die Anteile des gestreuten Lichts sind, wurde auf zwei Wegen errechnet. 
Esergibt sich, da das Verhaltnis r des in Richtung der Lichtquelle zuriickgestreuten. 
Lichts zu dem nach vorn gestreuten Licht mit abnehmender Teilchendichte und 
wachsender TeilchengréBe abnimmt; fir sehr kleine Werte von a wird r ungefahr 
gleich 1, fir « = 5 wird r etwa 10-4. Bei sehr groBer Teilchendichte wird r gleich 1 
unabhangig von «, jedoch geben in dieser Beziehung die beiden Berechnungs- 
methoden nicht véllig ibereinstimmende Resultate. Falls die Ausdehnung der 
streuenden Schicht nicht als unendlich grof angesehen werden kann, sind Korrek- 
tionen anzubringen. An Hand der entwickelten Formeln wird die Lichtstreuung 
durch Rauch unter verschiedenen Bedingungen berechnet; auf dieselbe Gewichts- 
menage bezogen ist die Streuung senkrecht zur Einfallsrichtung fiir Teilchen von 
0,2 bis 1,0 ~ Durchmesser ein Optimum. Dziobek. 


A. Michels and A. Botzen. Refractive index and Lorentz-Lorenz function of argon 
up to 2300 atmospheres at 25°C, Physica 15. 769—773, 1949, Nr. 8/9. (Sept.) 
(Amsterdam, Gemeente Univ., van der Waals Fund, van der Waals Lab.) Mit 
einem friher beschriebenen Geradt (A. MICHELS and J. HAMERS, s. diese Ber. 
19, 740, 1938) werden die Brechungsindizes n von Argon fiir die Wellenlangen 
6678 A, 5876 A, 5016 A, 4922 A, 4713 A und 4471 A des He-Spektrums bei 17 
verschiedenen Drucken zwischen 1 und 2369,75 Atm und bei einer konstanten 
Temperatur von 25°C bestimmt. Aus friiher aufgenommenen isothermischen 
Kompressibilitatskurven wird die Dichte 9 des Gases fiir die gewahlten Drucke 
in Amagat ermittelt. Die Berechnung der LORENTZ-LORENZ-Funktionen L = 
(n? — 1)/(n? + 2) @ inem*/Mol und ihre graphischen Darstellungen in Abhangigkeit 
von der Dichte und vom Druck zeigen, daB L keine Konstante ist, sondern mit 
zunehmender Dichte und mit zunehmendem Druck im allgemeinen abnimmt ;. 
dec Verlauf von L als Funktion der Dichte 148t ein Maximum zwischen 50 und 
400 Amagat vermuten. Lange. 


D. J. Troy jr. and L. @. Glasser. Reducing stray light errors in the hunter multi- 
purpose reflectometer. J. Opt. Soc. Amer. 40, 80--82, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Wil- 
mington, Dela., E.I. du Pont de Nemours Co., Engng. Dep., Engng. Res. Lab.) 
Das Streulicht, das am HUNTER-Reflektometer bei kleinem zu messendem Re- 
flexionsvermégen das Resultat verfalschte, wird durch einen Einbau im optischen. 
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System soweit vermindert, daB der EinfluB des Streulichts zu vernachlassigen ist, 
wenn das Reflexionsvermégen des Musters 2% iibersteigt. Fir Reflexionsvermégen 
unter 2% wird eine Methode zur rechnerischen Beriicksichtigung des Streulichts 
angegeben; es ist jetzt méglich, Reflexionsvermégen bis herunter zu 0,1% zu 


messen. Dziohek. 


Harry Hammond Hl and Isadore Nimeroff. Measurement of 60° specular gloss. J.. 
Opt. Soc. Amer. 40, 265, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. 
Stand.) Verbesserung einer vor zehn Jahren ausgearbeiteten Methode, um fir 
einen Reflexionswinkel von 60° die regulire Reflexion von Anstrichen usw. zu 
messen. Dziobek. 


P. Cotton. Techniques modernes de préparation des lames minces. [S. 1619.] 


Hi. 0. McMahon. Thermal radiation from partially transparent reflecting bodies. J. 
Opt. Soc. Amer. 40, 376—380, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Arthur D. 
Little Inc.) Fir eine materielle Schicht yon der Temperatur T und der Dicke d 
wird die ,,wahre‘‘ Durchlassigkeit zu D = e-*¢ angesetzt und das ,,wahre‘* Re- 
flexionsvermégen mit R bezeichnet. Berechnet wurde unter Beriicksichtigung aller 
inneren Reflexionen das Emissionsvermégen zu E = (1 — R) (1 — D)/(1 — R-D), 
das ,,scheinbare“ Reflexionsvermégen zu R* = R[1 + D? (1 — R)?/(1 — R?-D?)}. 
und die ,,scheinbare‘‘ Durchlassigkeit zu D* = 1 — E— R* = D.(1 — R)?/ 
(1 — R?-D*). Aus der mitgeteilten graphischen Darstellung kénnen zu jedem 
Wertepaar R und D die Gréfen E, R* und D* ohne Rechnung entnommen werden. 
Alle diese StrahlungsgréBen sind ebenso wie die GréBe k als Funktionen von A 
und T anzusetzen. Henning. 


¥. Wachendorf. Der EinfluB der achromatischen Bildfehler bis zur 5.Ordnung auf’ 
die Bildverundeutlichung auf Grund des quadratischen Mittlungsverfahrens. Optik 
5, 129—143, 1949, Nr. 3. (Juni.) (Braunschweig.) Unter der Voraussetzung, daB 
die Koeffizienten achromatischer Fehler bis zur 5. Ordnung bekannt sind und 
unter Vernachlassigung der chromatischen Fehler, der Vignettierung, der Beugung,. 
der Fehler 7. und héherer Ordnung wird ein Ma8 fir die Streuung der von einem 
Dingpunkt ausgehenden Strahlen berechnet. Die Unscharfe des Bildes ergibt sich 
als eine Funktion des Blendenradius, des Bildwinkels und der Entfernung der: 
Auffangebene von der GAusSschen Bildebene. Aus dieser fiir einen einzelnen Bild- 
punkt abgeleiteten Beziehung wird durch Mittelwertbildung iiber das ganze Bild- 
feld die mittlere Streuung fir alle Bildpunkte bestimmt; sie stellt die Verundeut~ 
lichung des Gesamthildes dar. Die Mittelwertbildung wird dabei nach verschie- 
denen Verfahren durchgefiihrt, indem einmal die Unscharfe des, Bildrandes, zum 
anderen die Unscharfe der Bildmitte starker bewertet wird. Die mittlere Unscharfe 
ist eine Funktion des Blendenradius, der Bildabmessungen, des Ortes der Auffang- 
ebene, des Mittlungsverfahrens und der Aberrationskoeffizienten. Eine Diskussion 
dieser Beziehung im Hinblick auf das Erreichen giinstigster Abbildungsscharfe- 
fihrt zu Optimalbedingungen fiir den Ort der Auffangsebene und die Werte der 
SEIDELschen Fehler. Lange. 


J. Rosenhagen. Instrumentaloptik. Optik 6, 162—179, 189—218, 1950, Nr. 3. 
(Marz.) und 4. (Apr.) (Hamburg.) Als Instrumentaloptik wird derjenige Teil der 
Strahlenoptik bezeichnet, der den Verlauf der Hauptstrahlen in einem optischen: 
Instrument oder in einzelnen, eben begrenzten optischen Elementen behandelt, 
wobei lediglich Richtungsinderungen des Strahlenganges durch Drehung des. 
Instrumentes, durch Brechung und Spiegelung an ebenen Flachen betrachtet 
werden. Die Instrumentaloptik bestimmt die Wirkung von Instrumentalfehlern, 
unter denen Justier- und Herstellungsfebler der cinzelnen Elemente verstanden. 
werden, auf die Richtung des aus dem Instrument austretenden idealen Strahles. 
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Neben diesem ,,inneren‘’ Meffehler wird der auBere MeBfehler, der durch die 
Justierung oder Verdrehung des ganzen Instramentes entsteht, untersucht. AuBer- 
dem wird eine allgemeine Theorie der dispersionsfreien Prismen abgeleitet. Die 
hier angewendete Methode bedient sich einer um das zu untersuchende Instrument 
oder Prisma gelegten mit diesen fest verbundenen Einheitskugel, durch deren Mittel- 
punkt alle Strahlenrichtungen, optischen Achsen und Flachennormalen durch ent- 
sprechende Parallelverschiebungen gelegt werden. Die DurchstoBungspunkte dieser 
Strahlen mit der Einheitskugel bestimmen Punkte, die durch spharische Koordi- 
naten oder rechtwinklige Komponenten eines Hinheitsvektors definiert werden 
konnen. Richtungsanderungen von Strahlen, die durch Drehung, Spiegelung oder 
Brechung verursacht werden, bedingen lineare Transformationen der Strahlen- 
komponenten, die mittels Matrizen berechnet werden. — In dem 2. Teil der Unter- 
suchung wird diese instrumentaloptische Rechenmethode auf der Fehlertheorie 
von optischen Geraiten und ehen begrenzten optischen Elementen (Prismen und 
Planplatten) angewandt. Steps. 


G. Korif. Der chromatische Hauptstrahlfehler. Optik 6, 245—250, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
(Géttingen.) Die gewéhnlich definierte chromatische VergréSerungsdifferenz (Bild- 
gréBendifferenz) stellt nach Ansicht des Verf. kein Ma} fir einen wirklichen Bild- 
fehler dar, weil die zu den verschiedenen Wellenlangen gehérenden GAUSSschen 
Bilder in verschiedenen Bildebenen liegen. Wahrgenommen werden lediglich die 
Querschnitte, lings denen die abbildenden Strahlenbiindel von der bildseitigen 
Einstellebene geschnitten werden, so daB an Stelle der GAUSSschen Bildpunkte 
die Lage der Lichtschwerpunkte in diesen Querschnitten zu untersuchen sind. 
Diese Schwerpunkte fallen in 1. Naherung mit den Punkten zusammen, in denen 
die Einstellebene von den zugehérigen Hauptstrahlen durchstoSen wird. Es wird 
im einzelnen der Ausdruck fiir den chromatischen Hauptstrahlenfehler, der einen 
Abbildungsfehler 1. Ordnung darstellt, abgeleitet. Seine héheren Ordnungen sind 
als chromatische Differenzen der Verzeichnung zu bezeichnen. Steps. 


W. A. Hiltner. On polarization of radiation by interstellar medium. [S. 1682.] 


R. de Mandrot. Les variations thermiques de la biréfringence du quartz dans la région 
de passage «f; le cristal élémentaire de silice. [S. 1611.] 


HE. Menzel. Erhéhter Bildkontrast bei ausgedehnten Objekten. Optik 5, 385—394, 
1949, Nr. 7. (Okt.) (Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Im Anschlu8 an frither durch- 
gefihrte Betrachtungen (CHR. und E. MENZEL, Optik 3, 247, 1948; 4, 22, 1948) 
iiber die Berechnung der Abbildung periodischer Objekte nach Intensitat und 
Phasenlage durch Summierung der Lichtamplituden, die yon den einzelnen dis- 
kreten Beugungsordnungen der Gitter her in der Bildebene erzeugt werden, wird 
die Abbildungsgleichung fiir ein periodisches Gitter mit zwei Streifenarten ver- 
schiedener Breite und Dicke, von denen die eine Art absorbierende und phasen- 
drehende Eigenschaften aufweist, in der Einstellebene berechnet, wenn ein ab- 
sorbierendes und phasendrehendes Kontrastblittchen vor die nullte Ordnung 
geschaltet wird. Fur den Fall, da8 die absorbierenden Streifen véllig dunkel er- 
scheinen sollen, ergibt sich eine Bedingung fiir das Kontrastplittchen, die von der 
Struktur des Gitters abhiingig ist. Die Rechnung wird auch fiir eine kompliziertere 
Struktur der Gitterperiode erlautert. Bei nichtperiodischen Objekten erscheint 
an Stelle der scharfeo Beugungsordnungen eine stetige Lichtverteilung in der 
Beugungsebene; an Stelle der FOURIER-Summe tritt dann das FOURIER-Integral. ° 
Die Abbildung in der Einstellebene wird berechnet fiir den Fall, daB ein absor- 
bierendes phasendrehendes Kontrastplattchen an die Stelle der Brennebene der 
abhildenden Linse gebracht wird; wegen seiner endlichen Breite beeinflu®t das 
Blattchen auch die gebeugten Strahlen. Als Beispiel wird die Abbildung eines 
absorbierenden und phasendrehenden Streifens betrachtet, der inmitten eines 
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gleichmaBig ausgeleuchteten Feldes liegt. Oberhalb einer kritischen Breite des 
Kontrastplattchens enthalt das Bild Strukturen, die im Objekt nicht vorhanden 
sind. Fir maximalen Bildkontrast werden die optischen Eigenschaften des Blatt- 
chens von seiner Breite abhangig, auch wenn sie unter der kritischen Breite liegt. 
Ein Versuch mit einem Al,0,-Hautchen von 1380 A Dicke und 0,30 mm Breite 
als Objekt und einer 0,23 mm breiten Kontrastplattchen der gleichen Dicke aus 
dem gleichen Material zeigt in allen Einzelheiten die nach den theoretischen Er- 
gebnissen zu erwartende Bildstruktur. Lange. 


John T. Watson and Vincent Young. Optical quality in large glass blanks. J. Opt. 
Soc. Amer. 40, 258, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungshericht.) (Boston Univ., 
Opt. Res. Lab.; Bausch & Lomb Opt. Co.) GlasprefBlinge bis zu 38 in. Durchmesser 
und 3,5 in. Dicke der Jenaer Glaswerke Schott & Gen. und der Bausch & Lomb 
Optical Company werden auf Schlieren, Spannungen und Inhomogenitaten im 
Brechungsindex untersucht. Die Priifung zeigt, daB sich durch geeignete Verfahren 
groRe PreBlinge mit ausgezeichneter optischer Qualitat herstellen lassen. Insbe- 
sondere betragt die gréte Anderung des Brechungsindex innerhalb der PreBlinge 
weniger als 5 Einheiten der 5. Dezimale. Werner Klemm. 


R. Frerichs. New optical glasses transparent in the infra-red up to 12 p. [S. 1672.] 


R. Landwehr. Zur Messung der Ebenheit von reflektierenden Fldéchen mittels Inter- 
ferenzen gleicher Dicke. Optik 5, 354—304, 1949, Nr. 6. (Sept.) (z. Z. Menden.) 
Die angenaherten Formeln, die zur Bestimmung grofer Kriimmungsradien re- 
flektierender Flachen aus der Kriimmung der Ausschnitte von NEWTONschen 
Ringen im allgemeinen verwendet werden, miissen bei héheren Anforderungen 
an die Genauigkeit der Messung durch die vollstaindigen Beziehungen ersetzt 
werden, wie eine eingehende Betrachtung des Korrekturgliedes fir die beiden 
Verfahren zur Ermittlung des Krimmungsradius der Interferenzringe (indirekt 
aus der Messung der Pfeilhéhe und des Streifenabstandes, direkt etwa mit Hilfe 
einer Schablone) ergibt. Die durch Vernachlassigung der Korrekturglieder ent- 
stehenden Fehler werden in Abhangigkeit vom Kriimmungsradius graphisch dar- 
gestellt und diskutiert. AuBer diesen systematischen Meffehlern werden auch die 
wirklichen MeBfehler betrachtet. Die Darstellung der oberen Fehlergrenze fir eine 
einzelne Messung als Funktion des Kriimmungsradius zeigt, da besonders bei 
Bestimmung der Radien der Interferenzringe aus Pfeilhdhe und Streifenabstand 
eine Messung unter Benutzung von wenigen, starker gekriimmten Streifen (z. B. 
zwei) genauer ist als die Verwendung mehrerer schwacher gekriimmter Streifen. 
Zur Auswertung der Interferenzbilder ohne Beriicksichtigung der Korrektur- 
glieder werden zwei Nomogramme angegeben, aus denen auf Grund der gemessenen 
GréBen (Pfeilhéhe, Streifenabstand und Durchmesser der zur Verfiigung stehenden 
Offnung oder Radius des Interferenzringes und Streifenabstand) sofort der Kriim- 
mungsradius der Flache entnommen werden kann. Fiir die vollstandige Messung 
der Abweichung einer unregelmaBigen nichtspharischen Flache von der Ebenheit 
ist die Kenntnis der Héhenunterschiede von Punkt zu Punkt gegeniiber einer he- 
stimmt definierten idealen Ebene notwendig. Line genaue Formel zur Bestimmung 
dieser Héhenunterschiede aus der seitlichen Abweichung der Interferenzstreifen 
gleicher Dicke von einer Bezugsgeraden wird abgeleitet fiir den Fall, daB das be- 
trachtete Flachenstiick einer Kugeloberflache angehért; an Hand der gewonnenen 
Beziehung wird die Genauigkeit des Verfahrens untersucht. Lange. 


Chr. v. Hofe. Ein optisches Priif- und Mefgerat fiir sehr kleine ebene und sphdrisch 
gekriimmte Flichen. Optik 6, 257— 261, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Krefeld.) Die vorliegende 
Arbeit betrifft einige Bemerkungen und Ergainzungen zu dem unter dem gleichen 
Titel veréffentlichten Aufsatz von A. RUHMKORF (Optik 5, 160, 1949). Bei dem 
Priifgerat von RUHMKORF ist das Okular eines Autokollimationsfernrohrs durch 
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ein Mikroskop ersetzt, als Kollimatorobjektiv wird ein Mikroskopobjektiv verwen- 
det. Damit sind die Brennweite und die freie Offnung des Objektivs stark ver- 
kleinert und kleinere Flachen der Priitung zuganglich. Die angestellten Betrach- 
tungen zeigen, dafi die optische Leistung der von RUHMKORF angegebenen Prif- 
ordnung nicht voll erreicht ist. Es werden Vorschlage gemacht, diese zu ver- 
bessern. Steps. 

H. Jensen. Die Bestimmung von Kriimmungsradien nach mechanischen Mefmetho- 
den und ein Vergleich ihrer Genauigkeiten. Optik 6, 261—272, 1950, Nr. 5. (Mai.) 
(Wedel/Holst.) Es werden die fiir die optische Fertigung zur Einhaltung vorge- 
schriebener Radien erforderlichen Priif- und MeSvorrichtungen wie Radienlehren, 
Probeglaser, Dreispitzen-, Taschen- und Ringspharometer beschrieben und ihre 
MeBungenauigkeiten angegeben. Die héchste Genauigkeit unter diesen mechani- 
schen Methoden liefert die Messung mit dem Ringspharometer. Radienlehren sind 
recht genau herstellbar. Bei Ubertragung ihres Radius auf eine zu fertigende Linse 
kénnen Pfeilhéhenfehler bis zu 4 uw, bezogen auf den jeweiligen Linsendurchmesser, 
auftreten. Die Herstellung einer Linse bei Kontrolle mit dem Probeglas ergibt 
eine Unsicherheit in den Radien praktisch um den gleichen Betrag wie der des 
Probeglases. Die Kriimmung des Probeglases ist nach tiberschlaglicher Berechnung 
bei Messungen mittels des Ringspharometers um einen Pfeilhéhenfehler von etwa 
2 w unsicher. Steps. 


D. Hacman. Zur Frage der Scharfentiefe photographischer Objektive. Optik 6, 273 
bis 290, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Grenchen/Schweiz.) Die Untersuchung umfaSt eine 
analytische Behandlung aller Faktoren, die die Scharfentiefe eines photographi- 
schen Objektivs beeinflussen. Bei kollinearer Abbildung ergibt sich bereits eine 
Abhangigkeit der Scharfentiefe vom Austrittswinkel des bildseitigen Strahlen- 
biindels, falls die Dicke der Empfangerschicht beriicksichtigt wird, und zwar zeigt 
sich normalerweise eine Abnahme gegen den Bildrand. Bei bildseitig teleskopischem 
Strahlenverlauf tritt dies nicht auf. Im SEIDELschen Abbildungsgebiet (Bild- 
fehler dritter Ordnung) wird die Schirfentiefe 1m auBeraxialen Gebiet allein durch 
die Vignettierung bestimmt, sie nimmt etwa mit der 1,5 ten Potenz der Vignet- 
tierung gegen den Bildrand zu. Beugungserscheinungen an der Austrittspupille 
des Objektivs verschlechtern die Schirfentiefe lediglich bei Kleinbildformaten 
und hei starker Abblendung. Unter Beriicksichtigung der Bildfehler fiinfter Ord- 
nung | 4Bt sich die tatsachliche (effektive) Scharfentiefe berechnen, wobei sich eine 
Abhiangigkeit vom Abbildungsort (Dingraum) ergibt, die durch den Korrektions- 
zustand des Objektivs bestimmt ist. In speziellen Dingraumbereichen kann diese 
effektive Scharfentiefe um ein Vielfaches gréBer sein als die auf Grund der kolli- 


nearen Abbildung berechneten. Steps. 
Georges Stroke. Objectifs photographiques modernes. Atomes 5, 45—49, 1950, Nr. 47. 
(Febr.) Schon. 


L. V. Foster. Microscope optics. J. Opt. Soc. Amer. 40, 275—282, 1950; Nr. 5. 
(Mai.) (Rochester, N. Y., Bausch & Lomb Opt. Co., Sci. Bur.) Nach einem kurzen 
historischen Uberblick tiber die Herstellung von Mikroskopobjektiven gibt Verf. 
eine Zusammenstellung Alterer und neuerer Systeme verschiedener numerischer 
Aperturen.und Brennweiten, sowohl fiir das sichtbare Cebiet als auch fiir das UV. 
Fir das Phasenkontrastverfahren wird ein geeignetes Testobjekt zur Priifung der 
Objektive angegeben. Daneben folgt eine kurze Beschreibung von neuen Okularen, 


Kondensoren, geeigneten Lichtquellen und Spezialmikroskopen (Interferenz- 
mikroskop). Steps. 


David S. Grey. A new series of microscope objectives. III. Ultraviolet objectives of 
intermediate numerical aperture. J. Opt. Soc. Amer. 49, 283—290, 1950, Nr. 5. 
(Mai.) (Cambridge, Mass., Polaroid Corp., Res. Dep.) Verf. hat vor kurzem neu- 
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artige Mikroskopobjektive beschrieben (s. diese Ber. S. 981). Das in den friheren 
Arbeiten beschriebene Objektiv mit der numerischen Apertur 1,] ist wegen Kon- 
struktionsschwierigkeiten inzwischen aufgegeben worden; es hat sich als ratsam 
herausgestellt, sich zundchst auf kleinere numerische Aperturen zu beschranken. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden zwei inzwischen entwickelte Objektive mit 
SCHWARZSCHILDscher Katadioptrik und den numerischen Aperturen 0,7 und 
0,9 beschrieben, das letztere als Immersionsobjektiv. Die Beschreibung des Baus 
dieser beiden Typen ist eingehend und durch Figuren erlautert, jedoch werden die 
Konstruktionsdaten numerisch nicht gegeben. Die Arbeit enthalt weiterhin eine 
groBe Anzahl von Gesichtspunkten, die sich bei Entwicklung dieser Objektive 
als wesentlich herausgestellt haben; bemerkenswert ist der Versuch, die besondere 
Konstruktion und vor allem sehr schwierige Justierung des Konvexspiegels da- 
durch zu ersparen, daB der Kriimmungsradius des Spiegels und der zuvor befind- 
lichen Linse gleich gemacht werden und sich am selben Ort befinden; der Kon- 
vexspiegel wird dann durch den Aluminiumbelag einer kleinen zentralen Stelle der 
Linse gebildet. Ein auf dieser Grundlage entworfenes Objektiv hat die numerische 
Apertur 1,0; die Aberrationskurven dieses Objektivs fiir die Wellenlingen 220, 
270 und 370 my werden gegeben. Dziobek. 


L. Ivan Epstein. An extension of Toraldo’s theory of phase contrast. I. J. Opt. Soc. 
Amer, 40, 291—294, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Rochester, N. Y., Bausch & Lomb Opt. 
Co., Sci. Bur.) Das Problem des Phasenkontrastbildes bei KOHLERscher Beleuch- 
tung hat als Spezialfall einer friher yon DUFFIEUX und Mitarbeitern entwickelten 
allgemeinen Theorie zu gelten. Es werden im einzelnen die Bildeigenschaften unter- 
sucht, wenn Licht durch verschiedene Teile des Phasenringes hindurchgeht, wobei 
bei besonders gestalteten Objekten notfalls ein 4/4 Plattchen zusatzlich einzu- 
schalten ist. Steps. 


Harold Osterberg. Microscope imagery and interpretations. J. Opt. Soc. Amer. 4). 
295— 303, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Stamford, Conn., Amer. Opt. Co., Res. Lab.) Die 
physikalischen Grenzen des mikroskopischen Auflésungsvermégens werden fir 
folgende grundsatzliche Objektanordnungen besprochen: Objekte mit periodischen 
Strukturen, die keine und solche, die fokussierende Eigenschaften haben, zwei 
kleine Lécher oder zwei kleine Teilchen auf opakem oder durchlassigem Unter- 
grund, zwei schmale Spalte oder Objektstreifen gegen opaken oder durchlassigen 
Untergrund und zwei submikroskopische selbstleuchtende Teilchen. Es wird nach- 
gewiesen, daB die ABBEsche Theorie der Mikroskopabbildung bei periodischen 
Objektstrukturen Giltigkeit behalt. Daneben wird eine allgemein giltige Beziehung 
fir das Auflésungsvermégen periodischer Strukturen angegeben. Normalerweise 
wird das Auflésungsvermégen des Mikroskops durch die klassische Theorie unter- 
schatzt, denn ein ungewdhnlich hohes Auflésungsvermégen ist mit geeignet ge- 
wahlten Objekten erreichbar. Eine besondere Klasse von Teilchen wird beschrieben, 
fir die das Phasenkontrastverfahren ebenfalls ein hohes Auflésungsvermégen 


jiefert. Steps. 


Charles Proffer Saylor, Arthur T. Brice and F. Zernike. Color phase-contrast micro- 
scopy: requirements and applications. J. Opt. Soc. Amer. 40, 329—334, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.; Ross, Calif., Phase Films; 
Groningen, Netherl., Univ.) Es werden die fiir ein farbiges Phasenkontrastver- 
fahren notwendigen Bedingungen aufgestellt, wobei im einzelnen die Herstellung 
einer geeigneten Phasenplatte beschrieben wird. Vier farbige Mikrophotographien 
geben einen Hinblick in die Leistungsfahigkeit dieses neuen Verfahrens, dessen 
Vorteil weniger in der Farbenschénheit der Bilder, sondern vielmehr darin liegt, 
Objekte damit sichtbar machen zu kénnen, die praktisch keiner anderen mikro- 
skopischen Methode zugianglich sind. Steps. 


mk 
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KF. Zwicky. Morphologische Forschung. [S. 1549.] 


Mansel Davies. Synthetic SiO, prism in the infra-red. J. Chem. Phys. 18, 398, 1950, 
Nr. 3. (Marz.) (Aberystwyth, Wales, Univ. Coll., Dep. Chem.) In der vorliegenden 
Mitteilung wird auf die Verwendung von geschmolzenem Quarz im UR bis etwa 
3,5 w hingewiesen. Mit einem Prisma von 10 cm Basis und 8 cm Hohe, Prismen- 
winkel 45°, aus geschmolzenem Quarz der Fa. Thermal Syndicate Ltd., Wallsend- 
on-Tyne, wurden befriedigende Messungen durchgefiihrt. Die Materialkosten be- 
tragen gegeniiber LiF lediglich den achten Teil. Steps. 


P. Rouard. Sur quelques applications récentes des lames minces solides. C. R. Soc. 
Franc. Phys. 52S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 11, 1950, Nr. 6. (Juni.) 
Durch Verwendung der diinnen Mehrfachschichten ist das PHROT-FABRyY-Inter- 
ferometer sehr vervollkommnet worden, so daB es einerseits als Interferenzfilter 
in Reflexion und Transmission, andererseits als Interferometer sehr hohen Auf- 
lésungsvermégens und sehr hohen Kontrastes mit erhéhtem Erfolg zur Unter- 
suchung von Feinstrukturen und schwachen Satelliten verwendet werden kann, 
H. Mayer. 


Joseph Bigay. Un spectrographe & miroirs de grande ouverture relative utilisable dans 
Vultra-violet et Vinfra-rouge. Ann. d’Astrophys. 13, 72—79, 1950, Nr. 1. (Jan./Marz.) 
Es wird ein lichtstarker Spektrograph beschrieben, der fiir Aufnahmen des Spek- 
trums des Nachthimmels oder schwacher Nebel entwickelt wurde. Die Kamera 
ist vom SCHMIDT-Typ, jedoch wurde die Korrektionsplatte durch einen aspha- 
rischen Spiegel ersetzt. Das Kameraobjektiv besteht aus einem sphiarischen Spiegel. 
Die Herstellung des Korrektionsspiegels sowie die diffizile Justierung der Optik 
werden ausfiihrlich beschrieben. Die Verwendung von Spiegeln an Stelle von 
Linsen ist besonders vorteilhaft fur die Beobachtung des ultravioletten und infra- 
roten Spektralbereichs. Miczaika. 


€. Forch. Ein mehrgliedriger kompensierter Prismensatz. Optik 5, 326—327, 1949, 
Nr. 5. (Aug.) (Koblenz-Litzel.) Ein Prismensatz mit grofer Dispersion und ge- 
ringen Reflexionsverlusten wird beschrieben, der aus drei oder mehr kompen- 
sierten verkitteten Halbprismen Flint-Kron besteht. Fir einen drei- und einen 
viergliedrigen Prismensatz werden fiir die Intervalie A—H und C—F die Disper- 
sionen und fir das Gebiet von 800 my bis 400 my die Ablenkungswinkel ange- 
geben. Der Gesamtverlust durch Reflexion wird fiir die Linie h bei drei Gliedern 
zu maximal 20%, bei vier Gliedern zu maximal 23% berevhnet. Lange. 


Th. Hiigi und W. Meier. Spektrographische Untersuchungen an schweizerischen 
Kupfererzen. [S.1669.] 


G. H. Fetterley and W. M. Mazel. A d.c. are source and automatic controller. 
[S. 1669,] 


Arthur G. Rouse. A new source for spectrochemical analysis. [S. 1669.] 


Robert J. Dwyer. A variable frequency electronic interrupter for the direct current 
arc. [S. 1669.] 


J. F. Woodruff. The use of briquetted samples in the spectrochemical analysis of car- 
bon and alloy steels and other metals. [S. 1670.] 


Alfred B. Chandler. Spectrographic determination of high hafnium in hafnium-zirco- 
nium dioxyde. [S. 1670.] 


M. F. Hasler and ©. E. Harvey. Spectrochemical methods of brass analysis. [S. 1670.] 


W. H. Shaffer and R.A. Oetjen. Multi-layer optical interference filters. Phys, 
Rev. (2) 48, 187. 1950, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ., 
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Mendenhall Lab. Phys.) Kurze Notiz tiber (in Deutschland seit langem bekannte; 

d. Ref.) Interferenzfilter, welche aus abwechselnd dielektrischen und metallischen 

Schichten bestehen und sehr scharf begrenzte DurchlaBbanden liefern. 
Schréder. 


B. H. Billings, S. Sage and W. Draisin. A one-Angstrom pass-band polarization 
interference filter. J. Opt. Soc. Amer. 40, 262, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Baird Ass.) Fir Polarisations-Interferenzfilter vom LyoTschen Typ kann 
anstelle von Quarz das starker doppelbrechende Ammoniumdiphosphat verwendet 
werden, das zwar sehr weich und wasserléslich ist, aber mittels mechanischer oder 
elektrischer Methoden eine spektrale Abstimmung der Filterdurchla8banden zu- 
14Bt (vgl. B. H. BILLINGS, diese Ber. 27, 874, 1948). ; Schréder. 


K. H. Paetzold. Eine Bemerkung zur Eichung und Durchlassigkeit von Platinfiltern. 
Optik 6, 327, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Weissenau, Forschungsst. Phys. Stratosph.) 
Es wird die Wellenlangenabhangigkeit der Durchlassigkeit einer als Graufilter ver- 
wendeten, auf UV-Glas als Trager befindlichen, halbdurchlassigen Platinschicht 
im Bereich von 3000—6500 A gemessen. Vergleich der hier erzielten Ergebnisse 
mit solchen anderer Beobachter zeigt, daB die optischen Eigenschaften des Tragers 
fir den Verlauf der Durchlassigkeit der Platinschicht mithestimmend sind. Dies 
darf bei der Verwendung solcher Filter in der Praxis nicht ibersehen werden. 
H. Mayer. 


J. Marterstock. Uber die Eignung elcktrischer MeBinstrumente fiir die Photometrie 
von Gasentladungslampen. Licht-Techn. 2, 177—181, 1950, Nr. 7. (1. Juli.) (Osraml 
EntwickJungsabt.) Fiir die Auswahl elektrischer MeBgerate ist die starke Kurven- 
formverzerrung der MeBgréBen und die hohe Empfindlichkeit der Entladungs- 
strecken gegen Parallelzweige zu beachten. Fir Strommessung eignen sich daher 
am besten Prizisionsdreheisen- und Thermoum/former-Instrumente, fiir Spannungs- 
messung das elektrostatische MeBwerk. Der innere Widerstand von Spannungs- 
messern und Spannungsfaden von Wattmetern sollte je nach Lampentype minde- 
stens 19000...53000 Ohm betragen. Zahlreiche Diagramme zeigen rae 
chlenk. 


Karl S. Weaver. On the standard source for low level photometry. [S. 1561.] 


Gilbert Kivenson. Some considerations in the design of double-beam analyzers for 
industrial control. [S. 1668.] 

James L. Lauer. Optical alignment of a recording near infra-red spectrophotometer. 
Phys. Rev. (2) 48, 344, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sun Oil 
Co.) Es wird iiber die optische Justierung und Eichung eines Registrierspektro- 
meters mit Flintglasprisma in LirTrRow-Montierung berichtet. Brigel. 


8. G. Younkin. Application of the Hunter color-difference meter to a tomato color 
measurement problem. J. Opt. Soc. Amer. 40, 265, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Campbell Soup Co.) Es handelt sich um die Messung sehr kleiner 
Farbdifferenzen, die bei der Herstellung von Tomatenpiiree aaftreten. 


Dziobek. 


J. W. Perry. Abridged spectrophotometric colorimetry with photo-cells. [S. 1677.] 
Arthur ©. Hardy and F. Mansfield Young. Colorimetry by abridged spectrophoto- 
metry. [S. 1677.] 

G. Hansen und Erna Mohr. Wirksame Schichtlange bei zylindrischen Kiivetten. 
[S. 1563.] 

W. de Groot. The radiation constants and the light-equivalent of energy. [S. 1561.] 
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K. Nentwig. Uber die Berechnung lichtelektrischer Anlagen. Der Elektrotechniker 2, 
131—135, 1950, Nr. 5. (Mai.) Nach einer Ubersicht tber die Ausfiihrungen der 
Photozellen wird auf die lichttechnischen Grundgréfen, ihre Messung und Berech- 
nung eingegangen. (Die Januar 1950 eingefiihrte Candela, sowie der neue Wert 
fiir Tplatin = 2042,5° K sind vom Verf. jedoch noch nicht erwahnt. ms fae 
chlenk. 


W. Thouret. Neue Bavarten von Quarzlampen. Ubersicht iiber neuere Entwicklungen 
an Quecksilber- und Edelgaslampen. Licht-Techn. 2, 107—110, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
Es werden die Abmessungen, die lichttechnischen und die Betriebsdaten der Edel- 
gas-Hochdrucklampen und der Blitzlicht-Entladungslampen sowie deren An- 
wendung beschrieben. Schlenk. 


E. F. Lowry, E. L. Mager and H. H. Homer. A study of cathode behavior in fluores- 
cent lamps. Phys. Rev. (2) 48, 355, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Sylvania Electr. Prod.) Die in Entladungslampen auftretenden Fleckenbildungen 
in der Nahe der Kathoden werden untersucht. Es handelt sich in der Hauptsache 
um Flecke auf der Rohrwandung (vorzugsweise Erdalkalimetall), die auftreten, 
wenn die Elektrode als Anode arbeitet, sowie um Farbringe, die gréStenteils aus 
Quecksilber-Oxyden bestehen. Die Oxydschicht, die verantwortlich ist fiir diese 
Erscheinungen, wird wahrend der Brenndauer zunehmend zerstért, bis alles Oxyd 
vom Kernmetall verschwunden ist. Zusatze von 5% ZrO, zu den Oxyden verdrei- 
fachen nahezu die Lebensdauer der Lampen (von 2500 auf 7500 Stunden). Gleich- 
zeitig werden die Fleckenbildungen wahrend der ersten 5000 Stunden verhindert. 
Die Fleckenbildung wird zuriickgefiihrt auf Reaktionen in der Zwischenschicht 
zwischen Tragermetall und Oxyd. Die Wirkung des ZrO, ist schwer erklarbar, 
zumal nur geringe Mengen wirksam sind; zuviel ZrO, verursacht noch starkere 
Schwarzungen, als bei zusatzfreien Oxydkathoden auftreten. Rudolph. 


R. G. Weigel. Uber die Hochspannungs-Leuchtréhren. Der Elektrotechniker 2, 
71—75, 1950, Nr. 3. (Marz.) Aufbau, Wirkungsweise und Eigenschaften der Hoch- 
spannungsleuchtréhren. Schlenk. 


Heinz Richter. Entstérung von Leuchtstofflampen. Der Elektrotechniker 2, 138—140, 
1950, Nr. 5. (Mai.) Ais MaBnahmen der Entstérungstechnik werden besonders die 
Blockierung und Verdrosselung der Speiseleitung hei Schwingungen symmetrisch 
und unsymmetrisch gegen Erde und die statische Abschirmung beschriehen, sowie 
Beispiele fir die empfangerseitige Entstérung gegeben. Schlenk. 


Karl- Albert Guttstadt. Infrarotstrahler — eine neuzeitliche Warmequelle. Der Elektro- 
techniker 2, 160—162, 1950, Nr. 6. (Juni.) Die Fadentemperatur der Infrarot- 
strahler betrigt < 2000° (gegeniiber 2500° bei Gliihlampen). Ihre Lebensdauer 
betragt 5000 Stunden. Die crreichbaren Héchsttemperaturen liegen bei 200°, wenn 
geringe Warmekapazitét oder gute Warmeisolation der bestrahlten Schicht gewahr- 
leistet ist. Leichte Montage, geringe Installationskosten und geringe Warmetrag- 
heit sind die Vorziige. Fiir die Anwendung sind die hier beschriebenen praktischen 
Grenzen zu beachten. Z. B. hangt die Hartung der Ollacke von der Sauerstoffauf- 
nahme und weniger von der Warmezufuhr ah. Schlenk. 


J. Lafoucriére. L’action des particules ionisantes sur l’émulsion photographique et 
ses applications en physique nucléaire. Chaleur et Ind. 34, 105—114, 1950, Nr. 298. 
(Mai.) Berichtigung ebenda. S. 209, Nr. 301. (Lyon, Inst. phys. atom.) Zusammen- 
fassende Darstellung der Theorien von MOTT und GURNEY und von MITCHELL 
itber den photographischen ProzeB8, unter spezieller Anwendung auf photo- 
graphische Wirkung ionisierender Teilchen, und der Technik der Anwendung 
photographischer Emulsionen fir Kernphysik und Héhenstrahlung. 
F. G. Houtermans. 
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N. W. H. Addink. De betekenis van de fotografische emulsie voor de quantitatieve 
spectraalanalyse. Chem. Weekbl. 46, 448--449, 1950, Nr. 25. (Nr. 2323.) (24. Juni.) 
(Eindhoven, Nederl., N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) Neben einer 
Zusammenstellung der bekannten Eigenschaften photographischer Platten werden 
einige eigne Erfahrungen des Verf. mitgeteilt ; so soll z. B. der Ilford- Entwickler I D2 
besonders schnell und ohne Schleier arbeiten. Rollwagen. 


H. Bartels und B. Biselt. Uber ein einfaches Verfahren zur kinematographischen 
Aufnahme schnell verlaufender Vorgénge. Optik 6, 56—58, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Han- 
nover, T. H., Phys. Inst.) Zur Aufnahme des zeitlichen Ablaufs eines sehr rasch 
verlaufenden kurzfristigen Vorgangs wird die zu untersuchende Erscheinung durch 
eine Linse auf einen Drehspiegel abgebildet und von da iiber eine Reihe gleich- 
groBer nebeneinanderstehender fester Spiegel (,,Spiegelgalerie’t) mit Hilfe einer 
zweiten Linse auf die ruhende photographische Platte gebracht. Zwischen Objekt 
und erste Bildlinse ist eine Blende geschaltet, deren O ffnung so bemessen wird, da$ 
ihr Bild bei Rotation des Drehspiegels gerade einen Spiegel der Spiegelgalerie deckt. 
Mit dieser Anordnung werden auf der photographischen Platte nebeneinander- 
liegende Bilder des Vorgangs erzeugt, die den einzelnen Spiegeln entsprechen und 
nur durch die geometrischen Abmessungen des Aufbaues unabhangig von der Be- 
wegung des Drehspiegels festgelegt sind. Die Vorrichtung eignet sich besonders 
zur Aufnahme von sehr schnell verlaufenden Emissionserscheinungen wie etwa 
StoBentladungen oder explodierenden Draihten, wobei der Vorgang am einfach- 
sten durch einen Hilfslichtzeiger iiber eine Photozelle und ein Thyratron ausgelést 
wird, sobald das Blendenbild den ersten Spiegel tiberdeckt. Mit einer Anordouaz 
dieser Art sind anfangs Bildabstande von 1,5-10-> sec bei einer Belichtungszeit 
von etwa 1-10-5 sec, spaiter Bildabstande von 2-10~® sec bei einer Belichtuazszeit 
von etwa 1-10-§ sec erreicht worden. Lange. 


W. T. Hanson jr. Color correction with colored couplers. J. Opt. Soc. Amer. 4), 
166—171, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak @o., Kodak 
Res. Lab.) Es werden farbentheoretische Probleme des Farbfilms (Kodacolor, 
Agfacolor usw.) erértert. Dziobek. 


J. A. Curcio, H. S. Stewart and €. €. Petty. Determination of flame temperature 
from the OH emission in the ultraviolet. [S. 1573.] 


T. King McCubbin jr. and William M. Siatoa. Recent far infra-red investigations, 
J. Opt. Soc. Amer. 4), 254—-255, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(John Hopkins Univ.) Mittels eines Echelettegitters (66?/, Furchen je Zoll), Vorzerte- 
gung nach der Quarzlinsenmethode und einem pneumatischen Empfanger nach GOLAY 
wurde das Spektrum einer Quarzquecksilber-Hochdrucklampe in der Gegend 100 
bis 350 untersucht. Variation des von der Strahlung durchsetzten Luftweges bis 
zu 8m zeigt Abnahme der Absorption mit zunehmender Wellenlange. Mittels 
Quarzlinsenvorzerlegung und Quarzplatteninterferometer nach WOOD wurde die 
Durchlassigkeit von NaCl im Bereich 300 bis 2000 u unt:-rsucht. Die daraus be- 
rechneten Absorptionskoeffizienten sind etwas gréBer als bisher mpi ee 
rigel. 


Egil Hylleraas, A new stable state of the negative hydrogen ion. Astrophys. J. 111, 
209—213, 1950, Nr. 2. (Marz.) Bisher war nur ein stabiler Zustand des negativen 
Wasserstoffions, der dem Grundzustand von He entspricht, bekannt. Der Verf. 
hat die Moglichkeit anderer stabiler Zustande untersucht. Sichergestellt wird nur 
die Existenz eines Zustandes von H-, der dem doppelt angeregten (2 s) (2 p)/*P- 
Zustand von He mit einer Bindungsenergie von — 1,506 RYDBERG-Einheiten 
entspricht. Die Zustandsenergie wird sowohl fiir He als auch H~ unter Vernach- 
lassigung der Polarisationsenergie der beiden Elektronen berechnet. Die Stérun- 
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gen der Elektronenbahnen, vor allem der des s-Elektrons, werden beriicksichtigt. 
Die Bindungsenergie des zweiten Elektrons ist nach der Naherungsrechnung 
0,29 V oder mehr. Miczaika. 


P. Kusch. Nuclear magnetic moments of the gallium isotopes. [S. 1588.] 

Edward N. Adams If. Properties of deuteron and triton from h. f. s. measurements. 
Phys. Rev. (2) 17%, 755, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Wisconsin.) Wenn man nach A. BouR fiir die Erklarung der Hyperfeinstruktur- 
Anomalie des Deuteriums die zusammengesetzte Struktur des Deuterons zugrunde 
legt (s. Phys. Rev. (2) 43, 1109, 1948), findet man, dafB auch das kleine Bahnmoment 
des Deuterons einen Beitrag zur Anomalie liefert. Bei weiterer Verbesserung der 
MeBgenauigkeit sollte dieser Beitrag eine neue Beziehung zwischen der *D-Wahr- 
scheinlichkeit des Deuterons und der Reichweite der Neutron—Proton-Wechsel- 


wirkung aufzustellen gestatten. Auch iber das Triton lassen sich einige Aussagen 
machen. Brix. 


K. Narahari Rao. The band spectrum of CO*. II. Comet-tail system (A*JI-X?Z). Astro- 
phys. J. 111, 306—313, 1950, Nr. 2. (Marz.) Nach einer Analyse des B?2-X?2- 
Systems des CO+ (s. diese Ber. S. 1203) wurden die im roten und nahen infraroten 
Spektralbereich gelegenen A?JJ/-X*X-Banden, die zuerst im Spektrum der Kometen 
identifiziert worden waren, mit der friiher henutzten Apparatur in der ersten und 
zweiten Ordnung aufgenommen. Die Analyse der Rotations- und Schwingungs- 
struktur wird unter Benutzung der friiher iber den Grundzustand von CO* er- 
haltenen Ergebnisse vorgenommen. Die abgeleiteten Molekilkonstanten des A?IJ- 
Zustandes werden mitgeteilt. Bei der Diskussion der Schwingungsstruktur er- 
weist sich eine Anderung der bisher ttblichen Zahlung der v’ als notwendig. 
Miczaika. 
J. G. Phillips, Singlet electronic states of the TiO molecule. Astrophys. J. 111, 314 
bis 327, 1950, Nr. 2. (Marz.) Die beiden Banden bei 8859 A und 5597 A im Spektrum 
des astrophysikalisch wichtigen TiO-Molekiils werden eingehend analysiert und 
ihre Zuordnung zu den Elektroneniibergangen 1/7 —1A bzw. 16 —1/ nachge- 
wiesen. Klauder. 
Victor W. Cohen, Waiter S. Koski and T. Wentink jr. Nuclear spin and quadru- 
pole coupling of S*>. [S. 1584.] : 
M. T. Weiss, M. W. P. Strandberg, R. B. Lawrance and €. €. Loomis. On the nuclear 
spin of B®, [S..1585.] 
J. H. Shaw, M. L. Oxholm and R. M. Chapman, Fine structure of N,O near 4.06 p 
in the solar spectrum. Phys. Rev. (2) 478, 497, 1950, Nr. 4. (15. Mai.) (Columbus, O., 
State Univ., Mendenhall Lab. Phys.) AnlaBlich von Messungen im Sonnenspek- 
trum konnten bis zu 70 Rotationslinien in der dem N,O-Molekiil zuzuordnenden 
Bande bei 4,06 » beobachtet werden. Die Lage der Bandenmitte wurde in Uberein- 
stimmung mit Laboratoriumsmessungen zu 2461,8 cm-! bestimmt. _Briigel. 


W. S. Richardson and BR. Bright Wilson jr. The infra-red spectrum of CIC!2N and 
CIC#®N. J. Chem. Phys. £8, 155—156, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Aus Messungen im Bereich 2 bis 16 uw 
ergeben sich fir die Molekile CIC!2N bzw. CIC!8N die folgenden Schwingungs- 
frequenzen: ¥, = 714 bzw. 708 cm-!(C-Cl); », = 2213 bzw. 2157 em-! (C=N); 
2 ve = 783 bzw. 765 cm-}, wobei fiir v, und 2 v, zur Ausschaltung der gegenseitigen 
Uberlappung besondere MaBrahmen getroffen werden muBten. Die TELLER- 
REDLICH-Regel ist gut erfillt. Bei Annahme einer quadratischen Potentialfunk- 
tion zeigt sich die Isotopie ohne Einflu8 auf die Wechselwirkungskonstante fies 
diese ist klein und wird zu etwa 1-105 dyn/em angenommen. Die anderen Bin- 
dungskonstanten werden zu f, = 4,928-10° dyn/em (C-Cl) und ‘fe = 17,01 .105 
dyn/cm (C = N) gefunden. Brigel. © 
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Martin Goldstein and Ralph 8. Halford. Infra-red spectra of some fibrous protein 
in polarized radiation. [S. 1674.] 


D. W. E. Axford and D. H. Rank. Spectroscopic studies of rotational isomerism. 
V. The infra-red absorption spectra of six solid hydrocarbons in the region 1600—650 
cm-*, J. Chem. Phys. 18, 51—54, 1950, Nr. 1. (Jan.) (State College, Penn., State 
Coll., School Chem. Phys., Spectrosc. Lab.) Die Absorptionspektren von n-Butan, 
n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, 2-Methylbutan und 2,3-Dimethylbutan werden bei 
Zimmertemperatur, bei —80° C und in festem Zustand untersucht. Infolge der 
Existenz nur eines einzigen Rotationsisomers erscheinen die Spektren der Stoffe 
mit gerader Kette im festen Zustand erheblich vereinfacht, wobei gleichzeitig eine 
Wellenlangenverschiebung einer Anzahl yon Banden festzustellen ist. Die Beob- 
achtungsdaten reichen noch nicht aus, um die Energiedifferenzen zwischen den 
verschiedenen Isomeren zu berechnen; dies bleibt vorlaufig noch den RAMAN- 
Spektren vorbehalten. Fiir die Stoffe mit verzweigter Kette tritt beim Fest- 
werden keine Vereinfachung der Spektren auf, sondern sie erscheinen wegen des 
Scharferwerdens der Banden infolge besserer Aufiédsung komplizierter. Aus der 
Tatsache, daB die verzweigten Kohlenwasserstoffe, obwohl augenscheinlich fest 
geworden, erheblich gréfere Durchlassigkeit bei der Temperatur der flissigen Luft 
besitzen als die geradkettigen, wird vermutet, da jene nicht kristallisieren, 
sondern Glaser bilden. Brigel. 


L. Giatt, D. 8S. Webber, €. Seaman and J. W. Ellis. Near infra-red pleochroism. 
I. The perturbed O-H and the C-H modes in polyvinyl alcohol. J. Chem. Phys. 18, 413 
bis 416, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) Es wird der 
Pleochroismus in den O-H..H-O- und = CH,-Banden von Polyvinylalkohol im 
Gebiet von 0,6 bis 3,7 w untersucht. Die Grundschwingung O-H zeigt nur schwa- 
chen Effekt, woraus geschlossen wird, dai entweder einige der aus Réntgenstrahl- 
untersuchungen gezogenen Schliisse falsch sind oder die H-Atome weit von den 
O-O-Linien abstehen. Gleichzeitig in dieser Gegend auftretender Dichroismus, der 
von gebundenem Wasser herriihrt, kompliziert zusitzlich die Deutung. Aus den 
Oberténen dieser Schwingung wird bei véllig getrockneten Proben auf die Existenz 
von freien OH-Gruppen geschlossen. Pleochroitische Banden bei,2941 und 2906 em-! 


werden als 7g- und »,-Schwingung der = CH,-Gruppe eo 
riugel. 


A. Walsh and J. B. Willis. Infra-red absorption spectra at low temperatures. J. Chem. 
Phys. 18, 552—556, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Melbourne, Austr., Commonw. Scient. and 
Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem.) Es wird die Konstruktion eines Absorptions- 
gefaBes zum Gebrauch bei tiefen Temperaturen beschrieben, das keine Anderungen 
im Strahlengang des Spektrometers erforderlich macht. Damit werden die ultra- 
roten Absorptionsspektren einer Anzahl bei Zimmertemperatur fester oder fliissiger 
Substanzen untersucht und die bei Abkiihlung auf 100° K eintretenden Anderun- 
gen beobachtet. Das von anderen Beobachtern mitgeteilte systematische Schmaler- 
und Scharferwerden der Banden mit abnehmender Temperatur kann in dieser All- 
gemeinheit nicht bestatigt werden, vielmehr wird dieser Effekt nur bei solchen 
Verbindungen festgestellt, die den Aggregatzustand in diesem Temperaturbereich 
andern. Brigel. 


Earle K. Plyler and Mary A. Lamb. The infra-red spectrum of CH,CIF. J. Opt. 
Soc, Amer. 40, 255, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) 
Das Absorptionsspektrum von gasférmigem CH,CIF wird von 2 bis 30 bu unter- 
sucht und 25 Banden heobachtet, wovon neun als Grundschwingungen, die iibrigen 
als Ober- und Kombinationsschwingungen deutbar sind. Einige im Bereich 1,5 bis 
2,5 4 mit groBer Auflésung untersuchte Banden gestatten die Berechnung der 


Molekiilkonstanten. Brigel. 
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J. van Dranen and J. A. A. Ketelaar. A theoretical calculation of the resonance 
energies and ultraviolet spectra of benzene and naphthalene. J. Chem. Phys. 18, 151 
bis 152, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, Netherl., Univ., Lab. Gen. and Inorg. 
Chem.) Bei einer neuen Berechnung erhalten die Verff. fiir die Resonanzenergie 
des Benzols 1,37 eV = 32 kcal und fiir das erste Anregungsniveau 5,18 eV ent- 
sprechend 2400 A, gegeniiber ihren friheren Werten von 1,80 eV = 42 keal und 
5,17 eV. (J. Chem. Phys. 1%, 1338, 1949.) Sie verbessern das Rechenverfahren fiir 
Vx (v), indem sie in jeder p,-Bahn ein x-Elektron lokalisieren. Diese Methode 
wenden sie auf Naphthalin an, wobei sie fir die C-C-Abstande und die Winkel die 
experimentellen Werte und fiir die effektive Kernladung 3,18 einsetzen. Fir die 
Resonanzenergie, d. h. die Energieabnahme gegeniiber der Struktur nach ERLEN- 
MEYER mit fiinf lokalisierten Doppelbindungen, berechnen die Verff. 62 kcal, 
wahrend experimentell 75 gefunden wurden. Fir das erste Anregungsniveau er- 
hielten sie 4,14 eV entsprechend 2980 A. Der experimentelle Wert betragt 2750 A; 
M. Wiedemann. 


D. H. Rank and R. E. Kagarise. Empirical convergence correction of depolarization 
measurements. J. Opt. Soc. Amer. 40, 89—92, 1950, Nr. 2. (Febr.) (State College, 
Penn., Spectrosc. Lab.) Es wird eine Apparatur zur Ausfiihrung von Depolari- 
sationsmessungen beschrieben, bei der eine 2 kW- Quecksilberdampf-Niederdruck- 
lampe das Streurohr spiralfoérmig umschlieBt und dabei so stark beleuchtet, daB 
es méglich ist, das Streuspektrum photoelektrisch auszumessen. Die Polarisation 
des einfallenden Lichtes wird durch ein rohrférmiges Polarisationsfilter erreicht. 
Der Nachteil dieser Anordnung ist ein grofer K onvergenzfehler. Es wird theoretisch 
berechnet und experimentell an RAMAN-Linien, deren Depolarisationswerte be- 
kannt sind, hestatigt, daB® eine lineare Konvergenzkorrektion einigermafen brauch- 
bare Messungen erméglicht. Schmidt- Rohr. 


BE. A. Taft and J. E. Dickey. Optical absorption edge for BaO as determined by the 
method of Ives and Briggs. Phys. Rev. (2) 78, 625, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Ges. Lab.) Man kann die optische Absorptionskante von 
BaO-Schichten dadurch bestimmen, daf$§ man darauf sehr diinne Ba-Schichten 
aufdampft und die lichtelektrische Ausbeute als Funktion der Wellenlange be- 
stimmt. Bei der der Absorptionskante entsprechenden Wellenlange, die in Uber- 
einstimmung mit optischen Messungen bei 3,8 eV gefunden wird, zeigt die Aus- 
beute eine fast unstetige, starke Anderung. H. Mayer. 


Robert L. Sproull. Optical absorption in strontium oxide films. Phys. Rev. (2) %8, 
630—631, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys.) SrO- 
Schichten hoher Reinheit werden auf Quarz aufgedampft und der Absorptions- 
koeffizient aus der gemessenen optischen Durchlassigkeit als Funktion von Wellen- 
lange und Schichtdicke bestimmt. Er zeigt von etwa 2300 A (5,4 eV) an ein starkes 
Ansteigen und geht bei 2100 A (5,8 eV) durch einen Héchstwert. H. Mayer. 


L. Burstein and John J. Oberly. The infra-red properties of diamond, silicon and 
germanium. Phys. Rev. (2) 78, 642—643, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., Crystal Branch.) Die Grundschwin- 
gung des Diamantgitters mit O,-Symmetrie ist im Ultrarot inaktiv. Dennoch in 
ihrer Nahe bei 8 w gefundene Absorption wird anstatt, wie bisher angenommen, 
gleichzeitig vorhandenem Diamant von Tg-Symmetrie nunmehr Verunreinigungen 
zugeschrieben. Die beiden Gittertypen eigentiimlichen Absorptionen bei 5 uw wer- 
den als Kombinationsschwingungen auf Grund von Koppelungen der Schwingungen 
angesprochen und als Beweis fiir die Deformation der Elektronenhiille bei der 
Schwingung gewertet. — Das ultrarote Spektrum der Gitterschwingungen von | 
Si und Ge sollte dem des Diamanten ahnlich sein, was durch Messungen im Bereich 
2 bis 25 w bestatigt wird. Brigel. 
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A. Douglas McLaren. An apparent relationship between molecular weights and quan- 
tum yields for the inactivation of enzymes and viruses. [S. 1678.] 


8. D. Stookey. Photosensitive glass. J. Opt. Soc. Amer. 40, 265— 266, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Corning Glass Works.) Verf. beschreibt das licht- 
empfindliche Glas, in welchem man dauerhafte photographische Bilder erzeugen 
kann. Es gibt zwei Grundarten, die sich durch die Natur ihrer Pilder unterschei- 
den: bei der einen bestehen die Rilder aus submikroskopischen Teilchen von Gold, 
Silber oder Kupfer; bei der anderen enthalt das Bild mikroskopisch kleine nicht- 
metallische Kristalle, die das J.icht streuen. Das klare optisch homogene Glas wird 
durch ein geeignetes Negativ hindurch mit ultravioletter oder ionisierender Strah- 
lung belichtet. Das Bild wird durch Erwarmen des belichteten Glases entwickelt. 
Werner Klemm. 


3. R. Jacques and H. A. Jarrell. Observations of the effect of temperature on the lumine- 
scence of an alpha-particle excited wurtzite phosphor. [S. 1577.] 


Virgil L. Stout. Luminescence of barium oxide. Phys. Rev. (2) 7%, 744, 1950, Nr. 5. 
(1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) Die Lumineszenz von BaO 
vor und nach der Aktivierung wird bei Temperaturen zwischen 340 und 575° bei 
Erregung mit Elektronenstrahlen von 3 keV im Gebiet 250—860 my untersucht. 
Sowohl das aktivierte wie das nichtaktivicrte BaO besitzt mehrere Emissions- 
banden, das aktivierte BaO eine starkere Bande bei 410 my, die beim nichtakti- 
vierten fehlt. Eine starkere Emissionsbande des inaktiven BaO bei 460 my tritt 
bei dem aktivierten BaO nur sehr schwach auf. Die Temperaturabhingigkeit der 
Emissionsbanden ist verschieden. Rudolph. 


K. Watanabe, F. S. Johnson and R. Tousey. Constant quantum efficiency of some 
Iuminescent materials in the vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 49, 217, 1950, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Mit einem Vakuum-Mono- 
chromator und einem Wasserstoffrohr als Lichtquelle, dessen spektrale Energie- 
verteilung (im Austrittsspalt von PACKER und LOCK mit einem Thermoelement 
gemessen) bekannt war, wurde die spektrale Abhangigkeit der Quantenausbeute 
verschiedener lumineszierender Substanzen gemessen. Die Substanzen waren dabei 
auf die AuBenwand eines Photomultipliers aufgebracht, der sich ebenfalls im 
Vakuum etwa 25 mm hinter dem Austrittsspalt befand. Bei Pumpenél und einigen 
anderen Substanzen wurde im Bereich zwischen 900 und 2400 A konstante Quan- 
tenausbeute gefunden. In diesem Spektralgebiete kann man mit Hilfe dieser 
Stoffe heterochromatisch photometrieren. Schén., 


K. Watanabe. Thermoluminescence of calcium sulfate: Mn phosphor. Phys.Rev. (2) %7%, 
748—749, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Zur 
Untersuchung kurzwelliger elektromagnetischer Strahlungen in héheren atmo- 
sphiren Schichten (bei V 2 Raketenaufstiegen) wird die Thermolumineszenz des 
CaSO, — Mn benutzt. Die Anregbarkeit dieses Phosphors beginnt bei 1300 A und 
reicht in das Gebiet der Réntgen- und y-Strahlen. Die Emission liegt im Gebiet 
4480—5790 A mit einem Maximum bei 5020 A. Die Erregungsempfindlichkeit ist 
zwischen — 40° und + 80° C gleich. Die gespeicherte Energie des Phosphors wird 
durch nahes UV, nicht aber durch Infrarot etwas verringert. Die gespeicherte 
Energie geht proportional im Produkt T-J bis zur Sattigung. Rudolph. 


Peter D. Johnson and Ferd BE. Williams. Some magnetic properties of manganese- 
activated luminescent solids. J. Chem. Phys. 17, 435—438, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Chapel 
Hill, North Carol., Univ., Chem. Dep.) Zur Untersuchung der Frage, ob die ge- 
ringe Ubergangswahrscheinlichkeit, die beim Spontanleuchten der mit Mn akti- 
vierten Phosphore beobachtet wird, auf verschiedenen Multiplizitaten des Grund- 
und des Anregungszustands beruht, wurde die Suszeptibilitat von ZnF,Mn und 
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ihre Anderung bei der Anregung untersucht. Dieser Phosphor ist besonders hierfiir 
geeignet, weil er mit 0,1 sec die langste bekannte temperaturabhangige Lebens- 
dauer hat, Elektronenhaftung bei Zimmertemperatur keine Rolle spielt und weil 
er einen paramagnetischen Aktivator in einem einfachen diainagnetischen Grund- 
gitter hat. Untersucht wurden bei 1125° K gegliihte Praparate mit verschiedenen, 
kolorimetrisch bestimmten Mn-Gehalten. Die Suszeptibilitat des Grundzustands, 
bestimmt mit einer CHEVENEAUschen magnetischen Waage, entspricht exakt der 
des Mn++ im ®S-Zustand bei 0,55 Mol%. Bei 4 Mol% ist sie etwas geringer. Die 
Anderung der Suszeptibilitat bei Belichtung wurde mit einer empfindlichen Tor- 
sionswaage (10-® dyn pro mm bei 1 m Skalenentfernung) gemessen. Angeregt wurde 
mit der kurzwelligen Strahlung einer Wasserstoffentladung, die durch ein LiF- 
Fenster von der Probe im Vakuum getrennt war. Es ergab sich eine schnelle Suszep- 
tibilitatsabnahme, die nicht auf Erwarmung des Phosphors oder auf Elektronen- 
haftung beruhen kann. Aus der abgeschatzten Zahl der angeregten Aktivatoren 
ergibt sich, daB der beobachtete Effekt mit einem Rickgang der Multiplizitat von 
sechs auf fiinf vertraglich ist. Auch bei Zn,Si0,Mn wird bei Anregung eine Abnahme 
der Suszeptibilitat gefunden. Schén. 


Peter D. Johnson and Ferd E. Williams. Specific magnetic susceptibilities and related 
properties of manganese-activated zinc fluoride. J. Chem. Phys. 18, 323—326, 1950, 
Nr. 3. (Marz.) (Chapel Hill, North Carol., Univ., Chem. Dep.) Die magnetischen 
Untersuchungen an ZnF,Mn-Phosphoren (s. vorstehendes Ref.) wurden fortgesetzt. 
An Praparaten mit verschiedenem MnF,-Gehalt (bis zu 25 Mol%) und verschie- 
dener Herstellung wurde die Temperaturabhingigkeit der paramagnetischen Sus- 
zeptibilitat von — 60° bis 200° C gemessen. Mit Ausnahme des Praparats mit 25% 
Mn gehorchen alle dem CURIEschen Gesetz. Es liegt also keine Austauschentmagneti- 
sierung vor, woraus auf reine Zufallsverteilung der Aktivatoren im Gitter ge- 
schlossen wird, wofiir auch die DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen sprechen. Bei 
ZnF,MnF, (25%) hat die Konstante des WEISSschen Gesetzes den Wert 0 = 7 + 2. 
Ferner wurde bei Zimmertemperatur die Suszeptibilitat in Abhangigkeit von der 
Aktivatorkonzentration gemessen. Die Messungen wurden unter der Annahme der 
Additivitat der Suszeptibilitaten des Gitters und des Aktivators ausgewertet. Bei 
kleinen Aktivatorkonzentrationen liegt die Suszeptibilitat des Aktivators tiber dem 
theoretischen Wert, was auf eine Abnahme des Diamagnetismus des Gitters durch 
Kompressionseffekte des Aktivators zuriickgefiirt wird. Wie in der vorstehenden 
Arbeit hat das Praparat 0,97 ZnF,: 0,034 MnF, eine unter dem theoretischen Wert 
liegende Suszeptibilitat. Chemisch konnte hier kein Mn in héheren Wertigkeits- 
stufen nachgewiesen werden, dagegen etwa 10!8/cm* Atome eines zweiwertigen 
Metalls; wahrscheinlich Zn. Die Wechselwirkung seiner Valenzelektronen mit denen 
des Mn*+ erklart den kleineren Wert der beobachteten Suszeptibilitat. Das Pra- 
parat mit 9,8% MnF, hat den theoretischen Wert der Suszeptibilitat. AbschlieBend 
wird eine Formel fiir die Abhangigkeit der Lumineszenzausbeute von der Aktivator- 
konzentration unter folgenden Annahmen abgeleitet, die bei passend gewahlten 
Wirkungsquerschnitten fiir die Absorption der einfallenden Strahlung die Beobach- 
tungen wiedergibt: 1. statistische Verteilung der Aktivatoren, 2. keine Reabsorp- 
tion des Lumineszenzlichts, 3. keine Lumineszenzvermigen bei benachhbart liegen- 
den, 4. verlustlose Lumineszenz isoliert liegender Aktivatoren, 5. keine Ausstrah- 
lung, wenn anregende Strahlung vom Gitter absorbiert wird. Schén. 


F. A. Kroger and W. Hoogenstraaten. Decay and quenching of fluorescence in wille- 
mite. Physica 14, 425—441, 1948, Nr. 7. (Sept.) (Eindhoven, Netherl., N. V. Phi- 
lips’ Gloeilampenfabr., Natuurkdg. Lab.) Im ersten Teil der Arbeit, die sich mit der 
Temperaturabhangigkeit der Abklingkonstante und der strahlungslosen Uberginge 
der Silikatphosphore und ihrer Beeinflussung durch den Mn-Gehalt und durch 
Killer (Fe) befaBt, wird ein Modell dieses Phosphors angegeben und dessen Reak- 
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tionskinetik untersucht. Der eigentliche, durch 4 > 3000 A unmittelbar anregbare 
Leuchtvorgang beruht auf einem Ubergang im Mn*+-Ion und verlauft monomole- 
kular. Einstrahlung mit 2 < 3000 A fithrt zu angeregten Zustanden entweder des 
Grundgitters (A < 2000 A) oder des Mn,SiO,. In diesen Fallen mu8 die Energie auf 
das Mn*+-Ion tibertragen werden durch einen ProzeB, dessen Geschwindigkeit, 
wie die Versuche zeigen, dem Quadrat der Konzentration dieser Anregungszustinde 
proportional ist. Die Abklingformeln hierfiir, sowie auch fiir eine der Konzentration 
der Anregungszustande direkt proportionalen Energieiibertragung werden fir den 
Fall der Gleichgewichtsanregung abgeleitet. Strahlungslose Ubergange kénnen so- 
wohl im angeregten Mn*+-Ion wie auch im Gitter auftreten. Experimentell lassen 
sich beide Arten durch Anregung mit A << 3000 A und 4 > 3000 A unterscheiden. 
Bei Anregung mit 2 > 3000 A kénnen nur jene sich aufern, und zwar durch Zu- 
nahme der Abklingkonstanten, bei A << 3000 A zeigen sich diese durch Unterschiede 
im Helligkeits-Temperaturgang an. — Experimentell untersucht wurden die Hel- 
ligkeits-Temperaturkurven und die Abklingkurven von Praparaten mit verschie- 
denem Mn,SiO,- und Fe,Si0,-Gehalt, die aus einer Mischung der Komponenten 
entsprechend dem stéchiometrischen Verhaltnis des Orthosilikats mit 5% SiO,- 
UberschuB durch einstiindiges Gliihen in Luft bei 1250° € hergestellt wurden. All- 
gemein machen sich die strahlungslosen Uberginge bei umso niedrigeren Tempe- 
raturen bemerkbar, je gréBer sowohl der Mn-Gehalt wie der des Fe ist. Bei Pripa- 
raten mit Mn,SiO0, < 1% und ohne Fe machen sich die strahlungslosen Ubergange 
im Gitter noch nicht bemerkbar. Bei gréBerem Mn-Gehalt sowie bei Fe-Zusatz 
nimmt die Helligkeit bei Anregung mit 2537 A mit zunehmender Temperatur friiher 
ab als bei Anregung mit 3650 A. Da bei Anregung mit 4 = 2537 eine Intensitat- 
abhangigkeit der Helligkeits-Temperaturkurve nach Art des RIEHL-Effekts beob- 
achtet wird, mu$S man annehmen, daB die strahlungslosen Ubergange im Gitter 
monomolekular verlaufen, wahrend die Energieiibertragung auf das Mn*+-Jon 
bimolekular ist. — Die strahlungslosen Ubergange 6 im Mn*+-Ion haben eine expo- 
nentielle Temperaturabhangigkeit. Durch den Fe-Zusatz werden sie kaum beein- 
fluBt. Dagegen nehmen sie mit dem Mn-Gehalt zu, und zwar wird vor allem die 
Aktivierungsenergie E in der Formel 6 = 6) exp (— E/kT) verandert (1% Mn,SiO,: 
E = 1,24 eV, 5% Mn,SiO,: FH = 0,89 eV). Da die halblogarithmischen Abkling- 
kurven, wahrscheinlich durch die Anwesenheit von Zentren mit etwas andern 
Eigenschaften etwas gekriimmt sind, sind die Abklingkonstanten aus der Abklin- 
gung in den ersten msec ermittelt worden. Schon. 


¥. A. Kréger and W. WMoogenstraaten. The location of dissipative transitions in 
luminescent systems. Physica 15, 30—32, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Eindhoven, Netherl., 
Philips Res. Lab.) Mit strahlungslosen Ubergangen im nach einer monomolekularen 
Reaktion leuchtenden Zentrum ist eine entsprechende VergréBerung der Abkling- 
konstante verbunden, bei strahlungslosen Ubergangen auferhalb des Zentrums 
bleibt sie ungeandert, sofern der leuchtende Ubergang im Zentrum geschwindig- | 
keitsbestimmend ist. Nach diesem Gesichtspunkt wird das Leuchten von Cd,B,0,— 
Mn, CdSiO,-Mn und CaWO,-Sm untersucht, und zwar wurde die Temperaturab- 
hangigkeit der Abklingkonstanten und der stationiren Helligkeit gemessen. Bei 
den beiden ersten nimmt das Leuchten von einem Maximum bei 350° K baw. 375° K 
sowohl nach niedrigen wie nach hohen Temperaturen ab. Parallel mit der Ab- 
nahme nach hohen Temperaturen nimmt die Abklingkonstante zu, wahrend sie 
nach niedrigen ‘emperaturen zu konstant bleibt. Hieraus wird geschlossen, da 
bei tiefen Temperaturen die strahlungslosen Uberginge auBerhalb des Leucht- 
zentrums stattfinden. Das CaWO,-Sm, (WO,); verhalt sich beziiglich der Sm- 
Lumineszenz ebenso, nur entspricht seiner Abnahme bei tiefen ‘Temperaturen eine 
Zunahme der CaWO,-Lumineszenz, die man daher als dissipativen Proze beziig- 
lich des Sm-Leuchtens auffassen kann. Die Leuchtvorgange klingen alle exponen- 
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tiell ab. Quantitative Ergebnisse Cd,B,0,-5-10° Mol Mn,B,0,. y = 68 sec~* do 

[Wahrscheinlichkeit der strahlungslosen Ubergange im Zentrum 6 = 6,-exp 

(-/kT)] = 10’, € = 0,77-eV. CdSiO3-10-* Mol MnSiO;: y = 50 sec}, 6) = 105, 

é = 0,25. CaWO,-5-10-% Mol Sm, (WO,)3: y = 1380 sec~?, 6) = 4-10’, % Mie eV. 
. chén. 


W. Hoogenstraaten and F. A. Kréger. The intensity dependence of the efficiency of | 
fluorescence of willemite phosphors. Physica 15, 541—556, 1949, Nr. 5/6. (Juli.) 
(Eindhoven, Netherl., Philips’ Res. Lab.) Um die Intensitatsabhangigkeit der 
Lumineszenzausbeute von Silikatphosphoren, die friiher (s. vorstehendes Ref.) beob- 
achtet wurde, genauer zu untersuchen, wurden in gleicher Weise wie in der friitheren 
Arbeit hergestellte Praparate mit 10-2 Mol Mn,SiO, + 10-* Mol Fe,SiO, sowie mit 
5-10-2 Mol Mn, SiO, die Helligkeiten bei verschiedenen Temperaturen in Abhan- 
gigkeit von der anregenden Intensitat (A = 2537 A) gemessen. Die Ausbeute wurde 
im horizontalen Teil der Helligkeits-Temperaturkurve gleich 1 gesetzt, wobei aller- 
dings beim eisenhaltigen Praparat ein auf einem anderen Emissionszentrum be- 
ruhender erneuter Anstieg bei tiefen Temperaturen abgerechnet werden mub. 
Durchweg ist die Ausbeute bei geringen anregenden Intensitéten konstant. Sie 
steigt bei mittleren Intensitaten, allerdings schwacher als bei den Sulfiden, an, um 
bei groBen Intensitaten wieder konstant zu werden. — Zur theoretischen Deutung 
wird angenommen, daB die Anregung mit 2 = 2537 A zu einem, dem Mn+ zuge- 
schriebenen lokalisierten Zustand in der verbotenen Zone fiihrt, in der noch andere 
lokalisierte und im Grundzustand des Phosphors unbesetzte Terme liegen. Bei der 
Riickkehr des Elektrons aus dem Mn* Term in das Valenzband (Rekombinations- 
koeffizient 8,) wird die Energie auf das Mn**-Ion iibertragen und dieses angeregt, 
wahrend bei dem Ubergang aus dem zweiten Term ins Valenzband (Rekombina- 
tionskoeffizient f,) keine Anregungsenergie tibertragen wird. Uber das Leitfahig- 
keitsband (Zn+) kénnen die Elektronen zwischen den verschiedenen lokalisierten 
Termen, deren Abstinde vom Leitfahigkeitsband 2, bzw. ¢ sind, tiibergehen. Hier- 
auf 148t sich mit vertauschtem Ladungsvorzeichen die Theorie der Zweibanden- 
phosphore von SCHON-KLASENS anwenden. Aus den experimentellen Werten lassen 
sich die verschiedenen Konstanten ermitteln und daraus die Temperatur-Hellig- 
keitskurven fir verschiedene anregende Intensitaten in guter Ubereinstimmung 
mit den gemessenen Kurven herechnen. Dabei miissen die strahlungslosen Uber- 
ginge im Mn*+ heriicksichtigt werden, die man (s. vorstehendes Ref.) durch deren 
direkte Anregung mit A = 3650 A messen kann. Bei beiden Phosphoren ist f, ~ 
1000 6,. Beim Phosphor mit 1% Mn,SiO, und 0,1% Fe,SiO, sind ¢, = 0,246 eV, 
&, = 0,127 eV, beim Phosphor mit 5% Mn,SiO, sind e, = 0,337 eV und «, = 0,168 eV. 
Schén. 


F. A. Kroger and W. Hoogenstraaten. Temperature quenching and decay of fluores- 
cence in zinc and zinc-beryllium silicates activated with manganese. Physica 15, 557 
bis 568, 1949, Nr. 5/6. (Juli.) (Eindhoven, Nederl., Philips’ Gioeilampenfabr., Res. 
Lab.) Da (s. vorstehendes Ref.) in manganaktivierten Silikatphosphoren bei Man- 
gangehalten iiber 1% strahlungslose Uberginge beobachtet wurden, die im Gitter 
parallel zur Energieiibertragung auf das leuchtende Mn++ stattfinden und Anlaf. 
zu einer Intensitatsabhingigkeit der Helligkeits-Temperaturkurve geben, wurden 
zunachst Priparate mit hohen Mn-Konzentrationen untersucht. Ein Praparat mit. 
20% Mn,SiO, zeigte auBer der griinen eine rote Iumineszenz. Die Helligkeit der 
griinen nimmt ab 50° K ab und verschwindet bei 300° K, die der roten steigt bis 
100° K an und nimmt dann bis 250° K ab, wo sie verschwindet. Entgegen der Er- 
wartung beobachtet man nur im Leuchtzentrum strahlungslose Ubergiinge. Die Ab- 
klingkonstante der griinen Bande hat den Wert y = 1400 sec-}, die Aktivier ungs- 
energie ¢ hat fiir sie den Wert 0,05 eV, ‘“log dy ist 4.8. (Wahrscheinlichkeit 5 der 
strahlungslosen Uberginge im Zentrum 6 = 6)-exp[-¢/kT]) Bei 5% Mn-Gehalt 
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beobachtet man zwei Zentren mit y = 300 bzw. 500 sec-!, « des zweiten ist 0,89 eV, 
‘log 6) = 9,9. Ein drittes Zentrum mit griiner Emission ist angedeutet, das wahr- 
scheinlich identisch ist mit dem bei 20% MnSiO, beobachteten. Bei 0,04 Mn, SiO,sind 
y = 60, € = 1,24, log do = 12,1, bei 0,005 Mn,SiO,: y = 70, e = 1,73, log On = 
152. Die strahlungslosen Ubergange auBerhalb der Zentren werden nur im Konzen- 
trationshereich zwischen 1 und 10% Mn beobachtet. Bei héheren Konzentrationen 
werden sie wieder unbeobachtbar, da mit der Konzentration auch die Tilgung in 
den Zentren stark zunimmt. Bei niedrigen Konzentrationen treten sie nicht auf, 
weil das Mn dann noch keine Killerzentren im Gitter bildet. Die verschiedenen 
griinen und roten Zentren werden als verschiedene Gruppen benachbarten Mn*++- 
Tonen gedeutet. — Im Zinkberylliumsilikat (85% Zn, 15% Be) mit verschiedenem 
Mn-Gehalt treten die roten Zahlen schon bei niedrigeren Mn-K onzentrationen auf. 
Sie sind zwar instabiler als die griinen, aber stabiler als die roten im Zn,SiO,. Wahr- 
scheinlich wirkt das Be férdernd auf die Gruppenbildung der Mn‘+-Ionen. Viel- 
leicht beeinfluBt es auch durch sein anderes elektrisches Feld die Zentren. Nur hei 
Fe-Zusatz wird bei Anregung mit 1-= 2537 A eine Intensitatsabhingigkeit beob- 
achtet. Es treten mehr griine Zentren auf als im Zn,SiO,. Ergebnisse: 0,001 Mn, Si0,: 
Zwei griine Zentren yy = 50 bzw. 125 sec}; !%log 6) = ~ 8,9 bzw. 8,6; ¢ = ~ 0,87 
bzw. 0,89 eV. 0,01 Mn, SiO, : Zwei griine Zentren y, = 316 bzw. 150 sec}; !°log 6) = 
7,0 bzw. 6,8, « = 0,6 bzw. 0,61. 0,05 Mn,SiO,: Vier griine und zwei rote Zentren. 
Griin: yy = 200, bzw. 570, bzw. ~ 750, bzw. ? sec-1, !°log 6) = ~ 6,7, bzw. ~ 10,7, 
bzw. ?, bzw. ?,e = ~ 0,45, bzw. ~ 0,8, baw. ?, baw. ? eV. Rot: 7) = 180, bzw. 
220 sec-*, 1°log dy) = 6,4, bzw. ~ 7,9, ¢ = 0,39 baw. 0,57. 0,20 Mn,SiO,: Ein rotes 
Zentrum yp = 284 sec—}, log 6) = 6,0, ¢ = 0,17 eV. Da ohne Fe keine strahlungs- 
losen Ubergange auferhalb der Zentren auftreten, wird angenommen, da8 im 
(ZnBe),SiO, das Mn keine Killerzentren bildet. Schén. 


A. Bril. On the saturation of fluorescence with cathode-ray excitation. Physica 15, 
361—379, 1949, Nr. 3/4. (Mai.) (Eindhoven, Nederl., Philips’ Gloeilampenfabr., 
Lab. Wetensch. Onderzoek.) Zunachst wird in einem theoretischen Teil die Sat- 
tigung der Lumineszenz sowohl fiir monomolekulare wie fiir bimolekulare Leucht- 
reaktion bei Anregung mit Kathodenstrahlen unter der Annahme berechnet, da die 
Elektronen im Grundgitter Anregungszustande erzeugen, die zum Teil durch Ener- 
giewanderung die Aktivatoren anregen, wahrend der Rest strahlungslos in den 
Grundzustand zuriickkehrt. Die Sattigung ist grundsdtzlich verschieden bei sta- 
tiondrer Anregung (spateres Eintreten der Sattigung u. a. bei kleinerer Lebens- 
dauer der angeregten Aktivatoren) und bei gegen die Lebensdauer kurzzeitiger An- 
regung (Sattigung unabhangig von der Lebensdauer, nur von Aktivatorkonzentra- 
tion abhangig). Bei monomolekularem Leuchtmechanismus (Zn, SiO,Mn und 
Zn,SiO,Ti) ist die reziproke Lumineszenzhelligkeit linear von der reziproken An- 
regungsintensitat abhangig, wobei der Ordinatenschnittpunkt gleich dem_rezi- 
proken Produkt der Ubergangswahrscheinlichkeit im Aktivator und dessen Konzen- 
tration ist, wahrend der cotangens der Neigung gleich der Lumineszenzausbeute 
bei schwacher Anregung ist. Diese ist gegeben durch f N/(« + BN), wo N die Akti- 
vatorkonzentration, B der Koeffizient fir den Ubergang der Anregungsenergie aus 
dem Gitter auf Aktivatoren und a die Wahrscheinlichkeit fiir strahlungslose Uber- 
ginge im Gitter ist. Bei bimolekularem Mechanismus erhilt man eine Gerade, wenn. 
man die Wurzel aus der Leuchthelligkeit tiber der Ausbeute (Quotient der Hellig- 
keit durch Anregungsintensitat) auftragt. In diesem Fall ist der Ordinatenschnitt- 
punkt gleich dem Produkt der Aktivatorkonzentration mit der Wurzel des Koef- 
fizienten fiir die strahlende Rekombination. — Die Messungen wurden mit Elek- 
tronen mit 4 bzw. 6 keV an Silikat- und Sulfidphosphoren durchgefithrt. Gemessen 
wurde an Zn, SiO,-Praparaten mit 0,50, 0,15, 0,05 und 0,015% Mn,SiO,/Mol, deren 
Abklingkonstanten gleich gro$ waren. Der EinfluB der strahlungslosen Ubergange 
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im Gitter wurde durch abgestufte Zusitze von Fe,SiO,, der der Abklingkonstante y 
der Aktivatoren durch Ersatz des Mn durch Ti (Abklingzeit 8 usec) untersucht. 
Abgesehen davon, daf die strahlungslosen Ubergange im Gitter starker als linear 
mit dem Fe-Gehalt zunehmen, lassen sich die Befunde gut durch die fir den mono- 
molekularen Fall abgeleiteten Formeln darstellen. Bei den den bimolekularen For- 
meln folgenden ZnS-ZnCl, und ZnS-AgCl-Praparaten konnten aus den Formeln 
die nach dem Verfahren von KROGER und HELLINGMAN (J. Electrochem. Soc. $38, 
156, 1948) variierten Konzentrationen der ZnCl], und ZnCl, + AgCl-Aktivatoren 
abgeschatzt werden. Schén. 


K. L. Rau. Messung von Abklingzeiten bei der Fluoreszenz. Optik 5, 277—286, 
1949, Nr. 5. (Aug.) (GieBen.) Es wird ein Fluorometer zur Messung von Abkling- 
zeiten der Fluoreszenz von Fliissigkeiten beschrieben, bei dem die Modulation des 
die fluoreszierende Fliissigkeit erregenden Lichtes durch Beugung an stehenden 
Ultraschallwellen in der Flissigkeit erreicht wird. Mit Hilfe eines Analysators wird 
die Phasenverschiebung zwischen Erregung und Emission ermittelt. Dabei wird 
nach MAERCKS-KIRCHHOFF durch geeignete MaBnahmen das zeitliche Nebenein- 
ander yon Emission und Erregung in ein raumliches Nebeneinander verwandelt, 
so da® die Abklingzeiten direkt ermittelt werden kénnen. Verf. hat, um Abkling- 
zeiten kleiner als 10-® sec messen zu kénnen, die MeSgenauigkeit durch Erhéhung 
der Modulationsfrequenz (auf 15,6 MHz) zu steigern versucht. Es zeigt sich jedoch, 
da die bei hohen Frequenzen auftretenden Farbefiekte eine Unsicherheit in der 
Lage des Konvergenzstreifensystems bringen und die erwartete Erhéhung der Ge- 
nauigkeit ausbleibt. Es muBte daher eine Farhbangleichung von Streu- und Fluo- 
reszenzlicht durch geeignete Filter vorgenommen werden. AuSerdem war auch eine 
Trennung von Streu- und Fluoreszenzlicht notwendig. Messungen an Na-Fluo- 
reszein bzw. Eosin, bzw. Rhodamin B ergaben in Ubereinstimmung mit anderen 
Messungen Werte von 4,1—5,1-10-® sec (je nach Lésungsmittel), bzw. 4,6-10-°, 
bzw. 4,3-10-® sec. Rudolph. 


7. Schwingungen aller Art 


*Rudolf Zurmiihl. Matrizen. Eine Darstellung fiir Ingenieure. [S. 1551.] 


Aurel Wintner. On free vibrations with amplitudinal limits. Quart. app]. Math. 8, 
102—104, 1950, Nr. 1. (Apr.) (Johns Hopkins Univ.) Verf. leitete an anderer Stelle 
Bedingungen ab, die ein gewisses asymptotisches Verhalten der Lésungen linearer 
Differentialgleichungen 2. Ordnung sichern. In vorliegender Notiz wird bemerkt, 
daf} diese Bedingungen nicht gelten, wenn durch die fragliche Differentialgleichung 
ein Schwingungsvorgang beschrieben wird. In solchen Fallen ist ein anderes Kri- 
_terium zu benutzen, das angegeben wird. Pasler. 


J. Murray Barbour. Musical scales and their classification. J. Acoust. Soc. Amer. 21; 
586—589, 1949, Nr. 6. (Nov.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 461, Nr. 4. (Juli.) 
(East Lansing, Mich., State Coll., Music Dep.) Die Arbeit dient der exakten Fest- 
legung einiger akustisch wichtiger musikwissenschaftlicher Begriffe. Eine musi- 
kalische Skala ist eine Folge von musikalischen Intervallen in einem bestimmten 
Bereich, z. B. einer Oktave. Ein Modus ist die zyklische Permutation einer Skala. 
Als Tonart (key) wird ein bestimmter Modus mit bestimmtem Anfangston be- 
zeichnet. Eine Raga stellt eine melodische Folge innerhalb einer Tonart dar. 
Es gibt 66 heptatonische Skalen, 462 heptatonische Modi und 5544 heptatonische 
Tonarten. Die Zahl der Ragas geht in die Millionen. Zur Klassifizierung der Skalen 
wird der Mittelwert der quadratischen Abweichungen von der Ganztonskala be- 
nutzt. Meyer-Eppler. 
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James F. Nickerson. Comparison of performances of the same melody played in solo 
and in ensemble with reference to equal tempered, just, and pythagorean intonations. 
J. Acoust. Soc. Amer. 21, 462, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Kansas.) 


James F. Nickerson. Intonation of solo and ensemble performance of the same melody. 
Ebenda S. 593—595, Nr. 6. (Nov.) Mit Hilfe eines CONN-Stroboskops wurde die 
genaue Frequenz der von versierten Spielern im Einzel- und Ensemblespiel (Streich- 
quartett) benutzten Téne gemessen. Ubereinstimmend mit friiheren Ergebnissen 
zeigte sich, daf} in beiden Fallen eine deutliche Hinneigung zur pythagordischen 
Skala zu beobachten ist, und daB die langjahrige Gewéhnung an die gleichschwebend 
temperierte Skala der Tasteninstrumente auf die freie Intonation ohne EinfluB 
bleibt. Die gr6Bten Differenzen zwischen Solo- und Ensemblespiel traten bei der 
groBen Terz auf; sie betrugen + 3 Cents Abweichung von der pythagordischen 
Skala fiir Solospiel und — 2 Cents fir Ensemblespiel. Beste Ubereinstimmung 
wurde bei der Quinte erzielt. Die Abweichungen von der reinen Stimmung erreich- 
ten dagegen + 30 Cents. ; Meyer-Eppler. 


René Lucas. Sur les pressions de radiation des ondes sphériques. C. R. 230, 2004 
bis 2006, 1950, Nr. 23. (5. Juni.) Bei ebenen stehenden oder fortschreitenden 
Schallwellen ist der Strahlungsdruck der raumlichen Energiedichte proportional. 
Bei fortschreitenden Kugelwellen jedoch zeigt die Rechnung, daB der Strahlungs- 
druck in der Nahe des Strahlers (pulsierende Kugel vom Radius ¢) den Wert #/, 9a? 
[1+ w*e?/V?] annimmt (g Dichte des Mediums, « Schnelleamplitude der pulsierenden 
Kugel, w Kreisfrequenz, V Schallgeschwindigkeit). Dies ist die doppelte kinetische 
Energiedichte in der Nahe des Strahlers. Dieser Betrag ist gréBer als die gesamte 
Energiedichte, da hier die kinetische Energiedichte die potentielle Energiedichte 
weit iiberwiegt. Bei stehenden Kugelwellen findet man fiir den Schallstrahlungs- 
druck auf eine umgebende Hille den Ausdruck W,(1 + 3d log V/d log @), worin 
W, die mittlere potentielle Energiedichte vor der reflektierenden Hille bezeichnet. 
Meyer-Eppler. 


Winston E. Kock and F. K. Harvey. Refracting sound waves. J. Acoust. Soc. 
Amer. 21, 471—481, 1949, Nr. 5. (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Zur Brechung und Biindelung oder Fokussierung von Schallwellen im Hérbereich 
haben sich regelmaBig angeordnete starre Kugeln, Scheiben oder Streifen und schrag 
zur Fortpflanzungsrichtung der Wellen verlaufende parallele Lamellen als geeignet er- 
wiesen. Die aus derartigen Elementen aufgebauten Schallinsen konnten zum Teil in 
unveranderter Form aus der Zentimeterwellentechnik ibernommen werden. Voraus- 
setzung ist, daB die Elemente klein gegeniiber der Wellenlange sind. Sie haben 
dann eine VergroBerung der effektiven Dichte des Mediums zur Folge und lassen 
die Geschwindigkeit der zwischen ihnen hindurchlaufenden Schallwellen abneh- 
men. Wenn die Gréfe der Elemente sich der halben Schallwellenlange nihert, tritt 
eine merkliche Anderung des Brechungsindex mit der Wellenlange ein, so daB 
es miglich ist, dispergierende Schallprismen zu bauen. Ein derartiges aus Metall- 
streifen aufgebautes Prisma zeigte im Frequenzbereich zwischen 4 und 10 kHz 
einen von 1,23 auf 1,64 anwachsenden Brechungsindex. Akustische Zerstreuungs- 
linsen lassen sich zur VergroBerung des von Lautsprechern bei hohen Frequenzen 
versorgten Winkelbereichs verwenden. Es wird empfohlen, Prismen und Linsen 
fiir elektromagnetische Héchstfrequenzen akustisch durchzumessen, da die Mes- 
sungen im Horschallbereich viel einfacher auszufiihren sind als im Bereich der 
elektromagnetischen Zentimeterwellen. Meyer-Eppler. 


Victor Twersky. On the non-specular reflection of sound. Phys. Rev. (2) 48, 332—-333, 
1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York Univ.) Die nichtspie- 
gelnde Reflexion ebener Schallwellen an starren, nicht absorbierenden und nicht 
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porésen Oberflachen, bestehend aus halbzylindrischen oder halbkugeligen Vor- 
springen auf einer unbegrenzten Ebene, wurde untersucht. Die asymptotischen 
Lésungen fiir einzelne Vorspriinge wurden auf den Fall der gleichmaBigen stati- 
stischen Verteilung mit endlicher und unendlicher Elementenzahl ausgedehnt. 
Meyer-Eppler. 
Alfred Levitas. Analysis of acoustic scattering by variational methods. Phys. Rev. (2) 
48, 333, 1950, Nr.3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Die 
Variationsmethode von M. LAX wurde auf die Schallstreuung und -absorption eines 
auf eine harte Wand aufgesetzten Streifens von absorbierendem Material angewen- 
det. Die Ergebnisse stimmen mit den Berechnungen von PELLAM (s. diese Ber. 21, 
1851, 1940) gut iberein. Meyer-Eppler. 


Norman Davids and E. G. Thurston. The acoustic impedance of a bubbly mixture 
and the determination of its bubble size distribution function. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 
466, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (State College, Penn., Ordn. Res. 
Lab.) 

Norman Davids and EB. G. Thurston. The acoustical impedance of a bubbly mixture 
and its size distribution function. Ebenda 22, 20—23, 1950, Nr. 1. (Jan.) Es wird 
eine statistische Methode entwickelt, die es erméglicht, eine analytische Vertei- 
lungsfunktion der GréBe von Lufthlasen auf Grund der praktisch aus experimen- 
tellen Beobachtungen zu gewinnenden Grobverteilung abzuleiten. Die Methode: 
wird angewendet auf Werte, die an lufthaltigem, turbulentem Wasser gewonnen 
wurden. Aus der so erhaltenen Verteilungsfunktion wird die akustische Impedanz 
des Wasser-Luft-Gemisches berechnet. Eine kurze physikalische Interpretation 
der von der Theorie vorhergesagten Effekte schlieBt sich an. Meyer-Eppler. 


Robert M. Hoover, Donald T. Laird and Laymon N., Miller. Acoustic filter for water- 
filled pipes. J. Acoust. Soc. Amer. 22, 38—41, 1950, Nr. 1. (Jan.) Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda 21, 464, 1949, Nr. 4. (Juli.) (State College, Penn., Ordn. Res. Lab.) 
In einem neuen Wassertunnel sollen u.a. auch Messungen bei geringen Schall- 
starken im Ultraschallbereich durchgefiihrt werden. Es war deshalb erforderlich, 
die Hilfsgerate des Tunnels, die in einer besonderen Réhrenschleife angeordnet sind, 
weitgehend akustisch zu isolieren. Schwierigkeiten entstehen dadurch, daB das 
akustische Filter verhaltnismafig groBe Wassermengen durchlassen muf, ohne da 
ein Druckverlust eintritt. Es werden Messungen der Frequenzcharakteristik des. 
Filters im freien Feld, der Ubertragungseigenschaften der zwischen den Flanschen 
der Tunnelabschnitte eingebauten Isolierdichtungen und des Zusammenwirkens 
von Filter und Isolierdichtungen mitgeteilt. Meyer-Eppler. 


Ralph Martin McGrath. Noise. J. Acoust. Soc Amer. 21, 435, 1949, Nr. 4. (Juli.) 

(Chicago, Ill., Western Electr. Co., Hawthorne Works.) Vorschlag, das Larmpro- 

blem in starkerem Mafe in die Tagungsprogramme einzubeziehen. 
Meyer-Eppler. 


Louis Gold. Analysis of multiple echo effect arising from the release of a stored wave 
train. Phys. Rev. (2) 4, 332, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Colorado.) Fir die Zahl der in einem akustischen Speicherungssystem bei gegebener 
Beobachtharkeitsschwelle db zu erhaltenden Echos wird der Ausdruck (db/10 + 
log (R/(1=R))/(log R-2 « d/2,303) angegeben (« Absorptionskoeffizient des Mediums, 
t Reflexionskoeffizient der Grenzflachen, d Lange des Speicherungssystems). Es 
gibt bestimmte Werte von R, fiir die die Zahl der Echos ein Maximum wird. 
Meyer-Eppler. 
Vincent Salmon. Types of reproduced sound. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 552, 1949, 


Nr. 5. (Sept.) (Stanford, Calif., Res. Inst.) Verf. schlagt zur Kennzeichnung der 
Qualitat von Schalliibertragungen drei Stufen vor. ,,Realistisch‘' heiBe eine Wieder- 
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gabe, die den Hérer in denselben psychologischen Zustand versetzt wie einen un- 
mittelbaren Teilnehmer. Als ,,perfekt‘' wird die Wiedergabe bezeichnet, wenn das 
am Ort des Hérers erzeugte Schallfeld die riumliche und zeitliche Struktur des 
Original-Schallfeldes hat. Bei ,,angemessener‘t Wiedergabe soll eine bestimmte 
Wirkung auf einen bestimmten Hérerkreis erzielt werden. Meyer-Eppler. 


_ Louis Fein. Ultrasonic radiation from curved quartz crystals. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 
511—516, 1949, Nr. 5. (Sept.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) In Fortfih- 
rung der Untersuchungen von LABAW (J. Acoust. Soc. Amer. 16, 237, 1945) wurden 
Messungen an gekrimmten Quarzkristallen (quadratische Form mit 1 Zoll Seiten- 
lange, X-Schnitt, Schwingungsfrequenz 1250 kHz, Kriimmungsradien 00, 25, 7 
und 4 cm bei praktisch gleicher Dicke) durchgefiihrt. Aus Admittanzbestimmungen 
in Luft und Wasser und dem axialen Intensitatsverlauf in Wasser wurde der elek- 
troakustische Wirkungsgrad berechnet; es zeigte sich dabei, daB die aus den Ad- 
mittanzmessungen bestimmten Werte besser mit den theoretisch zu erwartenden 
Werten iibereinstimmen als die aus akustischen Messungen bestimmten Werte. 
Der Strahlungswiderstand war bei den vier Kristallen gleich groB. Die Vorhersage 
von A. O. WILLIAMS (J. Acoust. Soc. Amer. 17%, 219, 1946), daB die Stelle maxi- 
maler Intensitaét nicht mit dem Krimmungsmittelpunkt des Kristalls zusammen- 
fallen mu, konnte experimentell bestatigt werden. Die Lage der aus Admittanz- 
messungen in Luft bestimmten Resonanzfrequenzen la8t den SchluB zu, daB die 
effektive Masse des Kristalls mit wachsender Kriimmung abnimmt. 
Meyer-Eppler. 


H. T. O'Neil. Theory of focusing radiators. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 516—526, 
1949, Nr. 5. (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Es wird eine Naherungs- 
theorie zur Beschreibung des yon einem konkaven spharischen Strahler erzeugten 
Schallfeldes entwickelt, wobei ein gegeniiber der Wellenlange A groBer Krimmungs- 
radius a und ein verhaltnismafig flacher Strahler vorausgesetzt wird. Die Theorie 
beschreibt die Verteilung von Druck, Schnelle und Intensitaét langs der Symme- 
trieachse und in der Nahe der Fokalebene. Es wird gezeigt, da das Verhaltnis der 
Intensitat im Krimmungsmittelpunkt zur mittleren Intensitaét an der strahlenden 
Oberflache annahernd gleich (2 7 h/)? ist, wenn h die Tiefe der konkaven Flache 
bezeichnet. Dieses Verhaltnis kann durch passende Wahl der Abmessungen sehr 
groB und die Fokussierung damit sehr scharf gemacht werden. Die Stelle gréBter 
Intensitat liegt nicht genau im Kriimmungsmittelpunkt, nahert sich ihm aber mit 
wachsendem kh = 2arh//, und die gréite Intensitat ist nicht viel grofer als die 
Intensitit im Kriimmungsmittelpunkt, sofern nicht kh sehr klein ist. Im Mittelteil 
der Fokalebene (Winkel #@ von der Achse aus) ist der Schalldruck ungefahr pro- 
portional zu 2/ka sin #- J, (ka sin 9); dies ist die Richtcharakteristik eines Kolben- 
strahlers vom Radius a. Die Berechnungen stimmen mit experimentellen Ergebnis- 
sen von G. W. WILLARD an einem 5 MHz-Konkavquarz tberein, wenn man die 


ungleichmaBige Normalschnelle auf der Strahleroberflache beriicksichtigt. 
Meyer-Eppler. 


Sanford P. Thompson. Theoretical aspects of the reciprocity calibration of electro- 
mechanical transducers. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 533—542, 1949, Nr. 5. (Sept.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Die Arbeit gibt eine einheitliche, matrizen- 
maRig dargestellte Theorie der Reziprozitaitseichung elektromechanischer Wandler 
mit einer endlichen Zahl elektrischer und mechanischer Freiheitsgrade. Zwei Eich- 
methoden werden als Sonderfalle behandelt: 1. die Messung der elektrischen Uber- 
tragungsadmittanz bei Zwischenschaltung mechanischer Normalien; der Ubergang 
von Normalien mit verteilten Konstanten zu solchen mit Punktmassen fihrt dabei 
auf die Versuchsanordnung von TRENT (J. appl. Mech. 15, 49 und 392, 1948) ; 2. die 
Messung der elektrischen Admittanz des zu eichenden Wandlers bei Anschlu8 von 
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zwei verschiedenen mechanischen Normalien und bei mechanischer Blockierung; 
dieses — praktisch allerdings noch nicht erprobte — Verfahren hatte den Vorzug, 
daB die Messung vom inneren Aufbau des zu eichenden Instruments unabhangig 
wire. Meyer-Eppler. 


Robert W. Young. Influence of humidity on the tuning of a piano. J. Acoust. Soc. 
Amer. 24, 580—585, 1949, Nr. 6. (Nov.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 461, 
Nr. 4. (Juli.) (San Diego, Calif., U. S. Navy Electron. Lab.) Die Abhangigkeit. der 
Stimmung eines Steinway-Fligels von der Luftfeuchtigkeit wurde mit Hilfe des 
CoNN-Stroboskops mehrere Monate hindurch messend verfolgt. Die relative Feuch- 
tigkeit im Aufstellungsraum des Fligels schwankte zwischen 20 und 70%. Die Stim- 
mung dnderte sich gleichlaufend mit der Feuchtigkeit der Luft, jedoch mit einer 
zeitlichen Verzogerung von etwa 15 Tagen. Bei den drei mittleren Oktaven betrug 
der Frequenzanstieg im Mittel 5 Cents (0,3%) fiir je 10% Zunahme der iiber 15 Tage 
gewichteten relativen Luftfeuchtigkeit. Der Grund fiir die Verstimmung der Saiten 
ist in der Feuchtigkeitsempfindlichkeit des hélzernen Resonanzbodens zu suchen. 
Meyer-Eppler. 


Weiant Wathen-Dunn. On the reciprocity free-field calibration of microphones. 
J. Acoust. Soc. Amer. 21, 542—546, 1949, Nr. 5. (Sept.) (Washington, D. C., Naval 
Res. Lab.) Verf. untersucht die physikalischen Bedingungen, die bei der Reziprozi- 
tats-Eichung von Mikrophonen im freien Raum erfillt sein miissen. Unter allge- 
meinen Voraussetzungen wird ein Ausdruck fiir den Reziprozitatsparameter J ab- 
geleitet, dem zu entnehmen ist, da J eine Ubertragungs-Admittanz darstellt und den 
Volumenstrom Q des linearen, reversiblen Wandlers zum Druck P in Beziehung 
setzt, den dieser in einem hestimmten Aufpunkt erzeugt (J = (Q/P)-10-7; Q in 
cm’ s-1, P in wb). Diese Auffassung erweist sich auch bei anderen als Freiraum- 
Eichungen als dienlich. Die Formel fiir die Empfindlichkeit des unbekannten Mikro- 
phons wird mittels einer die Bedeutung der physikalischen Anordnung betonenden 
Methode abgeleitet und ihr Giltigkeitsbereich angegeben. Es schlieBen sich Vor- 
schlage fiir die praktische Kontrolle der Giltigkeit der Eichung an. 
Meyer-Eppler. 


John D. Reid. Universal phonograph styli. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 590—592, 
1949, Nr. 6. (Nov.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 463, Nr. 4. (Juli.) (Cincinnati, 
O., AVCO Manuf. Corp., Crosley Div.) Plattenspieler werden sehr kompliziert, 
wenn sie nicht nur fiir normale Schallplatten, sondern auch fir Langspielplatten 
mit verringerter Rillenbreite verwendbar sein sollen, Gegenstand der Untersuchung 
ist ein in beiden Fallen brauchbarer Saphirstift oder Diamant. Es wird empfohlen, 
die Spitze verrundet kegelig mit weitem Offnungswinkel auszufiihren und nur auf 
den Randern der Rille aufsitzen zu lassen. Meyer-Eppler. 


Paul Tamarkin. Scattering of ultrasonic waves in water by cylindrical liquid filled 
obstacles. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 465, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) 


Paul Tamarkin. Scattering of an underwater ultrasonic beam from liquid cylin- 
drical obstacles. Ebenda S, 612—616, Nr. 6. (Nov.) Ein Ultraschallstrahl (Frequenz 
1,145 MHz) wird in Wasser an zylindrischen Hindernissen gestreut, die aus fliissig- 
keitsgefillten dinnwandigen Polyathylenréhren bestehen. Als Flissigkeiten werden 
Methyl- und Amylalkohol, waBrige Alkohol- und Kochsalzlésungen und Diathyl- 
anilin verwendet. Zur Ausmessung des Schalldruckverlaufs hinter dem Hindernis 
quer zur Strahlrichtung dient ein zylinderférmiges ADP-Mikrophon von 1/, Zoll 
Durchmesser. Bei einem Hindernisdurchmesser von 1,3cm tragt die Streuung 
deutlich Beugungscharakter, wie der mit Hilfe eines Interferenzphinomens ge- 
messene Verlauf der Wellenfronten zeigt. Meyer-Eppler. 
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¥. G. Blake jr. Bjerknes forces in stationary sound fields. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 
551, 1949, Nr. 5. (Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Acoust. Res. Lab.) 
Gasblasen in Flissigkeiten werden unter dem Einflu8 einer stehenden Ultraschall- 
welle zu den Druckbauchen hin getrieben, wenn sie kleiner, und zu den Druckknoten 
hin, wenn sie gréBer als die mit der Schallfrequenz f in Resonanz befindlichen 
Blasen sind. Der Resonanzradius r la8t sich aus der SM{THschen Beziehung p= 
(2 zr)-1[3 y (Po + 20/r)/o}'/2 ableiten (y Verhaltnis der spez. Warmen des Gases, 
P, auBerer hydrostatischer Druck, o Oberflachenspannung, @ Dichte der Flissig- 
keit). Fir Luftblasen in Wasser liegt der Resonanzradius bei 0,005 em, wenn die 
Schallfrequenz 60 kHz betragt. Meyer-Eppler. 


K. L. Rau. Messung von Abklingzeiten bei der Fluoreszenz. [S. 1660.] 


L’utilisation des ultra-sons en controle industriel. [S. 1668.] 


J. W. Miles. On the diffraction of an electromagnetic wave through a plane screen. 
Berichtigung. J. appl. Phys. 21, 468, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Los Angeles, Calif., Univ., 
Dep. Engng.) S. diese Ber. S. 554. Schén. 


Jean Brodin. Application du principe de Huyghens au dioptre: expression des ondes 
réfléchie et réfractée. C. R. 230, 67—69, 1950, Nr. 1. (2. Jan.) Berichtigung ebenda 
S. 1372, Nr. 14. (3. Apr.) Kurze Uberlegung iiber die sich einstellende Feldvertei- 
lung, wenn sich in einem Raum bestimmter dielektrischer Suszeptibilitat ein elek- 
tromagnetischer Schwinger befindet und auf erhalb des Schwingers ein abgegrenz- 
tes Volumen anderer Suszeptibilitat. Pieplow. 


A. W. Sitraiton and A. H. LaGrone. Microwave angle separation on a two and one- 
half mile overwater path. J. appl. Phys. 24, 188—193, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Austin, 
Tex., Univ.) Zentimeterwellen von 3,2 cm Lange wurden von einem 15m hohen 
Sendemast am Strand des Buchanansees bei Austin, Texas, von einem Klystron 
2 K 39 von 0,2 W Dauerstrichleistung 4 Kilometer weit tiber das Wasser weg nach 
einem Empfangsmast von 18 m-Hdéhe ibertragen, um unter Bericksichtigung 
der auf Grund meteorologischer Beobachtungen berechenbaren Refraktion die 
Winkelunterschiede zwischen dem direkten und dem reflektierten Strahl zu mes- 
sen, die unter 0,5° lagen. Die Amplitude des reflektierten Strahles ergab sich zu 
0,94 von der des direkten Strahles. Bei der benutzten Drei-Antennenmethode wer- 
den drei vertikal auseinanderliegende Antennen benutzt. Wenn die resultierenden 
Phasendifferenzen und Eingangsspannungen der drei Antennen bekannt sind, las- 
sen sich aus Berechnungen und Kurven die beiden Wellenkomponenten fiir die mitt- 
lere Antenne einzeln ermitteln. Dies wurde in 164 Fallen durchgefihrt, und bei 
den Messungen wurden alle diejenigen Falle ausgeschieden, wo die so erhaltenen 
Ankunftswinkel vom Sollwert um mehr als 0,1° und die Strahlintensitaten um mehr 
als 12 db voneinander abwichen. Bei diesen Messungen kommt es auf auferste Ge- 
nauigkeit der Ausgangsdaten an, da nachhher kleine Differenzen groSer GréBen 
ermittelt werden miissen. Es zeigte sich, daB unter den giinstigsten Verhaltnissen 
die Ankunftswinkel der beiden Wellenkomponenten genau gemessen werden kén- 
nen. Der Vorzug der Drei-Antennen-Methode liegt darin, daB sie unmittelbar Er- 
gebnisse liefert. Bei der gleichfalls behandelten Zwei- Antennen-Methode ist die 
Genauigkeit sehr hoch, aber da die beiden Antennen um ein Stiick bei der Messung 
hochgezogen werden miissen, ist sie zeitraubend. Die Amplitudenmethode mit 
einer scharf biindelnden geschwenkten Antenne ist unbefriedigend, wenn die beiden 
Strahlen nicht wesentlich weiter auseinanderliegen als die Breite des Antennen- 


diagramms. Auch ist sie bei rasch schwankenden Feldern nicht Prana eae 
autter. 


C. L. Andrews. The diffraction pattern in the plane of a circular aperture. [S. 1641.] 
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M. T. Weiss, M. W. P. Strandberg, R. B. Lawrence and €. €. Loomis. On the nuclear 
spin of BY. [S. 1585.] 


Ronold King. The theory of N coupled parallel antennas. J. appi. Phys. 21, 94—-103, 
1950, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., Harvard Uniy., Cruft Lab.) Bei den Verbes- 
serungen, die C. T. TAI an der Theorie der gegenseitig verursachten Scheinwider- 
stande bei Antennengruppen angebracht hat, sind noch einige unnétige Beschran- 
kungen erhalten geblieben, die in der vorliegenden Arbeit beseitigt werden sollen. 
Sie behandelt ganz allgemein N geometrisch identische, parallel angeordnete und 
nicht in der Héhe gegeneinander versetzte Antennen von gegen die Wellenlange 
sehr geringer Dicke, die durch ,,Scheibenstromquellen“, d.h. einfache Unstetig- 
keiten im skalaren Potential erregt werden, ohne da8B irgendwelche Leitungsend- 
wirkungen eine Rolle spielen sollen. Dieses Problem fihrt zu N simultanen Inte- 
gralgleichungen einer Art, die bisher noch nicht einmal fiir NV = 2 gelést werden 
konnte. Es wird daher die Bedingung eingefiihrt, daB die Antennenelemente in 
einem gleichseitigen Vieleck mit N-Ecken angeordnet sein sollen und der Strom 
in jedem Element denselben Betrag hat, aber in der Phase um das Vieleck herum 
von Element zu Element jeweils um einen bestimmten festen Winkel zunehmen 
soll. Unter dieser Voraussetzung laBt sich zeigen, daB sich das allgemeine Problem 
auf eine einzige Integralgleichung zuriickfihren 148t, die mit der Gleichung fir 
eine einzelne Antenne identisch ist, vorausgesetzt, da alle Antennen einzeln durch 
Stromquellen oder Hochfrequenzleitungen erregt werden, die an jeder Antenne 
Spannungen gleichen Betrags, aber von Element zu Element um das Vieleck herum 
zunehmenden Phasen anlegen. Fiir diesen Phasenfolgewinkel sind nur ganz be- 
stimmte Winkelwerte méglich, wobei fiir jeden derartigen Winkel der Strom in 
jeder Antenne fiir eine bestimmte Speisespannung gefunden werden kann. Aus 
den fiir die einzelnen Phasenfolgewinkel angegebenen willkirlichen Spannungen 
l4Bt sich eine resultierende Spannung zusammensetzen, die die vorliegende Bedin- 
gungsgleichung im allgemeinen Fall erfillt. Diese Lésungsmethode wird auf zwei 
gekoppelte Antennen, vier Antennen in den Ecken eines Quadrates, Kafigantennen 
und Eckenreflektorantennen angewendet, und ebenso werden anschlieBend Quer- 
strahlergruppen (,,broadside array“) und Langsstrahlergruppen (,,end-fire array‘‘) 
behandelt. Kautter. 


David S. Saxon, Alfredo Baios jr. and Louis EL. Bailin. Radiation characteristics 
of a turnstile antenna in a cylindrical shield. Phys. Rev. (2) '%8, 327, 1950, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. California; Nat. Bur. Stand.) 
Die Strahlungseigenschaften einer Drehkreuzantenne (,,turnstile antenna‘“‘) in einer 
zylindrischen Schirmung sind ermittelt worden. Die Schirmung wird als einseitig 
offene vollkommen leitende zylindrische Hille yon einem Durchmesser gleich einem 
Bruchteil der Wellenlange angenommen. Die Erregung eines unendlich langen kreis- 
férmigen Wellenleiters und die Bedingungen, unter denen die H 11-Schwingung 
vorherrscht, werden behandelt. Dieses Problem wurde formell durch LEVINE und 
SCHWINGER gelést. Die Ergebnisse dieser Theorie werden mit Experimenten und 
der KIRCHHOFFschen Methode verglichen. Kautter. 


M. W. Harriman and S. B. Williams. Visibility on cathode-ray tube screens: posi- 
tive vs. negative signals on an intensity modulated scope. J. Opt. Soc. Amer. 40, 102 
bis 104, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Psychol. 
Lab.) Die Helligkeit eines Leuchtschirms folgt in Funktion der Gittervorspannung 
einer Kathodenréhre einer gekriimmten Kurve. Daher ist es nicht gleichgiltig, ob 
die ein Radarziel anzeigenden Zacken Gitterzacken sind, d.h. positiv sind und 
heller als der Hintergrund erscheinen, oder ob sie negativ sind und als sogenannte 
Kathodenzacken dunkler als die Umgebung erscheinen. Zu diesem Zweck wurden 
wihrend zehn Tagen von drei Beobachtern Versuche angestellt, von welcher Gitter- 
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vorspannungsanderung an die Radarzacken gerade sichtbar zu werden begannen. 
Die Umlaufgeschwindigkeit war 20/min. bei 667 Impulsen/sec, wahrend der Zacken 
vom Leuchtschirmmittelpunkt gerade um einen halben Schirmradius entfernt um- 
lief. Drei verschiedene Zacken wurden untersucht: 1 usec Dauer und 1° Strahlbreite, 
2 psec Dauer und 2° Strahlbreite sowie 7,5 usec Dauer und 10° Strahlbreite. Die 
Zacken wurden aus einer Entfernung von 30 cm betrachtet. Als Bezugspegel wurde 
diejenige Gittervorspannung genommen, bei der der Beobachter nach Dunkel- 
anpassung des Auges die Kreisablenkungslinie gerade sehen konnte, und alle Dezibel- 
anderungen wurden auf diesen taglich neu ermittelten Wert bezogen. Die Messun- 
gen ergaben, daB negative Signale um 3 bis 8 db bessere Sichtharkeit ergaben. Je 
heller der Hintergrund wird, desto deutlicher tritt dieser Umstand hervor. 


Kautter. 
Th. de Galiana. Radionavigation. Les méthodes modernes d’approche et d’atterisage 
des avions. Atomes 5, 86—90, 1950, Nr. 48. (Marz.) Schén. 


Wilhelm Klein. Tschebyscheffsche Funktionen. [S. 1553.] 
Karl S. van Dyke. The motional capacitance of AT-cut quartz resonators. [S. 1621.| 


W. D. Hershberger and L. E. Norton. Servo theory applied to frequency stabilization 
with spectral lines. J. Franklin Inst. 24.., 359—3066, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Los Angeles, 
Calif., Univ.; Princeton, N. J., RCA Lab.) Allgemeine Diskussion iiber die Anwend- 
barkeit der Theorie der selbstregelnden und riickgekoppelten Systeme bei der Fre- 
quenzstabilisierung. Vorziige eines Diskriminators, der auf die Koinzidenz von 
Impulsen anspricht. Der vorliegende und bereits friiher beschriebene Generator, 
der als Frequenznormal die Absorptionslinien von Ammoniak bei 2-10-? mm Hg 
Druck in einem Wellenleiter benutzt, hat tiber kurze Zeit eine Konstanz von minde- 
stens 10-8 und iiber lange Zeiten von 10-7. Pieplow. 


J. Blok and €. €. Jonker. Discussion of an asymmetrical multivibrator circuit. 
Physica i6, 381—390, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Amsterdam, Univ., Natuurk. Lab.) Fir 
einen unsymmetrischen Multivibrator nach ABRAHAM und BLOCH werden unter 
Beriicksichtigung der Gitterstrome Naherungslésungen angegeben und die ,,Orts- 
kurven“ der beiden Gitterspannungen konstruiert. Pieplow. 


Heinz Richter. Entstérung von Autoempfingern, Der Elektrotechniker 2, 17—20, 
1950, Nr. 1. (Jan.) Es werden praktische Erfahrungen aus der Entstérungstechnik 
von Kraftfahrzeugen beschrieben und neue Hinweise gegeben. Schlenk. 


Heinz Richter. Entstérung von Leuchtstofflampen. [S. 1650.] 


Erich Schwartz. Zum heutigen Stande der Fernsehtechnik. Der Elektrotechniker 2, 
63, 98—101, 1950, Nr. 3. (Marz.) und 4. (Apr.) Schlenk. 


René Barthélemy. Cibles isolées a potentiel réglable. [S. 1629.] 


8. Werkstoffe 


Wilhelm Spith. Messung und Darstellung physikalisch-technischer Groen. [S. 1561.] 


Heinrich Freise. Mechanischer Zugkraftschreiber mit kleinem MeBweg. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. $2, 76—77, 1950, Nr. 3. (21. Jan.) (Géttingen, Inst. Instr.-Kunde, Max-Planck- 
Ges.) Ein Gerit zum Aufzeichnen des zeitlichen Verlaufs von Zugkraften wird be- 
schrieben, das am Priifling befestigt wird und die MeBwerte mechanisch auf ein 
bewegtes Schreibband iibertragt. Das MeBwerk enthalt eine rhombische Doppel- 
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blattfeder; der Mittenabstand ihrer Federhalften, der proportional der Zugkraft 
ist, wird durch eine Hebelibersetzung auf einen Zeiger ibertragen, der einen kegel- 
férmig geschliffenen Saphir iber einen abrollenden Wachspapierstreifen fahrt. Die 
Schreibhéhe (14 mm) ist so gewahlt, da8 eine Auswertung mit unbewaffnetem Auge 
méglich ist. Das Schreibband wird nach entsprechender Ubersetzung iiber eine 
biegsame Welle vom Prifling oder von Hand bewegt. Wegen seines einfachen 
Aufbaues ist das Gerit besonders fiir rauhe Versuchsbedingungen geeignet, wie 
sie etwa bei landtechnischen Untersuchungen (Bestimmung der Zugkraft zwischen 
Schlepper und Ackergerat) auftreten. Bei auBeren Abmessungen von 180 -90-70mm* 
und einem Gewicht von 0,68 kg betragt die Héchstlast des ersten Versuchsgerates 
1000 kg; kiinftig sind Baumuster fir Héchstlasten von 500, 1500 und 3000 kg ohne 
wesentliche Anderungen der 4uBeren Mabe vorgesehen. Lange. 


L’utilisation des ultra-sons en controle industriel. Mesures 15, 60—63, 1950, Nr. 153. 
(Febr.) (A. C. E. C. Belg.) Nach einer kurzen Erlauterung der Erzeugung von Ultra- 
schallwellen tiber 50 kHz durch Piezoquarze und ihrer Fortpflanzung in verschie- 
denen Medien werden drei verschiedene Méglichkeiten zur Priifung eines gegebenen 
Materials auf Homogenitat mit Ultraschallwellen diskutiert: 1. Messung der Zeit, 
die zwischen Aussendung und Riickkehr eines Wellenzuges nach dem Durchlaufen 
durch das Material und nach Reflexion an der Grenzflache verstreicht; 2. Messung der 
lokalen mechanischen Resonanz durch Anderung der ausgestrahlten Frequenz; 
3. Messung der Intensitat nach direktem Durchgang durch das Material oder nach 
Reflexion an der Grenzflache. Da die dritte Methode dadurch besondere Vorteile 
bietet, da statistische Untersuchungen iiber die Qualitat des durchstrahlten Mittels 
angestellt werden kénnen, da die Beurteilung der MefSergebnisse einfach ist und daB 
damit Stoffe sehr verschiedener Dicke, vor allem diinne Bleche, gepriift werden 
kénnen, ist von den Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (Abteilung 
Elektronik) ein nach diesem Prinzip arbeitendes Gerat fir industrielle Material- 
prifung entwickelt worden. Die MeBanordnung besteht aus einem piezoelektrischen 
Ultraschallgenerator mit Intensitatsregelung, Amplituden- oder Frequenzmodu- 
lation nach Wahl, einem Empfainger mit einem Milliamperemeter als Anzeigegerat 
oder einem Lautsprecher zur Intensitatsabschatzung der modulierten Ultraschall- 
wellen und einem Relaiskasten, der eine Aufzeichnung der Maxima oder Betatigung 
von Maxima- und Minimarelais erméglicht, die eine Kennzeichnung oder Auslese 
des untersuchten Materials bewirken. Generator und Empfanger sind iber bieg- 
same Kabel mit einem Taster versehen, der in einem Beutel aus elastischer Mem- 
bran eine Flissigkeit geeigneter akustischer Impedanz enthalt, so daB er sich beim 
Auflegen allen UnregelmaBigkeiten der Oberflache des Priiflings anpaBt und eine 
méglichst verlustfreie Ubertragung der Ultraschallenergie gewabrleistet. Mit Ge- 
raten dieser Art kénnen alle Arten von Fehlern festgestellt und lokalisiert werden, 
die beim GiefSen und Walzen von Metallen auftreten, wie Luftblasen, Risse, Ab- 
sonderungen, Einschliisse, ebenso auch Hohlraume und andere Inhomogenitaten in 
Glasern und Kunstharzen. Die Untersuchung yon Schweifstellen erméglicht ein 
Urteil itber die Gite der hergestellten Verbindung. Ultraschallwellen lassen sich 
nicht nur zur Materialpriifung, sondern, wie eine Ubersicht zeigt, vielfach auch direkt 
zur Materialbehandlung verwenden. Lange. 


R. Berthold. Handlicher Schichtdicken-Messer hoher Mefgenauigkeit. [S. 1560.] 


N. 8. Rasor and W. #. Parkins. A pulse-annealing method for the study of changes 
in physical properties resulting from heat treatment. [S. 1569.] 


Gilbert Kivenson. Some considerations in the design of double-beam analyzers for 
industrial control. J. Opt. Soc. Amer. 46, 112—118, 1950, Nr.2. (Febr.) (Pittsburgh, 
Penn., Mellon Inst.) Die Arbeit enthalt eine Ubersicht tiber die immer mehr Ver- 
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breitung gewinnenden industiellen Kontroll- und Analysengerite auf Grund des 
Ultrarotspektrums der untersuchten Substanzen unter Verzicht auf spektrale Zer- 
legung und mit Verwendung zweier Strahlenginge, wie sie in Deutschland durch 
den Ultrarotabsorptionsschreiber (URAS) der Badischen Anilin- und Sodafabrik 
bekanntgeworden sind. Die Konstruktionsprinzipien werden kurz besprochen und 
die méglichen Alternativen abwagend einander gegeniibergestellt. Briigel. 


Abraham Savitzky and Ralph S. Halford. A ratio-recording double beam infra-red 
spectrophotometer using phase discrimination and a single detector. Phys. Rev. (2) 
48, 344, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Eine 
einfache Anderung an einem Zweistrahl-Industriespektrometer gestattet unmittel- 
bare Registrierung der prozentigen Durchlassigkeit als Funktion der Wellenlange. 
Brigel. 
N. W. H. Addink. De betekenis van de fotografische emulsie voor de quantitatieve 
spectraalanalyse. [S. 1651.] 


Th. Hiigi und W. Meier. Spektrographische Untersuchungen an schweizerischen 
Kupfererzen. Experientia 5, 283—285, 1949, Nr. 7. (15. Juli.) (Bern, Univ., Mine- 
ral.-petrogr. u. Anorg.-chem. Inst.) Die Ergebnisse der spektralanalytischen Ana- 
lyse einer Reihe von Kupfererzen sind in einer Tabelle zusammengestellt und wer- 
den nach mineralogischen und petrographischen Gesichtspunkten kurz disku- 
tiert. 7 Rollwagen. 


G. H. Fetterley and W. M. Hazel. A d. c. arc source and automatic controller. J. Opt. 
Soc. Amer. 40, 76—79, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Niagara Falls, Can., Norton Co., Res. 
Lab.) Mit sechs 15 Amp Hg-Dampf-Réhren kann man fir weniger als 100 Dollar 
ein Gleichrichtergerat bauen, das sich im Dauerbetrieb fiir Analysen mit dem Gleich- 
strombogen bewahrt hat. Fir Bogenstréme zwischen 8 und 15 Amp und 115 Volt 
(3phasig) als Primarspannung wird ein Zahlenbeispiel fiir die Dimensionierung 
des Gerites gegeben. Der Brennstrom kann mit einem Regler konstant gehalten 
werden, der gleichfalls genau beschrieben wird. Er besteht im wesentlichen aus 
einem motorgeregelten Widerstand, der in Serie zum Bogen liegt. Die Steuerung 
erfolgt iiber ein gittergesteuertes Thyratron. Die Stromkonstanz wird nicht genau 
gemessen, die Abweichungen von dem eingestellten Stromwert liegen aber unter 
0,5 Amp. Detaillierte Bauunterlagen fiir beide Gerate stellt das Laboratorium des 
Verf. auf Anfrage gern zur Verfiigung. Rollwagen. 


Arthur G. Rouse. A new source for spectrochemical analysis. J. Opt. Soc. Amer. 49, 
82—84, 1950, Nr: 2. (Febr.) (Saint Louis, Miss., Univ., Dep. Phys.) Die Analysen- 
proben — in der Bohrung einer Kohleelektrode — werden mittels Hochfrequenz- 
heizung auf eine mit Thermoelement gemessene bestimmte Temperatur aufgeheizt 
und abgefunkt. Dabei wird die Funkenenergie so klein gehalten, daB die Probe durch 
den Funkeniibergang nicht wesentlich aufgeheizt wird. Die Proben werden in der 
Reihenfolge ihrer Siedepunkte angeregt. Da die Temperatur bis auf ungefahr 35° C 
genau bestimmt werden kann, lassen sich auf diese Weise manchmal sogar Ent- 
scheidungen iiber die Art der Verbindung treffen, in der das analysierte Element 
vorliegt. Man erreicht mit dieser Kombination — Funke und Hochfrequenzhei- 
zung — ungefahr die Empfindlichkeit einer Bogenentladung; die Genauigkeit 
quantitativer Analysen liegt bei den ersten Versuchen zwischen der des Bogens und 


des Funkens. Rollwagen. 


Robert J. Dwyer. A variable frequency electronic interrupter for the direct current arc. 
J. Opt. Soc. Amer. 40, 180, 1950, Nr. 3. (Marz.) (San Gabriel, Calif., Lane- Wells 
Co.) Es wird eine elektrische Schaltung fiir eine Abreifibogen-Einrichtung zum 
AnschluB an 100—200 Volt Gleichspannung mitgeteilt. Kondensatoren, parallel 
zur Entladungsstrecke geschaltet, werden aufgeladen, bis die Ziindspannung eines 
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gittergesteuerten Thyratronrohres erreicht ist, das seinerseits tiber eine TESLA- 
Hilfsziindung die Entladung der Kondensatoren in der Analysenstrecke einleitet. 
Rollwagen. 
J. F. Woedruff. The use of briquetted samples in the spectrochemical analysis of 
carbon and alloy steels and other metals. J. Opt. Soc. Amer. 40, 192—196, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (Middletown, O., Armco Steel Corp., Res. Lab.) Es werden die Erfahrungen 
mitgeteilt, die im laufenden analytischen Betrieb tiber sechs Jahre bei der spektro- 
chemischen Analyse brikettierter Proben von Stahl, Zn und Zn-Legierungen ge- 
sammelt wurden. Der Vergleich mit den parallel durchgefiihrten rein chemischen 
Analysen bestatigte aufs Neue die Zuverlassigkeit der spektrochemischen Metho- 
den. Die Arbeit enthalt alle Angaben, die zu einer genauen Kennzeichnung der 
Arbeitsmethoden notwendig sind. Als neuartig sei erwahnt, da die gepreften, 
scheibenformigen Probepillen in mehreren Fallen unter 45° geneigt eingespannt 
wurden; dabei stand — von der Seite gesehen — das rechte Ende der unteren 
Scheibe dem linken Ende der oberen Scheibe gegeniiber. Rollwagen. 


Alfred B. Chandler. Spectrographic determination of high hafnium in hefnium-zir- 
conium dioxide, J. Opt. Soc. Amer. 40, 262, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oaoli, Penn., Foote Min. Co.) 2—50% Hf in (Hf-Zr)Oxyd kénnen aus 
dem Intensitatsverhaltnis der Linien Hf 2638,7 A zu Zr 2640,2 A bestimmt werden. 
Rollwagen. 


M. F. Hasler and (. E. Harvey. Spectrochemical methods of brass analysis. J. Opt. 

Soc. Amer. 40, 262, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Appl. Res. Lab.) 

Methodische Bemerkungen zur spektrochemischen Emissions-Analyse. 
Rollwagen. 


B. L. Averbach and B. E. Warren. Interpretation of X-ray patterns of cold-worked 
metal. [S. 1613.] 


B.L. Averbach and B. E. Warren. Cold work and particle size broadening in X-ray 
diffraction lines. Phys. Rev. (2) %8, 644, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Die durch Kaltbearbeitung und Teilchen- 
gréBe verursachte Verbreiterung der Réntgenreflexe wurde durch Prazisionsmes- 
sungen der Intensitatsverteilung mittels GEIGER-Zahlrohr-Spektrometer unter- 
sucht. Diese wurde dann in einer FOURIER-Kosinus-Reihe dargestellt und die 
Amplituden A, derselben bestimmt. Aus dem funktionellen Zusammenhang zwi- 
schen A, und n ergeben sich Hinweise fiir die Linienverbreiterung, die auf die Teil- 
chengréBe bzw. Kaltbearbeitung zuriickzufihren ist. So wurden fiir MgO Daten 
fiir die TeilchengréBe abgeleitet. Aus dem Anstieg des ersten Teiles der Kurven er- 
halt man die mittlere TeilchengréBe, wahrend die zweite Ableitung der Kurven 
direkt die TeilchengréBenverteilung ergibt. Die Gitterstérungen durch Kaltbear- 
beitung wurden an Feilspanen aus a-Messing untersucht und als quadratische 
Mittelwerte, gemittelt tber die Langen, dargestellt. Es wurde versucht, durch 
Messung verschiedener Ordnungen einer gegebenen Gitterebene eine Spannungs- 
verteilungskurve zu erhalten. Wallbaum. 


Karl Daeves. GroBzahl-Forschung und Hdufigkeits-Analyse. [S. 1554.] 


€. Wert and €. Zener. Interference of growing spherical precipitate particles. [S. 1612.] 
Charles Wert. Diffusion of C in a-iron. [S. 1613.] 

J. 8. Bowles. The crystallographic mechanism of the martensite transformation in 
tron-carbon alloys. Phys. Rev. (2) 48, 639, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) (Univ. Chicago.) Es wird iiber den kristallographischen Mechanismus bei 
der Martensitumwandlung in Eisen-Kohlenstoff-Legierungen berichtet. 


v. Harlem. 
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is Hoes and Daniel Cubicciotti. The hydrogen permeability of zirconium. 


A. Ertel. Effect of impurities on thermionic emission from platinum. [S. 1623.] 
J. M. Cowley. X-ray measurement of order in single crystals of Cu,Au. [S. 1612.] 


€, 8. Barrett and D. F. Clifton. Transformation characteristics of a lithium-magne- 
sium alloy. |S. 1612.] 


A. Boettcher. Uber die Oxydation aufgedampfter AlMg- und AlAg-Legierungen im 
Vakuum. IT. [S. 1613.] ‘ ES : 


P. Lacombe et A. Berghezan (avec discussion de A. Guinier et J. Tennevin.) Rela- 
tion entre l’existence d’imperfections de structure des cristaux uniques d’aluminium 
pur et d’alliages Al-Zn et le processus de recristallisation. Physica 15, 161—169, 
1949, Nr. 1/2. Reinstaluminium (99,99% Al) wird rekristallisiert, 2% gedehnt, und 
bei 600° C 72 Stunden erneut rekristallisiert. Nach dem elektrolytischen Polieren 
sind viele kleine Atzgruben zu erkennen, die sich an einigen ausgezeichneten Stellen 
zu einem dichten Netzwerk haufen. Diese Stellen entstehen durch kleine anders 
orientierte Einschliisse, wie durch LAUE-Aufnahmen nachgewiesen wird. Die Orien- 
tierungsabweichungen betragen bis zu wenigen Grad. Die Einschliisse verschwin- 
den nicht nach erneutem langem Tempern. An Al-Zn-Legierungen, der Zusammen- 
setzung 8, 10 und 12% Zn, werden dieselben Erscheinungen beobachtet. Im An- 
hang wird eine Methode zur Messung kleiner Winkelabweichungen im Gefige 
diskutiert. Wallbaum. 


Paul A. Beck and Philip R. Sperry. Strain induced grain boundary migration in 
high purity aluminum. J. appl. Phys. 21, 150—152, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Notre 
Dame, Ind., Univ., Dep. Metallurg.) Mit einer Methode, die von einem der Verff. 
friher angegeben wurde (PHILIP R. SPERRY, Trans. A. I. M. E. 188, 103, 1949), 
werden von extrem reinen, geaitzten Aluminiumproben mikroskopische Aufnahmen 
nach schrittweisem Gliihen ein und derselben Probe gemacht und so die Wanderung 
der Korngrenzen verfolgt. Im weichgegliihten Material ist die Richtung der Korn- 
grenzenwanderung auf das Zentrum der Korngrenze hin, so daf} dadurch eine Ver- 
kleinerung der Oberflache der Korngrenze und damit eine Herabsetzung der freien 
Energie hervorgerufen wird. Beim Gliihen von bis 40% kaltgewalzten Proben fan- 
den sie eine Korngrenzenwanderung in umgekehrter Richtung. Dabei lieBen sich 
deutlich zwei verschiedene Prozesse unterscheiden: erstens ein Wachstum von 
neuen, aus Rekristallisationskeimen hervorgegangenen Kérnern mit einem sicht- 
baren Orientierungsunterschied zu ihrer Umgebung, und zweitens das Wandern 
einer alten Korngrenze auf Kosten des Nachbarkornes. Das Gebiet zwischen ge- 
wanderter und alter Korngrenze ist dabei ebenfalls rekristallisiert, hat aber die 
Orientierung des nicht rekristallisierten Ausgangskornes. Man erhalt so eine Re- 
kristallisation ohne Keimbildung und eine dadurch bedingte Inkubationszeit. Da- 
her tiberwiegt bei Walzgraden bis 40% dieser zweite Mechanismus. 
Wallbaum. 

Mlle Juliette Roquet. Sur la décroissance des aimantations thermorémanente et ré- 
manente isotherme des terres cuites par réchauffements successifs 4 températures crois- 
santes. C. R. 23%, 282—285, 1950, Nr. 3. (16. Jan.) Es wird uber die Messung der 
remanenten Magnetisierung einer gebrannten Tonerde nach verschiedenen Tempe- 
raturbehandlungen, wobei sich die Probe in verschiedenen Magnetfeldern befand, 
berichtet. Bei 675° C war jede Remanenz verschwunden. Die CURIE-Punkte der 
verschiedenen ferromagnetischen Bestandteile der Tonerde, wie Fe,0, und Fe,0,, 
traten deutlich in Erscheinung. Eine genaue Bestimmung ihrer Werte wurde aber 
nicht durchgefiihrt. Die Unterschiede in den erhaltenen Werten fiir die Remanenz 
nach den verschiedenen Behandlungen werden diskutiert. v. Harlem. 
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R. Frerichs. New optical glasses transparent in the infra-red up to 12 w. Phys. Rev. (2) 
48, 643, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) 
Arsentrisulfid (As,$,) bildet ein vollkommen durchsichtiges, stabiles rotes Glas mit 
optischen Eigenschaften, die durch Oxydglaser nicht verwirklicht werden kénnen. 
Eine 2,6 mm dicke Probe hat eine Durchlassigkeit von 45% zwischen Rot und 8 uw 
und von 21% bei 12 w. Der Brechungsindex Nii (rot) liegt bei 2,5. Das Glas erweicht 
bei 300°C und kann in PyrexgefaBen geschmolzen werden. Es ist nicht hygro- 
skopisch. Es bildet mit anderen Sulfiden binare Glaser. Werner Klemm. 


Viadimir A. Grodsky.- Bronze glass molds replacing cast iron glass molds. J. Opt. 
Soc. Amer. 40, 177, 1950, Nr.3. (Marz.) (Washington, D. C., U. S. Naval Gun Fac- 
tory.) Als Material fiir die Formen zur Herstellung von GlaspreBlingen verwendet 
man Gufeisen, das zur Erhéhung der Hitzebestandigkeit und der Festigkeit mit 
Chrom oder Nickel und mit kleineren Mengen von Kobalt, Molybdan und Vanadium 
legiert wird. Bedingt durch die niedrige Warmeleitfahigkeit des Eisens zeigen diese 
Formen gewisse Mangel, die besonders darin bestehen, da ihre Oberflachen sich 
mit einem Netzwerk immer tiefer und breiter werdender feiner Spriinge bedecken. 
Die Formen verlieren dadurch allmahlich ihre glatte Oberflache, so dafs die PreB- 
linge rauh und undurchsichtig werden, wodurch ihre Prifung sehr erschwert wird. 
Als geeigneteres Material fiir die Formen hat sich eine Aluminiumbronze erwiesen. 
Es handelt sich um eine Legierung von Kupfer, Aluminium, Eisen, Mangan und 
Nickel. Dieses Material hat eine bessere K orrosionsbestandigkeit und eine betracht- 
lich héhere Warmeleitfahigkeit als Eisen; es bedeckt sich beim Erhitzen mit einer 
schiitzenden Oxydhaut. Die in gut polierten Formen dieser Bronze gepreBten CGla- 
ser haben einen starken Glanz und kénnen ohne zusatzliche Behandlung schnell 
gepriift werden. Werner Klemm. 

I. W. Ruderman. A neutron diffraction study of vitreous silica. [S. 1611.] 

John T. Watson and Vincent Young. Optical quality in large glass blanks. [S. 1645.] 
S. D. Stockey. Photosensitive glass. [5. 1655.] 


K. Sittel. Elektrisch leitende Kunstsioffe. Der Elektrotechniker 2, 69—70, 1950, 
Nr. 3. (Miarz.) Die in Amerika hergestellten Kunststoffe mit Namen Markite kénnen 
beliebig gewiinschte Eigenschaften erhalten. Sie kénnen 1. durch Erhitzen ihre 
endgiltige Gestalt erhalten, die sie beim zweiten Erhitzen nicht mehr verandern, 
sie kénnen 2. durch Warme plastisch werden cder 3. gummiahnliche Eigenschaften 
erhalten. Kinige sind tief schwarz, andere metallisch glanzend oder durchsichtig wie 
Glas. Die elektrische Leitfahigkeit kann zwischen den Werten destillierten Was- 
sers und 1/,) derjenigen des Eisens beliebig gewahlt werden. Sie ist anscheinend bis 
40 MHz frequenzunabhangig, nimmt mit steigender Temperatur linear, mit steigen- 
der Belastung starker ab. Angaben iiber die Herstellung werden nicht gemacht. 
Schlenk. 
Gésta Lindstedt. Constituents of pine heartwood. XVII. The heartwood of pinus 
aristata Engelm. Acta Chem. Scand. 4, 55—59, 1950, Nr. 1. (Stockholm, Sweden, 
Kungl. T. H., Org.-kem. Inst.) Schon. 


Wilhelm Otte. Pyknometrische Ermittlung der Wichte von Steinkohle. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. $1, 181—182, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Essen.) Da die Ermittlung des Aschen- 
gehalts der Steinkohle aus der Messung des Gliihriickstandes wegen des dabei auf- 
tretenden Verlustes der fliichtigen Aschebestandteile und wegen des Mifverhilt- 
nisses zwischen Probemenge (2g) und Gesamtkohlenmenge (etwa Schiffsladung 
von 800 t) zu unsicheren Werten fihrt, wird ein einfaches Pyknometer fir die Be- 
stimmung des spezifischen Gewichtes der Steinkohle aus einer Versuchsmenge von 
10 kg entwickelt; der Aschengehalt kann dann bei bekanntem spezifischen Ge- 
wicht der Reinkohle und des beigemengten Mineralstoffes sofort berechnet oder aus 
einem Schaubild abgelesen werden. Lange. 
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Johannes Kluge. Schmierung als Grenzflachenvorgang. [S.1617.] 


F. Richter. Wo sind Lager aus Feinzinklegierungen zu verwenden? Werkstatt u. 
Betrieb 83, 142—144, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Frankfurt a. M.) Sch6n. 


H. Kalpers. Kontakt-Bimetalle als Sonderwerkstoffe. Der Elektrotechniker 2, 46, 
1950, Nr. 2. (Febr.) Walzplattierte Kontakte fiir Stark- und Schwachstrom sind 
leichter, fester, billiger und leiten die Warme besser ab. Als Kontaktmetall werden 
benutzt: Feinsilber, Palladium, Rhodium, Silber-Kupfer-, Silber-Kadmium-, Sil- 
ber-Gold-, Palladium-—Silber-, Platin-Silber-, Platin-Iridium-, Gold—Platin-Legie- 
rungen. Als Kontakttrager werden gewahit: Kupfer, aber auch Phosphorbronze, 
Eisen, Monel-Metall und Neusilber. Schlenk. 


E. A. Nesbitt. Magnetostriction of permanent magnet alloys. [S. 1637.] 
Mansel Davies. Synthetic SiO, prism in the infra-red. [S. 1648.] 


J. €. Fritz. Das Flamm-Spritzen von Stahl, Metallen und plastischen Massen. Der 
Elektrotechniker 2, 169—171, 1950, Nr. 6. (Juni.) Ubersicht tiber die verschiedenen 
Verfahren. Schlenk. 


W. Haufe. Die Tieftemperaturbehandlung bei der Hértung von Schnelldrehstahl. 
Werkstatt u. Betrieb 83, 121—125, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Disseldorf-Grafenberg.) 
Schén. 
Philippe Galmiche. Protection des métaux par diffusion de chrome. C. R.230, 89—91, 
1950, Nr. 1. (2. Jan.) Es wird ein Gas-Zementationsverfahren beschrieben, das 
gestattet, in einer einzigen Operation ebene, glanzende Diffusionsschichten von 
Chrom bzw. von Legierungen aus Chrom und Aluminium oder Silicium oder Zirkon 
auf Stahl aufzubringen. Die Stoffproben miissen hierzu entweder in einem Zemen- 
tationspulver aus Chrom oder Eisenchrom, bzw. Chrom und Aluminium, oder 
Kaolin usw. und einem Ammoniumhalogenid, das mit diesen Metallen flichtige 
Metall-Halogenide bilden kann, auf Temperaturen tiber 1000° C erhitzt. Im Falle 
eines Fluorides lauft die Reaktion Fe + CrF, > FeF,-+ Cr ab. Das freigesetzte 
Chrom in statu nascendi diffundiert dann mit gréBerer Geschwindigkeit als bei 
den sonst tblichen Diffusionsverfahren in dem Stahl (Djo99°0 = 2-10-43 Dy 00°C = 
5,3-10-4; Djooo°c = 1-10-*). Unter entsprechenden Bedingungen kann das Ver- 
fahren auch auf Nickel, Kobalt und Nickel-Molybdin-Legierungen angewendet 
werden. Wallbaum. 


8. Hiesskalt. Zur Verfahrenstechnik der Schwingmahlung. [S. 1562.]_ 


9. Biophysik 


A. G. van Veen. De chemische dynamo van de levende stof. Chem. Weekbl. 46, 378 
bis 384, 1950, Nr. 22. (Nr. 2320.) (3. Juni.) (Delft, T. H., Lab. Biochem.) Verf. 
gibt einen Uberblick tiber die Beziehungen zwischen den energieliefernden Reak- 
tionen, die sich im lebenden Organismus abspielen, namlich der Oxydation der 
Nahrungs- oder Reservestoffe, die entweder aerob durch die Atmung oder anaerob 
bei der Garung verlauft, und den energieverbrauchenden Prozessen, der Arheits- 
leistung, insbesondere der Muskelkontraktion und dem Aufbau von Kohlehydraten, 
Fetten, EiweiB und Zwischenprodukten. Die Hauptrolle, die mit der eines Akku- 
mulators verglichen werden kann, spielen hierbei energiereiche und daher verhalt- 
nismaBig labile organische Phosphorsdureverbindungen, bei deren Hydrolyse 
12—16000 cal/Mol frei werden. Die wichtigsten Vertreter sind: Adenosintriphos- 
phorsaure ATP: 
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und Adenosindiphosphorsiure ADP, die Kreatinverbindungen Phosphagen: 
oO oO 
a . i] i] 
—o/N(CH;)—CH,—COOH und Acetylphosphorsaure: CH,—C—O—P—OH 
HN=C< NH~PO(OH), \oH. 


Der Abbau von Glycogen oder Starke zu Brenztraubensaure, bei dem zwei Molekile 
ATP verbraucht und vier gebildet werden, der also rund 24000 cal liefert, wird im 
einzelnen besprochen. Bei der aeroben Oxydation fihrt er weiter zu CO, und H,O, 
bei der Garung zu CO, und Acetaldehyd. Unter den verschiedenen Synthesen, zu 
denen ATP benétigt wird, werden die Bildung S-haltiger Aminoséuren, Methylie- 
rungen und die Kohlensaureassimilation genannt. Die Energie fiir die Muskel- 
kontraktion liefert im allgemeinen die langsam verlaufende anaerobe Verbrennung 
von Glycogen zu Milchsaure, bei der auf eine verbrauchte ATP vier neu entstehen,. 
unter Umstanden jedoch auch die rasche Umsetzung von Phosphagen und ADP 
zu Kreatin und ATP. Die reaktionsfahige Acetylphosphorsaure, die mit dem syn- 
thetischen Produkt nicht identisch ist und als ,,precursor’* bezeichnet wird, kann 
Acetylierung, z. B. die Bildung von Acetessigsiure bewirken, und in bestimmten 
Fallen auch Synthesen von Fettsauren, Peptiden, sowie von Ketosduren und Mo- 
nosen. Auf die Rolle der verschiedenen Encymsysteme weist Verf. hin, ferner er- 
wahnt er, daB die sog. Phosphorylasen das Gleichgewicht zwischen Glycogen bzw. 
Starke und Glucose-I-Phosphorsaure im Gegensatz zu den Amylasen vow beiden 
Seiten her einstellen kénnen. M. Wiedemann. 


M. W. Bosch. Electrophorese van spieretwitten. Chem. Weekbl. 45, 365—366, 1950, 
Nr. 21. (Nr. 2319.) (27. Mai.) Verf. weist eingangs darauf hin, daB die EiweiBstoffe 
der Skelettmuskel sich auf Grund ihrer Léslichkeit in verdiinnten Salzlésungen in 
drei Gruppen einteilen lassen. Er beschrankt seine Untersuchungen auf die Gruppe, 
die mit stark verdiinnten Lésungen extrahiert werden kann. Sie enthalt diejenigen 
EiweiBstoffe, die zwischen den langen Peptidketten der Myosine eingeschlossen 
sind, nicht jedoch die Myosine selbst. Es wurden bei 2° C Muskelextrakte in einem 
Puffer, bestehend aus 0,05 m KCI, 0,023 m Na,HPO, und 0,01 m KH,PO,, vom 
Pu 7,2 hergestellt und einen Tag lang dialysiert. Die Elektrophoresediagramme, 
225 Volt, 35 mAmp und 13—14000 sec, von denen einige wiedergegeben sind, sind 
fir denselben Muskel gut reproduzierbar. Durch langes Dialysieren und durch das 
Stehenlassen des Extrakts treten jedoch Verainderungen auf. Es zeigten sich nur 
geringe Unterschiede zwischen roten und weiBen Skelettmuskeln, aber groBe gegen- 
iiber den glatten Muskeln der Magenwand. M. Wiedemann. 


I. Manton. Observations made with the ultraviolet microscope on the minor spiral of 
chromosomes in Osmunda. Biochim. et Biophys. Acta 3, 570—584, 1949, Nr. 5/6. 
(Nov.) (Leeds, Engl., Univ., Bot. Dep.) 


Carl-Erik Danielsson. An electrophoretic investigation of vivilin and legumin from 
seeds of peas: Acta Chem. Scand. 4, 762—771, 1950, Nr. 5. (Uppsala, Swed., Inst. 
Biochem. Phys. Chem.) Schon. 


Martin Goldstein and Ralpa 8. Haliord. Infrared spectra of some fibrous protein in 
polarized radiation. Phys. Rev. (2) %8, 336, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Columbia Univ.) Mittels AgCl-Polarisator und CaF,- bzw. NaCl-Prisma 
wurden im Bereich 3 bis 14 4 die Spektren von einigen Hauptvertretern der drei 
Klassen faseriger Proteine in polarisierter Strahlung untersucht. B-Keratine zeigen. 
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betrachtliche Unterschiede im Spektrum, je nachdem der elektrische Vektor der 
Strahlung senkrecht oder parallel zur Faserrichtung steht, waihrend «-Keratine 
nur geringe Unterschiede aufweisen. Brigel. 


P. 8. Cammarata and H.F. Deutsch. Biophysical studies of blood plasma pro- 
teins. XIV, Separation of gamma globulins from normal hog serum. Arch. Biochem. 
25, 354—362, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Madison, Univ. Wisconsin, Dep. Physiol. Chem. 
and Chem.) Durch fraktionierte Fallungen mit Aethanol werden y,- und y,-Globu- 
line aus Schweineserum gewonnen. Serum, Sedimente und Uberstainde werden elek- 
trophoretisch auf Ausbeute und Reinheit iiberpriift und mit der SVEDBERG-Ultra- 
zentrifuge analysiert. Die Elektrophoresediagramme werden von den gepufferten 
2% igen Proteinlésungen bei pq 8,6 und einem konstanten Potentialgradienten 
von 6,2 Volt/cm in drei Stunden aufgenommen. Die elektrophoretische Wande- 
rungsgeschwindigkeit von y, und y, bei py 8,6 ist — 2,5 bzw. — 1,7-10-5 cm? V-1 
sec-+, Aus ihrer Veranderlichkeit mit dem py ergibt sich der isoelektrische Punkt 
fir y, bei py 6,1 und fiir y, bei py 7,2. Bei Proteinkonzentrationen von 0,3 bis 
1,2% in 0,15 mol. NaCl ist fiir beide S20 w = 7,1 S und Dao w = 3,85-10-7 cm2sec-1. 
Daraus errechnet sich bei Annahme eines spezifischen Volumens von 0,715 ein 
Mol.Gewicht von 168000. Hug. 


Nobur6é Kamiya and Shigemi Abe. Bioelectric phenomena in the myxomycete plasmo - 

dium and their relation to protoplasm flow. J. Colloid Sci. 5, 149—163, 1950, Nr. 2. 

(Apr.) (Nakanoshima, Osaka, Univ., Fac. Sci., Dep. Biol.) Zur Messung von Poten- 

tialdifferenzen zwischen zwei polaren Stellen lebender protoplasmatischer Sub- 

stanz von Schleimpilzen wird folgende Apparatur angegeben: zwei durch einen 

Protoplasmastrang verbundene Protoplasmaklimpchen sind in einer feuchten Kam- 

mer an die freien Oberflachen von zwei Agarsdulen angeheftet, die durch Glasrohre 

tiber KCl-Lésung an Kalomelelektroden gekoppelt sind. Die Elektroden sind tber: 
einen Stromwender mit einem Potentiometer verbunden. Gemessen wird mit einem 

Galvanometer von der Empfindlichkeit 1,7-10-!° Amp und einer ungedampften 

Schwingungsdauer von 7,7 sec nach der Nullmethode. Die zeitlichen Schwankungen 

der Potentialdifferenzen zeigen milieubedingte, aber individuell charakteristische 
Periodenlangen von etwa 3 min und einer durchschnittlichen Amplitude von 

10 mVolt. Zur gleichzeitigen Aufzeichnung dieses ,,Elektroplasmogramms' und 

des Druckes der hin- und herpendelnden Plasmastrémung, des ,,.Dynamoplasmo- 
gramms‘, werden die beiden Protoplasmahalften in zwei getrennten Kammern auf 
abgeschragten Agarplatten (die wiederum zu den Elektroden fiihren) untergebracht. 

Nur durch einen Kanal fiir den Plasmastrang sind beide verbunden. Der Druck in 

je einer Kammer wird bei jeder Messung erhoéht bis die mikroskopisch beobachtete 

Strémung im Plasmastrang zum Stillstand kommt. Die Hin- und Herbewegung 

des Plasmas erfolgt unter Druckschwankungen mit einer am Manometer ablesbaren 

maximalen Amplitude von 55 mm Wassersaule und mit der gleichen Periodendauer 

wie oben, jedoch mit einer Phasenverspitung von 30 bis 100 sec. Die gemessene 

Ubereinstimmung der beiden zyklischen Vorgange ist nicht als kausale Abhangig- 

keit des einen vom anderen, also nicht als Ausdruck von Strémungspotentialen 

oder Elektroendosmose, zu verstehen. Hug. 


Hallowell Davis, Keron €. Morrical and €. E. Harrison. Memorandum on recording 
characteristics and monitoring of word and sentence tests distributed by Central Insti- 
tute for the Deaf. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 552—553, 1949, Nr. 5. (Sept.) (St. Louis, 
Miss., Centr. Inst. Deaf, Res. Dep.) Zur einheitlichen Priifung der Silbenverstand- 
lichkeit wurden vom Central Institute for the Deaf einige Schallplatten heraus- 
gebracht. Es werden Daten der Schallplatten mitgeteilt und Hinweise fir die An- 
wendung gegeben. Meyer-Eppler. 
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W. H. Pielemeier. Analysis of a bat’s warning cry. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 551 
bis 552, 1949, Nr. 5. (Sept.) (State College, Penn., State Coll.) Die Schreie der Fleder- 
maus wurden oszillographiert und mittels einer Suchtonapparatur analysiert. Es 
ergaben sich intensive Komponenten zwischen 13 und 14 kHz und ein Kontinuum 
oberhalb von 80 kHz. Meyer-Eppler. 


G.Verdeaux. L’enregistrement des ondes du cerveau. Son intérét en médicine. Atomes 5, 
81—85, 1950, Nr. 48. (Marz.) (Paris, Faculté Méd., laboratoire.) Schén. 


Alexandre Kvanoff. Au sujet des propriétés spéciales de la partie axiale du cristallin. 
C. R. 230, 134—136, 1950, Nr. 1. (2. Jan.) Die menschliche Augenlinse verhalt sich 
nach den Untersuchungen von IVANOFF fiir Zonenhéhen unterhalb 0,5 mm wie eine 
spharisch sehr schlecht korrigierte Linse, oberhalb dieser Zonenhéhe kann voll- 
kommen stigmatische Abbildung erhalten werden. Die spharische Aberration der 
Zentralzone ergibt in akkommodiertem Zustand ein konvergenteres, im entakkom- 
modierten Zustand ein divergenteres Bild als die Zentralzone. Diese Beobachtun- 
gen wurden an der Lage des Fernpunktes und Nahpunktes mit Biindeln verschie- 
dener QuerschnittsgréBe untersucht und bestatigt gefunden. Sie spielen eine ge- 
wisse Rolle fiir die Unterschiede in der Sehscharfe bei wechselnder Pupillenweite. 
Schober. 

M. A. Bouman and H. A. van der Velden. Ricco’s law and the quanta-explanation 
of vision. J. Opt. Soc. Amer. 40, 336, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Utrecht, Holl., State Univ., 
Phys. Inst.) Durch Korrektur der Nachtkurzsichtigkeit kann die Empfindungs- 
schwelle des menschlichen Auges auf etwa die Halfte gesenkt werden. Man darf 
aber dadurch nicht zum SchluB kommen, es wiirde in diesem Falle lediglich ein 
und nicht zwei Lichtquanten fir die Schwellenreizung notwendig sein. Die Zwei- 
Quantenhypothese von VAN DER VELDEN ist aus Untersuchungen iiber das Be- 
tragen der Stabchen an der Schwelle entstanden und hat mit der Nachtkurzsichtig- 
keit nichts zu tun. Deren Korrektur verringert allerdings den RiccOschen Min- 
‘destwinkel und macht damit die Wahrscheinlichkeit, daB zwei Quanten gerade in 
den richtigen Bereich fallen, gréGer. Schober. 


A. Arnulf, 0. Dupuy et F. Flamant. Recherches en cours sur l’acuité visuelle et 
les seuils de contraste. J. de phys. et le Radium 11, 23 S—26 S, 1950, Nr. 5. (Mai.) 
Die Sehscharfe des Auges und der Schwellenwert der Kontrastwahrnehmung sind 
bedingt einmal durch die Struktur der Retina, durch die Aberrationen des Auges 
und die Beugungserscheinungen, zum anderen durch Gréfen psychophysischer 
Natur. Die vorliegende Arbeit behandelt den Einflu®8 der PupillengréBe auf Seh- 
scharfe und Schwellenwert der Kontrastwahrnehmung. Es wird zunachst ein Ver- 
fahren angegeben, um die bei sehr kleiner Pupille stérenden entoptischen Erschei- 
nungen auszuschalten. Fir die Abhangigkeit des Schwellenwertes der Kontrast- 
wahrnehmung von der Pupillengréfie wird eine auf den Versuchen der Verff. be- 
ruhende Formel angegeben. Was die Detailwahrnehmung anbetrifft, so haben 
Versuche mit einer geraden Linie und einem FOUCAULTschen Test nicht zu einheit- 
lichen Ergebnissen gefiihrt; diese Versuche sind jedoch noch nicht abgeschlossen. 
SchlieBlich haben die Verff. fir zwei Beobachter die Abhangigkeit des Auflésungs- 
vermégens vom Pupillendurchmesser aufgenommen, und zwar fir monochroma- 
tisches Licht der Wellenlingen 640, 546 und 405 my; die Versuchsergebnisse sind 
kurvenmafig dargestellt; aus diesen Kurven werden einige Folgerungen fir den 
Bau optischer Instrumente gezogen. Dziobek, 

Herbert Schober. Die angeblichen Sehstérungen bei Beleuchtung durch Entladungs- 
lampen. Licht-Techn. 2, 103—105, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Borstel, Bad Oldesloe, Tuber- 
kulose-Forschungsinst.) Neben der Gewéhnung an die neue Lichtfarbe treten fol- 
gende Schwierigkeiten auf: 1. Bei geringer Beleuchtungsstarke werden gegeniiber 
dem Glihlampenlicht die Erscheinungen des PURKINJE-Phinomens durch Bevor 
zugung der kiirzeren Wellenlangen verstarkt. Diese lassen das Erlebnis der Dam” 
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merung anklingen (fahies Tageslicht). 2. Infolge der chromatischen Aberration der 
brechenden Teile des Auges werden die Brillen der Alterssichtigen und der Kurz- 
sichtigen gegeniiber der Glihlampenbeleuchtung um rund 1/, Dioptrie tiberkorri- 
giert. 3. Da der Lichtstrom bei Entladungslampen um 85% schwankt (bei Glih- 
fampen unter Wechselstrom 25%), tritt bei Bewegungen das PURKINJEsche Nach- 
bild in seiner komplementaren Farbung in den duBeren Teilen des Gesichtsfeldes 
starker hervor. Dieses tritt etwa 0,1 sec nach Erléschen des Vorbildes auf und 
fallt somit bei der hier iblichen Frequenz ziemlich genau in eine Dunkelpause. Da 
es wichtig fiir das Bewegungssehen ist, werden empfindliche Menschen in einen Zu- 
stand standiger Nervenspannung versetzt. 4. Die gréBere Flachenausdehnung der 
Lichtquellen erschwert durch schwache Schatten das Erkennen geringer Ungleich- 
maBigkeiten an Oberflachen. Schlenk. 


Dorothy Nickerson. Munsell renotations used to study color space of Hunter and 
Adams. J. Opt. Soc. Amer. 40, 85—88, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., 
Prod. Marketing Adminisir., U. S. Dep. Agr.) Die letzthin von HUNTER und ADAMS 
aufgestellten kalorimetrischen Skalen werden in Beziehung gesetzt zu den ausge- 
glichenen Kurven der MUNSELL-Skala. Dziobek. 


J. W. Perry. Abridged spectrophotometric colorimetry with photo-cells. J. Opt. Soc. 
Amer. 40, 119, 1950, Nr. 2. (Febr.) (London, Engl., Hilger and Watts.) 


Arthur ©. Hardy and F. Mansfield Young. Colorimetry by abridged spectrophoto- 
metry. Ebenda S. 59—60, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) HARDY 
und YOUNG hatten eine spektralphotometrische Bestimmung von Farborten mit 
einer sehr geringen Anzahl von Ordinaten beschrieben (s. diese Ber. S. 280). PERRY 
schlagt eine Verbesserung dieser Methode vor und stellt den Bau eines geainderten 
Instruments in Aussicht; HARDY und YOUNG weisen darauf hin, da8 PERRY ihre 
Grundidee nicht vollstandig erfaBt hat. Dziobek. 

David L. MacAdam. Maximum attainable luminous efficiency of various chromati- 
cities. J. Opt. Soc. Amer. 40, 120, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Res. Lab.) Jede Farbe wird durch eine unendlich groBe Mannigfaltig- 
keit von Energieverteilungen erhalten; fiir eine dieser Verteilungen ist die Licht- 
ausbeute — Lumen per Watt — ein Maximum. Dieses Maximum wird erhalten, 
wenn die Energieverteilungskurve in zwei sehr engen Breiten groBe Werte an- 
nimmt, im iibrigen aber Null ist. Die kirzere dieser beiden Wellenlangen liegt 
jeweils zwischen 448 und 470 my. Eine instruktive Figur erlautert die Verhilt- 
nisse. Dziobek. 


David L. MacAdam. Method of colorimetric integration using punched-card accoun- 
ting machines. J. Opt. Soc. Amer. 40, 138—140, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Rochester, 
N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Beschreibung einer von KNUDSEN 
und NICKERSEN angegebenen, von Verf. verbesserten Methode zur schnellen Be- 


rechnung der drei den Farbort bestimmenden Integrale nach dem Hollerith- 
System. Dziobek. 


Hi. R. Davidson. Calculation of subtractive color mixtures, J. Opt. Soc. Amer. 40, 
230—231, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Easton, Penn., Gen. Aniline Film Corp., Central 
Res. Lab.) Die Arbeit hat zum Gegenstand die Berechnung des Farbortes beim 
subtraktiven Verfahren. Dziobek. 

W. G. Moulton and ©. W. Sherwin. Fast neutron detector. Phys. Rev. (2) 4%, 758, 
1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Es wird ein fiir 
medizinische Arbeiten geeignetes Nachweisgerat fir schnelle Neutronen beschrie- 
ben. Es besteht aus einem Lucite-ZnS-Sandwich mit zwei in Koinzidenz geschal- 
teten Photomultipliern. Die Anzahl der durch einen Neutronenflu8 von 20 Neu- 
tronen/em?sec ausgelésten Impulse liegt um einen Faktor 10 tiber dem Unter- 


grund, Schmidt-Rohr. 


9 Physikalische Berichte, Bd. 29, 11, 1950. 
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A. Douglas McLaren. An apparent relationship between molecular weights and quan- 
tum yields for the inactivation of enzymes and viruses. Acta Chem. Scand. 4, 386—389, 
1950, Nr. 2. (Uppsala, Sweden, Univ., Fys.-Kem. Inst.) Als Beziehung zwischen 
der Quantenausbeute ® fiir die UV-Inaktivierung (2537 A) von Enzymen, Viren 
und verwandten Proteinen (sowie Bakteriophagen und Bacterium coli) und dem 
jeweiligen Molekulargewicht M ergibt sich nach experimentellen Daten P= 
QM-2/s;, wobei Q eine Konstante ist. Eine einfache geometrische Interpretation 
wird versucht. Dabei wird vorausgesetzt, daB der wirksame Elementarakt in der 
Lésung einer Peptidbindung bei der chromophoren Gruppe eines (kugeligen) 
Makromolekils durch die Absorption eines Quants besteht und daB die GréBe 
dicses empfindlichen Bereichs (des jeweiligen aktiven Zentrums) in allen diesen 
Objekten gleich groB ist. Obwohl einige experimentelle Tatsachen zugunsten dieser 
Deutung angefiihrt werden, wird sie von dem Verf. selbst noch fiir unzureichend 
gehalten. Hug. 
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Joseph Bigay. Un spectrographe a miroirs de grande ouverture relative utilisable dans 
Pultra-violet et l’infra-rouge. [S. 1648.] 


K. Gyldenkaerne. Atomospheric tremor and its influence on the intensity distribution 
of photographic stellar images. Ann. d’Astrophys. 13, 97—101, 1950, Nr. 1. (Jan./ 
Marz.) Die radiale Intensitatsverteilung eines photographischen Sternbildchens 
resultiert aus der Luftunruhe und der Streuung in der photographischen Schicht. — 
Vorliegende Messungen iiber die Wirkung der Luftunruhe auf die Lage eines Stern- 
bildchens lassen erkennen, da die momentanen Abweichungen um einen mittleren 
Ort einem GAUSSschen Verteilungsgesetz folgen; dasselbe gilt dann auch fiir die 
radiale Intensitatsverteilung des Sternbildes in der Breanebene der Kamera infolge 
der Luftunruhe allein. Fir die Streuung in der Schicht wird angenommen, daB die 
Intensitat exponentiell mit dem Abstand von einer gegebenen erleuchteten kleinen 
Flache abnimmt. Ein Vergleich numerischer Rechnungen mit der Erfahrung zeigt 
jedoch, da auSer Luftunruhe und Streuung in der Schicht noch andere Faktoren 
entscheidend mitwirken. Miczaika. 


Z. Kopal. Radial oscillations of the generalized Roche model. Astrophys. J. 111, 395 
bis 407, 1950, Nr. 2. (Marz.) Die Arbeit untersucht fiir den Spezialfall des verall- 
gemeinerten ROCHEschen Modells (kompressibler, homogener Kern endlicher Aus- 
dehnung umgeben von einer Hille verschwindender, umgekehrt proportional dem 
Quadrat des Mittelpunktsabstandes nach aufen abnehmender Dichte), unter wel- 
chen Bedingungen dieses Modell zu kleinen adiabatischen Radialschwingungen 
fahig ist. Im wichtigsten Fall — Schwingungen der Konfiguration als Ganzes — 
erweist sich die Gleichheit der Perioden von Kern und Hiille sowie die Kontinuitat 
der Bewegung und des Druckes an der Grenze zwischen beiden als notwendig. Die 
weitere Diskussion zeigt, daB hierdurch das Verhaltnis der spezifischen Warmen 
des Materials oder auch die relativen Dimensionen des Kerns sowie das Amplituden- 
verhaltnis der Schwingungen von Kern und Hiille auf bestimmte Werte festgelegt 
werden. Klauder. 


R. E. Marshak, P. M. Morse and H. York. Equation of state of hydrogen, helium 
and Russell mixture at high temperatures and pressures. Astrophys. J. 111, 214—220, 
1950, Nr. 2. (Marz.) Unter Beriicksichtigung der Elektronenabschirmung und der 
Umwandlung gebundener Zustande in freie Zustande infolge der Nahe benach- 
barter Atome bei hohen Dichten werden verbesserte Werte von 1/w (wu mittleres 
Molekulargewicht) fiir den astrophysikalisch wichtigen Dichte- und Temperatur- 
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bereich berechnet und tabuliert fiir folgende vier Falle: 1. 100% RUSSELL- 
Mischung, 2. 64% RUSSELL-Mischung, 36% H, 3. 15% RUSSELL-Mischung, 
45% H, 40% He, 4. 35% RUSSELL-Mischung, 35% H, 30% He. Klauder. 


R. E. Marshak and G. M. Wing. Note on the effect of unequal molecular weights on 
the internal temperature-density distribution of a star. Astrophys. J. 111, 447—448, 
1950, Nr. 2. (Marz.) Es werden die Ergebnisse alterer unveréffentlichter Unter- 
suchungen eines Sternmodells fiir Sirius A mitgeteilt, in dem das Molekulargewicht 
in der Atmosphire, bedingt durch unvollstandige Ionisation, gréBer als das im 
Innern angenommen wurde. Die fiir Temperatur und Dichte resultierenden Zen- 
tralwerte und der Wasserstoffgehalt werden mit den fir konstantes Molekular- 
gewicht sich ergebenden Werten verglichen, was den Einflu8 unvollstandiger 
Tonisation in der Atmosphare auf den inneren Aufbau zu beurteilen gestattet. 
Klauder. 


P. Dumézil-Curien et E. Schatzman. Sur certaines réactions nucléaires d’impor- 
tance astrophysique. I. Formation des neutrons. [S.1574.] 


Ralph E. Wilson and Alfred H. Joy. Radial velocities of 2111 stars. Astrophys. J. 141, 
221—261, 1950, Nr. 2. (Marz.) Die Verff. teilen in einem Katalog die Ergebnisse 
der Spektralklassifizierungen und Radialgeschwindigkeitsmessungen von 2111 Ster- 
nen, meist mit scheinbaren Helligkeiten zwischen 5. und 9. GréBe, mit. Sie sind 
im Zuge verschiedener Programme in den letzten Jahrzehnten am Mt. Wilson- 
Observatorium erhalten worden. Miczaika. 


A. Brown. The rotational velocities of groups of stars, as determined from the apparent 
rotational velocities. Astrophys. J. 111, 366—374, 1950, Nr. 2. (Marz.) Unter der 
Voraussetzung, dafs die Richtungen der Rotationsachsen der Sterne zufallig im 
Raum orientiert seien, untersucht Verf., wie die beobachteten Haufigkeitsvertei- 
lungen der scheinbaren, wegen der unbekannten Neigung i nicht korrigierten Rota- 
tionsgeschwindigkeiten der Sterne einer Gruppe sich durch angenommene Haufig- 
keitsverteilungen der wahren Rotationsgeschwindigkeiten darstellen lassen, wobei 
einige von CHANDRASEKHAR und MUNCH in diesen Ber. S. 1383 abgeleitete Be- 
ziehungen zwischen den Momenten der beiden Verteilungen beniitzt werden. Die 
Rechnung wird fiir eine rechtwinklige und eine parabolische Verteilung der wahren 
Rotationsgeschwindigkeiten durchgefiihrt und an einem Beobachtungsmaterial fir 
eine Gruppe von schnell rotierenden Be-Sternen numerisch gepriift. In beiden 
Fallen ergibt sich eine etwa gleich gute Darstellung der Verteilung der scheinbaren 
Rotationsgeschwindigkeiten. Klauder. 

A. Colacevich. Radial velocities of fifteen stars of the RR Lyrae type. Astrophys. J.111, 
437—438, 1950, Nr. 2. (Marz.) Mitteilung von 33 Radialgeschwindigkeiten von 
15 RR Lyrae-Sternen, gemessen auf Spektren kleiner Dispersion. Miczaika. 


Jorge Sahade and Julio Albarracin. Spectrographic observations of the star n, 
Hydri. Astrophys. J. 111, 442, 1950, Nr. 2. (Marz.) Der zeitweilig einer verander- 
lichen Helligkeit verdachtigte A0-Stern 7, Hydri besa nach Messungen der 
Verff. 1946 bis 1948 eine unveranderliche Radialgeschwindigkeit. Miczaika. 


Marie-Thérése Martel. Epaisseur de la couche absorbante galactique. Ann. d’Astro- 
phys. 13, 102—103, 1950, Nr. 1. (Jan./Marz.) Mit Hilfe einer von OORT (Ann, 
d’Astrophys. 1, 71, 1938) entwickelten Methode wird aus den F arbenindexmessun- 
gen von STEBBINS, HUFFER und WHITFORD (s. diese Ber. 21, 1813, 1940) die 
Dicke der absorbierenden Schicht in der Ebene des MilchstraBensystems zu 150 pe 
bestimmt. Miczaika. 

©. C. Wilson. A survey of internal motions in the planetary nebulae. Astrophys. 
J. 111, 279—305, 1950, Nr. 2. (Marz.) Die Arbeit stellt den Versuch dar, die bereits 
vor mehr als 30 Jahren von CAMPBELL, MOORE und WRIGHT unternommenen 
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Messungen zur Bestimmung innerer Bewegungen von planetarischen Nebeln, fort- 
zusetzen. Der Verf. hat mit Spalt- und spaltlosen Spektrographen grofer Disper- 
sion von 26 hellen planetarischen Nebeln Spektrogramme erhalten, auf denen er 
monochromatische Nebelbilder, Struktur und innere Bewegungen der Nebelmate- 
rie getrennt nach Elementen untersucht. Eine groBe Anzahl bisher unbekannter 
Beobachtungstatsachen wie Zusammenhange zwischen Expansionsgeschwindig- 
keit, Anregungsenergie und Gréfe der monochromatischen Nebelbilder ergeben 
sich dabei. Zur Deutung dieser Beobachtungen werden zwei verschiedene Modelle 
aufgestellt und diskutiert. Die Grundidee des einen ist die Annahme, daf die 
Expansionsgeschwindigkeit aus den Linien irgendeines Ions ein MaB fiir die Ge- 
schwindigkeit des iberwiegend die Nebelmaterie bildenden Wasserstoffs und He- 
liums-an der betreffenden Stelle ist. Das andere Modell basiert auf der Hypothese, 
daB beobachtete Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen verschiedenen Elementen 
durch Krafte zustande kommen, die selektiv auf die Ionen wirken und ihnen eine 
Geschwindigkeit relativ zu H und He erteilen. Das erste Modell scheint nach der 
Diskussion der Wirklichkeit naher zu kommen als das zweite. Miczaika. 


Olin J. Eggen. Photoelectric studies. III. Color-luminosity arrays for the Coma Bere- 
nices and Ursa Maior clusters. Astrophys. J. 111, 414—425, 1950, Nr. 2. (Marz.) 
In ahnlicher Weise wie der Verf. die Farbenhelligkeitsdiagramme der Hyaden und 
Plejaden (s. diese Ber. S. 1384) lichtelektrisch untersucht hat, behandelt er in der 
vorliegenden Arbeit den Coma Berenices-Haufen und die ,,Kernsterne’ des Ursa 
Maior-Stroms. Die Sterne beider Gruppen verteilen sich im Farbenhelligkeitsdia- 
gramm auf die friiher aufgestellten Sequenzen der Zwerge, hellen Zwerge, blauen 
Zwerge und hellen blauen Zwerge, wenn man sich auf sichere Gruppenmitglieder 
beschrankt und nicht aufgeléste Doppelsterne fortlaBt. Bei dem Ursa Maior-Strom 
wird auch die Frage des Konvergenzpunktes diskutiert. Miczaika. 


J. G. Phillips. Singlet electronic states of the TiO molecule. [S. 1652.] 


Tscheng Mao-Lin. Le spectre de x Cygni, peu avant le maximum d’éclat de 1948. 
Ann. d’Astrophys. 13, 57—68, 1950, Nr. 1. (Jan./Marz.) Das Spektrum des lang- 


periodischen Verdnderlichen y Cygni (P = 40645) war wahrend seines Hellig- 
keitsmaximums im Juni 1948 durch starke Banden des TiO und ZrO charakteri- 
siert. Daneben fanden sich auch Absorptionsbanden des YO und vielleicht auch 
des ScO. Die Atomlinien zahlreicher Elemente, darunter auch vieler Seltener Erden, 
konnten identifiziert werden. In Emission erschienen nur die BALMER-Linien des 
Wasserstoffs sowie Si I 1 3906. Das Spektrum zeigte ein erheblich anderes Aus- 
sehen als z. B. einige Zeit nach den Lichtmaxima 1944 und 1945. Ein Wellenlangen- 
verzeichnis gemessener Linien begleitet die Arbeit. Miczaika. 


M. Rudkjébing. On the metallic-line stars. Ann. d’Astrophys. 13, 69—71, 1950, 
Nr. 1. (Jan./Marz.) Das gleichzeitige Vorkommen von normalen Sternen und 
Metallinien-Sternen in derselben Gegend des HERTZSPRUNG-RUSSELL-Dia- 
gramms wird in dieser kurzen Note rein qualitativ auf einen Unterschied in den 
Massen dieser Sterne zuriickgefiihrt, der eine etwas verschiedene Struktur der 
Wasserstoffkonvektionszone und damit auch verschiedene Anregungsverhiltnisse 
zur Folge hat, wodurch die verhaltnismafig groBen Linienintensitaten der Ele- 
mente mit einem Jonisationspotential zwischen 12 und 16 Volt bedingt sind. 
Klauder. 

Roscoe F. Sanford. An atlas of spectra of six stars of classes R and N. Astrophys. 
J. L141, 262—269, 1950, Nr. 2. (Marz.) Hauptziel der Arbeit ist die Wiedergabe der 
Spektren einiger roter kiihler Sterne in Atlasform. Reproduziert sind die Spek tren 
von zwei R-Sternen und vier N-Sternen. Nach der langwelligen Seite liegt die 
Grenze bei 48800, nach der kurzwelligen reichen die Spektren bei dem rétesten 
Stern bis 1 5800, bei dem blauesten bis J 3609. Aufgenommen wurden sie mit ei nem 
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lichtstarken Gitterspektrographen des 100’’-Reflektors auf dem Mt. Wilson, die 
Dispersion betrug zwischen 10 und 20 A/mm. Von den starksten Bandenképfen und 
Atomlinien werden Intensitatsschatzungen mitgeteilt. Die durch die Atomlinien- 
intensitaten gegebene Temperatursequenz entspricht nicht der durch die Farbe 
der Sterne nahegelegten, die Diskrepanz riihrt vielleicht von weit ausgedehnten 
Absorptionsgebieten im photographischen Bereich der Spektren her. Haufigkeits- 
schwankungen von Na IJ, Li I und K I von Stern zu Stern werden vermutet. Be- 
sondere Aufmerksamkeit wird Isotopie-Effekten des Kohlenstoffs gewidmet. 
Miczaika. 
Jesse L. Greenstein and Lawrence H. Aller. The interstellar A 4430 band. Astro- 
phys. J. 111, 328—332, 1950, Nr. 2. (Marz.) In den Spektren weit entfernter O- und 
B-Sterne tritt eine interstellare Bande bei A 4430 auf, deren Ausgangsmolekil un- 
bekannt ist. Die Verff. haben Messungen ihrer Totalabsorption an 38 Sternen aus- 
gefiihrt. Ihr Profil ist flach und symmetrisch. Die Intensitat ist eng korreliert mit 
der Intensitat der interstellaren Bande bei 2 6284 und mit der interstellaren Rot- 
verfarbung der Sterne. Eine enge Beziehung besteht wahrscheinlich auch zur inter- 
stellaren Polarisation. Kurz berihrt wird die Frage der Absorption solcher Banden 
durch feste oder flissige Partikeln, deren Molekiile unvollstandig besetzte innere 
Elektronenschalen haben, wodurch relativ scharfe Banden absorbiert werden kén- 
nen. Da solche Stoffe haufig paramagnetisch sind, sind sie vielleicht auch fir die 
interstellare Polarisation verantwortlich, die nach theoretischen Uberlegungen klei- 
ner para- oder ferromagnetischer Partikeln zu ihrer Ausbildung bedarf. 
Miczaika. 


William P. Bidelman. The peculiar star HD 30353. Astrophys. J. 111, 333—350, 
1950, Nr. 2. (Marz.) Das Spektrum von HD 30353 zeichnet sich durch auBerordent- 
lich schwache Wasserstofflinien und das Fehlen eines meBbaren BALMER-Sprungs 
aus. Das Spektrum der Metalle ist komplex; zahlreiche Linien ionisierter Metalle 
sind sehr stark, ferner auch viele nicht identifizierbare Linien. H« erscheint in Emis- 
sion. Das Spektrum besitzt viele Ziige, die an v Sagittarii erinnern. Ein Verzeich- 
nis gemessener Linien ist beigefiigt. Die Radialgeschwindigkeit ist veranderlich, 
vielleicht mit einer Periode von etwa einem Jahr und > 50 km/sec Amplitude. 
Verf. versucht, das Spektrum durch Annahme geringen atmospharischen Wasser- 
stoffgehalts zu interpretieren. AbschlieBend werden einige Bemerkungen iiber die 
kosmogonische Bedeutung wasserstoffarmer Sterne gemacht. Miczaika. 


Jane Ramsey. Spectroscopic distance moduli for 224 O and B stars. Astrophys. J. 111, 
434—436, 1950, Nr. 2. (Marz.) Von 224 Sternen des Spektraltyps O und B werden 
spektroskopisch bestimmte Entfernungsmoduln mitgeteilt. Sie wurden ebenso wie 
die Spektraltypen mit den Kriterien des Atlas of Stellar Spectra von MORGAN, 
KEENAN und KELLMAN ermittelt. Die Klassifizierung geschah durch Interpolieren 
zwischen den Spektren von 83 Standardsternen gut bekannter absoluter Leucht- 
kraft. Miczaika. 


Pierre Bacchus. Orbite de l’étoile double spectroscopique Boss 4621. Ann. d’Astro- 
phys. 13, 89—96, 1950, Nr. 1. (Jan./Marz.) Unter Verwendung von 49 Radial- 
geschwindigkeitsmessungen des spektroskopischen Doppelsterns Boss 4821 wird 
eine neue Radialgeschwindigkeitskurve aufgestellt, die zur Ableitung der Bahn- 
elemente dient. Die Umlaufsperiode in der Bahn wird unter Hinzuziehung dlterer 
Beobachtungen ermittelt. Miczaika. 


J orge Sahade. On the spectroscopic binary 7®. Astrophys. J. 11, 438—441, 1950, 
Nr. 2. (Marz.) Die bisherigen Radialgeschwindigkeitsmessungen des spektroskopi- 
s chen Doppelsterns 7° Eridani, dessen helle Komponente ein A-Stern der Silicium- 


gruppe ist, konnten mit zwei verschiedenen Umlaufsperioden 09854 und 54954 
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gleich gut dargestellt werden. Neuere Messungen, die sich tuber einen gréferen 
Stundenwinkelbereich verteilen, entscheiden fir den groBeren Wert. Neue Bahn- 
elemente wurden abgeleitet. Miczaika. 


G. R. Miezaika. A note on the spectrum of Sigma Orionis. Astrophys. J. 111, 443, 
1950, Nr. 2. (Marz.) Die hellste Komponente des fiinffachen Systems o Orionis, 
ein 09-Stern, der spektroskopisch selbst der Duplizitat verdachtigt wird, zeigte im 
Februar 1949 eine Verdoppelung seiner Spektrallinien. Miczaika. 


Roscoe F. Sanford. Variations in velocity and spectrum of eight N-type long-period 
variable stars. Astrophys. J. 111, 270—278, 1950, Nr. 2. (Marz.) Von acht langperio- 
disuhen verdnderlichen Sternen des Spektraltyps N wurden Radialgeschwindig- 
keiten aus Linien der CN-Banden bestimmt. Die Radialgeschwindigkeit dieser 
Sterne erweist sich mit einigen km/sec Amplitude als schwach veranderlich. Die 
Geschwindigkeitsanderung erfolgt mit der Periode des Lichtwechsels, jedoch besteht 
eine Phasenverschiebung von etwa 1/, der Periode. Zieht man zur Erklarung Pul- 
sationen heran, so mufBten diese Sterne ihren gréBten Durchmesser im Minimum, 
ihren kleinsten im Maximum der Helligkeit annehmen, wobei die Durchmesser- 
schwankungen jedoch unter 3% bleiben. Die Emissionslinie Ha zeigt neben einer 
konstanten Verschiebung gegen die Absorptionslinien keine Wellenlangenanderun- 
gen. Intensitatsanderungen im Spektrum wahrend des Lichtwechsels werden be- 
schrieben. Bei einem Stern wurden verbotene Emissionslinien des Ne III und O III 
beobachtet, die fiir Gasnebel charakteristisch sind. Miczaika. 


BE. Gaviola. Eta Carinae. I. The nebulosity. Astrophys. J. 111, 408—413, 1950, 
Nr. 2. (Marz.) Der Stern 7 Carinae ist von zwei Nebeln umgeben. Der eine erstreckt 
sich tiber einige Quadratgrad und hat wahrscheinlich mit dem Stern selbst nichts 
zu tun; der andere bedeckt nur eine kleine Flache von etwa 10’’ Durchmesser um 
den Stern. Dieser Nebel ist Gegenstand einer Beschreibung seiner Struktur auf 
Grund von Aufnahmen mit dem 61’’-Reflektor in Porto Alegre. Einzelne Verdich- 
tungen des Nebels wurden haufig von Doppelsternbobachtern fiir Komponenten 
eines Mehrfachsystems gehalten. Es wird gezeigt, daB sich diese Nebelteile radial 
von dem sternférmigen Kern mit einer Geschwindigkeit fortbewegen, die mit der 
Annahme vertraglich ist, daB sie 1843 oder etwas spater abgestoBen wurden. 7 Ca- 
rinae war 1843 ein auf erst helles Objekt des Siidhimmels von — 1™ scheinbarer 
Helligkeit, wahrend es jetzt auf 8™4 zuriickgegangen ist. Seine spektroskopische 
Untersuchung wird in Aussicht gestellt. Miczaika. © 


Nancy G. Roman and W. W. Morgan. The moving cluster in Perseus. Astrophys. 
J. a1, 426—431, 1950, Nr. 2. (Marz.) Die hellen B-Sterne sowie einige A- und F- 
Sterne im Perseus und seiner naheren Umgebung bilden nach Ausweis ihrer Eigen- 
bewegungen eine gemeinsam bewegte Gruppe. Insgesamt fanden sich 29 bewegungs- 
maBig zusammengehérende Sterne. Die Sonnenentfernung des mit etwa 16 km/sec 
nach einem Punkt mit den galaktischen Koordinaten / = 215°, 6=-+ 17° lau- 
fenden Stroms wurde aus einem aufgestellten HERTZSPRUNG-RUSSELL-Diagramm 
zu 180 pc ermittelt. Lichtschwachere Mitglieder scheint der Strom nicht zu besitzen. 
Miczaika. 
W. A. Hiltner. On polarization of radiation by interstellar medium. Phys. Rev. (2) 78, 
170—171, 1950, Nr. 2. (15. Apr.) (Williams Bay, Wisc. and Fort Davis, Tex., Univ., 
Yerkes and McDonald Obs.) Die Beobachtung der interstellaren Polarisation bei 
zwei Sternen in einem groBen Spektralbereich (A = 4 200...8 000 A) zeigt nur bei 
einem Stern eine (ganz geringfiigige) Abnahme der Polarisation mit wachsender 
Wellenlange, wihrend man ein 1/A-Gesetz erwarten sollte, wenn die Polarisation 
durch Orientierung derselben Teilchen entsteht, die die interstellare Verfarbung 
verursachen. Freie Elektronen, deren Spinachsen durch ein interstellares Magnet- 
feld orientiert waren, scheiden als Ursache ebenfalls aus. Schliter. 
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Yngve Ohman. The use of Savart fringes in the observation of Zeeman effects in sun- 
spots. Astrophys. J. 111, 362365, 1950, Nr. 2. (Marz.) Es wird die Verwendung 
eines SAVARTschen Polariskops zur Beobachtung von ZEEMAN-Aufspaltungen im 
Spektrum von Sonnenflecken beschrieben. Wher einige vorlaufige Versuche wird 
berichtet, bei denen sich die Verwendung eines Doppelmonochromators besonders 
bewahrt hat. Die Vorteile des SAVARTschen Polariskops liegen u. a. in dem groBen 
tbersehbaren Feld; auch zur visuellen Bestimmung der Fleckenpolaritat mit klei- 
nen Instrumenten scheint es geeignet. Miczaika. 

M. H. Harrison. Note on the chemical composition of the sun. Astrophys. J. 111, 446 
bis 447, 1950, Nr. 2. (Marz.) Eine Abschatzung des Einflusses der Streuung an 
freien Elektronen auf die Mittelpunktswerte der ZustandsgréBen und auf die 
chemische Zusammensetzung der Sonne ergibt keine wesentlichen Anderungen der 
Werte, die unter der Annahme, daB die photoelektrische Absorption die einzige 
Opazitatsquelle sei, gefunden wurden. Klauder. 


J. H. Shaw, M. L. Oxholm and R. M. Chapman. Fine structure of N,O near 4.06 u 
in the solar spectrum. [S. 1652.] 


R. S. Richardson and M. Schwarzschild. On the turbulent velocities of solar granules. 
Astrophys. J. 111, 351—361, 1950, Nr. 2. (Marz.) An Hand eines Spektrums der 
Sonnengranulation, das mit dem 150 Fu8-Sonnenturm auf dem Mt. Wilson im 
Mai 1949 aufgenommen worden war und gut definierte individuelle Granulen 
zeigte, wurden DOPPLER-Verschiebungen bzw. Turbulenzgeschwindigkeiten be- 
stimmt. Es ergab sich eine mittlere Geschwindigkeit von + 0,37 km/sec, die sich 
auf Granulen von 2” = 1500 km Durchmesser bezieht. Hieraus wurde in Verbin- 
dung mit den merklich gréBeren Werten der Turbulenzgeschwindigkeit aus Linien- 
profilen und der solaren Wachstumskurve ein provisorisches Turbulenzspektrum ~ 
abgeleitet, das auf die Existenz von bisher noch nicht beobachteten Granulen mit 
einem Durchmesser von nur 100—200 km und Geschwindigkeiten von der Ord- 
nung 2 km/sec schlieBen 148t. Die Helligkeitskontraste bei diesen kleineren Gra- 
nulen diirften die der direkt erfaBten gréBeren betrachtlich bbersi ee i 
auder. 


M. Waldmeier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das erste 
Vierteljahr 1949. Z. Meteorol. 3, 190, 1949, Nr. 5/6. (Mai/ Juni.) (Ziirich, mae 

Sh # chon. 
A. BE. Benfield. The temperature in an accreting planet. Phys. Rev. (2) %8, 334, 
1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Ein Planet, der 
durch Aufsammeln von Materie wachst, wird auch im Innern durch die Wirkung 
der zunehmenden Kompression erhitzt. Es wird abgeschatzt, daB ein Planet von 
ErdgréBe auf die Weise im Innern etwa 2000° erreicht. Schliter. 


F. L. Whipple. A comet model. I. The acceleration of comet Encke. Astrophys. J. 111, 
375—394, 1950, Nr. 2. (Marz.) Auf Grund der in vorliegender Untersuchung ent- 
wickelten Vorstellungen vom Aufbau der Kometen wird versucht, die Bewegungs- 
anomalien bei einigen Kometen und andere kometarische Phanomene zu erklaren. 
Es wird angenommen, daf die Kometenkerne aus einem Gemisch von meteoriti- 
schem Material mit hohem Schmelz- und Verdampfungspunkt und von ,,Eis‘‘ aus 
‘H,O, NH,, CH,, CO, oder CO u. a. Stoffen bestehen. Das Ganze besitze anfanglich 
eine sehr niedrige Temperatur. Bei Annaherung an die Sonne bewirkt deren Strah- 
lung eine Verdampfung des Eises, so daB in den auBeren Schichten der Kometen- 
kerne mit der Zeit nur noch meteoritisches Material ibrig bleibt. In diesen Schich- 
ten erfolgt der Warmetransport, wie gezeigt wird, hauptsachlich durch Strahlung 
und es tritt bei einem rotierenden Kometen im Warmetransport nach innen eine 
merkliche zeitliche Verzégerung auf. Dies hat zur Folge, daB die von den ausstré- 
menden Gasen auf den Kometenkern ausgeiibte Kraft eine Komponente senkrecht 


a, 
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zum Radiusvektor besitzt, die bei direkter Rotation die mittlere Bewegung ver- 
ringert und die Bahnexzentrizitat vergroBert. Umgekehrt ergibt sich bei retro- 
grader Rotation eine Beschleunigung der Bewegung und eine Abnahme der Exzen- 
trizitat. Der erste Fall wird beidem D’ARRESTschen Kometen heobachtet, der zweite _ 
Fall beim ENCKEschen Kometen. Numerische Abschatzungen erweisen, daB die 
hetrachteten Effekte zur Deutung der Beobachtungen quantitativ ausreichend 
sind. Klauder. 


K. Narahari Rao. The band spectrum of CO*. II. Comet-tail system (A*x-X*2). 
S. 1652.] 
F. Zwieky. Morphologische Forschung. [S. 1549.] 


J. MacNamara and H. €. Thode. Comparison of the isotopic constitution of terrestrial 
and meteoritic sulfur. [S. 1589.] 


11. Geophysik 
*Ernst Becksmann. Geologie als Erdgeschichte. [S. 1551.] 


Charles Fox. The mechanical determination of position and velocity on the earth's 
surface. Proc. Cambridge Phil. Soc. 45 311—315, 1949, Nr. 2. (Apr.) (London, Birk- 
beck Coll.) Vorschlag zu einer Methode der Positions- und Geschwindigkeitsmessung 
auf der Erde ohne Zuhilfenahme auBerhalb gelegener Bezugspunkte. Dazu dienen 
zwei Kreiselkompasse: die Achse des einen karn in der Horizontalebene, die des 
anderen in einer Ebene senkrecht zur Nordweisung schwingen. Die Messung der Mo- 
mente die nétig sind, um beide Achsen senkrecht zur Nordweisung bzw. senkrecht 
zur Vertikale und Nordweisung zu halten, liefert die fehlenden Bestimmungsstiicke 
zur Orts- und Geschwindigkeitsmessung. Burkhardt. 


P. Morrison. On the history of the noble gases. Phys. Rev. (2) 78, 334, 1950, Nr. 3 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Aus der Verarmung der Erde 
an den verschiedenen Edelgasen relativ zu deren kosmischen Haufigkeit kénnen 
Grenzen fiir Temperatur- und Dichteanderung wahrend der Bildung der Erde aus 
einer diffusen Gasmasse angegeben werden, wenn der Verlust auf Diffusionsprozessen 
beruht. Die groBe terrestische Haufigkeit von A*® wird auf K-Einfang des Kaliums 
zuriickgefiihrt und erlaubt Schliisse auf die frihe Geschichte der Erdkruste. 


Schliter. 
Jean Mandel. Sur la réactivité des sols. [S. 1564.] 


Pierre Henry. Sur l’orientation de l'aimantation spontanée des corps ferromagnéti- 
ques. [S. 1633.] 


€. Jech. Detection of radioactive atoms in the air with nuclear emulsions. [S.1577.] 


J. H. Poele, (. F. G. Delaney and R. C. McCormick. The possible existence of the 
4n + I radioactive series in chloritized yiterby mica. [S. 1590.] 


€. Truesdell. The effect of the compressibility of the earth on its magnetic field. Phys. 
Rev. (2) 48, 823, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (Washington, D. C., Mech. Div., Appl. 
Math. Branch, Naval Res. Lab.) Angekniipft wird an die ELSASSERsche Arbeit 
zur Deutung des Erdmagnetismus (Rev. Modern Phys. 22, 30, 1950) indem die dort 
fir die magnetische Induktion § abgeleitete Gleichung § = S grad v— Sdiy v 
(v = Geschwindigkeit der Flissigkeit) naher untersucht wird. Durch Vernach- 
lassigung des zweiten Gliedes rechts (= Annahme der Inkompressibilitat der Flas- 
sigkeit) kénnte eine Analogie mit den HELMHOLTzschen Gleichungen (Wirbel- 
satze) hergestellt werden. Untersucht wird die Frage, ob und unter welchen Bedin- 
gungen dies méglich ist. Hardtwis. 
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Alexandre Roche. Sue les caractéres magnétiques du systeme éruptif de Gergovie. 
C. R. 238, 113—115, 1950, Nr.1. (2. Jan.) Das Eruptionsmassiv von Gergovie 
wurde mit zwei verschiedenen Methoden auf seine magnetischen Eigenschaften 
hin untersucht: a) durch Messung der Anomalie der Vertikalkomponente des erd- 
magnetischen Feldes, b) durch Bestimmung der permanenten Magnetisierung und 
der Suszeptibilitat von Gesteinsproben, die verschiedenen Stellen des Gebietes ent- 
nommen waren. Es ergaben sich drei ziemlich scharf getrennte Zonen: 1. eine am 
éstlichen Abhang gelegene Zone mit starker negativer Anomalie in H und einer dem 
Erdfeld entgegengesetzt gerichteten Permanenzmagnetisierung (Inklination J = 
— 53° 0’, Deklin. D = 180° + 20° Ost, spez. Magnetisierung von Proben o = 1,14- 
10-° a. E., Magnetisierungskoeffizient mal Feldstirke 7-H = 0,31-10-3). 2. Die 
Gipfelschicht mit positiver Anomalie der Vertikalkomponente und einer mit dem 
Erdfeld im wesentlichen gleichgerichteten Magnetisierung (J = — 51°30’, D = 
14° W, o = 1,20-10-°, H = 0,32-10-3). 3. Die untere Schicht des Plateaus mit 
vorzeichen- und starkemaBig wechselnden Anomalien und starker Streuung der 
Magnetisierung in den Proben. (J = — 31°30’ bis + 51°, D = 78° W bis 57° + 180° 
Ost, o = 0,28—8,4-10-*, 7H = 0,35—0,51-10-%). Die von P. GLANGEAUD und 
R. MICHEL aufgestellten Theorien zur Erklarung der Anomalie von Gergovie wer- 
den untersucht. Hardtwig. 


Starkes St. Elmsfeuer auf dem Brocken. Z. Meteorol. 3, 56, 60, 1949, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) (Brocken/Harz, Wetterw.) 
Arnim Lenz. Nordlichtbeobachtung. Z. Meteorol. 3, 190, 1949, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) 


Schon. 


Joseph Bigay. Un spectrographe a miroirs de grande ouverture relative utilisable dans 
Vultra-violet et Vinfra-rouge. [S. 1648.] 


€. T. Elvey. Note on the spectrum of the airglow in the red region. Astrophys. J. 141, 
432—433, 1950, Nr.2.(Marz.) Der Verf. setzt sich fiir die Verwendung der von STRUVE 
vorgeschlagenen Bezeichnung ,,airglow’ anstatt des mehrdeutigen Begriffs ,,light 
of the night sky‘‘ ein, um deutlich zu machen, da nur das Leuchten der oberen 
Atmosphare gemeint ist, nicht aber das integrierte Sternlicht, Zodiakallicht, Nord- 
licht, Licht galaktischer Nebel, atmospharisches Leuchten usw. Es wird tiber einige 
Spekiren berichtet, die u. a. eine Linie bei 2 6563 zeigen; sie wird mit Ha identifi- 
ziert, da sie auch ihrem Aussehen nach der in diffusen Nordlichtern und héheren 
Nordlichtstrahlen beobachteten Wasserstofflinie Ha abnelt. Miczaika. 


A. B. Meinel. Identification of the 6560 A emission in the spectrum of the night sky. 
Astrophys. J. 111, 433—434, 1950, Nr. 2. (Marz.) Verf unternimmt eine neue Iden- 
tifizierung einiger Linien im roten Gebiet des Nachthimmelspektrums. Bisher wurde 
die breite Emission bei 2 6560 dem N, (SWINGS) bzw. H (ELVEY) zugeschrieben. 
Es wird gezeigt, da® es sich hierbei um den nichtaufgelésten P-Zweig der (6,1)- 
Bande des OH handelt. Dariber hinaus werden zahlreiche andere Rotations- 
Schwingungsbanden des OH im roten Spektralgebiet auf Aufnahmen von H. W. 
' Bascock (Publ. A.S.P. 51, 47, 1939) nachgewiesen. Miczaika. 


Mi. Waldmeier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das erste 


Vierteljahr 1949. Z. Meteorol. 3, 190, 1949, Nr. 5/6. (Mai/ Juni.) (Zurich, are 
chén, 


Robert E. Holzer. Cosmic radiation and the maintenance of a potential gradient in 
the atmosphere. Phys. Rev. (2) 77%, 846, 1950, Nr. 6. (15. Marz.) (Los Angeles, Calif., 
Univ., Inst. Geophys.) Kritische Stellungnahme zu der kirzlich von KORFF dis- 
kutierten Méglichkeit, den Bestand eines elektrischen Feldes in der Atmosphare 
von der Ultrastrahlung und ihren Eigenschaften herzuleiten (s. diese Ber. S. 942). 
Die von KoRFF entwickelte Vorstellung kann kaum zutreffen, da sich fiir ein durch 
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einen solchen Effekt hervorgerufenes Feld bzw. einen ultrastrahlungsbedingten 
Vertikalstrom das falsche Vorzeichen ergibt — ganz abgesehen davon, daB, wie 
schon KORFF selbst findet, der Wirkungsgrad eines solchen Effektes nur in gréBe- 
ren Héhen ausreichen kénnte, in Bodennahe dagegen um rund vier Zehnerpoten- 
zen zu klein ausfallt. H. Israél. 


Ross Gunn. Electronic apparatus for the determination of the physical properties of 
freely falling raindrops. Rev. Scient. Instr. 20, 291—296, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Wa- 
shington, D.C., U.S. Weather Bur., Phys. Res. Div.)} 


Ross Gunn. The free electric charge on thunderstorm rain and its relation to droplet 
size. Terr. Magn. 54, 57—63, 1949, Nr. 1. (Marz.) (Washington, D. C., U. S. Weather 
Bur., Phys. Res. Div.) Beschreibung einer neuen Anordnung zur gleichzeitigen Be- 
stimmung von GréBe, Fallgeschwindigkeit, Vorzeichen und Betrag der elektrischen 
Ladung einzelner Regentropfen und Schneeflocken: Die Teilchen fallen durch einen 
, Influenzierungsring“*, dessen Influenzierung durch die Teilchenladung nach Ver- 
starkung kathodenstrahloszillographisch aufgezeichnet wird. Durch Benutzung 
zweier Ringe untereinander, die zum gleichen Oszillographen fahren, wird die Fall- 
geschwindigkeit gemessen. Die Tropfen fallen dann auf einen unter der Influenz- 
apparatur vorbeibewegten Streifen WIESNERschen Papieres, auf dem sie sich als 
blaue Flecke markieren. Zur Eichung werden Tropfen bekannter GréSe und Ladung 
benutzt. — In der zweiten Arbeit sind die Ergebnisse solcher Registrierungen wah- 
rend einiger Gewitterregen in Washington zusammengestellt. Die freie Ladung Q 
eines Tropfens und die an seiner Oberflache herrschende Feldstarke E sind durch 
die Beziehung Q = E-a? verkniipft (a = Radius). Bei 80% der vermessenen Tropfen 
lag E zwischen 300 und 3000 Volt/cm (Mittelwert 850 Volt/cm). Die mittlere freie 
Ladung pro Tropfen betrug + 0,015 bzw. — 0,019 el.stat. Einh. Das Uberwiegen 
der mittleren Ladung bei negativen Tropfen steht in Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen von GSCHWEND und BANERJI and LELE. Negativ geladene Tropfen 
‘sind im Mittel etwas gréBer als positive. Der haufige Vorzeichenwechsel hinterein- 
ander aufgefangener Tropfen (GSCHWEND) wird bestatigt. Es ist von besonderem 
Interesse, daB die Tropfenladungen etwas weniger als die Halfte der in der freien 
Atmosphare gemessenen betragen. Tropfen unter 200 Mikrogramm Gewicht wer- 
den nicht beriicksichtigt. H. Israél. 


E. J. Workman and S. E. Reynolds. Electrical phenomena occurring during the 
freezing of dilute aqueous solutions and their possible relationship to thunderstorm 
electricity. Phys. Rev. (2) 48, 254—259, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Socorro, N. Mex., 
School Mines. Res. Devel. Div.) Verff. geben eine genauere Beschreibung der von 
ihnen beim Gefrieren von reinem Wasser und sehr verdiinnten Lésungen beob- 
achteten elektrischen Effekte. Wird ein Tropfen auf einer gekihlten Unterlage 
zum Erstarren gebracht, so tritt wahrend des Gefrierens eine Potentialdifferenz 
zwischen Wasser und Eis auf, die bis zu 230 Volt (bei 3-10-5 normaler NH,OH- 
Lésung) betragen kann und durch Ladungstransport von der einen Phase in die 
andere zustandekommen dirfte. Zur Aufklarung dieser Vorginge im einzelnen 
werden mehr als 40 verschiedene Substanzen in verschiedenen Lésungskonzen- 
trationen zwischen 10-%- und 10-8-normalen Lésungen (bei héheren Konzentra- 
tionen versagt der Effekt) untersucht. Das Zustandekommen der Erscheinung er- 
klart sich offenbar so, daB beim Gefrieten durch selektive Auswahl je nach Kon- 
figuration und elektronegativem Charakter der Lésungsionen eine ungleichmaBige 
Verteilung der Anionen und Kationen des geldsten Stoffes auf die flissige und feste 
Phase erfolgt. Dies wird u. a. durch py-Messungen an der flissigen und der wieder 
verfliissigten festen Phase einer teilweise gefrorenen 7-10-5-normalen N aCl-Lésung 

ewlesen. — Verff. wenden dann diese Ergebnisse versuchsweise zur Erklarung 
der Gewitterelektrisierung an: Nach Untersuchungen der Gewitterniederschlage 
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(geschmolzene Hagelkérner) sind diese verdiinnte Lésungen (ca. 10-4-normal), in 
denen NaCl und CaCO, vorherrschen. Beide Stoffe ergaben bei den genannten Ge- 
frierversuchen positives Potential der flissigen gegen die Eisphase. Danach laBt 
sich folgender Vorgang der Ladungstrennung entwickeln: Trifft ein fallendes Eis- 
teilchen auf ein unterkiihltes Wassertrépfchen (Wolkenteilchen), so wird dies teil- 
weise anfrieren; das nicht erstarrte Wasser spritzt wieder ab und ist gegentiber dem 
Eisteilchen positiv geladen. In dieser Weise ist prinzipiell der Aufbau einer bipola- 
ren, oben positiven Gewitterwolke méglich. Eine Abschatzung der quantitativen 
Ladungsausbeute fihrt zu ausreichenden Zahlen. — Endlich wird die Anwendung 
des eingangs geschilderten Effektes zur Mikroanalyse von Verunreinigungsspuren 
in Wasser empfohlen und die Méglichkeit der Beeinflussung eines Gewitters durch 
Einbringen ,,gleich- oder gegensinnig polender Substanzen‘“* (Verstarkung bzw. 
Abschwachung der Gewitterwirkung) diskutiert. H. Israél. 


E. J. Workman and S. E. Reynolds. A suggested mechanism for the generation of 
thunderstorm electricity. Phys. Rev. (2) 74, 709, 1948, Nr. 6. (15. Sept.) (Albuquer- 
que, New Mex., School Mines.) 


Vincent J. Schaefer. A confirmation of the Workman-Reynolds effect. Phys. Rev. (2) %7, 
720, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Schenecatady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) S. auch 
diese Ber. S. 90 u. 151. Bestatigende Untersuchungen an extrem verdinnten Lé- 
sungen von NaOH, CsF, NH,J, Ba (CO,),., NaCl, (NH,),CO, und entsprechend ver- 
diinntem Seewasser. Bei letzterem liegt der Effekt zwischen Molarkonzentrationen 
von etwa 5-10-? und 5-10-§ und erreicht mit 16,5 Volt Spannungsdifferenz zwi- 
schen fester und fliissiger Phase sein Maximum bei etwa 5-10-+. H. Israél. 


Hoang Tchang-Fong. Spectre des noyaux lourds du rayonnement cosmique primaire 
@ 22 km. [S. 1604.] 


Frank L. Hereford. Concerning the knock-on secondaries of mesons. [S. 1604.] 
W. E. Hazen. On the nuclear collision path length for z-mesons. [S. 1605.] 


H. G. Voorhies and J. €. Street. Star production by negative p-mesons in a silver 
chloride crystal. [S. 1606.] 


E. Pickup and L. Voyvodic. Disintegration electrons from Li,® nuclei ejected in cosmic 
stars. [S. 1606.] - 


André Cachon, Jean Daudin et Roland Maze. Explosions nucléaires observées dans 
le plomb avec des compteurs. [S. 1607.] 


A. T. Biehl and H. V. Neher. The latitude and longitude effects in cosmic rays over 
the United States and Canada at 30,000 feet. Phys. Rev. (2) 78, 172—173, 1950, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Es wurde auf einer Anzahl von 
Fligen in etwa 12200 m Hohe (= 310 gr/em*) von 40°—64° N geomagnetische 
Breite und 80° und 115° geographisch W die Intensitat der kosmischen Strahlung 
mit Ionisationskammern und mit Zahlrohren in Dreifachkoinzidenz unabgeschirmt 
und unter 10 cm Blei gemessen. Die Intensitatskurven zeigen, da auch hinter dem 
»Knie’* (Breite > 50° N) ein kleiner Intensitatsanstieg sowohl unter 10 cm Blei 
als auch ohne Blei bei einer Breitenanderung von 50° auf 64° N festzustellen ist. 
Bei Fliigen von Kalifornien nach Florida auf der geomagnetischen Breite von 
40,8° N wurde zwischen den geographischen Langen 80° W und 115° W ein Langen- 
effekt von — 0,24% pro Langengrad festgestellt. Dieser Langeneffekt erklart sich 
aus der bekannten Exzentrizitat des magnetischen Erddipoles, die rechnerisch fir 
diese Langen und Breiten einen Langeneffekt von — 0,29% pro Langengrad for- 
dert. Hogrebe. 


€. A. Randall. Properties of cosmic rays under 1100 ft. of earth. [S. 1604.] 
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3. Clay. Extensive showers penetrating soft particles and photons. Barometric influence. 
[S. 1605.] 

J. Clay and G. Klein. The second maximum in the shower curve for tin (Sn).[S. 1605.] 


A. M. Thorndike and A. W. Wotring. Sters and showers at balloon altitudes. [S. 1605.} 


M. F. Kaplon, B. Peters and H. L. Bradt. Evidence for multiple meson and y-ray 
production in cosmic-ray stars. [S. 1606.] 


R. E. Marshak. Remarks on multiple meson and gamma-ray production. [S. 1607.] 
H, Hl. Forster. Cosmic-ray induced nuclear disintegrations at 11,000 meters. [S. 1607.] 


W. F. G. Swann. The magnetic deviation of cosmic-ray particles in the atmosphere. 
Phys. Rev. (2) %8, 243—246, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Swarthmore, Penn., Franklin 
Inst., Bartol Res. Found.) Es wird die Méglichkeit untersucht, ob ein kosmisches _ 
«-Teilchen, Proton oder Meson auf Grund seiner Ablenkung im Erdmagnetfeld von 
unten her in ein vertikal aufgestelltes Zahlrohrteleskop eindringen kann. Unter der 
Annahme der geringsten Energie, die ein Proton zum Eindringen in die Apparatur 
haben muf, und unter Beriicksichtigung des Energieverlustes durch Ionisation in 
der Atmosphare wird festgestellt, da selbst bei Zahlrohrapparaturen in 30km Héhe 
der Raum zwischen Erde und Apparatur fiir eine entsprechend gekrimmte Bahn 
des Teilchens nicht ausreicht. Das gleiche gilt auch fiir g-Teilchen. Fiir ein Meson 
wurde der Raum zwar ausreichen, aber die Lebensdauer der Mesonen ist so kurz, 
daB nur etwa 10-5 von den in Frage kommenden Mesonen die Apparatur erreichen 
kénnen. Hogrebe. 


Héhenwindmessungen Lindenberg. April 1948. Z. Meteorol.3,57, 1949, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) : 
Héhenwindmessungen in Lindenberg. Mai 1948. Z. Meteorol. 3, 58, 1949, Nr. 1/2. 
( Jan./Febr.) 

Héhenwindmessungen in Lindenberg. Juni 1948. Z. Meteorol. 3, 59, 1949, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) 

Héhenwindmessungen Lindenberg. September 1948. Z. Meteorol. 3, 186, 1949, Nr. 5/6. 
(Mai/ Juni.) 

H6henwindmessungen Lindenberg. Oktober 1948. Z. Meteorol. 3, 187, 1949, Nr. 5/6. 
(Mai/ Juni.) 

H6 henwindmessungen Lindenberg. November 1948. Z. Meteorol. 3, 188, 1949, Nr. 5/6. 
(M ai/ Juni.) 

Héhenwindmessungen Lindenberg. Dezéihber 1948. Z. Meteorol. 3, 189, 1949, Nr. 5/6. 
(Mai/Juni.)- Schon. 
K. Gyldenkaerne. Atmospheric tremor and its influence on the intensity distribution. 
of photographic stellar images. [S. 1678.] 

Beobachtung einer seltenen Haloerscheinung am 5. 3. 1949 in Boizenburg/Elbe. 
Z. Meteorol. 3, 190, 1949, Nr. 5/6. (Mai/ Juni.) Schén. 
K. Watanabe. Thermoluminescence of calcium sulfate: Mn phosphor. [S.1655.] 


Clark Goodman, Charles W. Tittle and Henry Faul. Nuclear radiations in well logging. 
Phys. Rev. (2) 78, 640, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mas- 
sachusetts Inst. Technol.) Die Anwendungsméglichkeiten von Neutronen und 
y-Strahlung bei der Strukturuntersuchung der Umgebung von geologischen Bohr- 
léchern sind im Laboratorium untersucht worden. Das Gebiet erscheint aussichts- 
reich und es ist unter giinstigen Bedingungen bereits méglich, in porésen Forma- 
tionen zwischen Ol, Si®Bwasser und Salzwasser zu unterscheiden. 


Schmidt-Rohr. 


